Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. | Podstawa Opis j.m. llosé . Cenajedn. Warto$¢
KOSZTORYS:
1 451°g°°°' Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe liniowych robotachw | km 0,14
d.1| 0111-01 terenie rbwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
DROGAD 1/1
2451 1;100' Roboty rozbiérkowe
2/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowychna | m 253,00
d.2| 0806-08 tawie betonowejz przygotowaniem do
powtdrnego wbudowania z wywiezieniem
gruzu z fawy poza teren budowy
2| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod m2 8,00
d.3 0805-01 budowe progéw zwalniajgcych z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki poza
teren budowy
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 45233140 (rawezniki CPV 45233140-2
3/ KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw uzyskanych z m 253,00
d.4, 0401-01 rozbiérki bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
3/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o m 5,00
d.5 0401-05 wymiarach 15x22 cm bez faw na
podsypce cementowo-piaskowej
3| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem = m3 20,00
d.6| 0402-04
Razem dziat: Krawezniki
4 45233140 Nawierzchnie CPV 45233140-2
4/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni | m2 600,00
d.7 1005-06 drogowych bitumicznych
4, KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni m2 600,00
d.8 1005-07 drogowych
4/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni Mg 30,00
d.9 0108-02 mieszanka mineralno-bitumiczng AC11W
$rednio 50 kg/m2 mechanicznie
4/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni | m2 600,00
d.10, 1005-06 drogowych bitumicznych
4, KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni m2 600,00
d.11, 1005-07 drogowych
4/ KNNR 6 |Nawierzchnia $cieralna z mieszanki m2 600,00
d.12. 0309-02 mineralno-asfaltowej AC11S
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane na powierzchni m2 8,00
d.13| 0101-03 progéw zwalniajacych z wywozem urobku
poza teren budowy
4/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca z piasku $redniego m2 8,00
d.14. 0106-05 gr. 10 cm na powierzchni progow
zwalniajgcych
4/ KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 @ m2 8,00
d.15 0113-02 gr.20cm
4/ KNNR 6 Progi zwalniajgce z kostki brukowej m2 8,00
d.16, 0502-03 betonowej koloru czerwonego grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Nawierzchnie
5451 12710' Roboty wykoriczeniowe CPV 45112710-5
5 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw | szt 2,00
d.17 1406-04 kanatowych
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
Kosztorys netto
VAT 23 %
777777777 Kosztorys brutto

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2277 Uzytkownik: Piotr




