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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPL OWNICZEJ 

2 x ϕ600 PRZY UL. ŁÓDZKIEJ W KIELCACH  

(W REJONIE SŁUPA ENERGETYCZNEGO) 

I. Podstawa opracowania: 

1.1 Zlecenie Zamawiającego: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach 

ul. Poleska 37, 25-325 Kielce. 

1.2 Inwentaryzacja i oględziny stanu istniejącego. 

1.3 Ustalenie robocze z Zamawiającym w sprawie rozwiązania, podstawowych materiałów 

i technologii wykonania. 

1.4 Obowiązujące przepisy i normy. 

II. Opis stanu istniejącego: 

Istniejąca sieć ciepłownicza 2 x ϕ600 zlokalizowana jest przy ul. Łódzkiej w Kielcach. 

W/w sieć ciepłownicza jest częściowo poprowadzona nad terenem a częściowo pod ziemią 

w kanale ciepłowniczym. W odległości około 5,0 m od lica sieci zlokalizowany jest słup 

energetyczny. W rejonie słupa energetycznego wzdłuż sieci ciepłowniczej znajduje się skarpa 

ziemna na szczycie której ułożone są prefabrykowane płyty drogowe. Różnica poziomów 

między spodem rur ciepłowniczych a górą skarpy wynosi około 2,0m. Nachylenie skarpy 

wynosi około 1:1. W materiale skarpy widoczne są fragmenty gruzu betonowego oraz duże 

fragmenty elementów betonowych pochodzących najprawdopodobniej z robót budowlanych 

przy fundamentowaniu słupa energetycznego. Skarpa ziemna w obecnej chwili na skutek 

działania czynników atmosferycznych uległa nieznacznemu osunięciu. Istniejące płyty 

drogowe są przekrzywione, obrzeża płyt od strony sieci nie mają podparcia na skutek 

osunięcia się gruntu. Stan istniejący skarpy przedstawiono na poniższych fotografiach. 
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III. Opis rozwi ązania konstrukcyjno - materiałowego: 

Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej zaprojektowano poprzez umocnienie istniejącej skarpy 

na długości około 19,8m płytami ażurowymi typu Meba 40x60x8cm wraz z zastosowaniem 

szpilek stalowych (ϕ12) wbijanych w grunt. Nachylenie skarpy po umocnieniu 1:1. 

Na szczycie skarpy w rejonie słupa energetycznego ułożone będą istniejące płyty drogowe 

150x300cm w ilości  4 sztuk, poziom płyt dostosowany do istniejącego terenu i góry skarpy. 

Na dole skarpy płyty skarpowe ograniczone będą krawężnikami drogowymi 20x30x100cm 

osadzonymi na piasku stabilizowanym cementem.  

Bezpośrednio przy sieci ciepłowniczej od strony skarpy zaprojektowano wykonanie ciągu 

komunikacyjnego o szerokości około 70cm do obsługi i utrzymania sieci. Utwardzenie ciągu 

zaprojektowano z płyt ażurowych j/w ograniczonych od strony sieci krawężnikami 

drogowymi j/w. 

Przestrzenie płyt ażurowych należy po ułożeniu wypełnić żwirem płukanym frakcji 8-16mm. 

Szczegóły wykonania wg rysunków konstrukcyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejące płyty drogowe (do ponownego 

wykorzystania) oraz oczyścić skarpę z zalegających elementów betonowych.  

Ukształtowanie skarpy wg rysunków konstrukcyjnych. 

IV. Wykonawstwo i odbiory robót: 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi. 

Opracowała: 
mgr inż. Agata Ostrowska 
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Projektował: 
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OBLICZENIA STATYCZNE 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPL OWNICZEJ 
2 x ϕ600 PRZY UL. ŁÓDZKIEJ W KIELCACH  
(W REJONIE SŁUPA ENERGETYCZNEGO) 

1. Sprawdzenie stateczności skarpy metodą Felleniusa: 

Wysokość skarpy: H = 2,10m; 

Nachylenie skarpy: β = 45°; 

Parametry geotechniczne gruntu w skarpie: 

- ciężar objetościowy:    γ = 20,0 kN/m3 

- kąt tarcia wewnętrznego efektywny:  ϕ` = 30° 

- spójność efektywna:    c` = 0 KPa 

R1 / H = 0,75 → R1 = 0,75 * 2,10 = 1,58 m 

R2 / H = 1,50 →  R2 = 1,50 * 2,10 = 3,15 m 

 

Nr 
bloku 

bi hi,śr 
Vi = 
bi*hi 

Wid= 
vi*γid 

αi sinαi cosαi 
Nid= 

Wid*cosαi 
li Ai Tid 

Sid= 
Wid*sinαi 

1 0,265 0,40 0,11 2,12 67 0,92 0,39 0,83 0,68 0,68 0,38 1,95 
2 0,320 0,93 0,30 5,952 55 0,82 0,57 3,41 0,56 0,56 1,58 4,88 
3 0,320 1,31 0,42 8,384 45 0,71 0,71 5,93 0,45 0,45 2,74 5,93 
4 0,320 1,51 0,48 9,664 36 0,59 0,81 7,82 0,40 0,40 3,61 5,68 
5 0,320 1,39 0,44 8,896 28 0,47 0,88 7,85 0,36 0,36 3,63 4,18 
6 0,320 1,22 0,39 7,808 21 0,36 0,93 7,29 0,34 0,34 3,37 2,80 
7 0,320 1,00 0,32 6,4 14 0,24 0,97 6,21 0,33 0,33 2,87 1,55 
8 0,320 0,75 0,24 4,8 8 0,14 0,99 4,75 0,32 0,32 2,20 0,67 
9 0,320 0,45 0,14 2,88 1 0,02 1,00 2,88 0,32 0,32 1,33 0,05 
10 0,265 0,15 0,04 0,795 -5 0,09 1,00 0,79 0,27 0,27 0,37 0,07 

          ∑ = 22,06 27,75 

 
∑Tid / ∑Sid < 1,1 → 22,06 / 27,75 = 0,80 < 1,1 - warunek spełniony 
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