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Warszawa, dn. 23.11.2018r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r.
poz. 1332 z pézn. zm.), my nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy
sieci wodociggowej rozdzielczej pod torem linii kolejowej nr 35 Ostroleka -
Szczytno w km 20,131 z przylaczem wodociggowym na dziatkach nr ewid.
627/5, obr. 0028 Zabiele Wielkie i 153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamkniety
PKP) oraz na dzialce nr ewid. 627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie (obszar
kolejowy) gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie, zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

(inz. Tomasz Gatazin) (mgr inz Grzegorz Glinski)



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej
rozdzielczej pod torem linii kolejowej nr 35 Ostroteka - Szczytno w km 20,131 z przylgczem
wodociggowym na dziatkach nr ewid. 627/5, obr. 0028 Zabiele Wielkie i 153/6, obr. 0022
Rzaniec (teren zamkniety PKP) oraz na dziatce nr ewid. 627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie
(obszar kolejowy) gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.

2. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Olszewo - Borki, ul. Wt. Broniewskiego 13, 07-415
Olszewo - Borki.

3. Zagospodarowanie terenu dziatek

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Zabiele Wielkie i Rzaniec,
na terenie nalezgcym do Polskich Kolei Parnstwowych i obejmuje dz. nr 627/3, 627/5 - obreb
0028 Zabiele Wielkie oraz 153/6 - obreb 0022 Rzaniec.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana zostanie pod torem linii kolejowej nr 35
Ostroteka - Szczytno w km 20,131 na dziatkach nr ewid. 627/5, obr. 0028 Zabiele Wielkie i
153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamkniety PKP), przytgcze wodociggowe zlokalizowane zo-
stanie na dziatce 153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamkniety PKP) oraz na dziatce nr ewid.
627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie (obszar kolejowy) gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj.
mazowieckie.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana uzbrojony jest w sie¢: napowietrzng i
podziemng sie¢ energetyczng i telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycjg objeta jest dziatka stanowigca teren zamkniety PKP, nie przewiduje sie zmiany
przeznaczenia tej dziatki.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczem
wodociggowym teren zostanie przywrdcony do stanu istniejgcego.

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Omawiany teren nie jest pofozony w obszarze objetym prawng formg ochrony
Konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

6. Informacja o zagrozeniach

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma oddziatywania na dziatki
przylegajace do terenu inwestycji.

Na obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne obiekty czy obszary objete
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
poz. 880 z pdzn. zm.)

Inwestycja zlokalizowana jest na poza obszarem Natura 2000
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej rozdzielczej

pod torem linii kolejowej nr 35 Ostroleka - Szczytno w km 20,131 z przytaczem wodociago-
wym na dziatkach nr ewid. 627/5, obr. 0028 Zabiele Wielkie 1 153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren
zamkniety PKP) oraz na dziatce nr ewid. 627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie (obszar kolejowy)
gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy fragment sieci wodocig-
gowej rozdzielczej PE100 SDR17 PN10 ¢ 225 wraz z uzbrojeniem, bedacych czgsécig projek-
towanej sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami w miejscowosci Zabiele Piliki 1 Rza-
niec, na terenie dz. nr 627/3, 627/5 Zabiele Wielkie oraz 153/6 Rzaniec nalezacych do PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przedsigwzigcie zostalo zaprojektowane tak, ze:

l.
2.

nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

ograniczy ilo$¢ powstajacych odpadow i ich negatywne oddziatywanie na $rodo-
wisko

zapewni zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk lub unieszkodliwienie
odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec.

prowadzenie robdt ziemnych nie bedzie wymagato skltadowania ziemi — masy
ziemne zostang ponownie wykorzystane do zasypywania wykopow

nie bedzie mialo negatywnego wplywu na zabytki - omawiany obszar nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie

nie bedzie miato wptywu na obszary ,,Natura 2000” — inwestycja zlokalizowana
jest poza obszarami prawnej ochrony "Natura 2000".

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania byty:

VVYVYVYVYY

zlecenie inwestora;

umowa;

plan realizacyjny;

obowigzujace normy i przepisy;

uzgodnienia branzowe;

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podloza gruntowego, opracowana przez

ENVIGEO Michat Stepien, listopad 2018 r.

Y VYV

wizja lokalna;
Uzgodnienia z PKP PLK S.A., ZLK w Siedlcach

» Aktualnie obowigzujace normy panstwowe, normy branzowe, normatywy, wytyczne

techniczne instruktazowe projektowania.
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3 INWESTOR

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Olszewo - Borki, ul. Wi Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo - Borki.

4 OBIEKT | LOKALIZACJA

Niniejsze opracowanie obejmuje cz¢s¢ projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej
z przytaczami w miejscowosci Zabiele Wielkie oraz Rzaniec w gminie Olszewo - Borki.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowos$ci Zabiele Wielkie 1 Rzaniec,
na terenie nalezacym do Polskich Kolei Panstwowych i obejmuje dz. nr 627/3, 627/5 - obreb
0028 Zabiele Wielkie oraz 153/6 - obreb 0022 Rzaniec.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza zlokalizowana zostanie pod torem linii kolejowej nr 35
Ostrotgka - Szczytno w km 20,131 na dziatkach nr ewid. 627/5, obr. 0028 Zabiele Wielkie i
153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamkniety PKP), przylacze wodociggowe zlokalizowane zo-
stanie na dziatce 153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamkni¢ty PKP) oraz na dziatce nr ewid.
627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie (obszar kolejowy) gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj.
mazowieckie.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest projektowana sie¢ uzbrojony jest w sie¢: napo-
wietrzng i podziemna sie¢ energetyczng i telekomunikacyjng.

1. omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie

2. na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje
wpltyw eksploatacji gérniczej

3. Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Olszewo-Borki uchwalony Uchwala Nr XXX/193/06 Rady Gminy
Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie Gminy Olszewo-Borki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckie-
go z 2006r. Nr 165 poz. 6505) zmieniony Uchwatag Nr XXVI/180/08 Rady Gminy w
Olszewie-Borkach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Olszewo - Borki dla czgsci
miejscowosci Lazy (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego z 2008r. Nr 218 poz. 9317).

5 WPLYW PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZ-
DZIELCZEJ Z PRZYLACZEM NA SRODOWISKO
Szczelnie utozone 1 wykonane podterenowo przewody wodociaggowe nie beda stanowic¢
zagrozenia dla srodowiska.
Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem odpowiednich od-
leglo$ci, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikdw, a wrecz przeciwnie znaczaco wplynie na poprawe stanu Srodowiska.
Jedyna, mozliwa ucigzliwo$cia bedzie ograniczenie obszaru uzytkowania o szer 1,5 m
z kazdej strony projektowanego przewodu ze wzgledu na obowigzujace przepisy w zakresie
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usytuowania sieci podziemnych w stosunku do siebie. W obszarze tym nie bedzie mozliwe,
rownolegte do projektowanej sieci wodociggowej, usytuowanie innych sieci podziemnych.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem prawnej ochrony Natura 2000.

6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach ewidencyjnych dziatek przewidzia-
nych pod realizacj¢ inwestycji i objetych niniejszym opracowaniem.
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiek-
tu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz.
1232 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ moga-
cych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmia-
nami)

7 STAN ISTNIEJACY

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Zabiele Wielkie 1
Rzaniec. Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja uzbrojony jest w
sie¢:

» napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczna,
» napowietrzng i podziemna sie¢ telekomunikacyjna.

8 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
8.1 SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Odcinek sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie objetym wnioskiem stanowic be-
dzie potaczenie projektowanej sieci wodociagowej w m. Zabiele Wielkie oraz projektowane;j
sieci wodociggowe] w m. Rzaniec i umozliwi zasilenie obu miejscowosci w wode do celow
bytowo - socjalnych oraz w wodg¢ do celow p. poz. Zasilony zostanie w wod¢ wodociagow3q z
istniejacej stacji uzdatniania wody w m. Stepna Stara gm. Olszewo - Borki, poprzez projek-
towang sie¢ w m. Zebry Ostrowy - Dziatyn - Zabiele Piliki - Zabiele Wielkie oraz z istniejace;j
stacji uzdatniania wody w m. Nowa Wie$ poprzez wpigcie do istniejacej sieci w m. Mostowo
1 dalej poprzez projektowang sie¢ wodociggowa w m. Chojniki - Rataje - Graboéwek - Rza-
niec. Lokalizacje sieci wodociggowej rozdzielczej przedstawiono na rys. 2.

Przewdd wodociagowy projektuje si¢ z rur $225x13,4 mm PE100 SDR 17 PN10 o
tacznej dlugosci L=126,5 m.

Srednie zaglebienie przewodu przyjeto na gt. 1,51 — 1,70 mppt. Charakterystyczne
rzedne, dtugosci, podano na rys. 4.

Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym oraz aktualng aprobate tech-
niczng, deklaracje wlasciwosci uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajacy do budowy
sieci wodociggowych do wody pitne;j.
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8.2 STUDNIA ZAWOROWA

Na przewodzie wodociggowym przewidziano studni¢ zaworowe DN1200 z kregdéw be-
tonowych, wyposazong w zasuwe kotnierzowag DN200. Studnia ta umozliwia czasowe odcie-
cie odcinka wodociaggu. Przej$cia przewodow przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne.

Do zej$cia na dno studni nalezy zamontowac¢ zeliwne stopnie ztazowe.

Tab. 1Elementy wyposazenia studni zaworowej

L. p. Nazwa elementu llos¢ el. materiat

1. Ptaszcz studni z pokrywa, Dyew= 1200mm 1 kpl Beton B-45, W8
2. |Wiaz @600 B125 1 szt zeliwo

3. Zasuwa kotnierzowa DN200, PN10 1 szt zeliwo

4. Kotnierz DN225 do rur PE 2 szt. zeliwo

Analogiczna studnia zlokalizowana zostanie po drugiej stronie torOw na terenie objgtym
odrgbnym opracowaniem. Szczegdt studni zaworowej przedstawiono na rys. nr 5.

8.3 PRzEJSCIE POD TORAMI

W zwiazku z projektowang siecig wodociggowa z przytagczami w miejscowosci Zabiele
Wielkie oraz Rzaniec zaszta koniecznos$¢ przekroczenia torow kolejowych linii nr 35 Ostrotg-
ka - Szczytno w km 20,131.

Wykonanie przej$cia pod czynnymi torami kolejowymi oraz drogami zaprojektowano
metoda bezwykopowa — mikrotunelingiem.

W technologii mikrotunelingu proces budowy rurociagu polega na drazeniu tunelu przy
uzyciu specjalnej glowicy, w ktorym sukcesywnie, w miar¢ postgpu wiercenia, umieszczane
sg odcinki rurociggu.

Postep jest efektem rozpajania mechanicznego gruntu (wspomaganego pltynem lub po-
wietrzem sprezonym) i wciskania kolejnych modutéw rur (za pomocg sitownikéw hydrau-
licznych), w miar¢ uwalniania przestrzeni na przodku. Rury wpychane z szybu startowego
przenosza sity potrzebne do przemieszczania calego wprowadzonego pod ziemi¢ zestawu,
facznie z gtowica. Wnetrzem rurociaggu odprowadzany jest odspojony grunt z przodka. Do
transportu gruntu stosuje si¢ przenosniki §limakowe lub hydrauliczne systemy ssaco-tloczace,
ktore urobek przenosza jest w postaci zawiesiny wodnej na powierzchni¢ terenu.

Kazdy zestaw maszyn mikrotunelowych wyposazany jest w zintegrowany zespot ko-
rekcji toru. Sterowanie odbywa si¢ w systemie optycznym za pomocg wiazki laserowej. Spo-
sOb sterowania przewiertem pozwala na utrzymanie podczas wiercenia tunelu, zadanego
spadku 0,7 %, wynikajacego z zalozen zaprojektowanego przewodu.
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Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej pod torem linii kolejowej nr 35 Ostrolfeka -
Szczytno w km 20,131 z przylaczem wodociggowym na dziatkach nr ewid. 627/5, obr. 0028
Zabiele Wielkie i 153/6, obr. 0022 Rzaniec (teren zamknigty PKP) oraz na dziatce nr ewid.
627/3, obr. 0028 Zabiele Wielkie (obszar kolejowy) gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki, woj.
mazowieckie.

Wykonawczymi elementami sg fragmenty lub cate narz¢dzia rozpajajgce, zamontowane
w czole glowicy. Poprzez zmiang punktow lub katéw, tarczy, zagarniakow, wiencéw lub in-
nych czes$ci w zaleznos$ci od typu urzadzenia, uzyskuje si¢ zmiang kierunku urabiania.

Podczas wpychania przewodu mozliwe jest smarowanie i uszczelnianie powierzchni
bocznych rury w otworze. Dzieje si¢ to poprzez wtryskiwanie odpowiedniej mieszanki przez
otwory iniekcyjne w rurze przewodowej. Takie zabiegi catkowicie eliminujg mozliwo$¢ fil-
tracji wod gruntowych wzdluz przewodu i tworzg zwarte podtoze pod utozong rurg.

W ten sposéb wykonywane przejscie, bedzie realizowane bez ograniczen w ruchu na
szlaku kolejowym.

Przecisk pod torami nalezy realizowa¢ zgodnie z nast¢pujacymi etapami:
budowa komor: startowej i odbiorczej;
umieszczenie w komorze startowej maszyny przeciskowej i glowicy wiercace;j
wiercenie mikrotunelu i wpychanie rur PE100;
demontaz glowicy wiercacej w komorze odbiorczej;
umieszczenie wiasciwej rury ochronnej;
umieszczenie rury przewodowej na ptozach dystansowych.

VVVYVYVYVYVY

demontaz komdr, montaz studni technologicznych, rekultywacja terenu.

W miejscu przekroczenia, jako rure przewodowa przyjeto rur¢ PE100 SDR17 PN10
$225x13,4 mm. Jako rure przeciskowa, bedaca jednoczes$nie rurg ochronng, przyjeto rurg
PE100 PN10 ¢ 450,0 x 40,9. Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do ochronnej na ptozach
dystansowych, w rozstawie min. co 1,5 m. Glebokos¢ przejscia pod nasypem/torami min. 1,9
m od gtowki szyny do gornej powierzchni rury ochronnej

Przecisk nalezy wykona¢ ze studni startowej zlokalizowanej w miejscu projektowane;j
studni zaworowej w kierunku do studni odbiorcze;j.

Komore startowa nalezy wykona¢ w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym
min. 3,5 x 2,0 m 1 zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, np. Larsena. Na dnie kamory umiescic¢
maszyne przeciskowa.

Komor¢ odbiorcza nalezy wykona¢ w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym
min. 2,0 x 2,0 m 1 zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, np. Larsena. Komora stuzy¢ bedzie do
odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przecisku.

Szczegodt rury ostonowej przedstawiono na rys. 6.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
» BN —80/8939 — 17 — Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi
» BN — 75/8846 — 01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow
rurowych
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004, w sprawie wykonywania
m.in. robdt ziemnych 1 budowli w sgsiedztwie linii kolejowych
» warunkami podanymi w uzgodnieniach z PKP PLK S.A. — ZLK w Siedlcach
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8.4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe umozliwi zasilenie w wode¢ obecnych mieszkancéw dawnych
zabudowan kolejowych usytuowanych na dziatce nr ewid. 627/3 w m. Zabiele Wielkie. Loka-
lizacj¢ przylacza wodociggowego przedstawiono na rys. 2 1 3.

Przytacze projektuje sie z rur $50x3,0mm PE100 SDR17 PN10 o tacznej dtugosci
L=38,4 m. Rury powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym oraz aktualng aprobatg techniczng, deklaracje
wiasciwos$ci uzytkowych i atest higieniczny dopuszczajacy do budowy sieci wodociagowych
do wody pitne;.

Srednie zaglebienie przewodu przyjeto na gt. 1,7 mppt. Przytacze zakonczone zostanie
standardowa studnig wodomierzows z zestawem wodomierzowym oraz zaworem antyskaze-
niowym.

9 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obszar badan dla projektowanej kanalizacji na terenie PKP wykazuje si¢ niewielka
deniwelacja terenu. Pod powierzchnig terenu znajduja si¢ piaski $rednie oraz drobne, ktdére
zalegaja do glebokosci 3,2-6m w roéznych miejscach prowadzenia badan na trasie
projektowanej kanalizacji. Piaski podscielone sg warstwa glin.

W okolicy otworow badawczych na terenie PKP, gdzie wystgpuje obszar starorzecza
piaski znajduja si¢ w stanie na granicy luznego i Srednio zaggszczonego. Utwory spoiste
wystepuja w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Zwierciadlo wody gruntowej o charakterze swobodnym okre§lono na glebokosci 1,3-
2,8m pod powierzchnig terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej o warun-
kach prostych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463).

10 SKRZYZOWNIA | ZBLIZENIA

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej rozdzielczej przewdd, zgodnie z rys. 4
krzyzuje si¢ z istniejgcym kablem energetycznym eA RK 0,7 w pik. 91,5m.

11 WARUNKI TECHNICZNE

» Na wykonanie robdt nalezy uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na budowg, art.28 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 25 sierpnia 1994 z
pézniejszymi zmianami)

» Roboty na terenie PKP wykonane powinny by¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem z
zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymaganiami obowigzujacych norm i prze-
pisow. Wykonawcy powinni posiada¢ wazne przeszkolenia z zakresu BHP. Nalezy
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przed przystagpieniem do planowanej inwestycji zapewni¢ nadzor techniczny nad ro-
botami. Urzadzenia kolejowe nie mogg by¢ naruszone, teren po zakonczeniu prac do-
prowadzony do stanu pierwotnego, a przebieg linii kablowych przez grunty PKP trwa-
le oznakowany

» Roboty zwigzane z budowg nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadzajacym terenem
PKP.

» Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji rob6t ulegajacych zakryciu oraz geo-
dezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie tra-
sy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

» Roboty prowadzi¢ $cisle z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi
uzgodnienia z administratorem linii kolejowe;.

» O terminie rozpoczg¢cia robot powiadomi¢ w formie pisemnej administratora linii to-
ré6w kolejowych co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot.

» Roboty powinny by¢ kierowane i nadzorowane w terenie przez osoby posiadajace sto-
sowne uprawnienia budowlane.

» Zgodnie z art.57, pkt. 5 Prawa budowlanego nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentary-
zacj¢ powykonawczg i przedtozy¢ administratorowi linii toréw kolejowych.

» Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu wynikle podczas realizacji robot nalezy
zglasza¢ do inwestora przedsiewzigcia jak rowniez do autoréw opracowania.

12 WYTYCZNE DO MONTAZU

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepi-
sami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych oraz zgodnie ze sztuka budow-
lang, obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i uzgodnieniami bran-
Zowymi.

RUROCIAGI

Wszystkie rurociagi zewnetrzne wykona¢ z tworzyw sztucznych PE100 PN10.

Odcinki rur f3czy¢ metoda zgrzewania.

W miejscu przekroczenia torow, rur¢ przewodowa sieci wodociagowej nalezy umiesci¢
w rurze ochronnej na rz¢dnych zgodnie z zatagczonym profilem podtuznym przekroczenia.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne.

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownikow PKP S.A.

Odkryte na czas robot kable telekomunikacyjne oraz energetyczne nalezy zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie, ostonigcie dwu-dzielnymi rurami ochronnymi typu Arota, przed
uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieza.

Przy wykonywaniu robdot metoda bezwykopowa nalezy zachowaé szczegdlne Srodki
ostrozno$ci, wykonanie przewiertu zleci¢ wyspecjalizowanej, do§wiadczonej w wykonywaniu
tego typu technologii, firmie.
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W razie stwierdzenia kolizji projektowanego przewodu wodociggowego z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy skontaktowac si¢ z ALDAR Artur Soszynski.

W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od istniejacego i projektowane-
go uzbrojenia podziemnego, nalezy natozy¢ rur¢ dwudzielng AROTA dt. min. 2,0 m na kable,
w przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, a studzienki
obtozy¢ Sciankami izolujgcymi.

Wszystkie rury i ksztattki powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

W wypadku stwierdzenia, rozbiezno$ci pomigdzy stanem faktycznym, a projektowa-
nym nalezy skontaktowac si¢ z ALDAR Artur Soszynski.

STUDZIENKI

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy studzienek powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

Studnie betonowe nalezy wykona¢ zgodnie KB4 oraz normg PN-92/B-10279, dno stu-
dzienek nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku kinety, do montazu nalezy zama-
wia¢ fabrycznie wykonane kregi z dnem, stopnie ztazowe wykona¢ zgodnie z normg PN-
64/H-74086.

ARMATURA

Przy montazu armatury na kolektorach nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji 1 wytycznych
montazu poszczego6lnych producentdow i1 dostawcow.

Przy zamawianiu poszczeg6lnej armatury nalezy zwroci¢ uwage czy dany produkt po-
siada dopuszczenia do stosowania go na terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub inne zgodne z Prawem Budowlanym.

13 PRACE ZIEMNE

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywa¢ maszynowo lub recznie zgodnie z BN-
83/8836-02, Roboty ziemne w podtorzu kolejowym nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-
75/8846-01, poza podtorzem zgodnie z norma nr BN-72/8932-01, PN-68/B-06050.

Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowa-
nych (deskowanych) i rozpartych, spelniajagcym warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu
rodzimego. Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac $cianki szczelne.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,2 — 0,3 m i glgbokosci zgodnie z
rz¢dnymi podanymi na rysunkach. Nalezy je zasypywac piaskiem sypkim drobno- $rednio-
lub gruboziarnistym bez grud i kamieni do wysokos$ci 30 cm ponad rurg. Warstwa ta musi by¢
nastepnie dobrze ubita kolejnymi warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rury,
a wykop zasypany gruntem rodzimym bez grud i kamieni z jednoczesnym zageszczaniem
warstwami o grubo$ci maksymalnie 0,5 m.
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Prace wykonawcze prowadzi¢ krotkimi odcinkami w porze bezdeszczowej. W przypad-
ku stwierdzenia wody gruntowej, dla obnizenia zwierciadta wody, w zaleznosci od stwier-
dzonych warunkéw gruntowych, nalezy zastosowac igtofiltry (w gruntach przepuszczalnych)
lub studnie wiercone wspomagane drenazem poziomym. W gruntach nieprzepuszczalnych,
stosowa¢ $cianki szczelne, zastosowa¢ odwodnienie liniowe w miar¢ poglebiania wykopu
(pompy 1 ich czas pracy dobierze kierownik budowy) ewentualnie wspomagane drenazem
poziomym. Dokumentacj¢ odwodnienia wykopdéw na czas budowy opracuje wykonawca ro-
b6t budowlanych.

Odbidr nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy ka-
nalizacyjne Wymagania.

Po zakonczonych pracach teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

- Przy wykonywaniu wykopow naleiy odpowiednio zabezpieczy¢ skarpy i budynki
przed osuwaniem sig, osiadaniem, pekaniem fundamentow itp.

- ziemia 7 wykopow zostanie ponownie wykorzystana do zasypania wykopow

- prowadzenie prac metodq wykopow wagskoprzestrzenych oraz zastosowanie do od-
wodnienia iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkow wodnych

- urobek ziemny powinien by¢ sktadowany w sposob nieutrudniajgcy uiytkownikom
przejazdu widocznosci nadjeidiajgcych pociggow, przy zachowaniu wymogow wi-
docznosci 7 wysokosci powyzej 1,2m nad poziomem nawierzchni drogi.

14 WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogo6lnych zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z obowigzujacych przepisow, a w szczegolno-
$ci nalezy si¢ stosowa¢ do zalecen zawartych w:

» Rozporzadzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401);

» Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie BHP przy eksploata-
cji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93/1996 poz. 437).
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Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podang (ponizej) przez projektanta.

Ww. plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot, budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. 151/2002 poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz Kolejnos§¢ realizacji poszczegélnych robdt

W sktad robot ujetych w projekcie wchodza:
e wykonanie wykopow waskoprzestrzennych
o wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
e rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych Robot:
Opracowanie projektu organizacji ruchu.
Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Wykonanie wykopu.
Wykonanie podtoza pod rury, utozenie rur, montaz uzbrojenia, wykonanie odgalt¢zien
Wykonanie obsypki z rownoczesnym jej zaggszczeniem.
Proba szczelnosci.
Zasypanie pozostalej czesci wykopow i zageszczenie gruntu.
Odtworzenie nawierzchni drogowej.
Wywo0z nadmiaru gruntu po wymianie gruntu.
Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

N N O N N N

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie planowanej inwestycji istniejacymi obiektami budowlanymi sg stupy trakcyjne i ogrodzenia.
Ponadto znajduja si¢ urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej takie jak: kable i stupy
telekomunikacyjne oraz energetyczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanej sieci, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

> ruch kolejowy;

> przewody energetyczne;

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robédt

Przysypanie czlowicka ziemig podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur;

Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow;

Upadek narzgdzi lub przedmiotdéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktorych moga znajdowac si¢ ludzie;
Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane;

Ruch pojazdéw samochodowych;

Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

Mozliwo§¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow 1 wukladaniu rurociggu
nieodpowiednim sprz¢tem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii elektroenergetyczne;.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje si¢ wykonywanie
robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0s6b albo
na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Stosowanie niezb¢dnych §rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania rob6t w poblizu sieci uzbrojenia terenu, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ rgcznie.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegloséci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopow obiektowych, i liniowych pod przewody nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
,Uwaga glebokie wykopy”;
Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o$wietlic;
Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow zawartych w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
znajomosc¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62
poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowa¢:

- Zasady organizacji budowy;

- Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- Mozliwe zagrozenia;

- Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

W celu wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6ot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:
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Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw przebiegajacych pod
napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napigcia 220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy
wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy — 1 szt

Znajdujacy si¢ na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komdrkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwo$ci wywolane prowadzeniem robdt, do
ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow, skladowania i transportu urobku,

- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazynow budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow BHP przy realizacji rob6t budowlanych a w
szczegolnosci:

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w Dz. U. 47/03 poz. 101.

= Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpieczne-go
wykonywania robot.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. nr 96/93 poz.437).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr47/03 poz. 401).

= Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.
= Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
=  Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spelnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

Inzynier.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami) w oparciu o niniejsza ,,informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczegciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami sprawujacymi
nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie
znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
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