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roj. chodnik na odcinku 36m
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Istn. nawierzchnia zjazd (bez wymiany)

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Proj. chodnik, nawierzchnia z kostki bet. 6cm 

Proj. droga nawierzchnia z kostki bet. 8cm kolor grafitowy 

Zieleń

Oś drogi - odcinek objęty projektem

proj krawężnik najazdowy betonowy

Projektowany kanał technologiczny wraz ze studniami SKR-1

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami 
i studzienkami ściekowymi wraz z przykanalikami Ø200

istn. krawężnik betonowy 15x30 
istn. krawężnik najazdowy 

proj. obrzeże betonowe 
proj. opornik betonowy 12x25

Istn. nawierzchnia chodnika (bez wymiany) 

Projektowana kanalizacja sanitarna DN300PVC, DN200 PVC
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160PVC

Istniejące wpusty - wymiana wpustu, studzienki i przykanalika

Istn. kanalizacja deszczowa do wymiany
Istn. kanalizacja sanitarna z przyłączami do wymiany

Istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

Istn. kanalizacja sanitarna ze studniami likwidacja

proj. słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną  dla przejść dla 
pieszych 78W LED, wysokość zawieszenia oprawy 5m

Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A160PS

Proj. zjazd, nawierzchnia z kostki bet. 8 cm 

Linia rozgraniczająca pasa drogowego
Linia czasowego zajęcia
Linia zakresu objętego wnioskiem

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 mm2

Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS

Istn. kabel oświetleniowy miejski - przebudowa

 Wodociąg nieczynny do usunięcia
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