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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane 
schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte do obliczeń i podstawowe 
wyniki tych obliczeń  
Projektuje się wieżę o stalowej konstrukcji nośnej, posadowioną na żelbetowej płycie 
fundamentowej. Jest ona wyposażona w 2 podesty widokowe oraz schody 
umożliwiające dojście do nich. Konstrukcja nośna podestów i schodów jest stalowa. 
Górny podest jest przykryty drewnianym 4-spadowym dachem, o konstrukcji 
krokwiowej. 
Schemat konstrukcyjny fundamentu wieży to masywna płyta żelbetowa ustawiona na 
sprężystym podłożu Winklera : piaskowcu i jego zwietrzelinie. Trzon wieży ma 
schemat statyczny 11 segmentowej, kwadratowej  wieży kratowej, o słupach 
zbieżnych. Biegi schodowe, spoczniki oraz legary podestów mają schematy 
statyczne belek jedno – i wieloprzęsłowych oraz wspornikowych, opartych na 
konstrukcji nośnej wieży. Schemat konstrukcyjny dachu wieży to jednoprzęsłowe 
krokwie ze wspornikiem okapu. 
Do obliczeń statycznych trzonu wieży  i jego fundamentów przyjęto obciążenia: 
- wiatrem o wartościach: 451 kN (kierunek prostopadły) i 902,5 kN (kierunek ukośny), 
- tłumem na podestach widokowych i schodach o wartości 4,0kN/m2  
Do  obliczeń statycznych schodów oraz podestów widokowych przyjęto obciążenia:  
- ciężarem własnym drewnianej podłogi/stopnic o wartości 0,30 kN/m2; 
- obciążenie tłumem o wartości 4,0kN/m2 
Do obliczeń statycznych dachu wieży przyjęto obciążenia: 
- wiatrem o wartości 3,60kN/m2; 
- śniegiem o wartości 3,96 kN/m2 
W wyniku przeprowadzonego wymiarowania elementów konstrukcyjnych wieży 
ustalono: 
- płyta fundamentowa wieży ma wymiary w planie 10,5m x 10,5m i grubość 1,0m a 
poziom jej posadowienia to -1,50m poniżej poziomu terenu, zbrojenie dołem i górą 
siatkami zbrojeniowymi z prętów #20; 
- słupy nośne wieży należy wykonać z profilu stalowego HEB400 a rygle i krzyżulce 
stężeń z profilu HEB300; 
- słupy nośne schodów na wieżę wykonać z profili stalowych HEB240; 
- belki biegów schodowych wykonać z profili C120; 
- stalowe legary podestów wykonać z rur prostokątnych walcowanych 200x100x8mm 
- krokwie zwykłe dachu wieży wykonać z  belek drewnianych 100x170mm a krokwie 
narożnicowe z belek drewnianych 180x180mm; 
- stopnice schodów oraz deskowanie podestów widokowych powinno mieć grubość 
minimum 40mm. 
 

2. geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego   
Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej wieży występują warstwy gruntów piaski 
gliniasty i średni, zwietrzelina oraz podłoże skalne (piaskowiec). 
W podłożu gruntowym nie stwierdzono występowanie wód gruntowych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych istniejące w 
przedmiotowym podłożu warunki gruntowe uznaje się za proste, natomiast 
projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGW z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki 
wodne podłoża dla nawierzchni pieszych są przeciętne, natomiast grunty podłoża 
zalicza się do grupy nośności G1. 

 

3. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 
Projektowana wieża będzie wykonana w konstrukcji stalowej z dwuteowników 
zabezpieczonych zestawem farb epoksydowych, z podestami z bali drewnianych o 
gr. 4cm ułożonych na stalowych legarach z rury prostokątnej 10x20cm, stalowymi 
biegami schodowymi z ceownika C120 o drewnianych stopnicach grubości 4cm oraz 
drewnianą krokwiową konstrukcją dachu z belek o przekrojach 10x18cm i 18x18cm. 
pokrytą gontem drewnianym. Wieża posadowiona będzie na żelbetowej płycie 
fundamentowej o grubości 1,0m. Wieża będzie miała 2 podesty widokowe na 
poziomie 17 i 30m oraz zadaszenie dachem kopertowym. Wejście na wieżę 
drewnianymi schodami o szer.1,3m zapewniającymi ruch dwukierunkowy. Schody i 
podesty będą wyposażone w drewniane balustrady. Dolny bieg schodowy 
wyposażony będzie w drewniana zamykaną furtkę dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Wszystkie elementy drewniane powinny być wykonane z drewna odpornego na 
warunki atmosferyczne (gatunku : modrzew lub jodła, albo innych gatunków z 
zastosowaniem zabezpieczenia impregnatami żywicznymi). Drewno należy poddać 
impregnacji dla uzyskania NRO. 
 

4. rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu 
Wieża zbudowana w przewadze z drewna ma się wkomponować w naturalny 
krajobraz zastany. Konstrukcje stalowe należy pomalować w kolorze jasnego brązu – 
zbliżonego do koloru elementów drewnianych, w celu płynnego wkomponowania 
kolorystycznego w teren leśny. Wieża będzie wystawała ponad las, ale jej 
wykończenie drewnianymi materiałami i kolorystyka konstrukcji nawiązująca do 
drewna, spowoduje wkomponowanie się jej w krajobraz i będzie elementem 
nawiązującym do otoczenia.   
 

5. rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 
 
Wyposażenie instalacyjne: 
a) instalacje elektryczne  
projektuje się oświetlenie przeszkodowe zasilane panelami PV oraz instalację 
odgromową  
 

6.  sposób powiazania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, 
założeniami przyjętymi do obliczeń i podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
doborem rodzaju i wielkości urządzeń 
a) ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych – założone parametry 
klimatu wewnętrznego 
nie dotyczy 
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b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń 
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz określenie mocy cieplnej 
i chłodniczej oraz mocy elektrycznej, związanej z tymi urządzeniami  
nie dotyczy 
 

7. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Inwestycja nie kwalifikuje się do żadnej kategorii zagrożenia ludzi i nie wymaga 
doprowadzania drogi pożarowej. Dojazd do wieży istniejąca drogą leśną. 
 

8. charakterystyka energetyczna  
Nie dotyczy.  
 

 
9. OŚWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane 
  

Projektanci oświadczają iż projekt techniczny budowy wieży widokowej, 

opracowany w maju 2022r. na rzecz Inwestora – Gmina Ustrzyki Dolne, został 

opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 
Projektanci : 
 
1. mgr inż. Tomasz Bagiński  
 
2. mgr inż. Bartłomiej Zosiuk 
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Panele fotowoltaiczne
montowane na dedykowanej
konstrukcji na dachu

Panel fotowoltaiczny 400Wp

LEGENDA:

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności TYP A

Światło o niskiej intensywności TYP B

drut ocynkowany FeZn Ø8mm
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