ASP-01-T

Tablet
llo$é: 1 szt.

INEVAVE] - . .
Minimalne parametry techniczne sprzetu wymagane przez Zamawiajgcego

komponentu

Tablet multimedialny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w

Ogdlne :
formularzu cenowym i asortymentowym.

» Urzadzenie bedzie wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
graficznych 2D, multimedialnych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.
Mozliwos¢ zainstalowania posiadanych przez Zamawiajgcego oprogramowan: Adobe
CC, Pages, Numbers.

Zastosowania

* 10,9 cala
L. * Rozdzielczosci min. 2360 x 1640 pikseli przy 264 pikselach na cal, LED, IPS.
Wyswietlacz s e L, .
dotykowy * Mozliwos¢ wyswietlania milionéw koloréw.
* Powtoka odporna na odciski palcow i antyodblaskowa.
» Szeroka gama koloréw (P3).
Wydajnos¢ Procesor o architekturze 64-bitowej posiadajgcy min. 8 rdzeni i 8-rdzeniowy system

obliczeniowa GPU, zaprojektowany do pracy w tabletach przenosnych.

Parametry

pojemnosci * 64GB

» Obiektyw szerokokatny: 12 MP, przystona /1,8
* Piecioelementowy obiektyw

» Panorama (do 63 MP)

 Autofokus z funkcjg Focus Pixels

» Szeroka gama koloréw na zdjeciach
Aparat tylny « Redukcja szumu

* Inteligentny HDR

» Automatyczna stabilizacja obrazu

» Tryb zdje¢ seryjnych

» Dodawanie geoznacznikéw do zdjeé

» Zapisywane formaty zdje¢: HEIF i JPEG

» Nagrywanie wideo 4K z czesto$ciag 24, 25, 30 lub 60 kl./s

» Nagrywanie wideo HD 1080p z czestoscig 25, 30 lub 60 kl./s

» Wideo w zwolnionym tempie w jakosci 1080p z czestoscig 120 lub 240 kl./s
» Wideo poklatkowe ze stabilizacjg obrazu

» Filmowa stabilizacja obrazu wideo (4K, 1080p i 720p)

» Wideo z ciggtym autofokusem

* Powigkszanie obrazu podczas odtwarzania

» Dodawanie geoznacznikéw do wideo

* Rejestrowane formaty wideo: HEVC i H.264

Nagrywanie
wideo

» Obiektyw ultraszerokokatny: 12 MP
Aparat przedni |« Nagrywanie wideo HD 1080p z czestoscig 25, 30, 60 kl./s
* Przystona f/2,4




ASP-01-T

» Szeroka gama koloréw na zdjeciach
* Inteligentny HDR

» Automatyczna stabilizacja obrazu

» Korekta obiektywu

Audio i o R
wideorozmowy Za pomoca przedniej kamery przez sie¢ Wi-Fi
Gtosniki Gtosniki stereofoniczne
Mikrofon « Dwa mikrofony do rozméw oraz rejestrowania dzwieku i wideo
r s » Wi-Fi (802.1ac); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); HT80 z technologig MIMO
gcznosé
* Bluetooth 5
. _ | Nie przekraczajgce:
m’g?g (MM) 1], (wysokosé x szerokosé x grubosé) 250 x 180 x 6,1
* 470
Warunki .
. 12 miesiecy
gwarangcji
Inne * Przewdd USB-C do tadowania 1m

+ Zasilacz USB-C o mocy 20W




