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3. Cz¢$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zadanie p.n. ,,Przebudowa-modernizacja odcinka
drogi gminnej 050324C Nowaczkowo-Witoldowo od km 0+000 do km
0+730”, Gmina Sicienko, wojewédztwo kujawsko-pomorskie. Kategoria obiektu XXV —
drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria obiektu IV — skrzyzowania i zjazdy.

3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt przeznaczony dla ruchu drogowego.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoficzeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych. Nie
dotyczy.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

3.4.c) Wysokos¢, dlugosé, szerokos¢, srednicg. Dhugos¢ drogi 0,730 km, szerokosé drogi 4,00
m.

3.4.¢) Inne dane. 4. Opis planowanej przebudowy-modernizacji.

Projektuje si¢ wykonanie na jezdni i zjazdach naktadki z mieszanki mineralno-bitumicznej
(betonu asfaltowego) o grubosci 4 cm ze wzmocnieniem miejsc stabych i zdeformowanych
warstwg wyrownawczg. Planowane zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego i obejmuje:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej §redniej grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC 11W,

- wykonanie warstwy $cieralna grubosdci 4 cm z betonu asfaltowego AC 88,

- wykonanie poboczy grubosci 10 cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cooss,

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu projektowanego obiektu wystgpuja proste warunki geologiczne
1 geotechniczne. Obiekt budowlany okreslono jako nalezacy do I kategorii geotechniczne;.
Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu projektowanych rob6t drogowych.
Posadowienie bezposrednie na istniejgcej podbudowie.

3.6. W przypadku zamierzenia budowalnego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

3.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbg lokali mieszkalnych dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych. Nie dotyczy.

3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o



ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze. Nie dotyczy.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
3.9.a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow
oraz wod opadowych.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo przez nadanie spadkéw podiuznych i
poprzecznych na pobocze do istniejacych rowéw przydroznych oraz skarpy i bezposrednio na
przylegly teren pasa drogowego.

3.9.b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢. Nie dotyczy.

3.9.¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow. Nie dotyczy.

3.9.d) Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoscei
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakltocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig. Nie dotyczy.

3.9.¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie dotyczy.

3.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zapotrzebowania w energig i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na
energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zroédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta okreslajaca: Nie dotyczy.

3.11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). Nie dotyczy.

3.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
3.12.1. Podstawowe parametry projektowe.
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego zawarte w
zamoOwieniu:
- przebudowa-modernizacja,
- klasa techniczna drogi D,
- szeroko$¢ nawierzchni 4,00 m,
- profilowanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym o sredniej grubosci 3 cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,
- uzupeknienie poboczy mieszankg kruszywa niezwiazanego na szerokosci 0,75 m.
3.12.2. Droga w planie.
Trase stanowia odcinki proste i tuki kotowe. Parametry wg stanu istniejgcego.
3.12.3. Profil podituzny.
Profil podluzny wg stanu istniejgcego.



3.12.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Na odcinku drogi zachowa¢ spadki istniejgce (poprzeczne dwustronne 1,5-2,5 % i
jednostronne 2-4 %). Po obu stronach drogi projektuje si¢ umocni¢ pobocze o szerokosci
2*0,75 em i o spadku poprzecznym pobocza 8 %.

3.12.5. Konstrukcja jezdni.

Na odcinku drogi projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o nastepujacej
konstrukcji:

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

- skropienie podbudowy asfaltowg emulsjg kationowa,

- 3 cm warstwa wzmacniajaca i wyrdbwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W,

- skropienie istniejgcej podbudowy asfaltowg emulsjg kationowa,

3.12.6. Zjazdy.

Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze w miejscu wg stanu istniejacego z betonu
asfaltowego o nastepujgcej konstrukeji:

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S

- skropienie podbudowy asfaltowg emulsjg kationowa,

- 3 cm warstwa wzmacniajgca i wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W,

- skropienie istniejgcej podbudowy asfaltows emulsjg kationowa,

- 20 cm podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cogs.

3.12.7. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi pozostaje takie jak dotychczas tj. powierzchniowo do istniejgcych
rowow przydroznych, na pobocze oraz skarpy i bezposrednio na przylegly teren pasa
drogowego.

3.12.8. Pobocze

Pobocza projektuje sie umocni¢ mieszankg kruszywa niezwigzanego Cqy3, grubosei 10
cm, na szerokosci 0,75 m, 1 spadku poprzecznym 8%,
3.12.9. Oznakowanie

Oznakowanie drogi pozostaje bez zmian.
3.12.10. Urzadzenia obce.
Projektowane roboty remontowe nie sg zwigzane z przebudowsg urzadzen obcych. W
przypadku napotkania urzgdzei obcych kolidujacych z remontem, na etapie wykonawstwa
nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami sposob zabezpieczenia a wlazy 1 zasuwy podnie$é do
poziomu odnawianej nawierzchni drogi.

3.13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.
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