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l. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Temat opracowania

»Doposazenie dwéch istniejacych przejéé dla pieszych przy drodze
wojewodzkiej nr 522 w Mikofajkach Pomorskich (budowa i zasilanie aktywnych
urzadzen ruchu drogowego oraz doswietlenie przej§¢), pod adresem Mikotajki
Pomorskie ul. Szreibera, dziatki ewidencyijne nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb 0005 Mikotajki
Pomorskie, jednostka ewidencyjna 221602_2 Mikotajki Pomorskie, powiat

sztumski, woj. pomorskie”



2. Oswiadczenie projektanta
Elblag, 08.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z poézniejszymi zmianami)

oswiadczam,
Ze, projekt pn:

»Doposazenie dwéch istniejacych przejsé dla pieszych przy drodze
wojewodzkie] nr 522 w Mikotajkach Pomorskich (budowa i zasilanie aktywnych
urzadzen ruchu drogowego oraz doswietlenie przejsc), pod adresem Mikotajki
Pomorskie ul. Szreibera, dziatki ewidencyjne nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb 0005 Mikotajki
Pomorskie, jednostka ewidencyjna 221602_2 Mikotajki Pomorskie, powiat

sztumski, woj. pomorskie”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Marinz. Krysti
7t L, Stian 3
upravivmgma budg ‘ s do pikr dt '
ewgt:;%\;zama vhiodsd; et ‘anf/:)ama
wzakreszig ded f 10k i”Sta’acy}nej
e’éktryczny 7 7°9Y)1 urzadzef
rewid AM/008/PWOE/1 7

mgr inz. Krystian Brandt
Upr. nr WAM/0008/PWOE/17



3. Uprawnienia budowlane

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsziyn, Plac Konsulatu Polsklego 1

WAM.OKK.U.24.90.17.02 Olsztyn, 13 czerwea 2017 1.

DECYZJA

Na podstawfe art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz mZynieréw budownictwa (. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art, 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2016 1.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) j art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnege (. Dz. U. 2016 ., poz. 23 z¢ zm.),
po ustaleniy, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzamin
n2 uprawiienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRYSTIAN PAWEL BRANDT
magister inZzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 maja 1986 . w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0008 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Jiste czjonkdw wiaseiwgj izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od decyzji ninigjsze] stwzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztyrie, w terminde 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyfuej:

2\ | 1, drinx Zenon Drabowicz
2. mgr inz, Elzbicta Lasmanowicz CL .

3. mgr inz. Marfusz lwanowicz

ZA ZGODNQSC
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Pan Krystian Pawel Brandi upowainiony jest:

. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 -5 art. 13 yst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroencrgetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowanig budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technieznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzora inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 10i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
Zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sjeci trakeyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowsj, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Skiad orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz Zenon Drabowicz
2. mgr inz Elzbieta Lasmamowicz
3. mgr fnz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Krystian Pawet Brandt
82-300 Elblsg, ul. Leémiana 21/11
2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

. T kierowanidrobotamj budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci ins
w zakresle slecl, Instalac)i | urz

talacyjnej
adzen

elektryeznych | elektroenergetycanych
Nr ewid, WAM/0008/PWOE/17

5



4. Aktualne za$wiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu

S @ POLSKA

; I 1 B A

CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-35T-XXR-HZR *

Pan Krystian Pawet Brandt o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0094/17

adres zamieszkania ul. ul. Leémiana 21/ 11, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczgcy Rady Wa rmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z otwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOZC
mgr inZ KM

Y E
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i kierowanla robbtemibddowlanymi
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POLSKA
1 Z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

WAM-9BU-7WJ-4MF *

Pan Krystian Pawet Brandt o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0094/17

adres zamieszkania ul. ul. Lemiana 21 / 11, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenle woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inz. Krys‘céA ZODNOSC

uprawnienia budgwlanédo o??tow&fi‘aEM
i kierowania 17 potamjbudowlanymi
bez ograniczen M Alngsel instalacyjne)
w zakresle /16 aJc)l | urzgdzen
elektrycznyan/l dlg foenergetycznych
WAM/0008/PWOE/17

Nr ewld:



9. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Szafka sterownicza (o$wietleniowa) ST: ilo$¢: 2kpl.
Ztacze kablowe rozdzielcze ZK: ilos¢: 2kpl.
Latarnia o$wietlenia drogowego (h=6,0m): ilos¢: 4kpl.
Oprawy osw. LED 230V (5000K, 9950Im, 79W): ilos¢: 4kpl.
Aktywny znak drogowy D-6 LED 230V: ilos¢: 4kpl.
Radarowy wyswietlacz predko$ci LED 230V: ilo$é: 2kpl.
Kable energetyczne nn 0,4kV: Typ: YAKY 4x16 L=56/63m
Typ: YKY 3x4 L=2/8m
Typ: YKY 4x10 L=1/4m
Typ: YKY 3x2,5 L=54/76m
Typ: HO7RN-F 3x1,5 L=123/163m
Rury ostonowe: Typ: DVK 50 L=6m
Typ: DVR 50 L=122m
Typ: SRS 110 L=21m

Przewierty pod jezdnig DW 522: ilos¢: 2



6. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a. ogledzin i pomiaréw w terenie,

b. kopii mapy zasadniczej do celéw projektowych,

c. obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych budowy oéwietlenia drogowego PN-EN 13201:2016
,O8wietlenie drog”,

d. uzgodnien miedzybranzowych, obowigzujacych norm i przepisow dotyczacych budowy [inii
napowietrzno-kablowych:

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa,

- N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa,

e. rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

f.  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225),

g. wylycznych prawidlowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych opracowanych na zlecenie Ministra
Infrastruktury, opracowanych w grudniu 2017r. i rekomendowanych do stosowania od dnia 20 lipca
2018r.

h. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 05.05.2022r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
przedsigwziec mogacych znaczaco oddziafywac na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1071 ),

i ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ),

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obszarze planowanego zainwestowania wystepujg dwa przejscia dla pieszych, zlokalizowane
w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 522. Oba przejécia oznaczone sg znakami poziomymi
P10 ,przejScie dla pieszych” oraz informacyjnymi znakami pionowymi D6 Jprzejscie dla pieszych’”,
Przedmiotowe przejécia dla pieszych usytuowane sg w obszarze zabudowanym, na terenie zabudowy,
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 522, o$wietlonej na analizowanym odcinku drogi oprawami Zamocowanymi
na istniejacych stupach energetycznych usytuowanych wzdfuz pasa drogowego. Przejécia dla pieszych
rozlokowane sg przy obiektach uzytecznosci publicznej tj. w obrebie Szkoty Podstawowej (ul. Szreibera

12) oraz Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego (ul. Szreibera 14).

8. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbioérki

Nie dotyczy



9. Projektowane zagospodarowanie terenu
a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem niniejszego opracowania jest doposazenie dwoch istniejacych przejsé dia
pieszych przy drodze wojewodzkiej nr 522 w Mikotajkach Pomorskich w aktywne urzadzenia ruchu
drogowego oraz dedykowane o$wietlenie. W ramach planowanego zainwestowania wybudowane
zostang przy kazdym z rozpatrywanych przejsé:

a) dwa aktywne znaki D-6 ,przejécie dla pieszych’ z lampami sygnalizacyjnymi LED oraz czujnikami
ruchu wykrywajacym zblizajacego sie do przejécia pieszego, zasilanie napigciem sieciowym 230V,

b) radarowy wyswietlacz predkoéci stanowiacy prewencyjny system bezpieczenstwa ruchu
drogowego, wyposazony w fablice LED oraz radar mikrofalowy do pomiaru  predkosci
nadjezdzajacych samochodéw, zasilany napigciem sieciowym 230V,

c) dedykowane o$wietlenie w oparciu o dwie oprawy LED z asymetrycznym rozsylem strumienia
Swietinego z optykg prawa, zainstalowane na stupach aluminiowych o wysoko$ci 6m, zasilane

napieciem sieciowym 230V/50Hz.

Na potrzeby wykonania zasilania sieciowego ww. aktywnych urzadzen elektrycznych wybudowane
zostang dodatkowo:

a) dwa ztacza kablowe (ZK-1, ZK-2) do rozdziatu energii elektrycznej i zasilenia urzadzen,

b) dwie szafy sterownicze / oéwietleniowe (ST-1, ST-2) do wysterowania dedykowanym oswietleniem

przejsc dla pieszych

Wszystkie aktywne urzadzenia elekiryczne zasilone zostang z sieci napieciem 230V poprzez
wybudowanie odcinkow kablowych (kabli podziemnych) na napigcie 450/750V (0,6/1 kV) typu YKY oraz
HO7RN-F. Przejscia poprzeczne przez jezdnie pasa drogowego DW 522 nalezy realizowa¢ metodg

bezwykopowg (zalecana metoda - przewiert sterowany).

Caly zakres prac budowlanych realizowany bedzie w obrebie dzialek ewidencyjnych nr 6, 8/1, 8/6 i 9
potozonych w obrebie 0005 Mikotajki Pomorskie, z ktorych dziatka ewidencyjna nr 6 stanowi pas

drogowy drogi wojewodzkiej nr 522, natomiast pozostale dziatki stanowig nieruchomosci gminne
(Inwestora).
b. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania ciekow
Nie dotyczy
c. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy
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d. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy
e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Szafa sterownicza (o$wietleniowa) ST-1, ST-2

Projektowane szafki sterownicze (o$wietleniowe) ST-1, ST-2 wykonat jako wolnostojace, na
fundamencie, z tworzywa termoutwardzalnego. Obudowa szafy powinny by¢ wykonana z tworzywa
izolacyjnego, z arkuszowego tloczywa termoutwardzalnego wzmocnionego widknem szklanym. Scianki
karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, majace na celu zapewnienie wigkszej
sztywnosci konstrukcji i utrudnianie naklejania plakatéw, o grubosci nie mniejszej niz 3,5mm (w miejscu
bez karbu), pokryte lakierem lub farbg dwusktadnikowg poliuretanows, odpomg na dziatanie promieni
UV. Daszek zlacza wykonany jako skosny w celu szybszego odprowadzania z powierzchni zebranej
wody. Obudowa ziacza powinna by¢ wyposazona w zamki baskwilowe (bez wkiadek) i ucho do zalozenia

kiodki, uniemozliwiajace dostep do zlgcza 0sob nieupowaznionych.

Szafke sterowniczg ST-1 zamocowa¢ bezposrednio przy istniejacej szafie o$wietleniowej (EO-SO), w
granicy dziatki ewidencyjnej nr 8/6 — zgodnie z lokalizacjg wskazang na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 01). Szczegotowg lokalizacje wyznaczyé w terenie przy wsparciu uprawnionego geodety.
Zasilanie szafki sterowniczej ST-1 zrealizowaé z nowo projektowanego zigcza kablowego ZK-1 poprzez

utozenie odcinka linii kablowej nn 0,4kV typu YKY 3x4mm2 o dugosci ok. 1m.

Szafke sterowniczg ST-2 zamocowac bezposrednio przy nowo projektowanym ztaczu kablowym ZK-2, w
granicy dziatki ewidencyjnej nr 9 — zgodnie z lokalizacjg wskazang na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 01). Szczegblows lokalizacje wyznaczyé w terenie przy wsparciu uprawnionego geodety.
Zasilanie szafki sterowniczej ST-2 zrealizowat z projektowanego zlgcza kablowego ZK-2 poprzez

utozenie odcinka linii kablowej nn 0,4kV typu YKY 3x4mm2 o dlugosci ok. 1m.

Na koricu kabli w ztaczach stosowac palczatki termokurczliwe zabezpieczajace korice kabli (izolacje)
przed zawilgoceniem. Szafki sterownicze (o$wietleniowe) ST wyposazyé wediug schematu (rys. 04).
Stanowig one punkt wysterowania dla dedykowanego o$wietlenia drogowego przy przejsciach dla
pieszych. Szafy te nalezy wyposazyé w zegar sterujgcy umozliwiajacy zaprogramowanie czasow
zalaczania i wylaczania o$wietlenia drogowego wg stref czasowych. Dodatkowo zegar sterujacy
wyposazy¢ w automat zmierzchowy. Wyprowadzenie obwodow o$wietleniowych zabezpieczyé poprzez

roztgczniki bezpiecznikowe / wytaczniki instalacyjne nadpradowe.

Szyne PEN szafy sterowniczej (ST) nalezy uziemi¢. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia zgczy
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nie moze przekracza¢ 30Q). W gruncie bednarke stalowg ocynkowang typu St/Zn 25x4mm uktadaé min.
0,1m ponizej projektowanego kabla. Uziom z ptaskownika rozbudowaé o dodatkowe pionowe prety
uziemiajace wykonane ze stali ocynkowanej o érednicy fi 16mm. Dia wyréwnania potencjatow nalezy
spigé we wspdlny uklad uziomowy nowo projektowane uziemienie szaf sterowniczych (ST) z
projektowanym uziemieniem ztaczy kablowych (ZK). Wszystkie pofaczenia w gruncie wykonaé poprzez
zaciski ze stali nierdzewnej, kitre to nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed korozjg np. tasmg typu
DENSO lub uszczelniajgcymi masami plastycznymi. Jako rownowazne rozwigzanie dla zacisku uwaza
sig potaczenie egzotermiczne. Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie sprawdzi¢ pomiarem wartosé
rezystancji wykonanego uziemienia. W razie przekroczenia wskazanych w opracowaniu wartosci uktad

uziomowy nalezy rozbudowac.

Ztacze kablowe ZK-1, ZK-2 (rozdzielcze sieci)

Projektuje si¢ dwa zlgcza kablowe (rozdzielcze sieci), na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego, kiore nalezy zamontowaé w lokalizacjach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim wytyczeniu szczegolowych lokalizacji przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Obudowy zigcza kablowego powinny byé wykonane z tworzywa
izolacyjnego, z arkuszowego toczywa termoutwardzalnego wzmocnionego widknem szklanym. Scianki
karbowane, wykonane poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa, majgce na celu zapewnienie wigkszej
sztywnosci konstrukcji i utrudnianie naklejania plakatéw, o grubosci nie mniejszej niz 3,5mm (w miejscu
bez karbu), pokryte lakierem lub farbg dwusktadnikowa poliuretanowa, odpomg na dziatanie promieni
UV. Daszek ztgcza wykonany jako sko$ny w celu szybszego odprowadzania z powierzchni zebrangj
wody. Obudowa ztgcza powinna by¢ wyposazona w zamki baskwilowe (bez wktadek) i ucho do zatozenia

kiodki, uniemozliwiajace dostep do ztacza osob nieupowaznionych.

Ztacza zaleca si¢ wybudowat w oparciu o listwowe roztaczniki bezpiecznikowe typu NH-00 160A z
zaciskami mostkowymi, mocowane do mostu szynowego o rozstawie 60mm. W polach zasilajgcych, pod
ktore przytaczane sg kable o wigkszych przekrojach, zaleca sig zastosowanie roztacznikéw listwowych
przeznaczonych do montazu wkladek / zwieraczy nozowych typy WT-00 / WTZ-00. W polach
odptywowych, pod ktdre przytaczane sg kable o matych przekrojach (3x1,5mm2) zaleca sie zastosowanie
rozigcznikow listwowych przeznaczonych do montazu wktadek D01 / D02 o dopuszczalnych mniejszych
pradach znamionowych wkiadek bezpiecznikowych. Zigcza kablowe wyposazy¢ w zgodnosSci ze

schematem (rys. 03).

Szyny fazowe w ztgczu wykonac z miedzi bielonej (ocynowanej) o przekroju prostokatnym o wymiarach
40mm x Smm. Szyne PEN w zlaczu wykonaé z plaskownika aluminiowego o przekroju prostokatnym o
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wymiarach 30mm x 10mm. Jako wkladki bezpiecznikowe stosowaé bezpieczniki topikowe o
charakterystyce gF (szybkiej).

Szyng PEN ztaczy kablowych nalezy uziemic. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia ztaczy nie
moze przekracza¢ 30Q. W gruncie bednarke stalowg ocynkowang typu St/Zn 25x4mm uktadaé min.
0,1m ponizej projektowanego kabla. Uziom z ptaskownika rozbudowaé o dodatkowe pionowe prety
uziemiajace wykonane ze stali ocynkowanej o érednicy fi 16mm. Dla wyréwnania potencjatow nalezy
spigé we wspdiny uklad uziomowy nowo projektowane uziemienie szaf sterowniczych (ST) z
projektowanym uziemieniem zlgczy kablowych (ZK). Wszystkie pofaczenia w gruncie wykonac poprzez
zaciski ze stali nierdzewnej, ktére to nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg np. taSma typu
DENSO lub uszczelniajgcymi masami plastycznymi. Jako réwnowazne rozwigzanie dla zacisku uwaza
sig potaczenie egzotermiczne. Przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie sprawdzi¢ pomiarem warto¢
rezystancji wykonanego uziemienia. W razie przekroczenia wskazanych w opracowaniu wartosci ukiad

uziomowy nalezy rozbudowac.

Oswietlenie drogowe (istniejace)

Na przedmiotowym obszarze (pomiedzy dwoma przejéciami dla pieszych) wystepuje istniejace
odwietlenie drogowe. Istnigjace oprawy oéwietleniowe zainstalowane na istniejgcych - stupach
energetycznych typu ZN na wysokosci ok. 8,5m pozostajg bez zmian. Istniejace oswietlenie zatgczane
jest z pobliskiej szafy sterowniczej EO-SO poprzez automat zmierzchowy.

Stupy oswietleniowe (projektowane)

Dla dedykowanego o$wietlenia na przejsciach dla pieszych projekiuje sie po dwa stupy (na
przejscie) z oprawami LED. Sumarycznie opracowanie uwzglednia montaz czterech stupow
o$wietleniowych, aluminiowych anodowanych, o ksztaicie cylindryczno-stozkowym, o wysokosci 6m. Na
latarniach nr L1/ST1 i L2/ST1 (przy OSP) oprawy mocowat na dodatkowych wysiegnikach
aluminiowych (wys. 0,15m x di. 0,5m). Na dwoch pozostatych latarniach L1/ST2 i L2/ST? oprawy
mocowat bezposrednio na trzpieniu stupa (bez wysiegnikow). Srednica stupa przy podstawie minimum
fi 146mm dla stupéw z zamocowanymi wysiegnikami oraz fi120mm dla stupow bez wysiegnikow.
Minimalna podstawa stupa o wymiarach 320x320mm z rozstawem $rub 250x250mm dla stupéw z
wysiggnikami oraz 240x240mm z rozstawem $rub 180x180mm dla stupow bez wysiegnikéw, co
zapewni stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej
grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych syngowang znakiem CE wystawiona przez producenta.
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Rys. Przykiadowy wizerunek stupa o$wietleniowego (od lewej): pod montaz oprawy na wysiegniku
oraz pod montaz oprawy bezposrednio na trzpieniu stupa.
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DIN916 - 90°

Rys. Przyktadowy wizerunek wysiegnika jednoramiennego di. 0,5m x wys. 0,15m.

Stupy muszg byC wyposazone w zamykang wneke na tabliczke bezpiecznikowg / izolowane ztacze
kablowe. Nalezy stosowac tablice bezpiecznikowg czterotorowa, umozliwiajacg podtaczenie do trzech
kabli o przekroju do 35mm2. Tabliczka powinna posiada¢ minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe oraz
mozliwo$¢ przektadania gniazda bezpiecznikowego na inng faze. Gniazdo bezpiecznikowe musi
umozliwia¢ zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych typu D01 / D02 o wartoéci znamionowej wktadki
4A. Zasilanie opraw o$wietleniowych w stupie wykonaé przewodem 450/750V typu YDY 3x1,5mm2,

Stupy mocowac do wezesniej wkopanych fundamentéw prefabrykowanych, betonowych dedykowanych
dla danego typu stupa (zgodnie z zaleceniami producenta stupa o$wietleniowego). Dla stupéw 6m z
zastosowanymi wysiegnikami zaleca sie zastosowanie fundamentéw o minimalnych wymiarach (przy
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podstawie) 330 x 330 x 1100mm, z trzpieniami gwintowanymi umozliwiajacymi montaz stupa nakretkami
typu M18. Dla stupéw 6m z oprawami mocowanymi bezposrednio na trzpieniu stupa zaleca sie
zastosowanie fundamentéw o minimalnych wymiarach (przy podstawie) 255 x 255 x 900mm, z
trzpieniami gwintowanymi umozliwiajgcymi montaz stupa nakretkami typu M14. Beton klasy C25/30 wg
normy EN 206-1. Kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500. Korice $rubowe cynkowane ogniowo.
Polgczenia gwintowane u podstawy stupa zabezpieczy¢ poprzez natozenie kapturkow
termokurczliwych. Fundamenty powinny posiada¢ fabrycznie przystosowane otwory do bocznego
wprowadzenia kabli (przy podejsciu pod fundamenty kable energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowymi
rurami ochronnymi np. typu DVR 50). Powierzchnia zewnetrzna fundamentu powinna by¢ dodatkowo
pokryta $rodkiem impregnujacym, zabezpieczajacym fundament stupa przed korozjg, np. poprzez
hydroizolacyjng emulsje bitumiczna,
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Rys. Przykladowy wizerunek fundamentu prefabrykowanego dedykowanego dia stupdw 6m (od

lewej): z oprawami mocowanymi na dodatkowym wysiegniku oraz z Oprawami mocowanymi
bezposrednio na trzpieniu stupa (bez wysiegnika).

Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim
wytyczeniu  szczegblowych lokalizacji przez uprawnione stuzby geodezyjne, z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz od krawedzi jezdni.

Wszystkie stupy o$wietleniowe podlegajg uziemieniu. Wymagana warto$é rezystancji uziemienia stupow
o$wietleniowych nie moze przekracza¢ 30Q. W gruncie bednarke stalowg ocynkowang typu St/Zn
25x4mm uktada¢ min. 0,1m ponizej projektowanego kabla. Uziom z ptaskownika rozbudowaé o
dodatkowe pionowe prety uziemiajace wykonane ze stali ocynkowanej o srednicy fi 16mm. Wszystkie
potaczenia w gruncie wykona¢ poprzez zaciski ze stali nierdzewnej, ktore to nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg np. tasma typu DENSO lub uszczelniajacymi masami plastycznymi. Jako
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rownowazne rozwiazanie dla zacisku uwaza sie potaczenie egzotermiczne. Przed zalgczeniem
urzadzen pod napigcie sprawdzié pomiarem warto$é rezystancji wykonanego uziemienia. W razie
przekroczenia wskazanych w opracowaniu wartoci ukfad uziomowy nalezy rozbudowa.

Oprawy os$wietleniowe (projektowane)

Projektuje dedykowane o$wietlenie w oparciu o dwie oprawy LED (na kazde przejscie) z
asymetrycznym rozsylem strumienia $wietinego z optyka prawa, zainstalowane na stupach
aluminiowych o wysokosci 6m, zasilane napigciem sieciowym 230V/50Hz. Dwie oprawy na stupach
L1/8T1 i L2/ST1 zamocowac na dodatkowych wysiegnikach jednoramiennych (L=0,5m x H=0,15m).
Dwie pozostate oprawy na stupach L1/ST2 i L2/ST2 zamocowaé bezposrednio na trzpieniu stupa.
Oprawy nalezy skonfigurowac w taki sposob aby zataczane byly z automatu poprzez zegar sterujacy /
automat zmierzchowy. Modelowe przejscie dla pieszych (dedykowane) zaprezentowano na rysunku

ponizej.

Nalezy zastosowac oprawy o minimalnych parametrach technicznych wskazanych ponizej:

temperatura barwowa $wiatta 5000K,

strumien Swietiny oprawy min. 9950Im,

efektywno$¢ $wietina min. 126im/W,

wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70.

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM™-21).

wskaznik awaryjnosci osprztu sterujgcego przy medianie zywotnosci 100000 h - 10%
- wartoSci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

odpornos¢ oprawy na przepigecia: minimum 9,5 kV.

oprawa wykonana w Il Klasie ochronno$ci elektryczne,

minimalny zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.
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materiat obudowy (korpus, pokrywa): wysokocinieniowy odlew aluminiowy, zabezpieczony przez
anodowanie w kolorze stupa,

materiat klosza: ptaskie hartowane szklo,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum 1K08,

szczelno$¢ komory optycznej min P65,

szczelno$¢ komory elektrycznej (zasilacza) min IP65,

oprawa wyposazona w uniwersainy, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytéw, reduktorow
czy nasadek) pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze
pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezpo$redni) lub od
0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiatu co
obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa,
- budowa oprawy pozwalajgca na demontaz ukfadu optycznego i zasilajacego w celach serwisowych
bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze stupa/wysiegnika,

wymiana elementow ukiadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczer lutowanych,

oprawa wyposazona W system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy ukladem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu
LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu,

oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej matrycy
LED, kazda z soczewek matrycy emituje takq sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegoinych soczewek,
- uzyte w oprawie panele LED musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”,
- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajgcy spetnienie deklarowanych parametrow |
procesow produkeji - certyfikat ENEC lub rownowazny.
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Rys. Przyktadowy wizerunek oprawy LED przezhaczonej do zamocowania na trzpieniu stupa badz na
wysiegniku
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Aktywne urzadzenia sygnalizacyjne (ostrzeqgawcze)

Radarowy wyswietlacz predkosci

Projektuje si¢ radarowy wyswietlacz predkoéci (RWP) stanowigcy prewencyjny system
bezpieczerstwa ruchu drogowego, ktérego nalezy zlokalizowaé w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim wytyczeniu szczegotowej lokalizacji przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Radarowy wy$wietlacz musi posiada¢ tablice LED oraz wbudowany
radar mikrofalowy, ktory stuzy do pomiaru predkoéci jadacych samochoddw. Urzadzenie powinno
posiadac regulowany prog predkosci, ktérego przekroczenie powinno byé kazdorazowo sygnalizowane
poprzez zmiang koloru wyswietlacza LED z zielonego na czerwony z dodatkowym komunikatem np.
LZWOLNIJ". Jadacy przepisowo kierowcy powinni byé nagrodzeni np. zielonym komunikatem
,DZIEKUJE". Radar powinien mie¢ wbudowany system do archiwizowania najwazniejszych statystyk
dotyczacych predkosci pojazdow oraz natezenia ruchu. Odczyt statystyk (zczytanie danych) powinno
by¢ mozliwe poprzez komunikacje bluetooth oraz GSM (GPRS).

Radarowy wySwietlacz predkosci nalezy zamontowa¢ do weze$niej posadowionego stupa wsporczego,
zamocowanego do fundamentu prefabrykowanego umieszczonego w gruncie. Wyswietlacz nalezy
zamontowac na wysokosci min. 2,5m od poziomu nawierzchni. Zasilanie RWP zrealizowa z sieci 230V
poprzez wybudowanie odcinka kabla podziemnego typu HO7RN-F 3x1,5mm2. Sam wySwietlacz LED
jest na napiecie 12V, a transformacja napiecia powinna odbywaé sie w dodatkowe] skrzynce,
umieszczonej na konstrukcji stupa (po przeciwnej stronie wyswietlacza). Uktad zasilajacy dodatkowo
rozbudowac o akumulator, petnigcy funkcje buforowa energii elektrycznej, ktora wykorzystana zostanie
do dziafania wyswietlacza po zaniku napiecia podstawowego z sieci.

Dane techniczne jakie powinien posiada¢ radarowy wy$wietlacz predkosci:
- wysokos¢ wysSwietlacza LED min. 300mm,
- wysokosc¢ wyswietlanego tekstu LED min. 100mm,
- ilo¢ kolorow LED - 2 (zielony / czerwony),
widocznos¢ wyswietlacza predko$ci LED min 150m,
- widoczno$c¢ tekstu na wy$wietlaczu LED min. 50m,
- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne min. IP 55 (zgodnie z PN-EN 60529),
- klasa luminacji L3 wg normy PN-EN 12966,
zakres mierzonej predkosci w przedziale co najmniej od 10 do 150km/h z doktadnoscig do 1km/h,
- zasigg pomiarowy regulowany, w przedziale nie mniejszym niz od 20 do 250m,
wbudowany akumulator glebokiego roztadowania o pojemno$ci min. 20Ah,
obudowa wyswietlacza wykonana z trwatego materialu, odpornego na dzialanie czynnikéw

atmosferycznych.
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Rys. Przyktadowy wizerunek radarowego wyswietlacza predkosci (RWP)

Jezeli zastosowane urzadzenie elektryczne wykonane zostanie w | Klasie ochronnosci. dla zachowania
skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy bezwzglednie wykonaé dodatkowe uziemienie
ochronne, ktorego warto$¢ rezystancji nie moze przekraczaé 30Q. W takiej sytuacji wszystkie czesci
przewodzace dostepne nalezy przylaczy¢ do wykonanego uziomu, do ktérego przytaczy¢ réwniez
przewod ochronny PE od strony zasilania. Jezeli urzadzenie elektryczne wykonane bedzie w Il Klasie
ochronnoéci nalezy bezwzglednie odizolowa¢ przewéd ochronny PE od urzadzenia (nie moze byé w
zadnym miejscu wykonanego potaczenia przewodu ochronnego PE z czeSciami przewodzacymi
dostepnymi, a sam przewdd ochronny musi byé skutecznie zabezpieczony/zaizolowany).

Aktywne znaki drogowe D-6

Przy dwach przejSciach dla pieszych, wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu (rys.
01), przyjeto do zastosowania aktywne znaki drogowe D-6 ,przejécie dla pieszych”. Znaki zamontowane
zostang po obu stronach przejécia wobec czego nalezy uwzglednié do wykonania 4 aktywne znaki
drogowe D-6. W tej sytuacji nad tablica znaku D-6 nalezy zastosowaé dodatkowe lampy ostrzegawcze
LED 12V. Z drugiej strony znaku nalezy zastosowa¢ dodatkowe czujniki ruchu  wykrywajace
zblizajgcego si¢ do przejécia pieszego. Po wykryciu pieszego zblizajacego sie do przejscia system musi
aktywowac lampy ostrzegawcze LED, ktére sygnalizujg zdarzenie poprzez impulsowe (40-60cykli/min)
rozéwietlanie lamp ostrzegawczych w kolorze z6itym.

Zasilanie lamp ostrzegawczych LED umieszczonych na znaku D-6 zrealizowaé z sieci 230V 7
pobliskiego (projektowanego) zlacza kablowego (ZK-1, ZK-2) poprzez ulozenie odcinka kabla typu
HO7RN-F 3x1,5mm2. Same lampy ostrzegawcze LED na napigcie 12V, a transformacja napiecia
powinna odbywac si¢ w dodatkowej skrzynce (szafce sterowniczej), umieszczonej na konstrukcji stupa
(z tylu znaku). Ukfad zasilajacy dodatkowo rozbudowa¢ o akumulator, petniacy funkcje buforowa energii
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elektrycznej, ktéra wykorzystana zostanie do dziatania lamp ostrzegawczych LED po zaniku napiecia
podstawowego z sieci.

Dane techniczne jakie powinien posiada¢ aktywny znak D6:
- lampy ostrzegawcze LED 12V o $rednicy min. fi 100mm (w przypadku zastosowania jednej lampy
ostrzegawczej nad znakiem min. $rednica lampy LED fi 200mm),
- transformacja napiecia (z sieciowego 230V na 12V) w dodatkowej skrzynce poprzez transformator
bezpieczenstwa spetniajacy wymagania ochronnosci w klasie Il zgodnie z normg PN-EN 61558-2-
6:2009, zabezpieczony dodatkowymi bezpiecznikami,
- wbudowany zasilacz impulsowy do tadowania wewnetrznego akumulatora,
- wbudowany akumulator 12V glebokiego roztadowania o pojemnosci min. 4Ah,
- wbudowany sterownik mikroprocesorowy odpowiadajacy za pracg ukladu oraz umozliwiajacy
transmisje sygnafu do drugiego znaku na odleglos¢ do 50m (zadziatanie jednego znaku po wykryciu
pieszego zblizajacego sig do przejécia musi aktywowaé znak po przeciwnej stronie jedni),
detektory ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasiegu aktywacji systemu w obrebie przejscia,
barwa $wiatta lamp ostrzegawczych — 70ita,
- czgstotliwos¢ impulsow Swiatta: 40-60 cykli/min,
- tryb zmiany nateZenia Swiatta lamp ostrzegawczych LED: dzienny > 1600cd, nocny >600cd,
- klasa szczelnosci min. IP 65,
- warunki temperaturowe pracy urzgdzenia min.: od -30 do +70st.,
- czujniki ruchu oraz szafka sterownicza umieszczone na znaku odporne na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych,
- obudowa wyswietlacza wykonana z trwalego materiatu, odpornego na dziatanie czynnikow

atmosferycznych.

. CZUJINIKI
RUCHU

Rys. Przyktadowy wizerunek aktywnego znaku drogowego D6 z lampg ostrzegawczg LED

Jezeli zastosowane urzadzenie elektryczne wykonane zostanie w | klasie ochronnosci, dla zachowania
skutecznej ochrony przeciwporazeniowej nalezy bezwzglednie wykona¢ dodatkowe uziemienie
ochronne, ktérego warto$¢ rezystancji nie moze przekracza¢ 30Q. W takiej sytuacji wszystkie czesci
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przewodzace dostgpne nalezy przytaczy¢ do wykonanego uziomu, do ktorego przytaczyé réwniez
przewod ochronny PE od strony zasilania. Jezeli urzadzenie elektryczne wykonane bedzie w 1l Klasie
ochronnosci nalezy bezwzglednie odizolowa¢ przewéd ochronny PE od urzadzenia (nie moze by¢ w
zadnym miejscu wykonanego potaczenia przewodu ochronnego PE z czgsciami przewodzacymi
dostepnymi, a sam przewéd ochronny musi byé skutecznie zabezpieczony/zaizolowany).

Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV

Wszystkie urzadzenia (znak aktywny D6, radarowy wyswietlacz predko$ci, latarnie
doswietlajace przejécia) nalezy zasili¢ z sieci 230V poprzez ulozenie odcinkow kablowych na napiecie
znamionowe izolacji min. 450/750V. Zasilanie znakéw aktywnych D6 i RWP realizowaé poprzez
utozenie odcinkow kablowych typu HO7RN-F 3x1,5mm?2 (zyly miedziane gietkie) z pobliskich, nowo
projektowanych ziaczy kablowych ZK-1, ZK-2. Urzadzenia w zlgczach zabezpieczy¢ dodatkowo
poprzez zastosowanie wkiadek bezpiecznikowych o pradzie znamionowym wkiadki In=4A (gF/gL).
Zasilanie latami do$wietlajacych przej$cia dla pieszych realizowac poprzez ufozenie odcinkdw
kablowych typu YKY 3x2,5mm?2 (zyly miedziane drutowe) z pobliskich, nowo projektowanych szafek
sterowniczych / o$wietleniowych ST-1, ST-2. Latarnie zabezpieczy¢ dodatkowo w szafka sterowniczych
poprzez zastosowanie wkladek bezpiecznikowych / wylgcznikow nadpradowych o pradzie

Znamionowym In=6A.

Zasilanie szafek sterowniczych ST-1 i ST-2 realizowac z nowo projektowanych zlaczy kablowych ZK-1,
ZK-2 poprzez utozenie odcinkow kablowych 0,6/1kV typu YKY 3x4mm2.

Zasilanie ztacza kablowego ZK-1 wykonac z istniejacej linii zalicznikowe] (wyprowadzonej ze ztgcza
76918236 w kierunku szafy o$wietleniowej EO-SO). W tym celu nalezy wypiaé istniejacy kabel
zalicznikowy z istniejace szafki o$wietleniowej EO-SO (abonenckiej — wtasnoéé Gminy Mikotajki
Pomorskie) i przelozy¢ do proj. ztacza kablowego ZK-1, podpinajac zyly fazowe kabla pod zaciski
pradowe listowego rozigcznika bezpiecznikowego w polu zasilajacym. Z drugiego wolnego pola
rozigcznikowego projektowanego ztacza kablowego ZK-1 nalezy wyprowadzié projektowany odcinek
kablowy typu YKY 4x10 w kierunku ponownego zasilanie szafki o$wietleniowej EO-SO, kabel
podpinajac w miejscu wczesniej zdemontowanego odcinka kablowego. Zyly przewodu ochronno-
neutralnego podpia¢ w obu ztgczach pod szyne PEN (uziemiona).

Zasilanie ztacza kablowego ZK-2 wykona¢ z projektowanego (wg odrebnego opracowania) ztgcza
energetycznego bedacego w zakresie Energa-Operator SA. W tym celu wg odrebnego opracowania
wybudowane zostanie zlgcze energetyczne Energa-Operator SA z nowym licznikiem pomiarowym,
stanowigcym punkt przytaczeniowo-pomiarowy dla nowo projektowanych urzadzen elektrycznych. Po
wybudowaniu ztacza Energa-Operator SA wyprowadzié odcinek [inii kablowej nn 0,4kV typu YAKY
4x16mm? w celu zasilenia zlacza kablowego ZK-2. Kabel w ziaczu Operatora podpigé pod listwe
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zaciskowa LZ na wyjsciu instalacji w kierunku odbiorcy (instalacja zalicznikowa). W zigczu kablowym
ZK-2 zyly fazowe kabla przytaczy¢ pod zaciski pradowe listowego roztacznika bezpiecznikowego w polu
zasilajacym. Zyly przewodu ochronno-neutralnego podpia¢ w obu zlaczach pod szyng PEN (uziemiong).

Wszystkie nowo projektowane urzadzenia elektroenergetyczne lokalizowaé w zgodnosci z projektem
zagospodarowania terenu (rys. 01), po uprzednim wytyczeniu szczegbtowych lokalizacji przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Uktad potaczenia wykonaé w zgodnoci ze schematem (rys. 02).

Podejscie pod stupy oéwietleniowe oraz fundamenty szafek / Zaczy realizowaé poprzez
przeprowadzenie kabli przez fabryczne otwory (przy podejsciach na kable nalozy¢ dodatkowe rury
ochronne np. typu KR 50). W stupach kable zakoriczyé na wysokosci otworu rewizyjnego, tj. ok 1m nad
ziemig (z uwzglednieniem zapasu). Na kable nalozy¢ izolacyjne ztacza stupowe, wyposazone w gniazdo
bezpiecznikowe. Na zakoriczeniu kabli (na rozszyciu izolacji) stosowaé palczatki termokurczliwe
zabezpieczajace kabel przed wnikaniem wilgoci, Na koricach rur ochronnych w ziemi stosowa¢
uszczelnienia np. w postaci opasek termokurczliwych typu REC, zabezpieczajacych rure ostonowg
przed wnikaniem wody i zamulaniem (nie dopuszcza sig stosowania pianki poliuretanowe;).

Kable elektroenergetyczne prowadzié zgodnie projektem zagospodarowania terenu (rys. 01) po
uprzednim wytyczeniu szczegdtowej lokalizacji przez uprawnione stuzby geodezyjne. Linie kablowe nn
0,4kV uktada¢ w ziemi, na glebokosci min. 0,7m w odniesieniu do rzednych terenu - zgodnie z
wymaganiami normy N SEP-E-004 (pod drogami kable ukladaé na giebokosci min. 0,8m w odniesieniu
do rzednych terenu). Kable o nieznacznych przekrojach poprzecznych (3x1 .5mm2, 3x2.5mm?) na catym
odcinku umiesci¢ w ostonach ochronnych, zabezpieczajacych dodatkowo kable przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Kable o wigkszych przekrojach (4x10mm2, 4x16mm2) mozna zabezpieczy¢
dodatkowymi ostonami ochronnymi jedynie w miejscach kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczna, pod
drogami, wjazdami/zjazdami, w bliskim otoczeniu drzew oraz w miejscach wskazanych na PZT (rys.
01). Stosowac rury ochronne z HDPE o $rednicy min. fi 50mm. Pod drogami (jezdniami) stosowac rury
ochronne z HDPE wzmocnione dla trudnych warunkéw terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych, o $rednicy min. fi 110mm (np. typu SRS). W miejscach o matych obcigzeniach (pod

chodnikami i terenami zielonymi) mozna zastosowaé rury karbowane gietkie np. typu DVR.

Przejscia poprzeczne przez jezdnig pasa drogowego DW 522 realizowaé metodg przewiertu. Przed
wykonaniem przewiertow, w miejscach oznaczonych kolizji dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia
terenu w celu identyfikacji uzbrojenia oraz glebokosci jego posadowienia, co pozwoli na odpowiednie
wyprofilowanie przewiertu. Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci eN z istniejgcym  uzbrojeniem
podziemnym zachowywa¢ odlegtosci co najmniej normatywne, wskazane w normie N SEP E-004. Z

uwagi na niewielkie przekroje kabli zasilajacych przewidzianych do umieszczenia pod drogg (3x1,5mm2)
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oraz poziom napigcia znamionowego (do 1kV), w zgodnoéci z wymogami normy N SEP E-004,

dopuszcza sie umieszczenie kilku kabli we wspalnym przepuscie ochronnym pod droga.

W pozostalej czgéci kable elektroenergetyczne ukladad bezposrednio w gruncie metodg wykopu
otwartego. W miejscach, w ktérych nie stosuje sie osfon ochronnych, kabel energetyczne nalezy
ukfadac na podsypce z piasku o grubosci 10 cm — w zgodno$ci z wymogami normy N SEP E-004. Tak
utozone kable nalezy przykry¢ warstwa piasku tej samej grubosci (10cm). Przysypke nalezy przykryé 15
cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy umiescic w wykopie folie oznacznikowg koloru
niebieskiego (o szeroko$¢ min. 30cm i grubosci min. 0,5mm) i zasypa¢ pozostalg iloscig gruntu
rodzimego przywracajac pierwotne zageszczenie gruntu (grunt ubijaé mechanicznie, warstwami co

0,1m).

Trasa linii kablowych oraz lokalizacja poszczegéinych urzadzen elektroenergetycznych powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete. W trakcie wykonywania prac szczegding uwage zwrdcié na
przestrzeganie przepisow BHP. Na projektowane kable elektroenergetyczne nalezy natozyé opaski
kablowe (w odstepach minimum co 10m) z wybitymi cechami kabla: poziom napigcia, symbol i przekroj
urzadzenia, nr ewidencyjny obwodu, relacja, symbol uzytkownika kabla (Gmina Mikotajki Pomorskie)

oraz rok utozenia.

Przed trwalym zakryciem urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego u
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Realizujac prace ziemne wzdiuz granic dziatek nalezy zachowaé
istniejace znaki geodezyjne - zabrania sie demontowania i przemieszczania znaku geodezyjnego. W
przypadku nieumysinego uszkodzenia badz przemieszczenia znaku geodezyjnego nalezy powiadomié

odpowiednie organy - zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé inwentaryzacji terenu, a zakres i harmonogram prac
uzgodnic z generalnym wykonawcg robét drogowych, Ponadto nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
sieci podziemnych, z ktorymi zachodzi skrzyzowanie / zblizenie o terminie planowanych prac —
realizowaC warunki i zalecenia wskazane przez gestorow sieci podziemnych w protokole z narady
koordynacyjnej. Uzyskac stosowne zezwolenie od Wojta Gminy Mikotajki Pomorskie oraz od Dyrektora
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdarisku na zajecie terenu / pasa drogowego na czas realizacji robét,
Po wykonanych robotach teren uporzadkowa¢ i przywrécic do stanu pierwotnego oraz dokonaé

odbioréw powykonawczych.
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10. Informacje o rodzaju ograniczeri lub zakazéw zabudowie |
zagospodarowania tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu

Nie dotyczy

11. Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg obszary i obiekty objete formami
prawnej ochrony na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Planowana
inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony archeologicznej oraz nie jest zlokalizowana w strefie
ochrony konserwatorskigj. Ponadto obszar, na ktérym realizowane beda prace budowlane, nie jest

wpisany do gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) niniejszg inwestycje zalicza sig do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Budowa geologiczna prosta, a warunki geotechniczne nalezy uznac za korzystne. Konstrukcja obiektu
budowlanego prosta, w nieznacznym stopniu mogaca oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie stwierdza sie

zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji.
13. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. W sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko

oraz przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Na obszarze objetym zakresem opracowania brak jest oddziatywania gomiczego. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na zadne formy ochrony przyrody, ktére moglyby byé narazone na

jego oddziatywanie.
14. Informacja dot. ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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15. Informacja o kolizjach / skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem

Na podstawie posiadanej mapy do celéw projektowych stwierdza si¢ liczne skrzyzowania nowo
projektowanej sieci energetycznej nn 0,4kV z istniejacym uzbrojeniem terenu w obszarze opracowania,
ktore przedstawione zostaly na rys. 01 (PZT). Nalezy rowniez mie¢ na uwadze, ze w obrebie
opracowania moze znajdowact sie uzbrojenie niezinwentaryzowane (niewystgpujace na mapach) badz
uzbrojenie wybudowane w migdzyczasie. Wszelkie napotkane obce urzadzenia podziemne nalezy
traktowac jako czynne, a prace ziemne w miejscy skrzyzowania /zblizenia prowadzi¢ w sposéb reczny z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, przy zachowaniu wymogéw normy N SEP E-004. Przed
wykonaniem przewiertow, w miejscu skrzyzowania dokonaé odkrywki istniejacego uzbrojenia terenu w
celu identyfikacji uzbrojenia oraz glebokosci jego posadowienia. Odkryte istniejace kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ dodatkowo rurami
ochronnymi dwudzielnymi. W razie trudnosci w zidentyfikowaniu uzbrojenia badz watpliwosci co do
wystepowania istniejacego uzbrojenia nalezy wystepowa¢ o nadzér techniczny do poszczegdinych
jednostek branzowych. Ponadto realizowa¢ zapisy i uwagi zawarte przez gestorow sieci podziemnych w
protokole z narady koordynacyjnej. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich

zainteresowanych gestorow sieci o terminie realizowanych prac.

17.0bszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07,199r. (Dz. U. 2023 poz. 682),
§78 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1 225),
- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 05.05.2022r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1071),
- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448),
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego na
dziatkach ewidencyjnych nr 6, 8/1, 8/6 i 9 potozonych w Mikolajkach Pomorskich przy ul. Szreibera, w
obrebie 0005 Mikotajki Pomorskie, a takze przyjete rozwigzania konstrukcyjno-hateria%owe,
instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego uciazliwosci, stwierdza sie, iz ”jedynie ww.
nieruchomo$ci bedg objete obszarem oddzialywania. Wobec powyzszego zakres planowanej
inwestycji w catoSci zamyka sig w dziatkach ewidencyjnych nr 6, 8/1, 8/6 i 9 obreb 0005 Mikotajki
Pomorskie, jedn. ewid. 221602_2 Mikotajki Pomorskie, dla ktorych Inwestor uzyskat tytut prawny do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Il. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
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istn. ziacze EOP istn. szafka oSw.

(L=20/26m)

PRZEJSCIE PRZY "OSP"

ZK-1 |Z6918236/ EO-SO

proj. HO7RN-F 3x1,5mm? _| |_ proj. HOZRN-F 3x1,5mm?

(L=20/27m)

proj. ztacze EOP
(odr. opracowanie)

P1 ZK-2 ST-2

12

R<300

I

l |

| |

|_ proj. YAKY 4x16mm? _|
(L=56/63m)

I
|
|
|
|
I
|
l
|

(L=27/34m)

I proj. FeZn 25x4mm | l |
|_proj. YKY 3x4mm?| | L

L=1/4m

p%-mr@nwzi_Jk_A.L_i

R<30Q

R P N =773 N N N L2731 rexn
i I proj. FeZn 25x4mm | | L =
istn. R<300 R<300
X | || Lo proj. YKY 3@gmm "' =
L BT proj vkY 3k 5mm
| | L=20/26m -—
———— .—J istn. kabel zalicznikowy
____proj. YKY 3x4mm? _ | pomigdzy 26918236 i EO-SO L7 ST
L= 1/4m wypiac z istn. szafki EO-SO i
przetozyé do proj. ztacza ZK-1
onowne zasilenie istn. szafki
o$wietleniowej EO-SO
z proj. ztacza ZK-1 poprzez
ufozenie kabla typu YKY 4x10
(L=1/4m)
D-6 (1) UWAGA
- Ochrona od porazer zapewniona poprzez
aktyWHY) samoczynne szybkie wylaczanie zasilania
- Uktad sieci TN-C
LEGENDA
proj. latarnie oéw. drogowego zasilanie z sieci 230V/50Hz
(doswietlenie przejs¢ dla pieszych)
o=(P stupy aluminiowe anodowane, o wysoko$ci 6m, z oprawami LED
L178ST1 0 mocy 79W; 5000K; strumien $w. oprawy min. 9950im
oprawy L1/ST1, L2/ST1 mocowa¢ na dodatkowym wysiggniku
(wys. 0,15m x dt. 0,5m)
oprawy L1/ST2, L2/ST2 mocowa¢ bezposrednio na trzpieniu stupa
Le/STe R<30Q (akg,':ny) proj. aktywne znaki D-6 z lampami ostrzegawczymi LED
T R<300 zasilane z sieci 230V/50Hz (transformacja napiecia z 230/12V
Do14A = w dodatkowej skrzynce, umieszczonej na konstrukgji stupa z

L=10/16m 001 4

D-6 (2)
j (aktywny)

LAFETE

tytu znaku), z umieszczonymi w tylnej czesci czujnikami ruchu
wykrywajacymi pieszczego zblizajacego sie do przejécia

proj. radarowe wyswietlacze predkosci (RWP)
zasilane z sieci 230V/50Hz (transformacja napiecia z 230/12V
w dodatkowej skrzynce, umieszczone] na konstrukcji stupa),
z wySwietlaczem LED 12V oraz wbudowanym radarem
mikrofalowym, stuzacym do pomiaru predkosci pojazdow

Projektowat |mgr inz. Krystian Brandt ~ [Po%P®: Branza:
Upr. WAMOOOBPWOEA? Eleidryczna
Opracowa: | Dariusz Chmura Podfis.?/ // / 4 Data 08,2023
faza:  Projekt
} Doposazenie dwoch istniejacych przejs¢ dla pieszych przy drodze
Temgt wojewodzkiej nr 522 w Mikotajkach I!’omorskich (budowa i zasilanie
aktywnych urzadzen ruchu drogowego oraz do$wietlenie przejs¢)
Adres: Mikotajki Pomorskie, dz. nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb 0005 Mikotajki Pomorskie,
gmina Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski
gasmiu: Schemat jednokreskowy uktadu zasilania
Skala: lNr projektu: Nr rysunku: 02 ‘Nr ark.:
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istn. szafki oéw. EO-SO
(ZASILANIE)

szafki odw. EO-SO
proj YKY 4x10mm?
{L=1/4m)

)

zasilanie proj. szafki
sterowniczej ST-1

proj. ztacze kablowe

zasilanie znaku aktywnego
D6 (2)

zasi'anie znaku aktywnego
D6 (1)

S I S

zasilanie RWP

i1 12 13
Ly zslawe 60 ? -
MH-C0 NH-GO NH-00 NH-CO HH-C0
ZH-COp DOMANA | DOt4A| DOT4A| patda

%ZIMS‘D iwsm

!

przyktadowy wizerunek ztacza
kablowego pod roztaczniki listowe

ZASILANIE 2 P1 (EQ

" proj. YAKY 4x16mm
(L=56/63m)

)

zasilanie proj. szafki
sterown‘czej ST-2

|
| L proi. HOZRN-F 3¢t mm?_ .
l (L=8/14m) 1
zasilanie znaku aktywnego |
l D6 (2)
| Lpr%HOLRf\ESx_LSrln:_ = —
! (C=1076m)
[ zasilanie znaku aktywnego
| D6 (1)
LProl HOZRN-F 3x1,5mm? _
(L=27/34m)
zasilanie RWP
Brand Podpis: % /B Z
Projekiowat: \mgr inz. Krystian Brandt : faneg:
Upr: WAMOOBPWOE17 W Hikiyeens
Opracowa; Dariusz Chmura Podpis:” ’ Dala: ()3 2023
faza.  Projekt
i Doposazenie dwéch istnigjacych przejsé  dia pieszych przy drodze
R wofeowédzkiej T 522 w Mikotajkach  Pomorskich lbudows | zasiome
aktywnych urzadze ruchu drogowego oraz doswietlenie przejsc)
Adres: Mikotajki Pomorskie, dz. nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb 0005 Mikotajki Pomorskie,
gmina Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski
ow: | Schemat zlaczy kablowych ZK-1, ZK-2
Skala: Nr projektu: Nr rysunku: 03 f Nr ark.:
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przyktadowy wizerunek
szafki sterowania o$w.
Podpis: F B
Projeklowat: |\ mgr inz. Krystian Brandt : ranza;
Upr. WAMOO0SPWOE/ 17 Elaktryozna
Opracowat: Dariusz Chmura Podple: '/ Z 77 Data: 08 2023
faza:  Projekt
Doposazenie dwéch istnigjacych przejsé dia pieszych przy drodze
Temat wo;%w()dzkiej nr 522w Mikotajkach &omorskich (budowa iyzasilanie
aktywnych urzadzen ruchu drogowego oraz dodwistlenie przejsé)
Adres: Mikotajki Pomorskie, dz. nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb 0005 Mikotajki Pomorskie,
gmina Mikofajki Pomorskie, powiat sztumski
gzi::u: Schemat szaf sterowniczych oéw. drogowego ST-1, ST-2
Skala: Nr projektu: Nr rysunku:

04

'Nr ark.:

T




lll. ZAt ACZNIKI PROJEKTU

1. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

6630.50.2023

Sztum, dni. 07.08.2023 ¢,
STAROSTA SZTUMSKI

Znak sprawy: 6630,50.2023
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
przeprowadzonej w dniach 31.07.2023 - 04.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Projekt sieci energetycznej.
: .| Mikolfajki Pomorskie
Lokalizacja: , d2.: 6, 81, 86, 9

_ .| EWVENSPZO.O.
Waloskodawea:| | Kiimuszki 23, 82-300 Elblag

GMINA MIKOEAIKI POMORSKIE
ul. Dzlerzgotiska 2, 82-433 Mikotalki Pomorskie

Projektant:|  KRYSTIAN BRANDT Inne upr.: budowlane: WAMA008/PWCE/L7
Przewodniczgcy:|  Krystyna Szczepanek

Wydziat Geodezjt, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Miejsce narady:| Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Sztumnie. pok. nr 13 ul.
Mickiewicza 39 B Sztum

Sposéb przeprowadzenia narady: |  czeéciowo stacjonarny, czgéciowo elektroniczny
Data wplywus:;  26.07.2023 .

Inwestor:

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koordynacyjnq zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wriesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze
organ nadzoru budowlanego powiadomia o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.

2. Owystgpleniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowiazany zawiadomic bezwlocznie tutejszy
Zespdt.

3. Waazystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacii wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole,

4. Przed wejéciem w teren naledy uzyskaé zgode wiascicieli gruntow na ufoienie przewoddw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomogciach.

5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe,

6. Pozrealizowaniu niniejszego obiektu, naleZy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacj¢ powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycj.

ZA ZGODNOS
Z O M Stronalz4
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6630.50.2023

8. Wszystkie frwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenta lub uszkodzenia znakdw
geodezyjnych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Na obszarze uzgodnlenia znajduja sie nastgpujace punkty osnowy geodezyin

620930.5.11162,

ej: 620930.5.11160, 520930.5.11161,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytuci

Lp.
? Sposdh uczestnictwa

Stanowisko
Uwagl

Imig I nazwisko uczestnika

1 | EMERGA - CPERATOR 5.A.
Oddzial w Dlsztynie
elektroniczny

Stanowiska pozytywne z uwagami

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucii w
Kwidzynle potwierdza wystepowanie [Ini papowletraaych 15 kV 104
k¥ oraz kablowych 0,4 k¥ naniesionych na mapie | uzgadnia wiv
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. O rozpoczecly robdt powisdomié plsemnie Rejon Oystrybuch w
Kwidzynie Dziat Eksploatac]i ul. takowa 38 82-500 Kwidzyn. Do
@wiadomienia dotaczye maps z projektu realizowanege zedania oraz
akredlic: termin wykeonania prac, nazwe firmy prowadzace] prace,
osoby ndpowiedzialne za prowadzenie robdt,

2. Prace riemne prey skreyiowaniach | zblizeniach 2 kablami prowadzic
recznie. Seezegdtowe przeblegl tras urzadren elektroenergetyezmych
naledy ustalic na podstawie praekopéw kontrolmych. Miejsca
skrzyzawan i zblizen do istniejgcego kabla za bezpieczyt zgodnie z
nerma N SEP-E-004. W praypadke zmian rednych wysckosciowyeh
terenu objgtego uzgadnianym planem zagospodarowania, kreyiujace
linie kablowe nalety doprowadzié do utogenia na glebokesc 2godng] z
normg N SEP-E-D04 w aparelu o whiosek o usunlgele kolizji. Miefsca
skreyzowar zgtosié przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul, takowa
38 Dziat Eksploatacyl,

3. Prace w poblizu ezynnyeh napowietrzrych urzadzed
elektroenergetycznyeh wykonywac:

0 zgodnie z tredeig Roeporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnfa 23
czetwea 2003 1. w sprawle Infarmacfi detyezqce| bezpiaczefistwa |
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz.L.
2003 nr 120 poz. 1126),

o zgodnie 2 treécla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktuey z dnla 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywarda robét budowlanych [Dz L. 2003 nr 47 poz. 401},

o Skrzyiowanie i zblizenie prejektowaneso obiektu z linfarmi
napowietrzrymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 § FN-
EN 50341-1;2013.

4. Przy wykamywaniu robét napotkane urzadzenia
elektroenergetyemne traktowat jsko czynne (pod napieciem - mogace
grezié porazentemy | zachowad warunkl bezpieczefistwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rdwnie? utracone larzysci
przez Rejon Dystrybucii w Kwidzynie, w efekrie uszkodzen urzgdzen
elektmenerge!ycmvch podczas wykonawstwa robdt pokrywa
wykonawca,

6. Ma terenie objgtym planem zagospodzrowania znajduja sie réwniet
linte elektroenergetyczne nle bedace wlasnodcly ENERGA-OPERATOR

Zbigniew Kierzek

2 | ENERGA Diwietlenie

Uezestnik nizobecny na naradzie

3 |Netla5.A

Uczestnik niecbecny na naradzie

4 | Orange Polska Spdtka Akeyjna

Uezestiik niecbecny ns naradzie

Strona2z4
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6630.50.2023

5 l Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne 2 uwagami Tadeusz Procyk
Slltmfs 2 0.0. Oddziat w Uzgodniono sgodnie z zatgczonymi wawagami;
Gdarisku 1. Rozpoczgcie robdt naledy zglosic pisemnie w Gazownl w Malborky,
elektroniczny na min. 7 dni preed leh rozpoczeelam.

2. W przypadku natrafienia na niezinwenta ryzowana siec gazows Jub
uszkodzenia siaci gazowej nalety wstrzymaé prace | niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Malborku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] zastang usunigte na koszt
Inwestors | Wykanawey,

4. Szrzegdfowy praebleg tras stnigjacych gazocigedw naledy ustalié na
budowie, na podstawie przekopdw kontralnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dennlka Budowy.

5. W pobilizu Istniejace] sleci gazowe] roboty ziemne naledy
wykorywad recznie.

6. Nalety machowad przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Maleiy zachowat wszystkie wymagane odlegloéci od
istniejaca]/projektowane] siaci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministrs Gospodarki 2 dnla 26 kwletnla 2013 & w sprawie warin kéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé stecl gazowe i Ich
usytuowarnie Dz z 2013 poz. 640,

& | Powiatowy Inspektor Nadzory Uczestnik niecbecny na naradzie
Budowlanego w Sztumie

7 | Urzad Grainy w Mikolajkach Ugzestnik nieobecny na naradzie
Pomarskich

8 | Wydzial Architektury, Uczestnik nieobecny na naradzie
Budownictwa i Rozwoju
Powlatu Starostwa

Powiatowego w Sztumis

9 | Whydzlal Komunikacji, Uczestnik niesbecny na naradzie
Transportu i Drog Starestwa
Powiatowego w Sztumie

10 | Wydziat Ochrony Srodowiska Ugzestnik nieobecny na naradzie
Starostwa Powiatowego w
Sztumie

11 | Zakiad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Mikotajkach
Pomorskich

ELVEN SP. Z 0.0.

Whioskodawcea

UWAGA: Brak padpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyinej, bioracego udzial w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nlechecnodciy.

Mieohecnos na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleycie zawiadomionego o jej migjscu i terminia nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Preyjmuje sig, 2e podmiot ten nie skiada zastrzeies do usytuowania projektowanej
steci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

R Ssameabathnan

Podpls przewadniczgego rarody

Strona3z4

ZA ZGODNOSC
Z0 EM
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6630.50.2023

POUCZENIE:

1. Przedstawiclele Instytucli zostall zawiadomien] o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2020, poz.2052 z pbin. zm.). W myél art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, kidre mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyfne], w szczegblnodel zarzadzajace terenarml zamknigtyml, w przypadku sytuowania czedel projektowanych
sieci na tych terenach,

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredé mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podzlemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na rocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezylne | kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020+, poz.2052 z péén. zm.) {ub zlotonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysine pozytywne] opini.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne padlegajy cchronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyine 1 kartograficzne {t.j. Dz. U. 7 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.),

Stronadz 4

ZA ZGODNQSG
ZOR M
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IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:

Elektryczna

Nazwa

opracowania:

Doposazenie dwoch istniejacych przejsé dla pieszych przy drodze
wojewddzkiej nr 522 w Mikotajkach Pomorskich (budowa i zasilanie
aktywnych urzadzen ruchu drogowego oraz doswietlenie przejs¢)”

Nazwa obiektu:

Sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV

Adres obiektu;

Wojewédztwo Pomorskie, powiat Sztumski, gmina Mikotajki
Pomorskie, ul. Szreibera, dziatki ewidencyjne nr 6, 8/6, 8/1, 9 obreb
0005 Mikofajki Pomorskie, jedn. ewid. 221602 2 Mikotajki
Pomorskie, pas drogowy drogi wo jewodzkiej nr 522

Inwestor:

Gmina Mikotajki Pomorskie
ul. Dzierzgonska 2
82-433 Mikotajki Pomorskie

Projektant:

. . . Upr. mgr inz. Krysti
mgr inz. Krystian Brandt WAM70008/ uprawnienia b oo orgjektowania
oo b | PWoENT pecsicel Ay itk
-300 E a9 elektryeznyeh | Elekioehe getycznych

Nr ewid. WAM/0008/PWOE/17

35




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakres robét obejmuje doposazenie dwéch istniejacych przejs¢ dla pieszych przy drodze
wojewodzkiej nr 522 w Mikotajkach Pomorskich w aktywne urzadzenia ruchu drogowego oraz
dedykowane o$wietlenie. W ramach planowanego zainwestowania wybudowane zostang przy kazdym z

rozpatrywanych przejsc:

d) dwa aktywne znaki D-6 ,przejscie dla pieszych” z lampami sygnalizacyjnymi LED oraz czujnikami
ruchu wykrywajacym zblizajacego sie do przejécia pieszego, zasilanie napieciem sieciowym 230V,

e) radarowy wySwietlacz predkosci stanowigcy prewencyjny system bezpieczenstwa ruchu
drogowego, wyposazony w tablice LED oraz radar mikrofalowy do pomiaru predkosci
nadjezdzajacych samochodéw, zasilany napieciem sieciowym 230V,

f)  dedykowane o$wietlenie w oparciu o dwie oprawy LED z asymetrycznym rozsylem strumienia
swietinego z optykg prawa, zainstalowane na stupach aluminiowych o wysokosci 5m (bez

wysiggnika — mocowane bezposrednio do trzpienia stupa), zasilane napigciem sieciowym 230V.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

1) Prace przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem lokalizacji w terenie projektowanych urzadzen
energetycznych, zagospodarowanie placu budowy w tym urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow,
dostarczenie na teren budowy materiatow; zabezpieczenie placu budowy.

2) Prace podstawowe:

e wykonanie wykopéw pod proj. urzadzenia energetyczne, wykonanie przeciskéw lub przewiertow,
utozenie w gruncie urzadzen energetycznych (kable, rury ochronne, uziemienia, ustoje stupow),
zasypanie, utwardzenie i odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych, prace wykonczeniowe na
urzadzenia energetycznych, sprawdzenie wykonanych prac i oznakowanie wybudowanych urzadzen
energetycznych, wykonanie badan i pomiarow oraz zaprotokotowanie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowane s nastepujgce obiekty budowlane:
e sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napigcia 0,4kV ze stupami energetycznymi pod napieciem,
e siec energetyczna kablowa niskiego napiecia 0,4kV ze zkaczami energetycznymi pod napieciem
e  pozostata infrastruktura techniczna oznaczona na PZT (rys. 01) oraz niezinwentaryzowana (tj. mogace
sie pojawi¢ uzbrojenie podziemne, ktére nie zostalo wykazane na mapie),
o istniejace obiekty budowlane mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz ustugowe / gospodarcze i
uzytku publicznego (OSP, SP)
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

1) Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczyé:

e elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatek objetych inwestycja, w szczegélnosci istniejaca
instalacja elektroenergetyczna bedaca pod napigciem oraz istniejace, czynne uzbrojenie podziemne
wykazane na mapie oraz niezinwentaryzowane (nie wykazane na mapach geodezyjnych).

2) Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

e roboty ziemne zwigzane budows urzadzen energetycznych,

e projektowane elementy instalacji elektroenergetycznej,

e nieodpowiednio przygotowane sktadowisko materiatow i sprzetu na czas realizacji robét.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozeii oraz miejsce i czas ich wystapienia
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rodzaj zagrozenia wystepuje , skala r miejsce i czas wystapienia zagrozenia
+/- Zagrozenia

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
a w szczegolnosci przys

pania ziemig lub upadku z wysokosci

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez =

rozparcia o gtgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu écian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m

roboty, przy ktérych wykenywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokogci
powyzej 8,0m

roboty wykonywane na terenie czynnych
zakladéw przemystowych

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy
budynkach wysokich | wysokosciowych

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
$migtowcow

prowadzenie robot na obiektach mostowych
metoda nasuwania konstrukeji na podpory

montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow
mostowych

betonowanie wysokich elementédw
konstrukeyjnych mostéw, takich jak przyczoiki,
filary i pylony

fundamentowanie podp6r mostowych | innych
obiektow budowlanych na palach

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw

linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym do 1kV,
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Prace wykonywane w poblizu czynnych przewodow|
elektroenergetycznych 0,4kV tj. roboty budowlane
realizowane w poblizu czynnych przewodow ene-
rgetycznych podziemnych i naziemnych oraz prace
eksploatcyjno-taczeniowe realizowane na urzg-
dzeniach elektroenergetycznych

roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkéw

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych
wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

inne

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania

biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

substancji chemicznych lub czynnikéw

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C -

Uwaga: podczas ustalenia
harmonogramu robét budowlanych
nalezy przewidzie¢ mozliwoéé pracy w
temperaturach ponizej -10°C, W tym
przypadku nalezy opracowaéd
szczegbtowe wytyczne realizacji
inwestycii.

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie
wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest

inne

roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowa

niem joniz

Jjacym

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektédw
przemystu energii atomowej

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w
ktérych byty realizowane procesy technologiczne
Z uzyciem izotopdw

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokie

go_napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo | -
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od skrajnych przewodéw, mnigjszej niz 15,0 m -
dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kv
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo -
od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0m -
dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kv
budowa i remont: -
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng
i urzadzenia elektroenergetyczne,
linil 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiazanych z prowadzeniem ruchu kolejowego
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na -
obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego

roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonjecia pracownikow

roboty prowadzone z wody lub pod woda -
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw -
mostowych

fundamentowanie podp6r mostowych i innych -
obiektdw budowlanych na palach

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych -

wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, -
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

roboty zwiazane z wykonywaniem przejsé + duza Roboty zwigzane z realizacja dwdch przewierto
rurociagéw pod przeszkodami metodami: pod jezdnia drogi wojewddzkiej DW 522
tunelowq, przecisku lub podobnymi

inne -

roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie,
remoncie i rozbidrce torowisk
jak wyzej [ - 1 |

roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie
i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych
jak wyzej - |

roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub -
zageszczaniem gruntu
roboty rozhiérkowe, w tym wykonywanie otworéw -
w istniejgcych elementach konstrukcyjnych
obiektow

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementaw prefabrykowanych - roboty, ktérych
masa przekracza 1,0T.

roboty montazowe j.w. | +  |duza | Prace wykonywane przy montazu latarni ogw.
Wszelkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

1) Instruktaz

Pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i
bezpieczeristwa pracy, szczegolowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét,
dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedze techniczna,
Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie
czynnoSci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny byé prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robot, Podczas
instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:

o  zakresu prowadzenia robdt,

e sposobu i technologii prowadzenia robét,

e stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robét,

o efektu koficowego wykonywania prac,

e wymaganych warunkéw atmosferycznych,

e przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegélnym pracownikom,

e zasad udzielania pierwszej pomocy,

e inne niezbgdne dla prawidfowego i bezpiecznego wykonania robot.
Przed przystapieniem do robét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematow poruszanych podczas
instruktazu.
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia)
musza posiada¢ odpowiednie zaéwiadczenia kwalifikacyjne. Na wykonanie prac obowigzuje procedura ,polecen
pisemnych na prace” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy

szczegdtowo okreslic miejsce pracy, zakres robot i konieczne srodki ochrony.

2) Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwiazane z wykonywang praca bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez innych oséb
przebywajacych na terenie budowy. Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ stosowne atesty

oraz instrukcje okre$lajace sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

3) Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w odlegiosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowat sig przenoéna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki
transportowe stuzby zdrowia nie mogq zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych kierownictwo budowy

powinno dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomogji.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawa komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych naleza;
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejéé, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

urzgdzenie skfadowisk materiatow i wyrobow,

urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji $ciekow,

urzadzenie stref gromadzenia odpadéw.

2) Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez

pracownikow robét budowlanych, w tym m. in.:

zabezpieczenie drog komunikagji,

zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego o$wietlenia,

zabezpieczenie stosownych drog ewakuacii,

zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

3) Okresowa kontrola stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i

opornosci izolacji
4) Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcja producenta maszyn i innych urzadzen

technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie dir oraz wymagari okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

stosowanie maszyn wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,

maszyny oraz specjalistyczne urzadzenia obstugiwane wylacznie przez przeszkolone osoby,
sprawdzanie maszyn i innych urzadzen technicznych przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych.

5) Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz

innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci
6) Wiasciwe zabezpieczenie przy robotach ziemnych oraz zapoznanie si¢ z infrastrukturg techniczna na

terenie inwestycji
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7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym "Tablice informacyjna oraz ogtoszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia"
6.7 Postanowienia koncowe

1. Prace w warunkach szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogéinych przepisach
bhp jako prace szczegbinie niebezpieczne, powinny byé wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposéb,
aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych’, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym,

Na podstawie wiw_informaciji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostarczyé, przed

rozpoczeciem prac, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”.
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