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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA (DZIALKI) TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii o§wietlenia drogowego przejs¢
dla pieszych zasilonych z istniejacych stlupéw os$wietleniowych oraz wymiana opraw
oswietleniowych na oprawy LED na istniejacych stupach przy ul. Narutowicza, Cmentarna,
Rzemieslnicza, Sosnowa, Drzewicka w Kostrzynie nad Odra.

1.1.1. Zakres opracowania

e kablowa linia o§wietleniowa 0,4 kV — taczna di. 84/122m (dt. wykopu/dt.
kabla)

e stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych h=6m z oprawami 91W — 6 szt.

e oprawy LED 77W — 55 szt.

e oprawy LED 33,5W — 54 szt.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Wzdtuz ul. Narutowicza, Cmentarna, Rzemieslnicza, Sosnowa, Drzewicka w Kostrzynie nad

Odra przebiegaja istniejace kablowe linie o$wietlenia drogowego i oswietlenia chodnika z
oprawami sodowymi na stupach stalowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Istniejace oprawy sodowe oswietlenia drogowego i1 os$wietlenia chodnika wzdtuz ul.
Narutowicza, Cmentarna, Rzemie$lnicza, Sosnowa, Drzewicka w Kostrzynie nad Odra nalezy
wymieni¢ na oprawy LED.

Z istniejacych stupéw oswietleniowych przy ul. Narutowicza, Rzemieslniczej 1 Sosnowej
nalezy zasili¢ projektowane kablowe linie o§wietlenia przejs¢ dla pieszych.

1.4. Dane informujace czy dziatki sa wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dzialka przez ktérg bedzie przebiegala projektowana linia o§wietleniowa nie jest wpisane do
rejestréow zabytkow 1 nie podlegaja ochronie

1.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujaca sie w
granicach terenu gérniczego

Dzialka przez ktora begdzie przebiegala projektowana linia o$wietleniowa nie znajduje si¢ na
terenie, w ktérym wystepuje eksploatacja gornicza.

1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.




1.8. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt liniowy nie wplywa negatywnie na funkcjonowanie dziatki na ktérej ma
by¢ prowadzona inwestycja i w catos$ci jest realizowany na dz. nr 34, 478/13, 478/49, 422,
1332/1, 1367/1, 1367/2, 1300/4, 1299/14 obreb 0002 Kostrzyn nad Odra. Nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dzialki zainwestowania.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Ze stupa oswietleniowego nr III/22 przy ul. Narutowicza, 1I/3 przy ul. Rzemieslniczej i 11/4/2
przy ul. Sosnowej nalezy wyprowadzi¢ kable YAKY-zo 4 x 25 mm?2 o tacznej dlugosci
84/122 m (dtugos¢ wykopu/dtugos¢ kabla) zasilajace projektowane stupy oswietleniowe
stalowe, rurowe stozkowe, z powloka cynkowa nanoszong zanurzeniowo na zewngtrzne i
wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowione poprzez zaglebienie w gruncie z wylewka
betonowa, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6 m, wysiegnik tukowy maty WEM (H=1000mm,
R=350mm, L=1000mm), grubos¢ scianki stupa i wysiggnika 4 mm, z oprawa oswietleniowa
LED moc 91W, 13050Im, IP 66, obudowa aluminium, optyka asymetryczna do doswietlenia
przejsc¢ dla pieszych, I kl. ochronnosci, kolor light grey.

Dla zabezpieczenia opraw os$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowaé
tabliczki bezpiecznikowe w klasie ochronnosci typu TB-1-3/35 wyposazone w wkiadki
bezpiecznikowe topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac¢ przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Przebieg trasy kablowej linii os$wietleniowej 1 lokalizacj¢ stupéw os$wietleniowych
przedstawiono na planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1-1, E1-2, E1-3).

Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na rysunku nr E2, E3, E4.

2.2. Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gltgbokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm i po utozeniu kabla zasypuje si¢ go réwniez warstwg piasku
grubosci 10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i
przykrywamy folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata ukladany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy
wprowadzaniu kabla do ztgcza kablowego nalezy pozostawi¢ zapasy kabla dtugosci po 1,5 m.
Promien R gigcia kabla uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10
dz. Szczegétowe wymagania odnos$nie

uktadania linii kablowej podane sg w normie PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez sluzby techniczne Rejonu
Energetycznego oraz zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrong przed dotykiem posrednim w urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0. stanowi¢
bedzie dodatkowa izolacja ochronna, II kl. ochronnosci.




2.4. Wymiana opraw oswietleniowych

Wzdtuz ul. Narutowicza, Cmentarna, Rzemieslnicza, Sosnowa, Drzewicka w Kostrzynie nad
Odra wszystkie oprawy sodowe na istniejacych stupach o§wietleniowych nalezy wymieni¢ na
oprawy LED: oprawy L1 od strony jezdni 77W, 119001m, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus
aluminiowy, oprawy L2 od strony chodnika 33,5W, 5100lm, 4000K, CRI 70, IP66, IK09,
korpus aluminiowy. Plan wymiany opraw i lokalizacj¢ slupéw os$wietleniowych
przedstawiono na planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1-1, E1-2, E1-3).

2.5. Uwagi koncowe

e  Waszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

® Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robo6t z uwzglednieniem zasad bhp.

e Nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e Nalezy zapoznac si¢ z treScig uzgodnien przedstawionych na wstepie.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu robét wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skutecznos$ci
samoczynnego wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. Materiat Jeﬂ:il;:;ka Tos¢
L. Kabel YAKY-z0 4x25 mm’ mb 122
2. Oznaczniki kablowe Oki szt 10
3. Folia niebieska kablowa mb 84
4. Rura ostonowa 75 mb 45
5. Stup o§wietleniowy 6m z wysiegnikiem szt 6
6. Oprawa o$wietleniowa LED 91W przejs¢ dla pieszych szt 6
7. Mufa ZMR2 szt 2
8. Ograniczniki przepig¢ typ B+C kpl. 3
9. Oprawa o$wietleniowa LED 77 W szt 55
10. Oprawa o$wietleniowa LED 33,5W szt 54

5.SPIS RYSUNKOW

Rys. E1-1, E1-2, E1-3. Plan zagospodarowania terenu.
Rys. E2, E3, E4. Schemat ideowy zasilania




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

e  Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

e Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP.

¢ Nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e Nalezy zapoznac si¢ z trescig uzgodnien i zatagcznikéw prawnych.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i1 skutecznosci
samoczynnego wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Dabski
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L L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IKO9, korpus aluminiowy
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK0S, korpus aluminiowy
%,

L1 - wymiana oprawy oswietleniowejh na istniejgcych stupach
L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IKO9, korpus aluminiowy
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[2 - wymiana oprawy oswietleniowej na istniejacych stupach
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK0S, korpus aluminiowy
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7] ist. szafka o$wietleniowa SO31
| Kostrzyn Asfaltowa

proj. ogranicznik
przepie¢ typu B+C

> 117471 11/4/2 11/4/3 11/4/4 11/4/5 11/4/6 /417 11/4/8 11/4/9 11/4/10

2 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
| ist. stup
oswietleniowy L2 L2 \‘ L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2

nrll/4
| 13/19m

:
|
' |
: s [} |
| | |
|

| | 21/27m 11/4/14 11/4/13 11/4/12 11/4/11 |
| N
|

| L1 L1 L1 L1
LEGENDA: - - - —
1114/2/2 L2 Lo L2 L2

kier. ist. L1
V obwéd
o$wietleniowy - wymiana opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach
L2 L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy

_____ - proj. kablowa linia o$wietleniowa YAKY-zo 4x25mm? -

(dtugosé trasy / dtugosé kabla)
- proj. stup o$wietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powtoka { ﬂ_r-; §MARMal§agwski INWESTOR

cynkowg nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne B T ———————— .
powierzchnie stupa, posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie v o Gronawa 3 Miasto /\/05//2}//7 /730’00’/3
z wylewka betonowg, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6 m, wysiegnik . NIP B52-191-19-11 ul. Gramiczna 2
tukowy maty WtM (H=1000mm, R=350mm, L=1000mm), grubo$¢ telfax. 857182517 66-470 Kostrzyn nad Oar
Scianki stupa i wysiegnika 3 mm, z oprawg o$wietleniowg LED moc Proces EEAMIES 4 L?‘mﬁﬁﬁésﬁﬁi;.?iféfw.Mm 4 7
91W, 13050Im, IP 66, obudowa aluminium, optyka asymetryczna do .
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, Il kl. ochronnosci, kolor light grey Inwestycyy

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc Elektryezna

Obekt Remont mealey obwodkicy Mizsia Kostrzyn nad 0ol

w ulicach: Narutowicza, Crmentama, Rzemiesinicza,
Sosnows, DiZewicka
Adres dziahi i 34, 47813, 47849 422, 13321, 136771, 136772, 13004, 129914
Imestor MASTO KOSTRZYN NAD ODRA
. . . . /( /

Mok Schemat loeowy zasiania z szai SO-31 pisd

Autor g { Nazwisko M. Yprawnieri Data Pogpis

Projekiani: mar iz, UYpr. Bua. Nr
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ist. szafka przytgczeniowo-pomiarowa produkgii
H.Sypniewski w obudowie OPN483F
opracowanie i wykonanie przez RD Dgbno

ist. szafka oswietleniowa prod. H. Sypniewski
w obudowie OPN 483F posadowiona przy

stacji transformatorowej S-2560 "Kostrzyn Ceramika"

zegar
astronom.
PS0-03
Wh
— L
—————o
R
A OSP-10
% 55 3% A
ist. stacja transformatorowa | (ETIPOLAM) |
S-2560 "Kostrzyn Ceramika"
7= 71
I I
| | S
| — | © SM 240
. > 40A
I proj. | % o J
| WTNOO gG |
80A RBK-00 ~
l l = 5 g | x9Q
| | WTN-OO% © o
T 3xS301 3xS301 £2
[ G3A 3 C16m C16m g=
160A L Se 1/4/3
> o8
g Listwa %a L2 m
= (Dtaczeniowa
2 2UG 16mm | |
' [ 1 1/4/2
| | R<10Q L2 m
| E | 1/4/1 |
=
ist. przytgcze YAKyY-Zo 4x35 mm2 | L% L2
® | 111 112 113 1/4
| L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2
148m/142m
| 111 112 /3 1z 11/5 11/6 7
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1
|_ 46m/40m
\‘ L2 L2 L2 L2 _I
13/19m |
11/3/1 |
| 17/23m |
W/3/2 |
11/13 11/12 /11 11/10 11/9 11/8 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 L2 L2

LEGENDA:

L1

L1 -

L2 -

:

wymiana opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach
L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy

wymiana oprawy os$wietleniowej na istniejacych stupach
L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy

wymiana oprawy os$wietleniowej na istniejacych stupach
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiow

proj. kablowa linia o$wietleniowa YAKY-zo 4x25mm? -
(dtugosé trasy / dtugosé kabla)

proj. stup o$wietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powtoka
cynkowg nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne
powierzchnie stupa, posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie

z wylewka betonowg, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6 m, wysiegnik
tukowy maty WM (H=1000mm, R=350mm, L=1000mm), grubos¢
$cianki stupa i wysiegnika 3 mm, z oprawg oswietleniowg LED moc
91W, 13050Im, IP 66, obudowa aluminium, optyka asymetryczna do
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, Il kl. ochronnosci, kolor light grey

1/5 116

17
L1 L1 L1
L2 L2 L2

118

/fI ) RA MIKO : INWESTOR
E) mgr inz. Radoslaw Ostraszewski ;
4\ s Miasio Kostrzyn nad Oarg
v il Ul Graniczna 2
RAMIKO @ :eeI“Iakxm‘S]:;IﬁB;? ;47112 G647t 0/(05272}/ n nad 0073
/D/DL'-ES If t) e-mall: rostras zewski@gmail com
Inwestyeyiny
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Cresé Elektryezna
bkt Remont mefey obwodhicy Misia Kostrzyn nad Ol
wulicach: Narutowicza, Crmeniama, Rzemiesmicz,
Sosiows, Dizewicka
Adres oy 34, 478113, 47849, 422, 1330/1, 136771, 136712, 13004, 129914
Imestor MIASTO KOSTRZYVN NAD ODRA
Nr rysunku : o/ : 0 Skala
£ Schemal ioeowy zashiama z szamki SO Kostzyn Ceramiki P
Autor Imig { Nazwisko N Yprawnieri Data Poapis
Projekiant: morinz UYpr. Bua. Mr
Grzegorz Dabski ZAPI0GIPOOENS MAS 2024




proj. ogranicznik
przepie¢ typu B+C

ist.

3xS301

C20A
L'

7 ist. szafka o$wietleniowa SO

| "Gucio" przy stacji
transformatorowej S-2635 "Bar
Gucio"

—
| R<TOQ
| 11 /2 /3
L L1
L2
do do

demontazu demontazu

/18 1z
L1
L2

/19 111720
L1 L1
L2 L2

L1
L2

LEGENDA:

L1

1174

L1
L2

/16

- wymiana opraw o$wietleniowych na istniejgcych stupach
L1 - oprawa LED 77W, 11900Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy
L2 - oprawa LED 33,5W, 5100Im, 4000K, CRI 70, IP66, IK09, korpus aluminiowy

- proj. kablowa linia o$wietleniowa YAKY-z0 4x25mm? -
(dtugosé trasy / dtugosé kabla)

- proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stozkowy, z powtoka
cynkowa nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne
powierzchnie stupa, posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie
z wylewka betonowg, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6 m, wysiegnik
tukowy maty WtM (H=1000mm, R=350mm, L=1000mm), grubos¢
$cianki stupa i wysiegnika 3 mm, z oprawg oswietleniowg LED moc
91W, 13050Im, IP 66, obudowa aluminium, optyka asymetryczna do
doswietlenia przejs¢ dla pieszych, Il kl. ochronnosci, kolor light grey

s e 7 I} /10 19
L1 L1 L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2 L2 L2 —|
/15 11/14 /13 /12 /11 |
L1 L1 L1 L1 L1 J
%LZ L2 L2 %LZ L2
22 % J ﬁmzAR Ma!p ﬁagws ki . INWESTOR
L1 £\ e Miasto Kosirzyn nad Oarg
S — V R Ul Graniczna 2
L2 RAMIEOG | i ko ooe 104 112 66-470 Kosirzyn nad Odlg
/D/UCES V’ [ e-mail: rostraszewski@gmail. com
| 712m wesyeyry
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
/23 Czest Eleftyezna
| ekl Remont meafey obwodhicy Misia Kostrzyn nad Odlg
wulicach: Narutomiczs, Crmentaimea, Rzemigsinicza,
| 15/20m Sosnows, Dizewicka
| Adres i 1 34, 478113, 478149, 422, 1332/1, 136711, 196712, 13004, 129914
Imestor MASTO KOSTRZYN NAD ODRA
111724
Nr rysunku . S . . Skala
£l Schemat iaeowy zasiana z szami SO Bra Gucilo 7500
Auvtor Imig { Nazwisko . Uprawnieri Data FPoapis
Projekiant: marinz. UYpr. Bua. Nr
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17 INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/3/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Zekst

jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdZn. zm.), W Zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Grzegorzowi DABSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 12 listopada 1973r. w De¢bnie Lubuskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0069/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Dabski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowsa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do
uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. '

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: )
1. Pan Grzegorz Dabski 1. Stanistaw Kaminski .\l

ul. Plugowa 21

74-400 Debno
2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. Krzysztof Motylak //é/ 7
// 7 i

3. Irena Zywuszko /Ll f8 10




I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Grzegorz Dabski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania proj cktow budowlanych w specjalnosci objgtej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
z art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-158-2TS-M3N *

Pan Grzegorz DABSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0188/05

adres zamieszkania ul. Ptugowa 19, 74-400 DEBNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




