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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D - 00,00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii t i j (ST) s3 wymagania dotyczgce wyl ia i odbioru robét drogowych przy przebudowie drogi gminnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikadja tachniczna stanowi obowiazujaca podstawe realizacji robst na drogach gminnych.
1.3. Zakres robdt abjgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dia robdt abjetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlaych asortymentdw rabat drogowych.

1.4. Okreslenia podstawawe
Uiyte w ST wymienione ponite] okreslenia naledy rozumieé w katdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1, Budowla drogowa - obiekt budawi; nie bedaey iem, iqcy calosd technic, iy 3 {droga) albo jega czasé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny [ohiekt mostowy, karpus ziemny, wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu pray jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony da ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi 2 pi iem § i viem ruchu.

1 Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnie p pr do ruchu pojazdé jacych 2adanie na czas jego przewidziana do usuniecia po jego 2akericzeniu.

1 Dziennik budowy — zeszyt zp ymi stronami, pleczecla arganu wydajacege, wydany zgodnie 2 abowigzujgeymi isami, i rzedowy przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen

i okohczncsm 2achodzacych w loku wykonywania robdt, rej i2 dokony ych robdt, pr poleces i inngj kor ji technicznej pomiedzy Nadzoru/ Kier iem projektu, Wykor ai projekiantem,

1. Inspektor Nadzoru - asoba wymieniona w danych yeh {w przez Zal 2g0. 0 ktore] wyznaczeniu poi jest ), odpowiedzizing za nadzarowanie robét i administrowanie kantraktem.

1 Jezdnla - czeéé korony drogi przeznaczona do ruchu pajazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia [jezdnie} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koronq drogi i skarpami rowow.

Koryta - element uformawany w korpusie drogowym w celu uloienia w nim kenstrukeji nawierzchni.

Materialy - wszelkie tworzywa nietbedna do wykonania robst, 2g0dne » specyfikaciami techniczymi, zaskceptowane priez inspektora Nadzoru,

.16, Nawierzchnia - warstwa lub zespst warstw stui do przej i ia abdgien od ruchu na podiaie gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposredni iatywaniu ruchu i czynnik éw atmosferycznych.
Warstwa wigigca - warstwa znajdujaca sie m|edzy warstwy saeralr\a 2 podbud iajaca lepsze ienie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluiaca da i i mn profilu istniejace] nawierzchni.
Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni sluaca da praenoszenia abcialen od ruchu na podiaie. Podbudowa moie sklada sig 2 y 23sadnic 28] i pedbudowy pomaeniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérna cze<é podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni. Moie ona skladac si¢ z jednej lub dwdch warstw.
podbudowa pomocnicza - dolna czest podbudowy spelniajaca, obak funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeni czgstek podioia. Moie zawiera warstwe mrozoochronng, adsaczajaca Inb
odcinajacy.
1) Warstwa mrazoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawlierzchni przed skutkami dzialania mrozu.
h} Warstwa odcinajgcs - warstwa stosowana w celu uniemoiliwienia przenikania cz3stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyiej.
7 Warstwa odsaczajaca - warsiwa stuzaca do adprowadzenia wody przedostajace; sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi
. Objazd tymeczasowy - droga jalnie przyg i iednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) 2godnoéé - zgodnos¢ wykonywanych robét z d jami,  jesli przedzial tolerancji nie z0stat okreslany - 2 przecigtnymi talerancjami, prayjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.20. Pas drogawy - wydzielony finiami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogl i zwiazanych 2 nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mote réwnie? obejmaowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i érodowisko przed ucigiliwodciami powodawanymi przez ruch na drodze.
1421, Pobocze - czeéé korony drogi pri do chwi pastoju pajazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczedstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluiaca jednoczeinie do bocznego nparcia konstrukcji nawlerzchai.
2. Podioe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
23. Podioie ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, leigca bezpasrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umodliwlenia przejecia ruchu g0 i wiasci y ia naviierzchni.
Potecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekaz: y przez Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rabét lub innych spraw 2wigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem .
iecie - realizacja nowego ia drog lub catkowita modernizacja/, {zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie | przekroju podiunym) istniejacego polaczenia.
Przepust — budowla a przekroju paprzecznym zamknigtym, pr do pr. dzenia cieku, saiaku Swek zwierzat dziko fyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

przeszkoda naturalna - element éradowiska naturainega, stanowiacy utrudnienie w realizacji 2adania budowlanego, na przykiad dotina, bagna, rzeka, sziak wedréwek daikich twierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto Iudzkle stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetarg ja - c2géé ktéra wskazuje fokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkql terenom narusmnvm w czasie realizacji zedania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci teck jich

Teren budowy - teren udostgpniony przez ZamawiajqceRo dia wykenania na nim 1000t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jaka tworzgce czesc terenu budowy.

Zadanie budowl - czedé pr i ia igca odrebng caloic konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uiytkowych, Zadanie moze polegat na wykonywaniu robet

zwigzanych 2 budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz uchrona budawli drogawej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robst

v a jest odp ialny za jakosé wy h robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uiyte przy budowie oraz 2a ich 2g08n05¢ 2 dakumentacja projektowa, ST poleczmiami inspekiora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
lajacy w terminie okredlonym w ach kontraktowych przekaie Wykonawcy teren budowy wraz jedli charakter robét ta przewiduje, ze imi wymaganymi ieniami prawnymi | administracyjnymi, lokafizacjs i wspéirzedne
punktéw gldwnych trasy araz veperow
Nz Wy y spaczywa odp i¢ 7a ochrang przekazanych mu punktéw pomiarowych da chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkedzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawea odtworzy i ulrwali na wizsny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, 2godne 2 wykazem podanym w szczegélowych warunkach umaowy.

1.5.3. 2gadnosé robt z ST

STi y stk dokumeanty vaonawcv przez Inspektora Nadzoru stanawiq czgé¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich 53 obowigzujgce dla Wykonawcy tak |akl7v zawane byty w catej dnkumemaqx

Wykanawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub w wych, 8 ¢ ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzjg o wpi iednich zmian i p .

W przypadku rozbieinosci, wymiary podane na pismie 53 wainiejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wseystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg 2godne 2 dokumentacja projektowg ST.

Dane okreslane w ST beda uwaiane 2a wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancii. Cechy iatow i 5w budawli musza wykazywac ¢ 7 okres i iami, 5 rozrzuty

tych cech nie moga przekraczad dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub rabaty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektows lub ST § wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, 2 elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na kaszt Wykonawcy,

1. Zabezpieczenie teranu budowy

a}  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,pod ruchem”)

Wykonawca jest z0bowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaniai

kontraktu, a3 do zakonczenia | odbioru ostatecznege robdt,

Praed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Insp: i Nadzory do zatwi 2 jednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia rohét w okresie trwania budo:y.

W zaleinoici od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien byé na bietgco akluallzowanv orzez Wykonawce. Kaida 2miana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaitorazows ponownega zatwierdzenia

projektu,

W c2asie wykonywania robat Wykonawca dostarcey, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swistta ostrzegawcze, sygnaly, itp,, zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca 2apewni stale warunki widocznosci w dzier | w nocy tych zapar | znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Fakt przystapienia do rabot Wyk 3 obwieici publicznie praed ich ¢ iem w spos6b jony 2 Inspektorem Nadzoru oraz praez umieszczenie, w misjscach i iledciach akrasionych przez inspekiora Nadzory, tablic informacyjnych, kigrych

treéé bedzie 2atwierdzona przez Inspektara Nadzory. Tablice infarmacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji rabét.

Koszt 2abezpieczenia terenu budowy nie podlega adrebnej zaplacie | prayjmuje sie, fe Jest wiaczony w cane kantraktowa.

b} Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobawigzany do 2abezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kantraktu a da zakoriczenia i odbioru ostatecznego robist.

Wykonawca dostarcay, zainstaluje i bedzie utrzymywaé lymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: og ja. porecze, oéwietlenie, sygnaty i 2naki B oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochroay robét, wygady spalecznodci i innych.

W miejscach praylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgadniony 2 Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przernaczane dla pojazdéw i maszyn pracujacych pray realizacii robot, Wykenawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodaiony 2 Inspektorem Nadzoru.

£kt praystapienia do rabst Wyk a obwieici publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony 7 Inspektorem Nadzoru araz przez umieszczenie, w migjscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzory, tablic informacyinvah, ktdrych

treié bedzie zatwierdzana przez Inspektara Nadzory, Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Kosat abezpieczenia terenu budowy nie podiegs odrebnej zaplacie i preyimuje sie, Ze jest wigczony w cene kontrektowa.

1.5.5. Ochrona drodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sradawiska naturainega.

W okresie trwania budowy i wykariczania robst Wykonawea bedzie:

a)  utrzymywac teren budawy i wykapy w stanie bez wody stojacei,

b)  podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stasowanie si do przepisow i narm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | woké! terenu budowy araz bedzie unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci dia aséh lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych 2 nadmiernago hatasu, wibracjl, 2anieczyszezenia lub innych praycayn povsstalych w nastgpstwie jego sposobu dzistania.

Stosujac soe do rychwvmagan bedzle miaf szczegolnv wzglad na:

ejacych obiektdw (jezdnie, scieiki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania rzalizacii

1) baz, 2 isk, ukapaw i drog
2} érodki ostrotnosci | zabezpieczenia preed:
a)  anieczysiczeniem zbiomikdw i ciekéw wadnych pylami lub substancjami toksyczaymi,
b}  zanieczyszczeniem powistrza pylami i gazami,
c)  moiliwoicig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrana przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony preeciwpoiarowe;,

vannawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowvedm:h prleplsow sprawny spriet przeciwpoiarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkatnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
w spos6b zgodny z i przepisamii ieczane przed dostepern osob trzecich.

Wykonaw:a bedzie odpowiedzialny 23 wszelkie straly spowadowane poiarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez persanel Wykenawdy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly s3 iwe dla ia, nie bedy do uiycia,
Nie sig udydia ialéw wywolujgeych szkodii feniawanie o stgieniu wigk od dopuszczelnego, okreslonego adpowlednimi preepisarmi.
Wszelkie materialy odpadowe uiyte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jed ie okreslajaca brak ywania tych materiaiéw na érodowisko.




Materiaty, ktdre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robcl ich szkodliwosé zanika (np. matena!y pylasre) mogg by€ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jeieli wymagaja tego

odpowisdnie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zaode na uzyde tych i od sciwych organow i P J]
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawes odpowiada za achrong instalacji na powieczchni ziemi i 2a urzadzenia podziemne, takie jak ruraciagi, kabie itp. oraz uzyska od odpewiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzert potwi ie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykanawea 2apewni wiasciwe aznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonograniie rezerwg czasowq dla wszelkiega rodzaju robdt, ktore ma]q by¢ kaonane w 2akresie przetoienia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektara Nadzoru i

wiagze [okalne o zamiarze cozpocigcia robét. O fakeie preypadkowega uszkodzenia tych instalacji Wy a Nadzoru i zai wadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wstelkiej pomocy
patrzebne] pray dokenywaniu napraw. Wyk a bedzie iadac 2a wszelkie przez jego deiatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wy yeh w mentach dostacczanych mu przez
Zamawiajzeego.

1eseli teren budowy preylega do terendw 2 zabudoveq mieszkaniows, Wh 3 bedzie realizowat roboty w sposéb jacy mini i sci dla mi icow. powiada za wizelkie i mieszkaniowe] w
ssiedztwie budowy, spowadowane jego deiatalnosdia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykanawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyezacych karzystania 2 Scii drég weh. lednakie, ani inspektor Nadzory ani Zamawiajcy nie

hedzie ingerowat w takie parozumienia, a ile nie bgda cne sprzeczne z postanawisniami 2awartymi w warunkach umowy.

1.5.9, Ograniczenie obcigien osi pojazddw

wykonawea bedzie stosowad sie do ustawowych agraniczen naciskéw asi na drogach publicznych przy transporcie malenalow i wyposaienia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwalenia i uzgodnienia od wiaéciwych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkd ywnych) i o kaidym takim pr zie bedzie powiada Nadzoru. inspektor Nadzoru moie polecic, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaly usuniete 2 terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierng obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swieio ukonezony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal 2o naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami
Inspektora Nadzoru,

1.5.10. Bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas reafizacji robbt Wykonawca bedzie preestrzegaé pezepiséw dotyczgeych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnasei Wykonawea ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykanywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie iaji iednit i sanitarnych.
Wykonawea zapewni | bedzie utrzymiywal wszelkie urzgdzenia zabezpleczamce, socjalne oraz spr2et i odpowiednia odziet dla ochrony iycia | zdrowia aséb zatrudnionych na budowie oraz dla 2apewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ie wszelkie kosaty zwizzane 2 wypetnieniy y wreslonych powyiej nie i3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej,

1.5.11. Gchrona 1 utrzymanis rabét

Wwykonawea bydzie odpowiadat 23 ochrong robdt i 2a wszeikie materialy i urzadzenia uiywane do robét ad daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawta bydzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinna byé prawadzone w taki sposoh, aby budowla drogowa lub jj elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru astatecznego.

Jeili Voykonawca w jakimkolwiek czasie aniedba utrzymanie, to na polecenie inspektara Nadzoru powinien rozpaczad roboty utizymaniowe nie poinie] niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. 5tosovanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykenawcs zobowigzany jest 2naé wszystkie 2arzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscawe oraz inne przeqisy, regulaminy i wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposb zwigzane z wykonywanymi rabotami i bedzie w pelni odpawiedzialny 2a
przestrzsganie tych posianowien padczas prawadzenia (obdt.

Wykonawea badzie pr ¢ praw h i bgdzie w petni 23 wypetnienie wszelkich wy 4 prawnych adnoinie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odnigsieniu do sprzgtu, matariatéw fub urzadzen
iytych lub zwigzanych 2 wykonywaniem robdt i w sposab ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoled iinne odnaine dokumenty, Wzelkie straty, kaszty postgpowania, obtizienia i wydalki wynikle
2lub 2wig2ans 1 naruszeniam jskichkolwiek praw patentawych gokryje Wykonawea.

1.5.13. Rownowainoié nonm i 2biorow prepiséw prawnych

Gdziekolhwiek w dokumentath kontraktowych powolane s konkretne normy i priepisy, kidre spelniac maja materiaty, sarzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowigzywaé p ienia naj wydania lub popr

wydania powolanych Ao i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowicne inacze]. W przypadku gdy pawalane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniei stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny Iub wyiszy paziom wykonaria niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez inspektara Nadzoru. Réinice pomigdzy pawotanymi normami a ich propenowanymi
zamiznnikaeni musza by dokiadnie opisane przez Wykonaweg i przedioione Inspektorawi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoiciowe, budowle oraz inne icio i ym tub archealagicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnoéé 2 jest

Inspektora Nadzoru i postgpowac zgadnie 2 jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca paniesie koszty iflub wystapig opéinienia w rabotach, Inspektor Nadzaru po ieniu z iaj iwy 3 ustali wydluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokosc kwaty, o ktéra nately awigkszyé ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialow
Co najmnie] na tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego irddia wytwarzania,
z ia lub wy ia tych iatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badas {aboratoryjnych oraz probkimateriatow,
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego #rédta nie oznacza automatycenie, fe wszelkie materialy z danego #rddla uzyskajy zetwierdzenie.
‘Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ie materiaty uzyskane z dopuszczonego irddla w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w crasie realizacji robot.
2.2. Potyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawea odpowiada za uzysk 4 od wlakcicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie materialdw ze irédel migjscowych whiczajac w to irédla prier 2 iajacego i Jest i dostarczyé Insp i Nadzoru wymag
dokurnenty przed razpoczeciem eksploalacu idia,
Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do 2atwierdzenia dokumentacje 2awierajaca raporty 2 badari terenowych i laboratoryjnych oraz propenowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac akrualne decyzje o eksploatacji,
argandw administraci paristwowej | samorzadowe].
vk 2 ponasi ) ymagan ilosciowych | jakosciowych materlatéw pochodzacych ze frddet miejscowych.
Wykanawea ponasi wszystkie koszty, 2 tytulu wydobycia materialw, dieriawy i inne jakie okaia sig potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialdw do robdt.
Humus i nadklad czasawo zdjete 2 terenu wykopow, dokopow | miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w haldy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robst.
V2szystkie odpowiednie materialy pazyskane z wykopéw na terenie budowy lub 2 innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do radt lub odwiezione na adkiad odpawiednic do wy i umowy lub wskazari (nspektora
Nadzoru.
Wykonawea nie hedzie prowadai¢ Fadnych wykopw w obrebie terenu budawy poza tymi, kiGre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. chyba, ie uzyska na to pisemna zgodg Inspektora Nadzoru.
Esploatacja zrodei materialaw bgdzie 2godna 2 wszelkimi regulacjami prawnymi obawiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy ni¢ odpowiadajace wymaganiom
Iateriaty nie odpowladajace wymaganiom zastanq pizez Wykonavee wywiezione 2 terenu budowy 1 2lolane w miejscu wskazanym przez inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na ufycie tych materialéw da innych robdt, niz
te dla kedryeh zostaly zakupione, (o kaszt tych maleriatéw zostanie odpowiednio praewartoéciowany (skarygowany] preez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rod2aj rohdt, w keorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jege nie preyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow
1241 ST przewidujg moiliwoié wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzaru o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie 1o potrzebne ¢ uwagi na wykenanie badad wymaganych przez Inspektora Nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru,
2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

wykonawica Zopewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czas gy bedq one uiyte do robdt, byly i przed zaniec iami, zachawaly swojz jakesc i wiasciwasci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca c % ialéw beda 1 w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 2 Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miej i h przez Wyk ei ych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6, Inspekeja wylwérni materiatow

Wylwdrnie materaléw moga by¢ okresowo kant preez Nadzoru w celu sp: i éci stosowanych metod pradukeji z fami. Probki materatéw moga byé pobi w celu sprawdzenia ich wiasciwosci, Wyniki tych
kontroli bed stanowic podstawg do akceptacji okreslonej partil materialdw pod wzgledem jakosci.

W praypadky, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wy , musza byd i jace warunki:

a)  Inspekror Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdipracg | pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przep ia inspekcji,

b)  tnspekior Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwérni, gdzle odbywa sie produkcia materialow przeznaczonych do realizacii robot,
¢} seieli produkcia odbywa sig w rmigjscu nie naleizcym do Wykanawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzaru zezwolenie i przeprawadzenia inspekcii i badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqzany do uiywania jedynie takiego sprzatu, ktory nie spowoduje nickorzystnege wplywy na jakosé wykonywanych robét. Spreet uivwany do robot powinien byé igodny 2 ofertg Wy v i powinien iadat pad
typéw i losci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie izacji rabot, preez Nadzoru; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyiej dokumentach, sprzgt powinien by¢ iany i przez
Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowat przeprowadzenie robdt, 1gadnie z zasadami okreslanymi w STi wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzgl bedgcy wiasnoiciq Wykonawcy lub wynajety do wykunanla rnbot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jega uzytkowania.

Wykanawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ych ie sprzgtu do uly ia i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykanawca becizie kanserwowac sprzql jak réwnied naprawiaé lub wymieniaé spragt ni .
Ieteli ST praewiduja moiliwosc wariantawego uiycia spragtu przy wykonywanych robotach, Wyk 2 powiadomi Nadzeru o swaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed ufyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora

Nadzory, nie moie byé péinie] :mieniany bet jega zgady.
Jakikolwiek spragt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkw umowy, zosteng przet Inspektora Nadzaru 2dyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosawania jedynie takich sradkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakoé wykonywanych robot | whasciwos ionych
Liczba sradkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami ckreélonymiw ST i wskazsniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Pray ruchu na drogach publicanych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu w odniesieniv do dop naciskéw na 0f | innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga
by¢ dopuszczone przet Inspekiora Nadzoru, pod warunkiem praywrécenia stanu pierwotnego udytkowanych odcinkéw drig na kasat Wykonawsy.
Wykonawca bedzie usuwad na bieigeo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, p Jego paj i na drogach publicznych craz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBGT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie 2 warunkami umowy oraz 2a jakoéé h iatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnasé 2 wymaganiami S¥, prajektem crganizaci robt opracowanym przez Wykonawcg
oraz poleceniami Inspaktara Nadzoru.

yh a jest iedzialny 2a metody wykony iz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ow robot. Bledy i przez Wy e w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt 20stana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzaru nie zwalnia Wy y od odpowiedszi; §ui zaich §¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na iach ckrestonych w \ umowy, w ST, a takie w normach | wytycznych, Przy podejmawaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzgledni wyniki badar materiaiow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru pawinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod groiba zatrzymania rebdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JIAKQSCI ROBOT
£.1. Program zapewnienia jakosci
yk 3 jest iazany opracawsé i pr i¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru, jesli on tego zaqda, program ienia jakosci, W ie zapewnienia jakosd Wy 4 pawinien akreslié, zamierzany sposab wykonywania rabat,
moiliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rabdt gwarantujacy wykonanie rohst zgodnie  dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien 2awieraé:
a) c2gé¢ 0gding opisujaca:
arganizacjg wykonania robdt, w tym terminy i spaséb prowadzenia robdt,
- arganizacfe ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposdb zapewnienia bhp.,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalificacje | praygotowanie praktycane,
- wykaz oséb 2a jakosé i termi 6 ow rabat,




- system (sposob i procedure) prop: j kontroli i st jakoicig wykony ych robot,

- wyposatenie w spragl | urzadzenia do pomiardw | kontrol {apis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktremu Wykanawea zamierza z1e ¢ prowadzenie badari),

~  sposab oraz forme gromadzenia wynikéw badar {sborataryjaych, zapis pomiarw, nastaw mi i jacych, a takie wyciaganych wnioskéw | 2astosowanych korekt w procesi= t=-hnok-gicznym, proponowany spasch i
forme przekazywania tych informadji Inspektarawi Nadzoru;

b} czgic s2czegblowa opisujaca dla kaZdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2 ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ia i urzadzenia pomi; .,

- rodzaje i iloéé éradkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, keuszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiagciwosci w czasie transportu,

- spos6b | procedure pornfardw i badan {rodzaj i czestotliwosé, pabieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materfaldw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnvein
elementdw robdt,

- 5posod ia 2 i i robotami nie odpowiadajgcymi
. zasady kontroli jakesci robét
Celem kontroli robét bedzie takie ie ich pr iem i iem, aby osigEnac zalozong jakosd robdt.

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kantrolg robt | jakosci materialow. Wykanawca zapewni adpowiedni system kontroli, wizczajac persanel, laboratorium, sprigt, 7aopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobisrania probek i badan
materialdw araz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moie zatgdac od W\konawcv przeprowadlema badan w celu 2ademonstrowania, e poziom ich wykonvwama jest 2adowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czg: ie, ie raboty wy 2godnie z wy iami zawartymiw ST

tInimalne wymagania co do zakresu badan | ich czestotliwasc s3 okreslone w ST, normach i wylycznych w przvpadku gdy nie 1ostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustall jaki zakres kontroli jest kanieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgadnie
zumowy.

Wykenawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzt badawczy posiadajg waing legalizacje, zastaty prawi i e iadajq wymaganiom norm okrelajacych procedury badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie nieograniczony dostep da pomieszczeri laborataryjnych, w celu ich inspekeii.
Inspektor Nadzoru bgdzie praekazywa Wykanawcy pisemne informace o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzert labaratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia labaratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jedeli niedociagnigela t beda
tak powaine, te mogg wptynaé Ujemnie na wyniki badar, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma udycie do robdt badanych materiatéw § dopusci je do uiycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usurigte
stwierdzona zostanie deowlednla jakosé tych materiatow.

Wszystkie kosaty 2wigzane 2 org: i iem badan ialow ponosi Wy a.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystyeznych meted pobierania probek, opartych na zasadzie, e ystkie jed k elementy ji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane o badan.

{nspektor Nadzoru bedzie miet zapewniong moiliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawes i zatwierdzone preez Inspektora Nadzoru, Prébki dostarczone priez Wy e do badar wykonywanych przez Inspektors Nadzorys bgdg odpowiednio opisans i oznskowans, w
sposéb zaakceplowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Nadzaru Wyl a bedzie pr é badania tych . ktére budza watpliwosci co do jakosti, o ite kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte 1ub ulepszane ¢ whasnej woli. Kosaty

tych dodatkowych badar pokrywa Wykenawea tylka w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wsaystkie badania | pomiary beda praep 2godnie 2 iami norm, W ady normy nie obejmujq jaki iek badania wy w ST, stosowaé moina wytyczne krajowe, alho inne procedinry, zaakceptowane orzez
Inspektors Nadzaru.

Przed pr do pemiaréw lub badan, Wyk ] i i Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu | terminie pomiaru jub badania. Po wykenaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspekiora
Nadzoru.

6.5. Raparty z badar
Wykonawca bedzie praekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow 2 wynikami badad jak najszybcia, nie poinief jednak nit w terminie umaliwiajacym odebranie robét wykonanych przed kontynuscja 2adania (realizacja nastepnych asortymantowa
rabét). Wyniki badar (kopie) beda praekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczanego przez niega wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokenywania kantroli, pobierama probek i badania materialow w migjscu ich wyt i fwania, a 3 i producent materisléw powinien udzielié mu aiezbednej pomocy.

taspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kantroli robdt pravsadzonego przez Wykanawecg, poprzez migdzy innymi swaje badania, bedzie oceniac 1godnose materiatow i robdt z iami ST na podstawie wynikgw wiasaych badan kontratnych

jak i wynikow badari dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor Nadzaru powinien pobierac probki materialdw | p ic badania inie od 8 swéj kesat, eieli wynici tych badad wykata, 2e raparty Wykonawey sg niewiarygodne, to lnspekior Nadzary oprze ig wylaeznie na wiasnych
przy ocenie terialow i robot 2 ST. Moie cowniet ziecié, sam lu poprzez Wy , przep 3 ych lub yeh badar niezaleinemu laboratarium. W takim praypadku calkowite koszty powidrayeh juk

dodatkowyeh badan i pobierania probek pani 20stang przez

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopusci do uiycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczedstwa jacy. ie zapewniono zgodnosé 2 kryteriami technicznymi okreglonymi na Polskich Morm, aprobat technicznych oraz viasciwych przepiséw | dokumentow tachnicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfixat zgodnogci z:
- Polskq Norma lub
- aprobatg techniczng, w pr2ypadku wyrohow, dis kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jefeli nie s obiete certyfikacia okreslong w pkt 1 i ktdre speiniaja wymogi ST.
W praypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kaida partia dostarczona da robdt bedzie posiadac te dok W spaséb j v jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, 2 w ragie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badari bed3 dastarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8, Dokumenty budowy
(1) Ksigika obmiardw

Ksigika obmiardw jesli vy je, stanowi o jacy na rozliczenie faktycznega postepu kazdego 2 éw robot. Cbmiary rob6t przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednastkach prayjetych wkosztorysie s wpisuje do ksiaiki
obmiaréw.

{2) Dokumenty laboratoryjne

Dazienniki taboratoryjne, dekiaracje zgodnasci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty rohocze i kontrolne wyniki badari Wyk v beda gr w formie ionej w programi ia jako

Dokumenty te stanowia zalaczniki do adbioru robét. Winny by¢ udestgpnione na kaide dyczenie inspektora Nadzoru,
{3) Pozostaie dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, opracz wymienionych w punktach (1), (2} nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadanis budowlanego,

b)  protakely przekazania terenu budowy,

¢)  umowy cywilna-prawne z asobami trzecim! i inne umaowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokaly z narad i ustaler,

f korespondencig na budowlie,

{4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zaginiecie ktaregokolwiek z dokumentdw budawy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie preewidzians] prawe.
Wszelkie dokumenty budowy berla zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do weladu na #yczenie Zamawiziacego.

7. OBMIAR ROBAT
7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robdt

Obmiar rabdt bedzie okredlaé faktyciny zakres wykonywanych robol 1godnie 2 ST, wi h ustalonych w kasztorysie.

Qbmiaru robdt dokonuje Wy 3 po pi p rieniu tnsp Nadzoru o 2akresie cbmierzanych robdt | terminie obmiaru, ca najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedz wpisane do ksigiki obmiar6w.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie {apuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kasztorysie lub gdzie indziej w ST nie 2walnia Wy v od obowiqzk Aczeni ich robat. Bledne dane zostang poprawione w2 instrukcji Insprktora Nadzoru na
pismie

Obmiar gotowych robt bedzie przep y 2 czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w inaym caasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inspektors Nadzoru.

7.2. gasady okreslania ilogci robat i materialow

Dlugasci i adlegtasci pomigdzy wysic i punktami i bedg obmierzone paziomo wazdtus Hinii osiowej.

ledli ST wiadeiwe dia danych rabdt nie wymagsja tege inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jake diugosé pomnoiona przez $redni przekréj.

llosci, ktare maja byé obmierzone wagowo, beda waione w tonach lub kilogramach 2godnie 7 wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stasowany w czasie obmiary robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy 2ostana dostarcrone prist Wykonawce. Jeiel ia te lub sprzet ja badari jacych to Wykonawca bedzie posiadac waine Swiadectwa legalizacji.
v beda przez Wy & utrzymy w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym fub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takie w przypadku wystepowania diuisze] przenwy w robotach.

Obmiar rabét zanikajacych prieprawadza sig w czasie lch wykonywani

Obmiar rabot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie praed ich zakryciem.

Roboty porniarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb rozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda Ini imi szkicami umni mi na karcie ksigiki cbmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzieinego zatacznika do ksiazki obmisrow, ktdrego

wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorern Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robét

W zaleinoici od ustaled iednich ST, roboty j igeym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakeyciu,

b)  odbiorawi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d)  odbiorowi pogwarangyjnemu.

8.2. Odbicr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie losci | jakosci wykenywanyeh rabét, ktére w dalszym procesie realizacii uhegng 2akryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu bedzie w czasie i ™ wyk 3 ch korekt | poprawek bez hamowania 0gélnego postgpu rohat.

QOdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowait danej czaéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzaru. Odbiér bedzie praeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu 3 dni og daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektar Nadzoru na podstawie dokumentéw 2awierajacych komplet wynikow bada i laboratoryinych i w oparciu o przepr pomiary, w ii 2 ST uprzednimi
8.3. Odbidr czgsciowy

Qdbidr cogéciowy polega na acenie flosc | jskosci wykonanych czgsci rabét. Odbiaru cedciowega robdt dokonuie sie we 29sad jak priy odbiorze ostateczaym robdt. Oduioru robdt dokenuje Inspektar Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robst
Odbicr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegn wy ia robot w odniesieniu do ich iléd, jakosdi | wartosci.




Calkowite zakoriczenie robot oraz golowos do odbioru oslatecznego bedzie stwierdzona przez Wy: ¢ wpisem do dziennika budowy 7 m i ieniem na piémie o tym fakcie Inspektara Nadzoru.
QOdbidr ostateczny robat nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ticzgc od dma potwierdzenia przez Inspektara Nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4, 2

Qdbioru ostatecznago robst dokana komisja v. przez Z w i Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod: ie pr h Gw, wynikdw badad i
poniiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdtz ST,

W toku adbiory ostatecznego robdt komisja 2apozna sie 2 realizacia ustaled prayjgtych w trakcie odbiardw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w 2akresie wy ia rabdt Iniajacych i robdt yeh.

W przypadkach niewykanania wyznaczonych robdt popi ych lub robot iajacych lub robotach wykosiczeniowych, komisja przerwie swoje c2ynnosci i ustali nowy termin adbioru ostatecznego.

W orzypadku stwierdzenia przez komisie, te jakoé¢ wykonywanych rabst w Slnych a nieznacznie odbiega ad wymaganej ST z uwzglgdnieniem Lolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo

ruchu, kemisja dokona potracen, ocenizjac iej wartagé rabt w stosunku da wymagan przyistych w dakumentach umowy.

8.4,2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowyrn dokurmentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostatecznega robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Da adbiory vk 3 jest pr ¢ nastepujace dokumenty:

1 recepty i ustalenia technologiczne,

2 ksiaiki ohrniarow {oryginaly)- jesii wystepuja,

3 wyniki pomiaréw kontroinych araz badan i aznaczed laborataryjnych, zgodne z ST.

4. deklaracje zgodnosci tub certyfikaty zgadnoici wbudawanych materialéw 2godnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegladem przygotowania dokumentacyjnago nie heda gotowe da adhiary komisja w p ieniu 2 Wykonawcy wyznaczy ponewny termin odbioru ostatecznego robgt.
Wszystkie zarzadzone przez koniisje roboty poprawkowe lub i2jgce begda i WE WZoru | przez iaf: o

Termin wykonania rohdt poprawkowych | robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Qdbiar pogwarancyjny polega na acenie wykonanych robst 2wiazanych 2 usunigeiem wad stwierdzanych przy odsiorze ostatecznym i 2aistnialych w okresle gwarancyjnym.
Qdbiar pogwarancyjny bedzie nap oceny wizualnej abiektu 2 uwzglgdnieniem zasad pisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNGSQ
9.1. Ustalenia ogdine

Pudstawa platnosci jest cena a sk praez Wy « 7a jednositk ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub cena kontraktowa za wykonanie calosci zadania (umowa ryczattowa)
Dia pozycji kosztorysuwych wycenionych ryczattowo podstawa platnesci jest wartosé (kwata) podana przez Wykonawce w dans] pozycji kosztorysu.
Czna jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie ystkie ezyanosdi, gania i badania skiadajace sig na jgj wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST,

(‘eny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rabot bedq obejmowad:
robocizng bezpaérednia wraz 2 towarzyszacymi kosziami,
- wartost zuiytych materialow wraz 2 kosztami 2akupu, magazy ia, ew: ubytkow i P na teren budowy,
- wartasé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, 2ysk kalkulacyiny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie 2 obowigzujgeymi priepisami,
Do cen jednostkowych nie nalely wliczaé podatku VAT,
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-0.00.00
Kosat dostosowania si¢ do wytnagan warunkow umowy | wymagan ogdinych 2awartych w D-M-00.00.00 abejmuje wszystkie warunki Slone w ww. 1, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.
9.3, Objazdy, pszejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

() opracowanie oraz uzgodnienie 2 Inspeklorem Nadzoru | adpowiednimi instytucjami projektu organizacil ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kogii projektu (nspektorowi Nadzoru | worowadzaniem dalszych zmian i uzgognien
wynikajacych 2 postepu robét,

(b} i ymnc. 8 ia i oswi 2godnie 2 vy i bezpi istwa ruchu,

ic) optaty/dzieriawy tereny,

{d} przygotowanie terenu,

(=) konstrukcje tymczasowej nawierachni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, A i drenaiu,

] tymciasowg przebudowg urzadzed oboych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a]  oczysaczanie, priestawienie, pravkrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel,
b} uvrzymame prynnosd ruchu publicznego,

Kaszt likwidacji objazdow/przejazddw i ruchu

(s} usuniacie f fatow i ,

b} doprowadzenie terenu do stanu pierwatnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawazdnis 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane {tekst jednolity 7 2003 r. 02, U, Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawaz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh { tekst jednality 2 2004 v, D2.U. NT 204 poz, 2086 2 péiniejszymi zmiana

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. 2£5¢ DGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Praedmiotem ninizjsze] szczegdlowe] specyfikacii techniczne] (SST) s3 wymagania datyczgce wykonania i adbiori robat zwigzanych z wyznaczeniem i adtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokostiowych.
1.2 Zakres stosowania SST
2akres stosowania SST Jest zgodny 2 ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt, 1.2
1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad ia robdt zwi; zwszy i 3 Hiwiaj i maj i na celu odiworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej i jej punktdw wysokasciowych w planie i w profilu.
1.3.1.  Odiworzenie trasy i punktow wysokodciowych
W rakres rabdt pomiarowych, iwigzanych 2 odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodzg:
- sprawdzenie wyznaczenia svtuar.v;nego i wysokoscmwego punkmw gtownych osi trasy | punktaw wysokasciowych,
- ienie 0si trasy 'k i [w asi),
wynaczenie dodatkowych puuk\ow wysokosciowych (reperdw roboczych),
- wynaczenie przekrajdw poprzecznych,
- 2astabilizowanie punktdw w sposeb trwaty, ochrana ich przed zni: m oraz ozn. ie w sposib iajacy e i
1.4, Okreslenia podstawowe
1.41.  Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy | koncowy
punkt trasy.
1.4.2.  Pozostale okredlenia podstawowe 3 2gadne 7 obowizujacymi, adpawiednimi polskimi normarm i 2
definicjami podanyini w 05T D-00.00.00 ,Wymagania ogotne” pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogéine wymagania datyczace robét padano w OST 0-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

Ire odtwarzenie.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane 2 gwoidziem lub pretem ym, stupki albo rury © dtugosci okoto 0,50 metra.

Pate drewniane umieszczone paza granica rabdt ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugoéé 0d 1,5 do 1,7 m.

Do stahilizacji pozostalych punktdw nateiy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosd okoto 0,30 m, a dia punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm { diugoici od 0,04 do 0,05 m.
Swiacki” powinny mieé dlugoié okoto 0,50 m i priekré] prostokatny.

W przypacky braku moiliwasc h v a zastosuje inne materialy wg wiasnych propozycji po uzyskaniu dia tych rozwigzan akceptacii Nadzoru,

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPR2ETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprigtu podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzgt pomiarowy
Do adtworzenia sytuacyjnega trasy i punkmw wysokosciowych nalely stosowac nastgpujacy spregt:
teodality lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyezki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki,
“przgt stosowany do odtworzenis trasy drogowe] i jej punktw wysokosciowych powinien g ¢ uzyskanie wymaganej éci pomiaru.
a, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU
a1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transpertu podana w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtwarzenia trasy moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

a3 $rodki transpartu
Prey ruchu po drogach publicznych érodki transportu powinny spelniaé wymagania pedane w 0ST-D.00.00.00, Wymagania ogdlne” pkt. 15.9.i4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Qgélne zasady wykonania robst

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarawych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane 2godnie 2 obowiazujacymi Instrukejami GUGIK {od 1 do 7.

Przed pr ieniem da robot Wyk 2 powinien przejac od dane zawierajace je i wspdirzedne punkiow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez yk a powinien pr i i3 | pomiary do szczego g0 wytyczenia rabdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wy przez asoby posiadajace odpowlednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykanawcea powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykivtych w wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) repercw roboczych. Bledy te powinny byc usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawes powinien sprawdié czy rzedne terenu okreslane w dol i proj i 53 2godne 2 rzeczywistymi rzednymi terenu, Jeteli Wykanawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdinia sig od regdnych okrestonych w dokumentacji
projektowej, to pawinien pewiadomié o tym 3 Nadzory. U ie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podijgciem odpnwmdmm decvzjl przez Inspektora Nadzoru. Wsiystkie roboty dodatkowe, wynikajace 2 cotnic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe] i rzednych rzeczywistych, akeeptowane przez Inspektara Nadzoru, zostang wyk na koszt iajacego. Z ie powiadomienia inspektora Nadzoru oinacza, ie roboty dodatkows w
takim przypadku abcigis Wykonawce.

Wezystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach , nie mogq byt r przed zaake iem wynikw pamiaréw preez Nadzoru.

Punkty wierzcholkawe, punkly gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zacpatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrainy i jednaznaczny charakterystykg i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny byt
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

y a jest iedazi; za ochrong ich punktéw pomi; ychi ich oznaczen w czasie trwania robét. Jeleli znaki pomiarowe priekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonaweg $wiadomie lub wskutek 2aniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomi dla prawi j realizacii robdt naleia do obowiazkw Wykonawey.
5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punkiow gidwnych osi trasy i punktaw wysokodciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne pawinny byé zastabilizowane w spasdb Lrwaty, przy uiyciu pali drewnianych lub stupkdw yeh, a takie dowiazane do punktow iczych, polozanych onza granicq robét ziemnych. Maksymalna

adleglos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prastych nie maje przekraczac 500 m.
Zamawiajgcy powinien zalaiye robocze punkty wysokosciowe {repery robacze) wediui osi trasy drogowsi, a takie przy kazdym cbiekcie intynierskim.
Maksymalna odlegtosé migdzy reperami roboczymi wzdiui trasy drogowej w (erems plaskim pawmna wynasi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowisdnio zmnigjszona, zaleinie od jego koniiguracji.

Repery rohocze nalezy zaleiye poza granicami robdt zwi z trasy j i obiektow . Iako repery rabocze moina wykorzystad punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wadluz trasy dragowe]. O ile brak
takich punktdw, repery robocze nalezy zatoiyc w postaci shupkdw betonowych Jub grubych kszt ikGw stalowych, w gruncie w sposéb wykluczajaey osiadanie, zaakceptowany przez Inspektars Nadioru,

Rzedne reperdw robaczych naleiy okreslaé z taka dokfadnosciy, abv $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniefszy od 4 mm/km, stasujac niwelacjg podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposaione w dodatkowe . ierajqce wyraine i j §lenie nazwy reperv i jego rzednej.

5.2.2.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalely wykonac w cparciu o dokumentacje projektowy oraz inne dane
projektowej.

0¢ trasy powinna byé wyznaczana w punktach giwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleine] od charakterystyki terenu i uksztaltowznia trasy, lecz nie rzadzie] nii co 50 metrdw.

Dopuszczalne adchylenie sytuacyine wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projekiowej nie maie by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy naledy wyznaczyc z dokladnoscia do 1 cm w stasunku do rzgdnych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalety vzy< materiatéow wymienionych w pkt 2.2,

preez iajacego, pray wykorzystaniu sieci poligonizacii parstviowej alba innej osnowy inej, okreslonej w dokumentacji
pray

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wdwezas, gdy Wy a robét 2astapi je iednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robat.

5.2.3.  Wvyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni jezdni na powierzchni terenu {okreslenie granicy robét), zgodnie 7 dokumentacjy projektowa oraz w miejscach wy jacych tnienia dla popr g
preepr ia robGt i w miej 2 h przez Inspektora Nadzoru,

Do wyanacianis krawedzi nawierzchni jezdni naledy stasowac dobrze widoczne oznakowanie. Odlegtosc migdzy i nalezy ¢ do terenu oraz geametril trasy drogowej. Odlestodé ta eo najmnie] powinna

odpowiadaé odstepowl kolejnych praekrojow poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych musi umoiliwiaé wykonanie nawierzehni o ksztalcie zgednym z dekumentacjq projektowa.
5.2.8,  Wyznaczenie potozenia obiektdw mostowych

Dla kaidego z obieklow mostowych naleiy wyznacayé jega polozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punklaw okredlajaeyeh usytuawanie (kontur) obiektu, w szczegginosci prayczdtkdw i filardw mostéw i wiaduktow.
W przyp mastdw i wi acja projektowa powinna 1awierac opis iedniej osnowy r inej do wy ia tych obiektéw.

Poloienie obiektu w planie nately okresli¢ z doktadnosciy okreslong w punkeie 5.

[ KONTROLA, BADANIA | ODBIGR WYROBOW | ROBAT BUDOWIANYCH
6.1 Ogélne zasady kantrali jakosci rob6t

Qgélne zasady kantrali [akogcl robét podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 6.
8.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakoici prac pomiarowych 2wigzanych 2 odtworzeniem trasy | punktow wysokosciowych nateiy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad okredlonych w instrukcjach i wytycznych GUGHK (1,2,3,4,5,6,7) egodnie 2 wvmaganiami podanymi w pkt 5.4

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARL ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robat

Qgélne z3sady abmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarawq jest km {kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robdt ohejmuije:
- sprawdzenie punktéw giéwnych osi trasy | punktow wysokosciowych;
- uzupelnienie punktéw glownych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2 ewentualnym wytyczeniem przekrojow h 2godnie 2 dox ja proj q i tualnymi wsk iami Inspektora Nadzoru,
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdine zasady odbioru robst
Ogdlne zasady odhioru robél podano w OST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2 Sposob odbioru robot
Odbidr robgt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie je na ie szkicow i dziennikow p 6 jnych Jub p dtu 2 kontroli jnej, ktore Wy a przedklada Inspektorowi Nadzoru.
9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1, Ogsine wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogédine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow g«ownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- iienie osi trasy
- wyinaczenie dodatkowych punktéw wysokos:lowvch
- wyznaczenie przekrojow poprzecinych z ym wytyczeniem h p jow,
. zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zni: iem i i i dszukania i odtworzenie.
9.3, i liczba s i y
liczba i ych zastata gl W i robdt zawartym w dokumentacji projektowe;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1 Instrukcja techniczna 0-1, Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Inslrukeja terhniczna 63 Gromezyina ahshiga iowestyc, Glowny Uh2ad Gendezi | Ko toprafii, Wanzawa 1973
i3 Instrukeja techniczna G-1. Geordezyina osnewa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukcja technitzna G-2, Wysokikcavia asnowa geckdezyina, GUGIK 1983,
X Instrukeja techaiczna G4, Pamiary symiacyine i wysokoiciowe, GUIGIK 1979,
6 Wytyezne techaitzne G-3.2, Pomiary realizacyine, GUGIK 1943,
7. Wytyezne technirzne G-1.1, snowy realizacyine, GUGIK 1983,
SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D -02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
10.1. 1,1. Przedmiot 5ST
16.2. Przadmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dolyczace wykonania i odbioru linowych robot ziemnych,
10.3. 1.2, 2akres stosowania 55T
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokumentacji przetargowe i kontraktowej diif rabot podcias przebudowy drogi
1.3. Zakres robét objetych $ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuig:
- wykopy liniowe na odklad ,
- wykopy reczne,
- zatadunek i odwdz nadmiardw gruntu.
10.4. 1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo bnionych odpadéw pr yeh iajaca warunki i i
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korang drogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokasc nasypu lub glebokos¢ wykapu - réznica rzedne] terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4, Wykop gleboki - wykop, kidrege glebokoié przekracza 3 m.,
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu da wykonanla nasvpaw polozone w obrebie pasa robit drogowych.
1.4.6.  Odklad - misjsce it ia) gruntow w czasie wykonywania wykapow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac 2wigzanych z tras drogowa.
2. MATERIALY [GRUNTY)
10.5. 2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i ich pozyskiwania i skfadowania, pedano w OST 0-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

10.6. 2.2. Zasady wykarzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykanywaniu wykopéw powinny byé przez Wykanawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byt wywiszione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiy
nadmiar objgtosci robat ziemnych | za zezwoleniem Inspektora Nadzoru,

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw pawinny byé wywiezione przez Wykonawcs na odkiad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkw Zamawiajacego, o ile nie okreflono tego inaczej w kontrakcie.




3. SPRIET
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych warunkdw dot 2astosowanego spragtu.

4. TRANSPORT

107 4.1. Ogélne wymagania dotyczace transpartu

Jgéine wymagania dotyczzce transportu podano w 58T D-00.00.00, Wymagania ogdine” pkt 4,

10.8. 4.2. Transport gruntéw

Wybdr irodkéw transportovych oraz metod transgortu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiau), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od adlegtasci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transporty ponad wartodci i 1& nie moie byt raszczer Wy v, dotyezacych i zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloici nie zostaty wzesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

109, 5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Gglne 2asady wykonania robot podana w SST D-M-00.00.00 . Wymagania agdine” pkt 5.
10.10. 5.2, Doktadnosé wykonania wykopéw i nasypow

Qdchylenie osi korpusu ziemnego, w wykapie lub nasypie, od asi projektowane] nie powinny byé wiksze nit x 10 em. Réinice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi -3 .
Szerokoié karpusu nie moie réinié sig od szerokaici projektowanej o wigcej nizt 10 cm, a krawedzie karony drogi nie powinny miec wyraénych zalaman w planie.

Pachylenie skarp nie powinno r3ini¢ sig od projektowanego o wisce] niz 10% jego wartosci wyrazonej kata. @ ¢ nierGwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata 3-metrows, atbo powinny
byc spelnione inne wymagania datyczace rownasci, wynikajace ze spasabu umacnienia powierzchni.

1011 5.3, Odwodnienia pasa robdt ziemnych- nie wystepuje.

1012, 5.8.0 ienie wykopsw- nie wystgpuje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.13. 6.1. Ogdlne zasady kontroli jakasci rabdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane w SST D-00.00.00  Wymagania ogdlne” pit 6.
10.14. 6.2. Badania do odbioru korpusu 2ziemnego

6.2.1. Czgstolliwosé oraz 2akres badan | pomiarow
Crestatliwosc oraz rakres badan | pomiaréw do edbioru korpusu ziemnego padaje teblica 3.

Tablica 3. Crestotliwosé oraz zakres badar | pomiaréw wykonanych robgl ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badari | pomiaréw
1 Pomiar szerakosci korpusu ziemnego Pomiar taéma, szablanem, tata o dlugesci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200 mna
2 Pomiar szerokoici dna rowdw prostych, w punktach gléwnych luku, co 100 m na tukach o R 2 100 m ¢o 50 m na fukach oR <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusy ziemnego araz w migjscach, ktdre budzq watpliwosei
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomial réwnasci powierzchni korpusu
& Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podiuznego powierzchal korpusu lub dna | Pomiar niwelatarem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpliwych
rowu
B Badanie zaggs2¢zenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okreélac dla kazdej uloonej warstwy lecz nie rzadziej nid raz na kaid= 500 m* nasypu

6.2.2. S2er0k0iC korpusu ziemnega

Szerokoéé karpusu ziemnego nie moze rdinié sie ad szerakosci projeklowanej o wigcej nii £ 10 em.

6.2.3. Szerokost dna rowow

Srerokosé dna rowdw i moie roinié sig ad szerokasa projektowanej o wigeej nid £ 5 cm.

6.2.8. Rzedne korany korpusu ziemnego

Hzqdne korony karpusu ziemnego nie mogq réinic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej aii -3 cmfub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Fochylenie skarp nie moze roinic si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej nit 10% wartoici pochylenia wyrazanego tangensem kata.
6.2.6. Réwnost karony korpusu

Nieréwnoici powieczchni korpusu ziemnege mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.2.7. Réwnost skarp

Nisrownodci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac x 10 om.

6.2.8. Spadek podhuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiutny powierzchni karpusu ziemnego fub daa rowu, priez pomiar ni rzednych wysokoiciowych, nie maie dawac réinic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.2.9. Zaggsiczenie gruntu
‘Wskainik 2ageszczenia gruntu akreslony zgodnie 2 BN-77/8931-12

6.3, Zasady ia 2 wadliwie i robotami

Wszystkle materialy nie spetniajace wymagan podanych w adpowiednich punktach specyfikacjl, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spefni ymagad zostanq lub , to na polecenie Inspektora Nalioru Wykonawca wymieni
je s whadciwe, na wiasny koszt.

Wzystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od kredionych w punktach 5 1 6 specylfikacji powinny byé p e wy przez Wy & na jego kaszt.

7. OBMIAR ROBOT

10.15. 7.1. Ogodlne zasady obmiaru robst
Opdine 2asady obmiary rabdt podano w SST 0-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
10.16. 7.2. Obmiar robét ziemnych

lednostka obrmiarowa jest matr szescianny) wykonanych robdt 2ziemnych.

8. ODAIOR ROBOT

Ogdlne zasady adbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymaganiz ogdine” pkt 8.

Raboty ziemne uznale sig 2a wykonane 2godnie 2 dok ja projektows, 55T i iami Inspektora Nadzaru, jeteli wszystkie pamiary i badania 2 zachowaniem tolerancji wg pkt & daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC
Ogolne ustalenia dotyczace padstawy pratnosei podana w $5T £-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
7akres czynnosci objgtych cena jednostkowa padanc w 5T D-02.01.01 1 SST D-02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1017, 10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane, Okreélenia. Symbale, Podziat i opis gruntéw
2. P-B-04451 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw
3. Pn-B-04493 Grunty hudowlane. Oznaczanie kapitarnosci biernej
a. PN-5-02205 Drogi samochadowe. Raboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/293101 Dragi samochodowe, Oznaczenie wskainika piaskowego
6. BN-G4/2931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioa przez cbcizienie piytg
7. 8N-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zaggszczenia grunty
SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsiej Stowej i iczne] (ST} opracowansj na podstawie agdinej specyfikacji technicane] (OST), sq wymagania dotyczgce wyk ia | odbioru rohdt zwi h 7 wykonywaniem koryta wraz z iem i

zageseczaniem podioZa gruntowego.
1.2, Zakres stosawania SST
saczegdlowa specylikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGt na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét abjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad p ia robdt zwi z iem koryta do utozenia konstrukeji nawierzchai.
1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne 2 obawiazujacymi, edpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST DAM-00.00.00 , Wymaganiz ogdlne” pkt 1.4
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne’

kt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogalne wymagania dotyczace sprzetu podana w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykanania rabot

Wykonawea praystapuiacy do wykonania koryta i profilowania podioia powinien wykazaé sig moZliwoscia korzystania z nastgpu spragtu;

- réwniarek lub spycharek uni ych 2 ukognie i lemieszem; Inspektor Nadzoru moie dopusci¢ wy je koryts i profi ie podiota 2 spycharki 2 ustawionym do kierunku pracy maszyny,
koparek 2 czerpakami profilowymi {prey wykonywaniu waskich koryt),

_ walcéw statyczych, wibracyjnych lub plyt wibracyinych,




Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 4,

4.2, Transport materiaidw
‘Wymagania datyczace transportu materialdw podana w 0ST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04,03.01 pkt4.

S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot

QOgédlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogdine” pkt 5,

5.2, Warunki przystapienia do robst

Wykonawea powinien przystapic do wykonania keryta araz profilowania i zageszczenia podioia § io przed iem robot zwigzenych 7 wyk iem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wy ia koryta oraz pr
i 2ageszcrania podioia, jest moiliwe wylaczma 2a zgada inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach a(musferv:znvch.
W owy ym korycie oraz po ym podioiu nie moie odbywaé sig ruch budovidany, P 7wy iem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3, Wykonanie koryta

Paliki tub szpilki do prawidiowego Uksztaltowanis koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy uslawiac w osi drogi i w rzgdach réwnolegiych do osi drogi lub w inny sposéb y przez inspektara Nadzoru, i ie palikéw lub szpilek powinna umosliwiaé naciagnigtie sinurkdw lub linek do wytyczenia robit
w adstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj spreetu, a w s2czegdlnoéci jego moc naledy dostosawaé do rodzaju grunty, w ktdrym prowadzone s roboty i do trudnosci jego cdspolenia.

Koryto moina wykonywat recznle, gdy jego szerokoi¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na prayktad na poszerzeniach lub w priypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzory.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykarzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej i SST, tj. whudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie padivia nalezy wykonaé zgodnie 7 zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie | 2ageszczanie podioia
Przed praystapieniem do profilowania podiode pawinno bye aczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu pawierzchni podloda naledy sprawdsié, cey Istnigjace rzadne terenu Hiwiaj ie po pr iv zaproj ych rzednych podioza_ Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profifowaniem byly o co najmnig S cm wyisze nii
projektowane rzedne podioia.

leieli powyiszy warunek nie jest spefniony | wyslgpuj3 2enizenia poziemu w podiotu i do profi ia, powinien spulchnié podioze na glebokosé 2aakceptowan preez inspektara Nadzoru dowieid dodatkowy gruot speinisjgcy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzy ganych rzednych wy éciowych i zagescic warstwe do ia wartosci inika za; snia, okradlonych w tablicy 1.

Do profilowania padioza naleiy stasowat réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ kacrzyslany w rabotach ziemnych lub w inny sposch zaakceptowany przez inspekiors Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podiaza nalety preystapié do jego zageszczania. Zaggsiczanie podioza naledy kontynuowac do osiagniecia wskainika sia nie i od o 20 w tablicy 1. Wskaink 2ageszczenia naledy okreslac zgadnie 7

BN-77/8931-12 {5}

Tablica 1. Minimalne wartasci wskainika zaggszczenia podicia ()

| Minimalna wartos¢ |, dfa:
Strefa korpusu I Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych Ruch cigiki i bardzo cigiki Ruch mniejszy od cigikiego
Gorna warstwa a grubasei 20 cm 1 1,03 1,00 1,00
Na gtgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podiors | 1,00 1,00 0,97

W praypadiu, gdy grubaziamisty material twarzacy podioze uniemoiliwia przeprawadzenie badania zageszcrenia, kontrolg zageszczenia naley opraed na metodzie obciaiert plytowych. Nalezy okreglié pierwony i widrny modul odksztalcenia podiods
wedlug BN-64/8931-02 (3], Stasunek wtdrnego i pierwotnego moduiu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2
Wilgatnosé gruntu podioia padczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymainej 2 tolerancjg od -20% do +10%.

5.5.4 ie koryto oraz wyprofi i padioia
Podloze {karyta) po i i ju powinno by¢ utrzymy w dobrym stanie,
Jezeli po wykonaniu rabst zwiazanych 2 profilowaniem i zageszczeniem podiota nastapi prierwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, ta powinien on ¢ podioie preed iarny

2awilgoceniem, na prayklad priez rozlozenie folii lub w inny spossb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeteli wyprofilowane [ zageszczone podloie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to da ukladama kolejnej warstwy moina przystapic dopiero po jege naturalnym osuszeniu.
Po asuszeniu podioia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ie zaleci wy h napraw. Jezeli 2awilgocenle nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kantroli jakosci robot

Qgolne zasady kontroli jakosci rabdt podanc w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2, Badania w czasie rabot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw

Czgstotliwose oraz zakres badsn i pormiardw dotyczacych cech geometrycznych i ia koryta i wypr go podtoia podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badar { pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioia —
Y Wyszczegdinienie badait Minimalna czgstotliwosc
| i pomiardw badan i pomiardw =
1 Szarokosc koryta 10razynalkm
2 Rownosé poduing €o 20 m na kaidym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzecina 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ! 10 razy na 1 km
s Rzedne wysokosciowe 0 25 m w osi jezdni i na jej krawgdsiach dia autostrad i drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
[3 Uksztattowanie osi w planie ! co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zagesiczenie, wil € gruntu padioia w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej nii raz na 600 m?
*} Dodatkawe pomiary spadkéw poprzecanych i uks2tattowania osi w planie nalety wykanac w punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2, Szerokosé koryta (profilowanego podioia)

Szerokosé koryta i profilowanego podioia nie mode réinic si od szerokesci projektowanej o wigcej nif +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownoéé koryta [profilowanega podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanege podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg 12tg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierownoséci poprzeczne nalefy mierzy¢ 4-metrows fata.

Nierdwnoséci nie mogg przekraczad 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzecine

Spadki poprzeczne koryta i prafilowanego podloza powinny byé zgodne 2 dokumnentacjq projektowq z tolerancjg + 0,5%.

§.2.5. Rzgdne wysokoiciowe

Réinice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioia i rzgdnymi proj i nie powinny pr ¢ -1 om, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O w planie nie moie by¢ preesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej nif |3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigeej nit = 5 ¢ dia pozostatych drég.
6.2.7. Zagesiczenie koryta {profilowanago podioia)
Wskainik 2ageszczenia koryta | wyprofilowanego podioza okreslany wg BN-77/8931-12 [5] me powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesii jako kryterium dobrego ia stasuje sie pord je wartosci moduld , to wartosé stosunku wiérnego do pisrwotnego madulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie 2 norma BN-64/8931-02 (3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2
Wilgotnosc w c2asie zaggszczania nalely badac wedtug PN-B-06714-17 {2]. Wilgatnosct gruntu podlaza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalne] 2 tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady ia z wadliwie i odcinkami koryta {profi podtata)
Wizystiie powierzchnie, ktére wykazuig wigksze odchylenia cech geometrycinych od okreslonych w punkele 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie | powidrne zageszczenie. Dodanie nowego
bez i ¥ j warstwy jest ni alne.

7. OBMIAR ROBAT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robst
Ogélne zasady obmiaru rabdt podana w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. lednostka obmizrowa
jest m? {metr v} i odebranego koryta.

8. ODBIOR AOBOT
Ogélne za5ady odbioru robat podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboly uznaje sig 1a wk zgodnie 2 dok tacja proj 5T iami Inspekiora Nadzoru, jezeli ws2ystkie pomiary i badania 7 zachowaniem toleranci wg punktu 6 dily wyaiki pozytywne.

4. PODSTAWA PLATNOSQ
9.1. Dgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Qgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygetowawecze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pabocze | rozplantowaniem,
- z2atadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioia,
- aggszczenie,
utraymanie koryta lub padioza,




~ preeprowadzanie pomiardw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B0448L Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie madulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioia przez obcigienie plyta
4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem ifatg

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.02
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCY)NE NAWIERZCHNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiol ST

Praedmiotem ninicjseej ogotne] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i edbioru rabdt przy przebudowie drég gminnych.
1.2, Zakres stosowania SST

Saczegolowa specyfikacia techiniczna stanowi obowigzujaca padstawe opracowania jako przetargowy i y pry zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pit. 1.1.
1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w nivejsze] specyfikacii dotyczq tasad prowadzenia robdt zwiazanych z profi jem i iem koryta przezr do ulodenia konstrukcii nawierzchni.

1.4, Ohredlenma podstawewe

Ohreslenia podsiawowe s3 zgodne 7 sbowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 0-M-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymazania dotycaace robét podana w SST L -M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Hie wystepujy

3. SPRZET

3.1, Cgélne wymiagania dotyczace sprzgtu

Qgdine wymagamnia dotyczace sprzetu podano w 55T D-M-00.00.00 L Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

\wykonawca pizysigpujacy do wykonania profi i ia podiaza powinien wykazac sig moiliwascig 2z ji pragtuiréwniarek lub spycharek ui ych z ukasnie i i : Iniynier moze dopuscic
v koryta | padioia 7 iem spycharki z lemi i o e do kierunku pracy maszyny, koparek z crerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)walcéw statycznych, wibracyjnych Iub piyt
wibracyinyeh. spragt nie moie ¢ niekorzystnego wplywu na wiascwosci gruntu godioza.

. TRANSPORT

1.1, Ogélne wymagania dotyczace transpartu

Qgdlne wymagania dotyczace transportu padano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pktd.
4.2, Transport materialow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady vwykaonania robét podano w SST D-M-00.00.00 MWymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykanawca powinien przystapic 6o wy ia karyta oraz iai ia podioia bezposrednio przed r iem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesnigjsze p ienie do wy ia karyta oraz p

i zaggszczania podioia, jest moiliwe wytacznie za 2godq Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmaosferycznych. W wykenanym karycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podioiu aie moie odbywat sig ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio 2 wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni,

5.3. Profilowanie i zagaszczanie podiaza

Pried przystagieniem do profilowania podloie powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczysicren.Po oczysiczeniu powierzchni podtoza naledy sprawdsic, czy istniejace rzgdne tereny Hliwiaj ie po i iu 2aproj h rzgdnych
nodlosa. Zalzca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o ca najmniej 5 cm wyisze nié projektowane rzgdne podiota.seteli powyiszy warunek nie jest spelniony i wystepujq zanizenta paziomu w podiaiu idzi do profi ia, Wy a
powinien spulchnié podioie na Koé¢ 2aake przez insp Nadzoru 3, dowiei¢ dodatkawy grunt spelniajacy wymagania obowizzujace dla gornej strefy korpusu, w ilogci koni j do uzyskani rzednych wysokasciowych i
2agescic warstws 4o uzy warloici ini i, okreglonych wtablicy 1.00 profilowania podtoza nalety stosowat réwniarki. Stigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych fub w inay sposcb raakceptowany praez Inspektora

wska/nika ia nie od p w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia naledy okreslad

fradzoruBazposrednio po profilowsniu podioa nalely preystapic do jego zeggszczania. Zaggsiczanie podloia nalezy Y ¢do
gudnie 2 BN-77/8931-12 [S).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskainika 2aggszczenia podioia (L)

Minimalna wartosc J; dia:

Strefa Autostrad i drog innyeh drog
korpusu ekspresawych Ruch ciedki Ruch mi
i bardzo cigiki od cigikiego
Gorne warstwa 0 grubosci 20 em 1,03 1,00 1,00
Na glgbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioia
1,00 1,00 0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioie uniemodliwia przep ie badania ia, kontrolg ia naleiy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Naledy okreslic pierwatny | wtdrny modut odksztatcenia podiota

wedlug B-G4/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego moduty odksztatcenia nie powinien przekraczat 2,2.Wilgotnoéé gruntu podiofa podczas zaggszciania powinna byé réwna wilgatnosci aptymalnej z tolerancig od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego | 2ageszczonego pacioia

Podtoze {koryto) po wyprofilovsaniu | zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie Jazeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i nie przystagi iast do
kfadania warstw nawierzchni, to powinien an zabezpieczyt padiaze przed nadmierym zawilgoceniem, na praykiad praet rozioienie folii lub w inny spasdb zaakceptowany praez Indyniera. eieli wyprofilawane i 2aggszczane podioie uleglo nadmiernemu
zawitgaceniy, to do uktadania kolejnej warstwy moina przystapic doplero pajego naturalnym osuszeniu .Po osuszeniu podioia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie z2aleciwykananie niezbednych napraw. Jeieli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania

Wykanawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

£, KONTROLA JAKOSCI ROBGT

5.1, Ogolne 2asavy kontrali jakoici robot

Qgalne zasady kontcoli jakosci robét podano w 5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwas¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestatiiwoéc oraz zakres badar i pamiardw dotyczacych cech geametrycznych i ia koryta i i podloia podaje tablica 2.
lablica 2. Crestotliwost oraz zakres badai | pomiaréw wykenanego koryta i wyprofilowanego podtoia
Lp. Wyszczegdinienie badad Minimalna czgstotliwoid
i pomiaréw badari | pamiarow
1 |_Szerokosé koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnoié padiuina ca 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzecznd 10 razy n2 1 km
q Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
E) Rzudne wy sokoiciowe co 25 m w osi jezdni i na je krawgdziach dla autostrad i drdg ekspresowvch, co 100 m dla vozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w planie ™ ¢o 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
7 Zageszczenie, willlotnodé iiruntu podloia w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie] nii raz na 600 m?
+) Dadatkawe pomiary spadkdw poprzecnych i nia osi w planie naleiy wykonaé w punktach glownych tukéw poziomyeh

6.2.2. Szerokost koryta {profilowanego podtaia)

Sszrokoic koryta  profilowanega podiaza nie mozz réinic sig 0d szerckosci projektowane] o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rawnos¢ koryta {profilowanego podiaza)

Nierbwnoéci podiuine koryta i profilowanego podioa nalezy mierzyé 4-metrowa fatg zgodnie 2 norma BN-68/8331-04 [4).Nierdwnosci poprzecine naledy mierzyc 4-metrows lata. Niergwnodcl nie mogg pizekraczat 20 mm.
6.2.4, Spadki paprzeczne

Spadki poprzeczne karyta i profilawanega padioia powinny by¢ 1godne 2 dokumentacia projektowq z toferancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoiciowe

Réinice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanega podiaia i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 om.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w pianie

Q% w planie nie moie byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej nid £ S ¢ dla pozostatych drég.
6.2.7. Zaggsiczenia koryta {profilowanego podtoia)

wakaznik tia karyta i wyp podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [S] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.iesll jaka kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig porownanie wartosci modutow odksztaicenie, to wartost
stosunku wiornega do pierwotnego maduly i Slonych zgodnie 2 noma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé wigksza od 2,2 Wilgotnost w czasie zaggszczania naledy badac wedtug PN-8:06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza powinna
byc réwna wilgatnosel optymalae] 2 tolerancja od 20% do + 10%.Zasady ia 2 wadliwie wyl ymi adcinkami koryta (p podtoia)Wszy, i ie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkele 6.2 powinny byé neprawiane przez spulchnienie do glebakosci co najmniej 10 cm, wyrwnanie | powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady abmiaru robdt

Qgdlne zasady obmiaru robét padana w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka i jest m? (metr v) wykonanego i koryta.

8. ODAIOR ROBOT




Ogdlne zasady odbioru robdt padano w 55T D-M-00.00.00 ,Wymagania cgoine” pkt 8.Roboty uznaje sig 2a wy zgodnie 2 proj 55T iami Inspektora Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania 2 rachowaniem
tolerancji wg purktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSQ

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéline ustalenia dotyczace padstawy platnoici podanc w 5T D-M-00.00.0C , Wymagania ogdlne” pkt 3.

9.2. Cena jednostki obriarowe]

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace porniarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportawe | odwiezienie na odklad lub nasyp profitowanie dna karyta lub podioza, 2ageszczenie, ulrzymanie koryta lub podioia,
prieprowadzenie pamiargw i badan faboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-8-04481 Grunty hudowlanie. Badania prabek grunt

2 PN-{B06714-17 Krusiywa mineralne. Badania. Qenaczanie wilgotnoici

i BN-R4/8931-02 Drngi , O i i podatnych i podloza wzer ohciqzenie phg

q BN-58/8931-04 Drogi Pomiar réwnosci i i itaty

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskainika zageszezenia granlu

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
0-04.04.04
PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rabdt zwi h 2 wy 5w 2 tlucznia kamiennego.
1.2, Zakres stosowania ST
ja techniczna (ST} stanowi dok przetargowy i kantraktowy pray zlecaniu i realizacji robbt na drogach gminnych.

1.% Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyc2g zasad prowadzenia rabdt ewigzanych z wykonywaniem podbudéw z tucznia kamiennego.
Podbudows 2 thucznia kamiennego wykonuie sig, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podhudowe zasadnicza.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1.F 2 tlucznia kamiennego - c2gét ji nawferzchni jaca sie z jednej lub wigcej warstw noénych 2 thucznia i klifica kamiennego.
1.4.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne 2 obawigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i 2 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w 5T D-M-00.00.00 ,Wymagania agolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Qgéine wymagania dotyczace ialéw, ich iwania i ia podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne® pki 2.
2.2. Radzaje materialow

{alami i pray wykonywani v z thucznia, wg PN-5-96023 [9), 53!

kruszywo lamane twykle: tluczed i kliniec, wg PN-B-11112 (8],

- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.
2.3. Wymagania dia kruszyw
Do wyl i y naleiy uiyé jace radzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 {8]):

- tiuczed od 31,5 mm do 63 mm,
- kiiniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor Nadzoru moie dopuscit do wykonania podbudowy inne radzaje kruszywa, wybrane spoiréd wymienionych w PN-S-96023 [9).
Jakost kruszywa powinna by¢ zgodna 2 wymaganiami normy PN-B-11112 [8), okreslonymi dia:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy nim - dla podbudowy pomocnic2ej.
Do jednowarstwowych dw lub y i naleiy stosowaé kruszywo gatunku ca najmniej 2.
ymagania dla kruszywa pr iono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacii

Tablica 1. Wymagania dia thucznia i klidca, wg PN-B-11112 [8)

Lp.
Whaiciwosci Klasa (1 Klasa Il
1 Scieralnosc w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po peinej liczhie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej ni:
- w thiezniu 35 50
-wklidcu 40 50
b) po 1/5 pelne] liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po peinel liczbie ohrotéw, nie wigcej nii: 30 35
2 Nasigkliwoic, wg PN-B-06714-18 [41, % m/m, nie wigce] niz:
a) dha kruszyw ze skal magmowych i praeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 30 50
3 Odparnosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 {5, % ubytku masy, nie wiece] niz:
) dia kruszyw ze skat magmowych i prreobrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych 40 10,0
50 10,0
4 Odparnost na daiatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 5] i PN-8-11112 [8), %
ubytku masy, nie wigce} niz:
- klideu - nie bada sie
- w thuczniu nie bada sig nie bads sie
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klirica w zaleinoéci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudows
tp. Wiasciwosci Ji lub pomocnicza
podbudowa zasadni
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 (2]
a) zawartasé ziarn minigjszych ni 6,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klificu a 5
b} 2awartoéé frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej n
- w thuczniu i w klifcu 75 65
c) zawartasé podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tuczniu i w Klifcy 15 25
d) zawartoié nadziarna, % m/m, nie wigcej nii:
- w thuczniv fw klircu 15 20
2 Zawartoit zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1}, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuezniu i w klincu
0.2 0,3
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3 Zawartadé ziarn niefaremnych, wg PN-8-06714-16 (3], % m/m, nie wigce] nii:
- w thuczniu
- w klificu 40 45
{ nie bada sig nie bada sig
4 Zawartod zanieczyszcren organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w ttuczmy i w kiiricy, barwa cieczy nie ciemniejsza
it
| I wzorcowa
2.4. Wada
Woda uzyta przy wykony iu zageszczania i lii ia podbud moze byé it lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3, SPRZET
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace spragty
Qgéine wymagania dotyczqce spizgtu podano w ST 0-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2, Sprrgt do wykanania robidt
Wykonawca przystepujacy do wy podbud 2 thueznia i powinien wykazaé sig moiliwosei: y: ia z nastepujqeego sprzetu:
a) rdwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tiucznia i kfirica,
b ypywarek kruszywa da roztozenia klidca,
o walcow statycznych pladkich do zageszciania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnyeh lub wibracyjnych zaggszczarek plytawych do klinowania kruszywa grubego
Kiificem,
e} szcavtek mechanicznych do usuniecia nadmiaruklidca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koricowego doggsiczenia,
2 arzewoinych 2biornikdw do wody 2acpatrzonych w urzzdzenia do rozpryskiwania woy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4,2. Transport kruszywa

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

S.2. Praygotowanie podioia

Podiaie pod podbudows tuczniowa powinna spetniad wymagania okreslone w ST D04.01 01  Keryte wraz z profilowaniem | zaggsaczeniem podioia”.

bodbudows tucaniowa powinna byé ulaiona na podiaiu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek grumtu do warstwy podbudowy. Na gruncie spaistym, pod podoudow] tiuczriows powinna byc utozana warstwa odcinajgea lub wykonane
ulepszanie podioia.

W przypadku Zastos & pornigazy warstwa v tiuczniowe] a spoistym gruntem podioia warstwy odcinajacej albo odsgczajace], powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis

<15

dys

wymiar sita, pizez ktre przechadzi 15% ziam warstwy odcinajace] albo odsaczajace,
d.e - wymiar sita, przez kidre przechodzi 85% ziarm gruntu podioia.

Fodbudowa powinna byé vytyczana w sposéh umodliwiajacy jef wy e wedlug zalecer Nadzoru, 7 tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Faliki tub szpitki do prawidlowego uksztallowania podbudowy powinny byé wezesnie] przygotowane.
Paliki lub szpilki powinay by ustawione w osi drogi | w rzedach (dwnoleglych do os! drogi fub w inny sposcb zaskceptowany przez Inspektora Nadzoru,
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umailiwiad naciggnigeie sznurkow fub finek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych nizca 10 m.
5.3. V/budowywanie i zaggszczanie kruszywa
Minimalna grubodé warstwy padbudowy 2 tlucznia nie mote byé po 2ageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiary najwigkszych riam tlucznia. Maksymalna grubost warstwy o y po iu nie moie ¢20 em.
aruboici powyzej 20 un nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.
Kruszywo grube powinna by roztoione w warstwie o jednakowe] grubosci, pray uiyciu ukladark! alba réwniarki. Grubodt ruztoionej warstwy lufnega kruszywa pawinna Wy¢ taka, aby po jej zageszczeniu | zaklinowaniu osigeneta grubosc projektowana.
Kruseywo grube po roziozeniu powinno byé priywalowane dwoma przejsciami walca statycinego, iego o nacisku ym nie mni fiz 30 kN/m. e p y o praekroju ym powinno rozpoczat sig od krawedai i
stapniowa preesuwat sig pasami padiuznymi, czgiciowa nakladajaeymi sig w Kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudawy o jednastrannym spadku popraecznym powinno rozpaczaé sig od dalne] krawedzi | przesuwac sig pasami podiuznymi, czgsciowo
nakladajgcymi sie, w kierunku fej gornej krawgdai.
W przypadku wy ia pi y 2asadnicze], po preywatowaniu kruszywa grubego naledy roztolyé krustywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinawania kruszywa grubego. Do zageszciania nalely uly¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkovym co najmniej 18 kN/m, albo plytows zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 KkN/m. Gruboé¢ warstwy luinego kruszywa drobnego powinna byé taka, sby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubago zostaty
wypetnione kruszywam drobaym. Jezeli ta konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleiy powtarzac ai do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.
Po 2ageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naledy usunaé z podbudowy i tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkawym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumianym w celu dogeszczenia kruszywa p
5.4, Utrzymanie podbudowy

po wykonaniu, a przed utoieniem nastgpnej warstwy, powinna byc utrzymywana w dobrym stanie. Jeieli Wykonawca bedzie wykorzystywat, 2a zgodg Inspektora Nadzoru, gotowy p dbud da ruchu to jest 3tany
naprawi¢ wszelkie i y, spowod przez tan ruch. Koszt napraw wyniklych z 5 Utrzymania y obciaia Wy rabét.

gdie:

dbud °

w czasie szc;

6, KONTROLA 1AKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontrali jakosci robot

Ogdlne rasady kontroti jskaici rabét podano w 5T D-M-00.00.00 , Wymagania cgalne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robst

Przed priystagieniem da robét Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw pr h do wy ia rob6t i przedstawic wyniki tych badar Inspekiorowi Nadzoru w cels akceptacji.
Badania te powinny abejmawaé i Sciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 tablicach 1/ 2 niniefszych ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwasi oraz zakres badad § pomiaréw

Crzstotliwoée oraz rakies badan podano w tablicy 3.

Toblica 3.Czastotliwose oraz zakres badan przy budowie padbudowy 2 thucznia kamiennego

Crrstothiwadé adan
I , Maksymalna po-
L Wyszczegdlnienie badai Minimalne llodci badan na wierzchnia podbu-
dziennej dziatce roboczej dowy na jedno badanie (m’]
1 Uziarnfenie kruszyw
Zawarlosc zanieczyszczen obeych w kruszywie 2 600
| 3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
| I o
4 Scieralno$é kruszywa
S Nasigkliwosc kruszywa 5000
6 Odpornasé kruszywa na dziatanie mrozu i pray kaide] zmianie irddta pobierania materiatow
7 Zawartosé zanieczyszczen organicznych

£.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Erobki nalezy pobierat w sposdb losowy 2 roztoiane] warstwy, przed jej zaggszezeniem, Wyniki badan powinny by¢ na bietqco priekazywane Inspektirowi Nadzoru.

@adania pefne kruszywa, obejmujgce oceng ich wiadeiwoici okredlonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane praez Wykonawcs 2 czgstotliwoscia gwarantuigea zachowanie jakosci robdt | zawsze w praypadku zmiany irddia pobierania materialdw
oraz na palecenie Inspaktora Nadzoru, Probki do badar petnych pawinny byt pobierane przez Wykonawee w sposab lgsowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4, Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3,1, C2gstotliwost oraz zakres pomiarow

Czestotliwos oraz 2akres pamiargw podano w tablicy 4.

Tablica 4. C 3¢ oraz 2akres pomiardes wy i p y z tucznia k
Lp. Wyszczegdinienie badar | pomiardw Minimalna czgstotliwoit pomiaréw
1 Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
w sposh ciggly planografem albio co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
2 RéwnasE padiuina
3 REwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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q spadki poprzeczne® 10razynalkm
6 100 m w osi jezdni i na j&j krawgdziach
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztaltowanie osi w planie*! co 100 m
7 Grubosé padbudowy Pgdczas budowy;w 3 punktach na kaidej dziatce rabaczej, lecz nie rzadziej
l niz raz na 400 m
Przed adbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej nii raz na 2000 m’
l 8 No$noéé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych I uksztattowanie asi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szerokoic padbudowy nie moie réinicé sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢m, -5 em,

Na jezdniach bez krawginikéw szerokoi¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoici warstwy wyiej leiace] o co najmniej 25 cm.
6.4.3, Rdwnoié podbudowy

Nieréwnoici padiuine padbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 {11].
Nieréwnosci poprzeczne y nalety mierzyé 4 iy 3 latg.

Nieréwnoéci podbudowy nie mogg przekraciaé:

- 12 mm dlz podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne padbudowy na prastych | fukach pawinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg  tolerancja £0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réinice pomigdzy rzednymiw: Sciowymi i rzednymi projektowanymi nia powinny priekraczaé +1 cm, 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w plani=

04 podbudowy w planie nie moie byé arzesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm,

6.4.7. Grubos¢ padbudowy

Grubosé podbudowy nie mode réinié sie od gruboici projektowane) o wigce] niz:

- dla podbudowy zasadnicze] £ 2 ¢m,

- dla podbudowy pomaocniczej +1 cm, -2 €m.

6.4.8. Nasnoic podbudowy

Pomiary noénosci podbudowy naleiy wykonac zgodnie z BN-64/8931-02 (10].

Podbudowa 2asadnicza powinna spelnial wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tahlica 5. Wymagania noénosci ¥ iczej w zaleznoici od kategorii ruchu
Minimalny medut odksztalcenia mierzony przy udyciu plyty o srednicy 30 cm [MiPa)
Kategoria ruchu
/ i ]
Pierwotny M E Wtorny M E ]
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko éredni i sredni 100 170
Pierwotny modul sis v pomocniczej mierzony plyta o érednicy 30 cm, powinien byé wigkszy od 50 MPa,
T !
P v nalely uznaé 1a prawi , gdy stosunek witdmega modulu am E g pierwotnego moduly wk jest nie wigkszy 0d 2,2
My
£
M,
2 £ 2.2
6.5. Zasady ia 7 wadliwie i adcinkami y
6.5.1. Mi §ciwe cechy geometryczne podbud

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazuja iksze odchylenia cech geometrycinych ad okredionych w punkcie 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonana na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigcej niZ 5 cm i nie 2apewn to podparcia warstworn wy iej lefacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowg przez spulchnienie warstwy na paing grubose,
do polowy szerokosci pasa ruchu {lub pasa p: i g0 C2Y pobocza), i ialu | powtérne

6.5.2. Niewlaiciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadllwvch pod wigledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe padbudowy powierzehnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na adpowiednia gigbokos¢, zgodnie 2 decyiig Inspektara
Nadzoru, nowym o h wiasciwosci wyréwnane i pi Roboty te wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapl ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca,

[ Niewlasciwa nosnoic podbudowy

Jezali no$nosc podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie raboty ni do ienia wymaganej no$nosici, zalecone prez inspektara Nadzoru.

Koszty tych ych robét poniesie Wy a v tylka wtedy, gdy zanizenie nasnosci podbudowy wynikia z niewtaiciwego wykonania robot przez Wy 5 podbud

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w 5T 0-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Qgéine zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za 2g0dne z ST wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeieli wszystkie pomiary | badanta 2 2achowaniem tolerancji wg pkt € daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSQ
9.1. Ogdtne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoici podano w ST D-M-D0.00.00 , Wymzgania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cana jednostki obmiarowej
Cena wykanania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
prace pamiarowe i raboty przygotowawcze,
oznakowanie rohdt,
orzygotowanie podioza,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozanie kruszywa,
23geszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pamiaréw i badari abaratoryjnych okres w specyfikacjl
utrzymanie podbudowy w czasie rabat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Dznaczanie 1awartoséci zanieczyszezen abcych
21 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego
kR PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszlaOtu narn
4. PN-B-05714-18 Kruszywa mi Ine. Badania. O i 3! i
S. PN-B-06714-19 Kruszywa mi Ine. Badania. O i §ci metody bezposredniz
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mi Ine. Badania. O i éci zanieczyszczen arganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mil . Badania, O e sci $ci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineraine, Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Q. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. i i ia 2 thucznia k
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10. BN-64/8931-02 Orogi samochodowe, Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i padloza przez abcigienie piyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pamiar rawnoéci nawierzchni planografem ifata.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystgpuja.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D -04.04.04a
PODBUDOWA 2 GRUZU BETONOWO - CEGLANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

przedmiotem niniejs:ej ogolnej specyfikacii techniczne] {5T) s3 wymagania dotyczace wykanania i adbioru robot zwigzenych 2 wy p zgruzu

1.2, Zakres stosawania ST

Ogding specyfikacjs techniczna {ST) jest materialem pomocniczym do opracowania siczegdlowej specyfikac techaiczngj (ST} i jako przetargowy i y przy zlecaniu i realizacji robdtna drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg 2asad prowadzenia robdt zwigzanych z i odbiorem Y 2 gruzy -
22 gruzv -ceglanego wy je sig zgodnie z iami pod. i w dok Ji praj j, jako pomocniczy.
Podbudaws 2 gruzu betonowo - ceglanego 2aleca sig wykonywaé na drogach obrigionych ruchem bardze lekkim lub lekkim oraz na ulicach mieszkaniowych, tzw. piesza-jezdnych.
Fodbudaws 2 gruzu betonawo- ceglanego, bedacego materiatem kruchym | nasigkliwym, zaleca sig praykryé warstwa nawierzchni, najlepiej asfaltowej.
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gruz ~ceglany - odp: y material w postaci pattuczonych wyrobow, ch 2 rozbidrki budynkéw lub budowli wy ychz cegty | innych materialéw betonowych.
1.4.2.¢ d 2 gruzu - - czg$¢ kunstrukeji nawierzchni, skladajaca sig 7 jedne;j lub wigkszej liczby warstw noénych 2 gruzu betonowo -ceglanega.
1.4.3. Pozostate okreslenia p sa 2godne 2 obowigzujacymi, odpawiednimi polskimi normarmi i 2 definicjami podanymiw ST D-M-00.00.00 Wymagania agoine” 1] pkt 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” {1] pkt 15.

2. MATERIALY |
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow |
Opétne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | sktadowania, podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglne” (1] pkt 2.
2.2. Materialy da wykonania robét
2.2.1. Zgodnoic materigidw 2 dokumentacjg projektowq
fiaterialy do wykonanic podbudowy 2 gruzu betonowo -ceglanega powinny byc zgodne 2 ustaleniami dokumentacji projektowej.
2.2.2. Gruz betonowo - caglany
Gruz betonowo-ceglany moie pochodzic 2 razbiorki, wykenanych z betonu i cegty:
- budynkédw mieszkalnych, przemystowyeh, gaspodarczych iinnych,
- budawli indynierskich | przemystowych jak sciany aporowe, parkany, obmurza katiow, piecéw, kominy, silosy, obiekty mostowe itp.,
Gruz na podbudovsg drogawa powinien byé:
- maozliwie najtrwalszy, nie kruszgcy sig,
caysty i w miarg moiliwasci bez domieszek zaprawy,
- o roinych wymisrach, np. obejmujacy kawalki betanu i czgly o wymiarach do 16 cm, gruby betonowa -gruz ceglany o srednicy 6+14 om, Huczen 2 gruzu o wymiarach 3+5 cmi 5+8 cm, kliniec betonowa -ceglany 1+2 cm i miat z gruzu
W praypadku braku wystarczajacych ustalesi, rodzaj materialu okresla tnspektor Nadzoru na wniosek Wykonawey.
Skiadowanie gruzu hetonowa - ceglanego powinno odbywad sie w warunkach zabezpieczajacych go przed 2anieczyszezeniem i nawodnieniem,
2.2.3. Inne materiaty
Do materiatéw innych, stosowanych przy budowie podbudawy z gruzu betonowo -ceglanego, mogg naleiec:
- gruby piasek lub wirek 2astgpujacy mial 2 gruzu ceglanego,
- woda pray iu podbudowy (kaida czysta woda z raek, jezior, stawéw [ innych zbiornikéw otwartych oraz woda studzienna | wodociagowa; nie naledy stosowaé wody 2 widocznymi zanieczyszczeniami, np. rodlinnoscia wodng,

odpadami przemystowymi, kanalizacyjaymi itp.

3. SPRZET

3.1. Opdine wymagania dotyczace sprzgtu

Qgoline wymagania dotyczace sprzgtu pedano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania agdine” {1] pkt 3.

3.2 Spragt stosowany do wykonania rabét

Wykenawca priystspujacy do wy i yzgruzu _ceglanego powinien wykazac sie moiliwoicia korzystania 2 nastepujacegs sprzetu:
- srodkow transpertu gruzu, ng. samochaddw wywrotek, samachoddw iowych, ciagnikow z przycrepami skrzyniowymi,

—  walca lekkiego, np. o masie 545 1,

~  réwniarek, spycharek, ukiadarek

~ praewoinych thiornikdw do wody, zaopatezonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

4. TRANSPORT

4.1. Dgélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Gruz betanawao -caglany moina przewozié dowolnymi éradkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami zawilgoceniem.
S. WYKONANSE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rabot

Qgdine zasady wykonania robot podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdlne” [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania robét

Konstrukeja i sposab wykonania rabot powinay byé zgadne z dokumentacjq projektows. W praypadku braku wystarczajgeych danych moéna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz 2 informaci podanych wzafgeznikcu 1.

Podst czynnusci przy wykonywaniu robot abejmuia

1. roboty przygolawawces,

2 v y 2 gruzu -cegla

3. robaty wykenczeniowe.

5.3, Roboty praygoatowawcze

Przed praystapieniem do robét naleiy, na ie dokumentac]i proj j, lub wskazari Inspektora Nadzoru :

- ustali¢ lokalizacje terenu robét,

- przeprowadzié obliczenia i pomiary ] i do s2czegd wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usunaé preeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekly, elementy drdg, ogrodzen itd.

Zaleca sig korzystanie z ustalei ST 0-01.00.00 [2] w 2akresie do wyl ia robdt przyg zych.

5.4, Zasady wykonania podbudowy

Konstrukcja i sposdb wyl ia pi y 2 gruzu b -ceglanego powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczafacych ustaleri, moina przyjmowac:

~ grubo i konstrukeje podbudowy - wedtug zatqcznika 1,
_ sposob wykonania podbudowy - wedlug ustalen punktéw 5.5 + 5.6 ninigjszej ST, pod warunkiem akceptacii (nspektora Nadzoru .
5.5. Przygotawanie podioza

Koryto/podiote pad podbudawe naley wykenat o glehokosti | spadku poprzecznym wedtug ustalert ji proj j. Spaséb wy ia koryta, jego profi ia i ia podiata powini iadac iom ST D-04.01.01 |41
s).

Jedii dokumentags projektowa przewiduie, to o podiotu niepr2epuszezalaym naledy wykanad warstwg odsaczajgcy wedlug wymagan ST D-04.02.01 {4 i 6]. Ewentualne wykonanie robst ziemaych powinno edpowiadaé wymaganiom ST 0-02.00.00 (3]
5.6. Wykonanie p: y 2 gruz

Podiaie gruntowe po wykonaniu koryta pawinno by zawalowane lekkim walcem do profilu odpowiadajacego profilowi jezdni lub ubite prey utyeiu wody do polewania. Na tzk preygotawanym podiodu {lub na warstwie odsqczajacej) uklada sig podoudows
sKladajaca sie 2 dwich warstw. Na warstwe dalng Liywa si kawatkow betonu i cegly o wymiarze 13 do 16 cm iub grubego gruzu betonowo - ceglanego o wymiarach 6 do 14 cm, ukiadanych moiliwie szczelnie, Na te warstwe rozsypuje si¢ pod szabion
tuczen gruzowy o wymiarach 5 do 8 cm warstwa grubosci 10 da 14 cm. W razie rozsypania gruzu o wigksze] srednicy natezy przed watowaniem przethc taki gruz miotkami. Nastepnie lekka polewajac wodg watuje sig podoudows walcem o masie 5 do 6
ton,

fodczas walowania maga tworzyé sie weigbienia, ktére naleiy 2asypac tuczniem gruzowym Srednicy 3 do 5 cm i ¢. Nie naleiy pi ywac y gruzowej, gdyi mote nastapi¢ rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wytrzymatodc jezdni
przenaczone] do uderzef kol pajazdow.

W astatnim stadium watowania nalely utoiy¢ warstwe miatu gruzowego grubosei 1+2 cm lub taka sama warstwe 2wiru lub grubego piasku.

W celu preciwdzislania sitom rozpychajacym w czasie walowania gruzu 2aleca sig na krawedziach podbudowy utoiyé oporniki z kamienia lamanego lub poinega.

Spadki poprzeczne musza byé dostosowane do spadkow praysziej nawierzehni ulepszonej, jednak ze wagladu na nasiagkliwosé gruzu wskazane jest zwigkszyc spadki poprzeczne do 3%.

5.7. Rohoty wykoficzeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacia projektow i ST. Do rabdt wykodiczeniowych naletq prace awigzane 2 i ¥ ych robat da istaiej warunkdw vch, takie jok:

_ odtworzenie praeszkdd czasowe usunigtych, ap. parkandw, ogrodzer, nawierzchni, chodnikéw, krawginikow itp.,

- niezbedne uzupeinienia zniszczonej w czasie rabat roslinnosci,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

5. KONTROLA JAKOSC) ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rabat

Qgbine zasady kontroli jakosci robat podano w 5T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” {1} pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Braed praystapieniem do robét Wykenawca powinien praedstawié Inspektarawi Nadzoru raport o wiaciwosciach materiatéw preznaczonych do budowy 2 ewentuainymi wynikami badan, jedli byly przewideiane przez dokumentacig projektowa Jub ST.
6.3. Badania w casie robdt

Crestotliwosé araz zakres badar | pomiardw, kidre naleiy wykonad w czasie robot podae tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw w czasie robdt

Wartosci dopuszczaine
Lp. Wyszczegdlnienie robst Crestotliwosé badari

1 Wytyczenie robdt 1raz We pktu 5
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2 Roboty przygotowawcze Otena ciagla We pktu 5

3 Wykenanie padbudowy 2 gruzu betonowo-ceglanega
Ocena ciggla We pktu 5

a Raboty wykarczeniowe Ocena ciagla We pktu 5

.4, Badania wykonanych rohot

Po zakoczeniu rabot nalezy ocenic wizualnie | na podstawie pomiaréw:

- wyglad wykonanej vz gruzu

- poprawnoéé profilu podiuinego i poprzecznego, z tolerancig + 0,5%,
- szerokosé podbudewy, 2 dokiadnascia -5 cm i +10 cm,

- gruboic warstwy lub warstw podbudowy, z dokladnoscig +1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Qgodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiz ogdine” (1] pkt 7.
7.2, lednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykananej padbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robat

Ogélne 2asady odbioru robot padano w ST D-M-00.00,00 , Wymagania ogélne™ [1] pkt &,

Roboty uznaje sig 2z wykonane zgadnie z i3 proj 3,571 iami Inspektora Nadzoru |, jedeli wszystkie pomiary i badania 2 zachowaniem tolerancji wedtug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Ocbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robst zanikajqeych i ulegajaeyeh zakryeiu podiegajs:
- wykonanie karyta podbudowy,

- wykonanie warstwy odsaczajace.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczzce podstawy platnosc podane w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania cgolne” (1] pkt 3.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wy ia 1 m? y 2 gruzu - jruje:

- prace pomiarowe i roboty praygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podioia i koryta,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,
v i y 2 gruzu E wediug wymagar i proj j ST,

- prieprowadzenie pomiaréw i badad wymaganych w specyfikacji technicznef,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? padbudowy 2 gruzu ceglanegoe nie jmuje rohat tow; geych, np. warstwy jacej itd., kidre powinny by¢ ujete w innych pozyejach kosztorysawych.

9.3, Sposdb rozliczenia robot tymczasowych [ prac towarzyszaeych

Cena wykonania robot okreslonych niniejs2a ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, kidre s3 do wy! ia robdt ych, ale nie sg preekazy z iajacemu | 53 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysiace, ktére s ni da wy robét vch, niezaliczane da rabdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robt itd,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne speeyfikaci i (ST - ogé )

1. 0-M-00.00.00 Wymagania ogéine

2 D01.00.00 Roboty praygatowawcze

3. 002.00.00 Roboty ziemne

5. 004.01.01 Koryto wraz z profilawaniem i taggszczeniem podtota

3 0040201 Warstwy odsaczajace | odeinajace

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.07.01
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru rabst zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuinego podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacq podstawg opracowania stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy pray zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SS7

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej nierdwnosci w profilu podivznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreélenia sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w $ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” oraz w 557 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podana w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

0gdlne wymagania dotyczace materialw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych na goraco, naledy stosowaé kruszywa spetniajgce wymagania okreslene w 55T D-05.03.05 ,Nawierzchnia
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwnawcze nalely stosowa¢ wypelniacz wapienny spelniajacy wymagania podane w $5T D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.4, Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreélane w SST D-05.03.05 , Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Skiadowanie materiatow

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny byé 2godne z wymaganiami okreslanymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzqtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robdt

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych 1 mieszanek mineralno-asfaltowych zastat okreslony w 55T D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podana w S5T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4,

4.2. Transport materiatéw
Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszcz powinien spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05 ~Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rahét

Ogélne zasady wykanania robot podano w SST D-M-00.00.00 L Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreélone w ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej .

Zasady produkeji, duzowania skiadnikéw i ich rmieszania sa okredlone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaitowego” pkt 5.

5.4, Zarob prébny

Zasady wykanania | badania podano w ST 0-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno-asfaltowa

Pr2ed praystapieniem do wykonywania wyrdwnania poprzecznego i podiuznego powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona ¢ luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

pawierzchnie podbudowy, na kiorej grubos¢ warstwy wyréwnaweczej bytaby mniejsza od grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyrdwnawczey, nalezy sfrezowat na gleboko$¢ pozwalajaca na jej ulozenie.
5.6. Uktadanie | 2ageszczanie warstwy wyrdwnawczej

Minimalna grubasc warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczaé 0,5 grubosci ukiadanej warstwy.

Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczyé niwelete ukladane] warstwy wzdluz krawedzi podbudowy lub jej asi za pomaca stalowej linki, po ktdrej przesuwa
sie czujnik urzadzenia sterujacego ukladarka.

Maksymalna gruboé¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekraczaé 8 cm. Przy grubosci przekraczajgcej 8 cm warstweg wyrdwnaweza nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach nie
przekraczajacych od 6 do 8 crn.

Warstwe wyrownawcza uklada sie wedlug zasad okreslonych w ST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Zageszczenie warstwy wyrdwnawczej 2 mieszanki mineralno-asfaltowe] wyprodukowanej i wbudowanej na goraco odbywa sig wedlug zasad podanych w 5T 0-05.03.05 ,Nawierzchnia 2 betonu asfaltowego”
pkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubosé zageszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robét, na podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposab zageszczania warstw
wyrawnawczych w zaleznoiciod ich grubasci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest udpowiedzialny 2a utrzymanie wyrdwnanej podbudowy we wiasciwym stanie, az do czasu utatenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykanawca

naprawi na koszt wlasny.

6. KONTROLA JAKOSCl ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rabét

0gblne zasady kontrali jakoici robét podano w 5T D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

trzed przystapieniem do robat Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST D-05.03.05 Nawierzchaia z betonu asfaltowegn” pkt 6, w zakresie abejmujacym badania warstw
{eigcych ponizej warstwy cieralnej.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badad | pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podanc w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy

Czestotliwosc oraz zakres pamiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania powinny by¢ zgodne z akreslonymi w $T -05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robst podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostky abmiarowy jest Mg {megagram) wbudowanej mieszanki mineralna-asfaltowej.
Zakres robat dla ruchu KR 1411

8. 0DBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady adbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0-M-00.00.00 , Wymagania ogtlne” pkt 8.

Ruboty uznaje sie 2a wykonane 2godnie z dokumentacia projektowa, SST1i wymaganiami [nspektora jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Koboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania padbudowy naleza do rohot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w 5T 0-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa obejmuje:

—  prace pomiarawe i roboty przygotowawcze,

- vznakowanie robét,

—  dostarczenie materialow,

—  wyprodukowanie mieszanki mineraino-asfaltowej,

—  transport mieszanki na miejsce whudowania,

—  posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

—  rozicielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zalaionymi spadkami i profilem,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

o

Q. PRZEPISY ZWIAZANE
Narmy i przepisy 2wigzane z wykenaniem wyrdwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco sa podane w ST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D-04.03,01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacii j {ST) s3 wymagania datyczace wy iai odbioru rabat 2w 1 oczy! iem i jeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi przetargowy i y przy zlecaniu i realizacii w/w robst.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyczq zasad prowadzenia robiét zwigzanych 2 oczyszczeniem § skropieniem warstw kaonstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenis podstawowe

Okredlenia podst 53 2g0dne 2 igzujacymi, iednimi polskirni normami i z definicjemi podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rabot
OgsIne wymagania dotyczice robdt podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyciace materiadw, ich pozyskiwania | skladowania, podano w ST D--00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdw da wykonania skropienia

Matenatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcy]nych nawierzchni sa:
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3) do skrapienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsje sredniorazpadowe wg WT.EmA-1394 (5],

- asfalty éredni owalne wg PN-C-96173 {3];

b} do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineraino-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EMA-1994 [5),

ptynnione asfalty szy parowy wg PN-C-96173 {3),

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za 2g0dg inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dia kalionowej emulsji asfaltowej podanc w EmA-94 {S].

Wymagania dia asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. 2uiycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuiycie lepiszczy do skrapienia warstw konstrukcyjmych nawierzchni podanc w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuiycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchnl

Lp. Rodzaj tepiszcza Zuiycie (kg/m?)
1 Emulsjs asfaltowa kationowa 0d 04 do 1,2
2 Asfalt drogowy © 200, 0 300 0d 0,4 do 0,6

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleinoéci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzehni i zaakceptowane przez Insp=ktora Nadzoru.

2.5, Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga ¢ utraty cech lepiszcza i abnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalely przechawywaé w zbiornil stalowych wy z w urzgdzenia grzewcze i i ych przed wady [ zani iem. Dopuszcza sig magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonawych Jub
selbetowych pray spefnieniu tych samych warunkdw, jakie podano dha zbiornikow stalowych.

Emulsie moina magazynowaé w apakowaniach transportawych lub stacjonarnyeh zhiornikach pianawych z nalewaniem od dna.

Nie naledy stosowaé 2biornika walcowego lezacego, 76 wegledu na tworzenie sig na duiej powierzchni ciecty , koiucha” asfaltowe go zatykajacego péinie] przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nzleiy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzqtu

Ogadlne wymagania datyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzqt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawea przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac si¢ iliwoscig korzystania 2 jacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych, Pierwsza ze saczotek powinna byé wy 2 twardych 6 histuiyé do py ia oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych da czyszczone] warstwy,
Druga szczotka powinna posiadaé migkkie elementy czyszczace i stuzyé da zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek wyposatonych w ur2adzenia odpylajace,

- spreiarek,

- hicmikéw z woda,

- szczotek rgcznych,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalely ulywac skrapiarke lepiszcza, Skrapiarka powinna by¢ wyposaz w urzadzenia pomii ji na spi ie i reg i jacych p
-~ temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- abrotéw pompy dozujzee] lepiszcie,

- predkasci poruszania sig skrapiarki,

—  wysokoscii dlugosdi kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dazatora lepiszcza,

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie stalej terperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktuaine swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanie lepisacza 2 tolerancja + 10% od Hoéei zalozonej.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyezace transportu podano w ST 0-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolgjowych lub samochodowych, iadajacych izolacje i ych w ia grzewcze, zawory i i ch przed wody.

Emulsja moie by transportowana w cysterach, autacysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do praewozii
emulsji powinny byé przedrielone przegrodami, dzielacymi je na komary o pojemnosci nie wigkszej nii 1 m®, 3 kaida praegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiaigce przeplyw emulsi. Cysteray, pojemniki i shiorniki przeznaczone do wansporiu
lub sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

5. WYKOMANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Otryszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieclu iuinega materialu, brudu, bfota i kurzu przy uiyciu szczotek mechanicznych, a w razle potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostgpnych naledy uzywaé szczotek recznych. W razie
potrzehy, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona 2 kurzu przy uiyciu sprejonego powietrza.

S.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezaii da czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem mote nastapié dapiero po wyschnigciu warstwy, 2 wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktdrych nawierzchnia moie by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy maze rozpoczac sie po akceptaci przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszczer przy uiyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomacg weia z dysza rozpryskows).

Temperatury lepiszczy powinmy miescic sie w przadzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury {°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od20dado”

2 Asfalt drogawy D 200 od 140 do 150

3 asfalt drogawy D 300 od 130 do 140
*} W razie potrzeby emulsje nalaiy ogrzac do temp v iajace] lepkosé.

Jezeli da skropienia 20stala uiyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa pawinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umoiliwienia penetracji lepiszcza w warstwe | odparowania wady z emulsji. W zaledici od rodzaju

uiytej emulsii czas ten wyncsi od 1 godz, do 24 godain.
Przed uloteniem warstwy 2 i mineraino-bitumicznej Wk 3 powinien feczyé skrapionq warstwe nawi i preed usth i jac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSC) ROBOT

6.1. Ogdlne 2asady kontroli jakosci robot

Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podano w 5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed pr i do robot Wy a powinien przeprowadzi¢ prébne ienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane] ilosci lepiszcza w zaleinodci od rodzaju i stanu warstwy przewidziane]

do skropienia.

6.3. Badania w czasie robst

6.3.1, Badania lepiszczy

Qcena fepiszczy pawinna byé oparta na atestach p 2 tym, ie Wykonawea powinien ¢ dla kaidej dostawy wiasciwosd lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

Kontrolowane wiasciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa tepkoséé EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 (1]

6.3.2. Sprawdzenie jednoradnodel skropiania i zuzycia lepiszcza
Naledy praeprowadzié kontrole iloéci rozktadanego lepiszcza wediug metady podane] w opracowaniu Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosdi rozkladanego lepiszeza [ kruszywa” (4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Ogolne 2asady obrniary robét podano w ST 0-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. lednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m? {metr kwadratowy) oczyszczanej powierzchni,
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- m¢ (metr kwadratowy) powierzchni skropianej.

3. OOBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznsje sig 22 wykanane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCT
9.1, OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSC
Ogélne ustalenia datyczace podstawy platnosci padana w ST D-M-00.00.00 ,Wymsjania ogdine”pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* aczyszczenia warstw konstrukeyjnych obgjmuje:
- mechaniczne aczyszczenic kaide] nizej potoionsj warstwy kanstrukeyjnej nawierzchni 2 eweatualnym polewaniem wod lub uzyciem spreionego powietrza,
- rgezne odspojenie stwardnialych zanieczysaczen.
Cena 1 m* skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuije:
- dostarczenie lepiszeza | napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzehni warstwy lepiszczem,
- prieprowadzeniz pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-C-041414 Przetwory naftowe, Pomian penetrack asfaltow
SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D - 05.03.05A
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA STIERALNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T

Przedrmiatem niniejsze] ogélnej specyfikaci technican] (ST) 53 wymagania datyezace wykonania { odbioru robdt zwigzanych 2 wykonaniem warstwy Scieralngj 2 betonu asfallowsgo.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlns specyfikacia techniczna (ST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacii techniczne] wykonania | odbioru rabdt ych (5T} ] jako przetargowy i kontraktowy pry zlecaniu i realizacii robét na drogach
krajowych.

Zalzca sig wykorzystanie ST przy Zlecaniu robot na drogach wojewddzkich, powlatowych i gminnych.

1.3. 2akres robdt abjgtych OST

Ustalenia zawarte w ninieisze] specyfikacii dotycta z3sad prowadzenia robot zwigzanych z wykonariem i odbiorem warstwy Sciersine] 2 betonu asfaltawego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchrie 2010 [85] 2
asfaliowe] dostarczone] od producenta. W przypacku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawee dia potrzeb budowy, Wk a igzany jest p ¢z akontrolg produkeji (ZKP} zgodnie z WT-2 65 punkt 8.4.1.5.
Warstwe icierana 2 betony astaitowega moina wykonywat dia drog kategarii ruchu od KR1 do KRG (okreslenie kategorii ruchu podano w punkeie 1.4.7). i i betony asfal o wymiarze © podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
oo
s Mieszanki o wymiarze 0%, mm
ruchu
I _
KR 1-2 ACSS, ACBS, AC11S
KR 34 ACS8S, AC115
|
| KR 56 | AC8S, ACI1S Y

' podzial ze wagledu na wymiar najwigkszego kruszywa w misszance.
‘' Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukeja skiadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuiacych do przejmowania i rozktadania obigzen od ruchu pojazddw na podiode.

1.4.2, Warstwa icieralna - gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposr iie 2 kotami paj
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfeltowego.
1.4.4. Wymiar ki mineral 1 Slenie mieszanki mineral j, 22 wgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5, Beton ssfaltowy ~ mieszanka mineralno-asfaitowa, w ktorej kruszywo a uzlamieniu ciagtym lub nieciaglym tworzy strukture weajemnie Klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechedzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem ym, wyratone w osiach iawych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [8B].
1.4.3. Wymiar kruszywa — wielhosé ziaren kruszywa, okreslona przez doiny (d) i goray (D) wymiar sita.

14,9, Kruszywo rube — kruszyws 2 zisren o wymiarze: D €45 mm oraz d > 2 m.

1.4,10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktdrego wigksza czg$é pozostaje na sicie 0,063 mm

1.2.11, Pyl - kruszywo 2 2iaren przechodzacych preez sito 0,063 mm.

1.6.12. Wypelniacz = krustywo, Ktorego wigksza czgsé przechodal przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany = kruszywo, ktore sklada sig 2 wypeiniacza ia mi i wapnia. Wypelniacz dodany - wypi 2 pochodzenia
minerainego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13, Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kidrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaitu.

1,414, Pozostale ckresienis podstawowe 53 zgodne 2 ohowiazujgcymi, odpawiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbale i skedty dodatkowe

ACS —  beton asfaltowy do warstwy $cieralng]

s —  polimeroasfalt,

o —  gorny wymiar sita fprzy okredlaniu wistkosci ziaren keuszywa),

d —  dolny wyeniar sita {pray okreslaniu wielkoéci iaren krustywa),

¢ kationawa emulsja asfaltowa,

NPD —  \lakciwoic uiytiowa nie okredlana {ang. No Performance Determined; producent moie jej nie okresfac),

e —  do zadeklarowania {ang. Ta Be Reparted; producent mofe dostarczy¢ odpawiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany],
RI — i Index) mi dowy wskainik rownosci,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat
Ogélne wymagania dotyczace robdt pedano w OST 0-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace ialow, ich iwania i , padano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Naleiy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfaity wg PN-EN 14023 {59). Rodzaje stosowanych tepiszcz asfaitowych podano w tablicy 2. Oproce lepiszcz wymienianych w tablicy 2 moina stosowac inne lepiszcza nienormowe

wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieraingj z betonu asfaltowego

Kategoria i Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy | polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACSS, ACSS, ACL1S 50/70, 70/100
— Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 ACSS, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMIB 45/80-65
KRS — KRG ACES, ACI1S wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

| PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinay spelniac wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny speinia wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27)

N Wisiciwoici | Metoda Rodzaj nsfaitu
1 badania 50/70 70/100
1 2 | 3 4 | 5
WHASCIWOSCI_OBLIGATORYINE
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1 Penatracja w 25°C 0,1 mm BN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
L 1 i
2 Temperatura migknienia “c | PN-EN 1427 [22} 4554 43-51
3 Temperatura zaplonu, |
nie mniej niz *C PN-EN 22592 [62) 230 230
4 Zawartoéé skiadnikéw rozpuszczalnych,
nie mniegj niz % m/m PN-EN 12592 [28) 99 99
1 2 3 4 5
5 Zmiana masy po starzeniv {ubytek lub przyrost},
nie wigcej nii % m/m PN-EN 12607-1 [31) 9,5 0.8
& Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej nii
% PN-EN 1426 [21) 50 46
7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz
C PN-EN 1427 [22] 48 I as
H WEASCIWOSC) SPECIALNE KRATOWE
| 8 Zawartosc parafiny,
nie wigcej nit % PN-EN 12606-1 [30} 2,2 2,2
9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wigcej nit
“c PN-EN 1427 [22] 9 s
I 10 Temperatura famliwosci Fraassa, nie wigce] nit
| c PN-E% 12593 [29) -8 -10
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfi h poli i {poli 5w) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltéw madyfkowanych
) Jed- polimerami (PMB)
w:r:agams Wiasciwosd rl;Aed(od-a nostka 45/80 - 45/80 - 65
pedstawowe acania wymaganie Klasa wymaganie Klasa
1 2 3 a 5 6 7 g
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426 |
temperatu-rach W 25°C [21) 0.1 mem 45-80 4 45-80 N
eksploa-tacyjnych . —
Konsystencja w
wysokich temperatu- | Temperatura PRN-EN 1427 . |
rach eksploa- migknienia 122) ¢ &5 7 e s
tacynich
PN-EN 13589
Sila rozciggania {mata 55] 2 o o, o o,
predkosé rozciaganta) PN-EN 13703 sfem 2lwsc 4 | SEWSE 3
i57)
PN-
Kohezja Sila rozciggania w 5°C Egzl]l’:B? 1
12 predkosé N . N
E:u;a p;:ia,os: BN-EN 13703 Jfem’ NPD [ NPD [¢]
2ciag 157
Wahadlo Vialit {meto- PN-EN 13588 , , N
da uderzenia) 154] Hem iy ° | it °
Stalos¢  konsystencji | Zmiana mas, % 20,5 3 205 3 1
(Odpornosé . . . PN-EN 1426
na starzenie wg PN- Ofestala pen vy 121) % 260 7 260 7
EN 12607-1 lub -3 Warost temperatury PN-EN 1427
131) migknienia 122 °c <8 2 <8 2
— PN-EN IS0
Inne wi i ¢ k °C 2235 2 3
wiasciwosci emperatura 2aplonu 25921163 3 235 B
T PN-EN 12593
emperatura EN 1259 o 2 . a5 ;
temliwosci 29 =
Nawrdt spreiysty
o 250 s 270 3
| wasc PN-EN 13398 % |
¥ f . . 3 :
dodatkowe | Nowrdt spretysty (51] NPD* ) NPD? o
| wi0°C
PN-EN 14023 1
2akres plastycznasci [59] Punkt °C TBR" 1 TBR® 1
_ | 5.1.9 —_—
Stabitnosé PN-EN 13399
| magazynowa-nia. (52) . < <
Réinica temperatur PN-EN 1427 < s 2 €5 2
P 122] |
Stabilnasé pN'Eg;]ﬁgs
-nia. PO 0 NPD* 0
| magazynowa-nia. PNCEN 1425 0,1 mm N
Réinica penetracji 21) |
Spad - |
padek tem- peratury | o by 12607.1
Wymagania mig-knienia po 131)
| 1o wg PN- . o o
dodalkowe | starmenty wg PN-EN PNEN 1327 C T8R 1 TBR 1
12607 1221
| -1iub-3 31}
NawrGt spre-2ysty w
25°C po starzeniu wg
> 4 260
PN-EN 12607-1lub -3 | PN-EN 12607-1 5 2
31} (311 " |
Nawrét spre-2ysty w PN-EN 13398 °
10°C po starzeniu wg (51] . N
PN-EN 12607-11ub -3 NPD 0 PO °
(31}
*NPD - No Performance Determined (w!as:nwosc ulytkowa nie okreslana}
®TBR - To Be Reported (do )

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system griewezy poiredni {bez kontaktu asfaltu 2 prrewodami grzewcaymi). Zbiomik roboczy otaczarki powinien hy<
izolowany termicznie, posiadaé¢ autormatyczny system grzewczy z talerancig + 5°C oraz ukfad cyskulacji asfaltu.

Polil falt powinien by¢ gazy y w Zbiomiku wyposaionym w system grzewczy posredni z termostatem kontralujgcym temperaturg 7 dokladnoscia t S'C Zaleca sne wypasaienie zbiornika w mieszadio. Zaleca sig bezposrednie zuiyeie
polimeroasfalty po dostarczeniu. Nalezy unikaé wi ego rozgrzewania i b w akresie jego ia oraz unikaé ni 5 5w rdinego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3, Kruszywo

Do warstwy écieralnej z betonu asfaltowega naledy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 (4411 WT-1 Kruszywa 2010 (64], jmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i jacz. Kruszywa powinny spelniac wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2010 —tablica 12,13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno sie odbywac w warunkach feczajacych je przed zaniec iem i 7mi iem z y o innym wymiarze lub iu. Podloie sktadowiska musi byé réwne, i

wypetniacza powinno sig odbywaé w sitosach wyposaionych w urzadzenia do aeracji.
4.1, 2.4. $rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicanego lepisicza asfaitowego i kruszyws, gwarantujacego odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszeza do kruszywai §¢ mi il i na dzialonie wody, nalely dobraé i zastosowad
$rodek zdhezvjnv tak aby dla konkretnej pary kvusszc Ieplszcze wartoéé przyczepnosci okreilona wediug PN-EN 12697-11, metoda C [34) wynasita co najmniej 80%.
Srodek viny pawinien y przez producenta.

srodka ji jest tylko w oryginainych iach, w warunkach okreglonych przez pr

2.5. Materialy do uszczelnienia palaczen i krawedzi
Do uszczelnienia polaczen technologicznych (1. #aczy padiugaych i poprzecznych z tege samego materialu wykonywanego w réinym czasie araz spoin stanowiacych polaczenia réinych materialéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami
obcymi w nawierzchni lub j§ ograniczajacymi, naledy stosowac:
a} materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wediug norm lub aprobat technicznych,
b)  emulsjs asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] fub inne tepiszcza wedlug norm lub aprabat technicznych
Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niZ 10 mm pray grubosci warstwy technologicanej do 2,5 cm,
- nie mme] nii 15 mm przy gruboéci warstwy technologicznej wuqksze, niz2,5 cm.
nych jest tylko w oryginalnych op: jach pr w warunkach okredlonych w aprobacie techniczne].
Do uszczelnienia krawedzl naledy stosowat asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt madyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [58] ,metoda na goraco”. Dopusicza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukeji
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Do sqczania warstw konstruki nawierzchni {warstwa wizzaca ¢ warstwa Scieralng) naledy stasowat kalianowe emuisie asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 58] W1-3 Emulsie asfeltowe 2009 I661punkt
5.1 tablica 2 | tablica 3.

Kationowe emulsje asfattowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrencwym SBR) stosuje sig tyko pad cienkje warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje moina skt Ew isch transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 2 nalewaniem od dna. Nie nalely nalewaé emulsji do opakowari 1 zbios nikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ggolne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w OST 0-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stasowany do wykonania robét

Bray wykonywaniu robot Wykonawea w zalednoici od potrzeb, powinien wykazaé sie motliwoscia korzystania ze spragtu dostosowanego do prayjgtej metody rapdt, jak:

- wytwérnia {olaczarka) o mieszaniu cyklicznym Iub ciaglym, 2 yeanym owym jem produkcji, do wyt ych,
- Uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- Iekka rozsypywarks kruszywa,

- szezotki mechaniczng i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowyladoweze 2 praykryciem brezentowym lub termasami,
- sprzat droony.

2. TRANSPORT

. Ggétne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transpartu podano w OST D-M-0000.00 ,Wymagariia ogdlne” {1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Astalt i polimeroasfalt naledy przewozic w cysternach kolejowych fub hi ychi w urzadzenia umoliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mouina przewozi¢ dowolnymi sradkami transportu, w warunkach 2abezpi jacych je przed zaniec, i i iem z innymi i i i nadmiernym zawilgoceniemn.

Wypeiniacz nalezy priewozié w spossb chronizey go pized zawilgacenlem, zbryleniem i 2anieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by< pr zony w odpowi h cysternach pr h do przewozu materiatdw sypkich, umazliwiajacych
roradunek pneumatyczny.

Emulsja astaltawa mote byl transportowana w h eysternach, autocy . beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, 7e nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly jej rozoadu. Cysterny powinny byé
wyposazone w preegiody, Nie nalely uiywaé do transpartu opakowari 2 metali fekkich {mate zachadzi wydzielanie wodory { groba wybuchy przy emulsjach o pH £4).

Wieszanke mineralna-asfaltawa nalely dowozié na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleinosci ad postepy fobdt. Podczas transportu | postoju przed Tiem mi a powinna byt i przed ostygnigciem i doplywem
powietrza {przez pravkrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpartu mit i, od produkcji do ia, powinna iac utrzymanie y w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uiywanych
Jo transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwiliania tych powierzchni moéna uiywat tylko $rodki ine niewplywajace ie na mi

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rabat -
Ogélne zasady wykonania robiot podana w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania agoine” {1} pkt 5.

5.2, Proj
Praed przystapieniem do robét Wykonawca dostarcey Inspektorowi Nadzory do ji prajekt sktadu mis i miner j (ACSS-ACSS, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralne] araz minimaina zawartos¢ lepiszcza podane s3 w tablicy.
Jeieli jest nka kruszywa i i g0, to nalety prayjac proporcig kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
ymagana whasciwosci mieszanki mineral j podane 5g w tablicach 8,9 i 10.
Tablics & Uslarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartodé lepiszcza da betonu asfaltowego do warstwy écieralnej dia ruchu KR1-KR2 [65]
Wiadciuodt Praesiew, (% (m/m))
| ACS: ACES ACL1S
Wymiar sita f, [mm] od do od do od do
16 = - 100 -
11,2 = 100 90 100
8 I 100 90 100 70 30
. 5,6 | 90 100 70 90 - =
2 40 65 45 60 30 55
- 0,125 B 8 22 8 22 s 20
— 0,063 | 6 14 6 14 s 120
Zawartodc lepisicza, minimum’?
- B0 . Bruss | [

"‘ Minimaina zawartosc lepiszcza jest okreélona przy zatozonej gestosci mieszanki mingralnej 2,650 M 'm’ leieli stosowana migszanka mineralna ma inng gestosc (pa), to do
P 3 g€ 3

wyznaczenia minimalnej zawartosc lepiszcza podana wartosé nalezy pomnoiyé preez wspdiczynnik (X wedtug réwnania:
2,650

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaftowej
Mieszankg mineralno-asfaltowa naleiy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn iurzadzen ia, podgrzewania i mi i ikdw oraz przechowy ia gatowej

[} i miner j w otaczarkach, w tym takie wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane | zgodne 2 recepty robocz, a urzadzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo
sprawdzane. Kruszywa @ roinym uziarnieniu lub pochodzeniu naledy dodawad admierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfallowe naley przechawywat w zbiorniku 2 posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie fgdanej temperatury z dob §cig £ 5°C. Te lepisicza w zbiorniku
rnagazynawym {roboczym) nie mote przekraczat 180°C dis asfaltu drogowego 50/7C i 70/100 i palimeroasfaltu drogowego 45/80-55 1 45/80-65.

Kruszywa (swentualnie 2 wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone | padgrzane tak, aby mi i uzyskala ¢ wlaiciwa do ja lepi: ym. Temperatura mi i mi j nie powinna byé wyssza o wigcej niz
30°C od najwyiszej temperatury mieszanki minsralno-asfaltowe] podanej w tablicy 11, W te] tablicy najnizsza a dotyczy mi i mi i dostarczonej na migjsce ia, a najwyi mp a dotyczy

mincralno-astattowsj bezpairednio po wylworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyisza i najniésza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki (C]
-
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorod zajowy-35/50 Wielorodzajowy-50/70 od 155 do 195
PMB 45/80-55 od 140 do 180
PIMB 45/80-65 od 130 do 180
od 130 do 180 |
Sposéb i czas kG i i minerair j powinny zapewnit réwnomierne otoczenie kruszywa. lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanck minaraina-asfaltowych z kitku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy saba deklarawanych praydatnosci mieszanex {m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wiadchwosci objgtosciowe) 2 zachowaniem braku roznic w
ich wiadciwoiciach.

5.4. Przygotowanie podiaza

Padlote (warsiwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe scieralng 2 betonu asfaltowego powinna byé na cale] powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- cayste, bez zanieczysiczenia lub pozostatosei lutnego kruszywa,

- wyprafilowans, réwne i bez kolein,

- such.

Wymagana rownosc podiuing jest akredlona w rozporzadzeniy dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpawiadat drogi publicane 167). W wypadku podtaza z warstwy starej nawierzchn, nierdwnodci nie powinny preekraczac wartosci
podanych w tablicy 12.

Tablics 12. Maksymalne nieréwnasci podioZs  warstwy starej nawierzchni pod warstwy (pomiar fata 4 3 lub ro metada)

Maksymalna nierdwnoéé podtoza pod warstwe i

Klasa drogi Element nawierzchni scieraing [mm] |
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jeseli aierownosci s3 wieksze nii dopuszczalne, to naleiy wyréwnac podioe.

Rzedne wysakoiciowe podioia oraz urzadzen usytuowanych w nawierzehni lub ja ograniczajacych powinny byé 2godne 2 dokumentacjq projektowa. Z podioia pawinien by¢ zapewniany odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioZa naledy usunat.

Nieréwnoici podiata (w tym pawierzchnig istniejacej warstwy scieraine]) nalezy wyrswnac papriez ie lub wy ie warstwy wyrd

Wykonane w podiodu laty 2 materiatu o mniejszej szlywnasci {np. Jaty 2 asfaltu lanega w betonie asfaltowym) natedy usunac, a powstale w ten spaséb ubytki wypelnic i o whasciwodciach zhlizonych do materiatu p {np. wypelnié
betonern asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia miadzy warstwami technalogicznymi nawierzchni powierzchnia podiaza powinna byé w ocenie wizualne] chrapowata.
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Sierokie siczeliny w podloiu nalety wypeini¢ odpowiednim materialem, np. zalewarmi drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 (60) lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedlug norm b aprobat technicznych.

Na padiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca sig Preci i, Pp. j, warstwy SAMI lub 7 geasyntatykdw wedlug norm lub
aprobat technicznych.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] rwatosci nawierzchni jest uzaleinione od zapewnienia potgczenia migdzy warstwamii ich wspolpracy w prxenoszemu abcigzenia nawnerzchm ruchem.

Podioie powinne byé skropiane lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz przed wni i jem wody miedzy warstwami.

skropienie lepiszczem podtoia {np. z warstwy wigiace] asfaltowe]), przed ulozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinno by wykonane w iloéci padane] w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, 1. 0,1 = 0,3 kg/m’, przy czym:

- 2aleca sig stosowad emulsjg modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji naledy dobrac z uwaglednieniem stanu podloa oraz ci mi 12 jesli mi ma wigksza zawartoic wolnych przestrzeni, to naledy uiyé wiekszg ilosé lepiszeza do skropienia, ktére pa ulazeniu warstwy Scieralne]
uszczelni ja.
Skrapianie podioia nalely wyk onywaé réwnomiernie stasujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy ych, Dopuszcza sig ianie reczne lancg w miejscach trudno dastgpnyeh (np. cieki uliczne] oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie patrzeby urzadzenia te nalety zabezpieczyc przed zabrudzeniem, Skroplcne podioie naley wvlqczyc 2 ruchu publicznega przez zmiang organizacji ruchu,
W wypadku stosowania emulsi asfaltowe] podiote powinno byé skropione 0,5 h przed jem warstwy j w celu odpar wody.
Czas ten nig dotyay skraplama rampga lamcntowanq na rozkiadarce,
5.8, j
miner; faltowa moina ywac na padiozu praygs zgodnie z zapisami w punktach 5.4 5.7,
Temperatura podiata pod rozkiadanq warstwg nie moze byé niisza niz +5°C.
Transpovt i j powinien byé zgodny 2 zaleceniami podanymi w punkcie 4.2,
i fall nalezy whudowywac w h warunkach yeznych.

Temperatura otoczenia w ciggu dobv nie powinna by¢ niisza ad temperatury podanej w tablicy 13, Temperatura atoczenis moze by< nitsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineratno-asfallowe]
astaitawej padczas s«lnego wiatru (v >16m/fs)

W wypadku veh 2 iem obniiaj p & mi ia i naledy indywi ie okreslic wymagane warunki oloczenia,
Tablica 13, Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci Zm podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura oloczenia [°C]
| pried praystapieniem da robét =] w czasie rabét
Warstwa icieralna o grubasci 2 3 cm 0 +5
Warstwa icieralna o grubosci < 3 cm 45 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica . Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana grubosé warstwy Zawartosé wolnych przestrzeni w

Typ | wymlar mieszanki technologicznej [em) Wskainik zaggszczenia warstwie
%) i%{v/v))
ACSS,  KR1-KR2 20440 298 15+40

| Ac8s, KR1-kR2 2,5+45 >98 15 0 |

AC115, KR1-KR2 30+50 298 15+40 l

AC8S, KR3-KRS 2,545 298 3,0:5,0 |

AC11S, KR3-KRé& 30+50 298 3,0:5,0 |

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whbud 3 wyposaiong w uklad ycznego sterowania grubosci warstwy i utraymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W migjscach niedostepnych dla spragtu

dopuszcza sig whudowywanie rgeane.
Gruboit wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w ¢o najmnie] trzech miejscach {w osii przy brzegach warstwyl.
Warstwy powinny byé r& iernie e cigikimi walcami drogowymi, Do warstw z betonu asfaitowega nalezy stosowac waice drogowe stalowe gladkie 2 moiliwoscia wibracii, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogoine zasady kantrolj jakoéci robst

Ogoine 2asady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed pr do robot :

~ uzyskat wymag v, jace wyraby budowlane do obrotu i powszechnego ia {np. stwi ° i iatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 2godnosci, deklaracje zzodnosci, aprabatg
iczng, ew. badania ialé preez 6w itp.),

-~ ew. wykonaé whasne badania wlaiciwosci materialdw pr ch da ia robst, okreslone przez Inspektor Nadzoru,

Wezystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badanla w ¢zasie rabét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig na:

- badania wykonawcy {w ramach wtasnege nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — inspektora Nadzoru).

6.3.2, Badania Wykonawcy

Badania Wyk o sa y przez Jub jego zleceniobiorcw celem spi ia, czy jakosé 5 h {mi i ych fich skladnikdw, lepiszezy | materiaiéw do uszczelnien itp.} oraz gotowej
warstwy [wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kantrakcie.
Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontrakty, z ni Scia i w wy 2akresie. Wyniki naleiy zapisywaé w W razie stwierdzenia uchyhied w stasunku do wymagari kantrakiu, ich przyezyny

naleiy niezwiocznie usunac,
Wyniki badar Wykonawcy nalety przekazywaé 2leceniodawcy na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moe zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykanawcy. W razie zastrzeien Inspektor Nadzoru moie przeprowadzi¢ hadania kentioine

wedlug pktu6,3.3.

Zakres badan Wyl Y zwigzany 2 iem nawierzchni:
- pomiar temparatury powietrza,
- pomiar temperatury mi i | j podczas wy Y ia nawierzchni {wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe],

- wykazilosci materiatdw lub grubosd wykananej warstwy,
- porniar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnoici warstwy asfaltowej {wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jskosci wy Va potaczen technologicanyeh.
6.3.3. Badania koatrolne
Badania kontroine sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktGrych cetem jest je, czy jakos¢ materiald h (i k mi ychiich skiadnikGw, lepiszczy i materialéw do uszczelnied itp.) oraz gotowe warstwy (whugowane

warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okredlone w kontrakcie. Wyniki tych badar sq podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badari na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzory w obecnosci Wykanawcy. Badania
odbywaja sie réwniei wtedy, gdy Wykonawca tostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie pray nichobecny.
Rodzaj badan ych mieszanki mi i wyk i 2 niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15, Rodzaj badad kontrolnych

tp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaitowa *

11 Uziarnienie

12 Zawartoic lepiszcza

13 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

14 Gestasé | zawartoéé wolnych przestrzeni prabki

2 | Warstwa asfaltowa

21 Wskainik zageszczenia ¥

2.2 spadki poprzeczne

23 | Rownoit

24 | Grubosé lub ilo$é materiatu

2.5 Zawartost wolnych przestrzeni

2.5 | Wiadciwosci przeciwposlizgawe

do k#idej warstwy i na kaide rozpoczgte 500¢ m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moie zostac 2wigkszona {np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
|_® wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ie jeden z wynikdw badar yeh nie jest rapr ywny dla aceni odkinka budowy, Wykonawca ma prawo 13da¢ przepr ia badar ych ych.

Inspektor Nadzoru | Wykanawea decydujg wspdlnie o migjscach pobierania prébek i wyznaczeniu adcinkdw czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgiciowy przyporzadkowany do hadar kontroinych nie moie byé jednoznaczniz i
zg0dnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do edbioru edniane s3 wyniki badar ych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych adcinkdw czgiciowych.

Koszty badar vch zaz przez Wy € ponosi

6.3.5. Badania arbitraiowe

Badania arbitraiowe 53 powtérzeniem badan kontralnych, co do kidrych istniejg | i iwaici ze strony Nadzoru lub Wykonawcy (np. na padstawie wiasnych badan).
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Badania arbitraiowe wykonuje na wnivsek strony kentraktu niezaleine laboratorium, ktdre nie wykanywato badar kontrolnych.
Koszty badad arbitraiowych wraz 2e wszystkimi kosztami ubaczaymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$é preemawia wynik badania.
6.4, Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

5.4.1, Mieszanka mineratno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow naledy oceniaé na padstawie badan pobranych arabek

i przed e { e 0znacza wy warstwy asfaltowej]. Wyjatkewe dapuszcza sig badania probek pobranych z

wykananej warstwy asfallows].

. Warstwa asfaltowa

1. Gruboéé warstwy oraz ilosé materiatu

Gruboéé wykananej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 (40 araz ilasé wh {atu na akreslong powierzchaig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odhiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadke okreslania foei materialu na powierzchnig | iredniej wartosci Brubosc warstwy 2 reguly naledy preyiaé za podstawe caly odcinek Sudowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac odcinki czeiciows. Odcinek caedciowy pawinien zawieraé co
naimnie] jedng daisnng daialke robocza, Do adcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

73 rubose warstwy lub warstw prayimuje sig Srednig arytmetyceng wszystkich pojedynceych oinaczed grubosci warstwy na calyrm edcinky budowy fub odcinku codciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchylk grubasci warstwy oraz ilosci materiaty na okreslone] powierzchni, (%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC*

A - Srednia 2 wielu oznaczen grubosc oraz itosci

1. - duiy odcinek budowy, powierzehnia wigksza niz 6000 m* lub
— droga ograniczona kraweinikami, powierzehnia wigksza nit 1000 m® lub
— warstwa scieralna, ilos¢ wigksza niz SO kg/m? <10

2. = maly oddnek budowy iub
~ warstwa scieralna, ilo$é wigksza niz 50 kg/m? <15

| b - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

'y wypadku budowy dwuetapowsj, tzn. gdy warstwa Scleralna jest uktadana z opéinizniem, wartoéé 2 wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej
warstwy nawierzchni obowiazuje warlosé 25%, a do lacane] grubosci warstw etapu 1 +15%

5.4.2.2, Wskainik zaggszczenia warstwy

Zagzszczenie wykonane] warstwy, wyrazone wskainikiem zaggszczenia oraz zawartoicia wolnych przestrzen, nie moie przekraczyé wartascl dopuszczalnych podanych w tabiicy 14. Qotyezy to kaidego pojedynczego ornaczenia danej wlasciwosici.
Chreilenie gystoici objgtodciowe] nalety wykonywaé wedtug PN-EN 12657+ (32].

§.4.2.3. Zawartai€ wolnych przestezeni w nawierzchni

2awartoé wolnych przestszeni w warstwie nawierzchni, nie maze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne kresione w tablicy 14.

6.4.2.4. 3padki goprzecaive

Spavki poprzecne nawierzchni naley badaé nie rzadziej it co 20 m oraz w punktach gléwnych lukow poziamyeh.

Spadki poprzecane pawinny byé :gadne z dokumentacja projektowa,  tolerancig £ 0,5%.

6.4.2.5. Rownoét podiuina i poprzeczna

Pomiary réwnosc podluinej nalezy wykonywat w srodku katdego acenianega pasa ruchu.

Do aceny rownosc podiuinej warstwy cieraine] nawierzchni drogi klasy G i drog wyiszych klas nalezy ¢ metode pomiaru 3liwiaj iczani snika rownoéel RI. Wartosé iRl ablicza sig dla odcinkéw ¢ dlugoici 50 m. Dapuszczaine
wartoéci wskainika IRl wymagane przy odbiorze nawierzehini okreslono w rozparzadzeniu datyczacym warunkdw technicenych, jakim pawinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Do aceny réwnosci podiuine] warstwy dcieralne] nawierzchni drogi kiasy Z, L i D oraz placéw i parkingéw naleiy stosowad metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metady réwnowainej, mierzac wysokosé przeswitu w polowie
diugosci faty. Pomiar wykonuje sig nie rzadzie] ni co 10 m. Wymagana rownosé padiuina jest okreslona przez wartaic odchylenta réwnoscl {przeswitu], ktdre nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odehylenie réwnosci rozumie sig najwieksza
odleglos¢ migdzy 1ata a mierzong powierzchnia.

Przed uplywem okresu 2warancyjnego wartosc odehylenia rownoscl podiuinej warstwy 4cieralnej nawierzchni drég kiasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sig wedlug procedury jak podczas adbioru nawierzchni.

Do aceny townosci poprzeczng] warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych naleiy stosowaé metodg 2 wykorzystaniem taty 4-metrowe i klina lub metody réwnowaéngj uzyciu laty iklina, Pomiar naledy wykonywaé w kierunku

do osi jezdni, na kazoym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzie] nii co 10 m, Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w iu dotyczacym 5w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne {67].

Praad uplywem okresu gwarancyinego wartost odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy écieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych ie powinna byt wigksza nii podana w tablicy 18. Badanie wykonuje sie wedtug procedury sk podezas
adbioru nawierzehm,

Tablica 18. Dopuszczalne wartascei odchylen rownasci poprzeczne] warstwy icieralnej wymagane przed uplywem okresu gwarancyJnego
Wartosei edchylert réwnosci poprzeczne] [mm}
I Klase drogi Element nawierzchni
2,10 Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgawe

Przy acenie wlajciwosci przeciwpoilizgowych nawierzchni drogi klasy 21 drég wyzszych Kklas powinien by¢ okreslony wspolczyanik tarcia na mokrej nawierzehni przy calkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuije sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzie] niz co SO m na nawierzchni 1wilzane] woda w itosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powinien by przeliczany na wartosc przy 100% poslizgu opony testowej o razmiarze 185/70 R14.
Miarg wiasciwasci praeciwposlizgowych jest miarodajny wspdlczynnik tarcia, 22 miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuie sig réinice wartosei éredniej E{u) i odchylenia standardowego D: E{it) = D. Dtugoic odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna
byé wisksza nii 1000 m. Liczba pomiarow na acenianym adcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10, W wypadku odbiors kdtkich adcinkéw nawierzchni, na kidrych nie moina wykonac pomiardw 2 predkoseia 60 lub 50 km/h {np. ronda, dojazd do
skreyiowania, nicklore (acznice], paszczegdine wyniki pamiardw wspdtceynnika tarcia nie powinny byé nitsze nii 0,44, przy prédkodcl pomiarawej 30 km/h.

Dopuszczsine wartosci miarodainego wspdicaynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacil sq okredlone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicanyeh, jakim pawinny odpowiadat drogi
publiczne [67}.

Jedeli warunki aunosferyczne ¥ pomiary w wymienionym terminie, powinien byc on Y 2 naj y péini

Przed uplywem okresu gwarancyinego wartosci misrodajnego wspdtczynnika tarcia nie powinny byé mniejsze nii podane w tablicy 19. W wypadku badari na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyiowad poszczegdlne wyniki
pomiardw wspélczynnika tarcia nie powinny byc niisze niz 0,84, przy predkascl pomiarowe; 30 km/h.

\2.7. Puzostate wladciwoici warstwy asfaltowej

Szerukosé warstwy, mierzona 10 razy ia 1 km kaidzj jezdni, nie mode sig roinic od szerokosci projeklowane] o wigce] niz £ 5 cm.

Hzedne wysokosciowe, 1nierione co 10 m na prostych i co 10 m na esi podiuing] i krawedziach, powinny byt zgodne z dokumentacjy orojektows  dopuszczaing tolerancja £ 1 ¢m, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie mode
przakracza¢ przeczialu dopuszczalaych odchyler.

Uksataftowanie asiw planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdznic sig od dokumentac]i projektowej o + 5 em.

Zi3cza podiuine | papreecane, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i 2wigzane, wykonane w linii proste], ré lub pr do osi drogi, Pr jace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

\Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinizn byé jednoradny, bez spekar, deformacii, plam | wykruszed.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogéine rasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmisrowa

Jednostkg abmiarowa jest m* {metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej 7 betonu asfaltowego {AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne 2353dy adbioru robst padano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdine” [1] pkt 8.
foboty utnaje sig za wykanane zgodnie 2 dokumentacia projektawa, STi wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeiel wszystkie pomiasy | badania 2 zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSQ

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace padstawy platnosc podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” (1] pkt 9.
5.2. Cena jednostki abmiarowej
Cena wykonania 1 m’ warstwy Scieralne] 7 betanu asfaltowego {AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podtoa,
- dostarczenie matertalow i sprzgtu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
y praby technalogicznej i odcinka pré 3
- P ig mi i betanu i jej transpart na miejsce wbudowania,
- posmarawanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltow krawedzi urzadzen obeych | krawginikéw,
- rozlotenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciscie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
- orzep ie pamiaréw i badan wy ych w specyfikacji techaicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

Sposdb rozliczenia robst tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robat okreslonych niniejszg OST obejmuj
- roboty tymczasowe, kidre 3 potrzebne do wykonania robat podstawawych, ale nie s3 prekazywane Zamawiajacemu | 3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- orace towarzyszace, klore 5q niezbgdne do wykanania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych, jak geadezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje tachniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

22




| 10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane 2 i materiatow w
| 2 PN-EN 196-23 Metady hadania cementu - Gznactanie zawartosch chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3 PN-EN 259-2 Wapno budowlane - (zi 2: Metody badai
4 PN-EN 932-3 Badania Sciwos Plo(edural
s, PN-EN 933-1 Badania geomelryanych wiaidwosci kuszyw - Qena Aetod
5 PN-EN 933-3 Badania geometryeznych wiaiciwosci kruszyw - Gemacsanis ksriato ssven o4 pomaocy wskainika plaskeici
7. PN-EN 9334 Badania geometryrznych wiasciwosc kruszyw— (géé 4: Cenaczanie keztaltu ziaren - Wskainik ksztattu
R PN-EN 933-5 Badania geometryanych wlaitiwoici krusayw ~ Qenaczanie pracentowe] zawartadci ziaren o powierzchniach powstatych w wayniku przekruszenia oty
Lanania ks zyw grubych
9 PN-EN 9321 Radania geometryznych wiaddwosci kiuszyw - Cre5é 6: Ccena Wskainik
10 PNEN933O Badania geometrycznych whasdwosci knuszyw — Ocena zawartoses deobnych crastek — Badania blgkitean metylenowym
1. PN-ENS33-10 Badania grometryeanych whciwasri kruszyw — Creéé 10: Ocena zawarloici drobnyeh ezqstek — Uziamienie wypetniacry (przesiewanie w strunieni
powietrza)
12, PN-EN10972 Radania mechanicznychi fizycnych wiasciwasci kiuszyw = odpornoich
1B PNEN 10073 Badania mechanicinychi fizyeznych wiatciwosci kruszyw - Otnaczanie gestoscl nasypowe; jamisiofci
1. PNEN 10974 Badania mechanicanyeh i fryeznych wiadciwoici kaustyw = C2gid 9: Qrnaczanie i suchego,
15, PN-EN 1097-5 Badanias mechaniczyeh i fizyezoyeh wikciwnic kustyw - (g5t 5: Dznaczanie 2awartasc wody pszer suszenie w suszarce 2 weniylacia
16, PNEN10976 Badlnia mechanicanych | Gevernych wiadciwodc bty =25 id asighlivoici
17. PN-EN 1007-7 i fizyeanyeh Iniszyw ~ Cz cza - Metoda piknomet ryczaa
18. PN-EN 10078 Badania mechanicnych | firycinyeh wiadciwoies keuseyw = 2 amienta
19 PNEN 1367 Badania wiaiciwosci cieplych | odpornoid knuszyw na
0. PREN1673 Baddaa whascivairi ciephiych L adpornosei kiusayw na deiatanie czynnikéw yeany ; zgorzeli slonec
gorowania
1. PNN 1426 Asfalty i prothikty msfaltowe — Oenaczanie peaeteaci igh
2. PN-EN 1427 Asfalty i prorukty asfaltows ~ Qenaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierécier i Kidla
2. PN-EN 1428 Asfaly ilopiszrza asfaltowe - Cenaczanie zawanoici wody w emulsjach asfaltawyth - Metora destylacj azeotropowe;
24, PN-EN 1829 Asfatty ilepiszeza asfaliowe - Oznaczanie potostalosd na sicie emulsj asfaitowych oraz trwaloici poderas magaynowania metoda povastalaici na sicie
25. PN-EN 1744-] Badania chemicanych wistciwosci kaustyw - Analiza chemiczna
6. PNENT7A44 Badania chernicznych wiatciwose knistyw~ (2¢6¢ 4: Onagranie podatrosch iacry d A Ino-asfaftowydh na deialanie wody
22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfallowe - Wymagania dia asfatow drogowych
28 PN-EN 12592 Asfalty iprothkty asfaltowe = Ornaczanie razpuszczalnos
29, PN-EN12593 Asfahty i prochkiy asfaltowe — Oznactanie temperatuey tamiwoéci Fraassa
30 PN-EN 12606-1 Asfatty i prochikly asfaltowe — Cenaczanie 2awartosel parafiny - Credé 1: Metoda destylacyina
3. PN-EN 12607-1 asfairy [ produkty afaltowe - Qznaczanie orpornasci na twardnienie pod waywer Gepla i powistrza - Cresé 1 Metoda RIFOT

Iw. C2g4¢ 3: Metada RFT
PNIEN 12607-3

32 PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek minesatno-asfaltowych pa goraeo - Czgié 6: Qenaczanie gestosc ohjeloiciowe] metarky
hydrostatyezna
3. PN-EN 126978 Mieszanki mineraino-asfafowe - i i graco = Cze5¢ &: Omaczanie zawartoia wolne) preestrzent
3 PNLEN 12697-11 Mueszanki mi i Metosly badari I na gorcn - Crgée 11: Chr edlenie pawigrania pomigdey kusayviem i
astaltem
35, PN-EN 12697-12 Mreszanki I 1l vy f h gorqen — C2g5¢ 12: Mkredlanie wrakhiwesci na widny
36, PR.EN 12697-13 Mieszanki i Wetcrty bartars ni b na gorace - Cz¢éd 13- Pomiar temaeatury
37. PN-EN 12697-18 Mipszanki ! I b i : Spivwanie episzcza
38. PN-EN 12697-22 i i fal y na-asfal Kolginowanie
19, PN-EN 12697-27 i ineraino-asfall iy Pobieranie prahek
an. PN-EN 12697-36 i Il y i goryun - C2eée 36; Ornaczanie grubosd nawieszchni asfallovrych
a1, PN-EN 12846 Asfalty ilepiszcza asfaltowe = i wyplyvas fomi Y
2. PNAEN 12847 Astalty i lepiszeza asfatiowe - (unaczanie sedymentacii emulsii asfatlowych
3 PN-EN 12850 Asfalty ileisteza s laltowe - Grnaceanie wantoci pH emudsii asfaliowyeh
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek i wtrwalen na dragach, lotniskach ) innych powierzchriach pi2 eznaczonych 61
ruchiy
as, PNEN 13074 Asfalty ilepiszcza asfattowe ~ Oenaczanie lepszczy 7 emulsiiastakowych preez odparowanie
45. PNEN 130751 Asfalty | lepiszcza asiallowe ~ Badanie romadu = C2g3¢ 1: Oznaczanie indeksy roznadu kationovaych emukii asfaltowych, metoda 2 wypelniaczem
mineratmym
PN-CN 13108-1 1l ymag; : Beton Asfattowy
PN-EN 13108-20 Mi i min e a4 fal ymag: : VP
PN-EN 13179-1 Badania kros i i Piericienia i Kuli
PN.EN 13179-2 Radania kraszy & el micana
PN-EN 13398 Asfalty jlepisteza mLaltowe p 0 asfaltow
PN-EN 13399 Astalty i tepiszza astattowe - e adpornoici i wfaltow
PN-EN 13587 Asfalty ilepiszeza astaliowe - i %5 1 Tagliwos
PNEN 13588 Asfalty ilepisrcza asfolowe - i i lepiszeay metoda testu
PN-EN 12581 Asfalty ilepiseza aslaltowe - é G 7
PNEN 13614 Asfalty ilepiszcza asfaliowe = Oznaczanie prayezeproscl emuls bitumicznych przez anurzente w wodzie — Metoda ¢ kruszywern
PN-EN 13703 Asfalty ilepiszeza asfaltowe - Guraczanie energi deformach
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza aslaltowe —
PN-EN 14023 Astalty ilepiszeza astatowe - Zasady speeyfiacj asfltow modyfkawanyth pofsnecami
PN-EN 14188-1 lgczyi 2alewy = (2g8¢ 1: BOr30
PN-EN 17188-2 izalewy - Qgéé 2: iz Zimno.
PN-EN 22502 Przetwory naflowe ~ Oznaczanie aptanu i palenia — Pemiar metoda vela Clevelanda
PN-EN 150 2592 Oznarzanie temperatury zaplonu i patenia — Metora ptwartegn tygha Clevelanda
10.3. Wymaganfa techaiczne
64, WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa tio mieszanek mineralnn-asfaltowyeh i pawerzchniowych utrwalen na diogath krajowych - Zarzadrenie nr 102 Generalnego Dyrekiora Drag Kisjowych i Autas trad 2 driia 19 histopada 2010
65. wr-2 asfalowe 2010, drogarh kiajowyt h - Zanadrenie ar 102 Generalnego Dyrektora Drag Krainwych { Autostrad 1 gdnia 19 listopada 2011 1.
66. WT-3 Emulsie astaltowe 2000, Katianowe anulsje asfaltowe na dragach pubiczayeh
10.4, inne dokumenty
67. Rarparzarizenie Ministra Trans porii i Gospodarki Morskiej 2 dnin 2 marca 1999 r, wiprawie wa & i jaki powinny jiadat drogi publicane i ich _U. m 43, por. 430)
68, Katatop typowych kunstrukep nanerzchng padatnyth 1 sz Lywaych. Genecalna yrekeja Drog Publicznych — lastytt Badawezy Didg i Mostéw, Warszawa 1997

1.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D -05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA/WYROWNAWCZA

WSTEP

11, Prledmln! SST

niniejsze] siowa] specyfikacii techniczne] (S5T) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych 7 wykonaniem warstwy wiatacej 2 betonu iqzanych z pr

Pr

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegslowa specyfikacja techniczna(SST)jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prey zlecaniv i reslizacii robdt wymienionych w pkt.l.1.
1.3. Zakres robdt objgtych SST

4 drogi gminnej.

20108512

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwi ht i warstwy wigigce] 7 betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47]1 WT-2 Nawierzchnie aralr
dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mi i itowej priez dla potrzeb budowy, Wy i jestp i¢ Zakladowa kontrolg produkefi (ZKP) zgodnie 7 WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwe wiataca 2 betonu asfaltowega moina wykonywat dla drag kalegorii ruchu od KR1 do KR6 [akreslenie kategorii ruchu podano w punkcle 1.4.8). i i betonu g0 o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stoscwane mieszanki
Kar‘:j:’:a Mieszanki o wymiarze D", mm
|
KR 1-2 | ACIIW 2, ACIEW
2 podzial ze wagledu na wymiar najwinkszego kruszywa w mieszance,
3 Dopuszcza siz AC11 do warslwy wyrownawcze] do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spelnieniu wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65) w zzleinosci od KR.
1.4, Okredlenia padstawowe
| 1.4.1. Nawierzchnia = kanstrukcja skiadajaca sig z jednej lub kilku warstw sluigeych do przejmowania i rozktadania obcigien od ruchu pojazdéw na podioie.
1.4.2. Warstwa wigigca - warstwa nawierzchni miedzy warstwa scieraing a podbudowa.
| 1.4.3. Warstwa wyvuwnawcza warstwa o ZmlEnr\e‘ grubosci, uloiana na istniejace] warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uloienia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mi krussz i )emszcza asfallnwegn
| 1.4.5. Wymiar mi iminer = riner j, e wagledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 2.
1.4.6. Betan - ka miner . w ktdrej kruszywo o uziamieniu naglym lub niecigghym tworzy strukture wzajemnie klinujgca si
1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyraZony w procentach masy ziaren przechodzacych przez ckreslony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu - obciasenie dragi ruchem samochadowym, wyraione w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pofsztywnych GDDP-BDIM |58}
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielkoé ziaren kruszyws, okreslona przez dolny (d) i gdrny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D €45 mmoraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywa 2 ziaren o wymiarze: D € 2 mm, ktérego wigksza c23¢ pozostaje na sicie 6,063 mm.
1.4.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypelniacz ~ kruszywo, kidrego wieksza czesé przechodzi praez sita 0,063 mm, (Wypelniacz mieszany - kruszywo, ktére sklada sig z wypeiniacza pochodzenia mi i U wapnia. Wyp dodany - wypsiniacz pachodzenia
vpr

1.4.14. Xationows emulsja asfaltowa — emulsja, w kidrej emulga(or nada|e dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. te okreslenia sg zgodne z i L iednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

Acw - beton asfaltowy da warstwy wiaiacej i wyrdwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

o - gdrny wymiar sita {przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkokel ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whastiwos¢ uiytkowa nie okreslana [ang, No Performance Determined; praducent moze jej nie okreslacl,
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T8R - do zadeklarowania {ang. Ta Be Reported; praducent moie dostarczyé odpowiednie informacie, jednak nie jest do tego zobowizany),
1.5. Szczegotowe wymagenia dotyczace robgt
Szcregolowe wymagania dotyezace robot podana w SST D-00.00.00 Wymagania ogoine” (1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Szczegdtowe wymagania oulyczace materialow

Szczegdlowe wymagania dotyczace ialéw, ich pozyskivania i ia, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Naledy stosowaé asfalty drogowe we PN-EN 12591 [27) lub polimeraasfalty we PN-EN 14023 [59). Rodzaje stasowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdez lepiszcz wymienionych w taolicy 2 motna stosowa inne lepiszcza nienormoswe

wediug aprabat techaicznych

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigiacej i wyrdwnawcezej z betonu asfaltowego

Kategaria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KA1 = KR2 | aciiwaciew 50/70
KR3—KR4 ACIEWACIIN 355056170 -wi jowy-35/59, PMIE-25/55-60
I 50£70 |
- | /50w on3i0 Sibasfss 50

Asfalty drogowe powinny speiniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetniad wymagania podane w tablicy 4.

Tabhca 3. Wymagania wobec asfaltdw drogowych wg PN-EN 12591 (27]

B R Metoda 1 Rodzaj asfaltu
R e — badania | 35/50 50/70_
1| 2 | 3 I 4 [ 5
WHASCIWOSC)  OBLIGATORYINE
1 Penetracia w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35:50 50:70
| 2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 {22} 5058 4654 ]
e 3 Temperatura zaptanu, |
nie mniej niz B c I PN-EN 22592 [62] 240 230
Zawartoic skladnikow rozpuszezalnych,
nie mniej niz % m/m PN-EN 12592 [28] 39 99
"5 | zmianamasy po starzeniu (ubytek lub przyrost),
— nie wiecej nii % m/m PN-EN 12607-1 (31 05 05
G Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigj nit
| % PN-EN 1426 [21] 53 50
7| Temperatura migknienia po starzeniu, nie maiej nii |
| C PN-EN 1427 (22) 52 48
= WLASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
g Zawartoéc parafiny, I
nie wiacej nii % PN-EN 12606-1 [30] 2.2 22
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniy, nie wigcej nii |
| = “c PN-EN 1427 [22) 8 s 1
10 Temperatura lamliwoscl Fraassa, nie wiecej ni I 1
C PN-EN 12593 (29] 5 J -8
Sktadowanie asfaltu drogowego powinna sie odbywat w zbiornikach, wykluczajgeych zani je asfaltu i fonych w system grzewczy posredni fbez kontaktu asfaitu z preewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé
izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewcty z tolerancig £ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Soiimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiomiku wypasaionym w system graewczy posredni 2 jacym temperature 7 icia + 5°C. Zaleca sig wyposaienie zbiorniks w mieszadto, Zaleca sig bezpodrednie zudycie
polimerassfaliu po dostarczeniu. Nalezy unikat wielokrataego rozg iai ia polimeroasfaltu w okresie jego ia oraz unikat ni ieszania p Sw réinego rodzaju i klasy oraz z asaitem zwyklym.

2.3, Kruszywo

Do warstwy wiafacs] 1wyrdwnawcze] z betonu asfaltowego nalely stosawac kruszywo wediisg PN-EN 13043 [44)i WT-1 Kruszywa 2010 (64], obeirujace kruszywo grube  kruszywo drobne i wypeiniacz. Kruszywa powinny spelniac wymagania podane w
WT-1 Kruszywaz 2010 - taplica 8, 9, 10, 11,

Skisduwane krustywa pawinno sig odaywaé w warunkach 2abezpieczajacyeh je preed zani { amieszaniem 1 kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloe skladowiska musi byé réwne, i odwadnisne.

wypelniacza powinio sig odbywaé w silosach wyposafonych w urzadzania do aeracji.

2.9, Srodek asheayny

W celu poprawy powinowactws fizykochemicanego lepiszeza i keuszywa, g jacega fednia przycrepnost (adhezjg) lepistcza do kruszywa | odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraci zastosowaé
sradek adhezyjny, \ak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc pr: Sci siona wedlug PN-EN 12697-11, metada C [34] wynosita co najmaiej 80%.

Skisdowanie érodka adhezyjnego jest dozwolone tylka w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawgdzi

Do uszczelnienia potaczen icznych (4. dgczy p tnych i ch 7 tego samego materiatu wykonywanego w réinym czasie oraz spoin stanowigcych polgczenia réznych materiatow lub ie warstwy i 2 iami

obeymi w navierzchui lub j3 ograniczajacymi, nalezy stosowac:
c} materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp, wedlug norm lub aprobat technicznych,
d)  emulsie astaltows wedfug PN-EN 13808 [S8] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych
Gruboéé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynas
- nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- fie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologiczne] wigkszej nié 2,5 cm.

ie materialow ch jest i tylke w aryginalnych opakawaniach producenta, w warunkach ckredlonych w aprobatie technicznej.
D3 uszczelnienia krawedi naledy stosowat asfalt drogowy we PN-EN 12591 [27), asialt modyfikawany polimerarmi wg PN-EN 14023 [S91 ,metada na goraco”. Dopuszcza si inne rodzaje lepiszcza we norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiaty do ztaczenia warstw kanstrukeji

o 2taczania warstw konstrukci nawierzchni (warstwa wiaiace 2 warstwy Scieralna} naledy stosowaé emulsje asfaltowe (ub kati emulsie mady polimerami wedlug PN-EN 13808 {58] | WT-3 Emulsie asfaltowe 2009 punkt 5.1
tablica 2 i tablica 3 (66

Emuisie mazna Ew jach transportowych lub w stacj <h zhiarnikach pionawych 2 iem od dna. Nie nalezy nalewaé emuisji do opakowar i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Szczegétowe wymagania dolyczace sprigtu
S2czegolowe wymagania dotyczace sprigtu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” {1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosawany do wykenania robdt
Przy wykonywaniu robdt Wykonawea w zaleinosci od potrzeb, powinien wykazat sig moiliwosciz korzystania ze sprzgtu dostosowanego do priyjgtej metody robot, jak:
- wytwornia (otaczarka) @ mieszaniv cyklicznym lub ciagtym, z k terowym produkcji, do wytwar zania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarka gasieni 7 elektr jern rownasci ukladanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
szczotki mechaniczne iflub Inne urzadzenia czyszczace,
- samochody yladowcze 2 praykryciem br yen lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT
2.1, Szezezdlowe wymagania dotyczace transpartu
Siczegdlowe wymagania dotyczace ransportu podano w SST 0-00.00.00 . Wymagania ogolne” [1]} pkt 4.

4.2 Transport materiafdw

Asfalt i potimaroasfalt naley preewazic w cysternach katejowych lub san h yehi hw i iliwiajqce posredni is oraz w 2awory spustowe,
Krusiywa moina preeworic dowalnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed m, zmi iem 2 innymi materiatami | nadmiernym zawilgoceniens.
Wypetniacz naledy preewnzié w sposob chronigcy go preed zawilgoceniem, zbryleniem i 2anieczyszczeniem, Wypelniaez luzem powinien byc p Zony w iednich cysternach pr h do przewozu ialdw sypkich, iliwiajacych
rozladunek pneumatyczny.

Cmulsja asialiowa mole byé transportowana w zamkniglych cystemach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pad warunkiem, Ze nie bedg karodowaty pod wplywem emulsj i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé
wypasaiane w przegrody. Nie nalefy uiywaé da transportu opskawan z metali {ekkich {moze zachadzic wydzielanie wodoru i groiba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa naledy dowoti¢ na budowe poj ar i w zaleinodci ad postepu robol. Padczas transportu | postoju przed whudowaniem mieszanka powinna byé i orzed ieciem i doply
powietrza {przez preykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transpor i i, od produkcji do whbud ia, powinna iad utrzymanie temperatury w wymaganym przediiale. Powlerzchnie pojemnikw uzywanych
Go transportu mieszanki powinny byé czyste, a do ewiliania tych powierzchni moina uzywaé tylko $rodki yine niewplywajace iwie na mi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdlowe zasady wykonania robot

Szczegdlowe 2asady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” (1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfahtowej

Pried prystagieniem da rohdt a dostarczy K i Nadzoru do akceptacii prajekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] (AC11W, AC16W, AC22W},
Uziarnienie mi imi j oraz minimalna 2awartoéé lepiszcza podane s3 w tablicach 5.
Jeieli jest mi kruszywa B manego i to naleiy przyiac proporcig kruszywa tamanega do nietamanego co najmnief
Wymagane whadciwoéci mieszanki minetalno-asfaltowe] podane s w tablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartodc lepiszeza da betonu asfaltowego do warstwy wigigeej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1:KR6 (65]
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Przesiew, (% {m/m}]
Wiadciwosid ACLIW I AC1EW | ACIewW Ac22W
KR1-KR2 KR3-KRG KR3-KRE
Wymiar sita #, [mm] od do od do od | da od ] de |
315 B - - - [ B 160 =
224 - B 100 B 100 R 50 T 10 |
i 16 100 - 50 100 [ 160 &5 £
11,2 90 100 55 T eo 20 50 - i .
5 60 85 55 &5 a5 70 |
[ 30 55 25 | 55 25 50 20 s
I 0,125 s 24 5 | 15 7 2 s T 2
0,063 30 80 30 T 20 40 Frry 45 05
Zawartaié lepiszcza, minimum’? Bronss B Buscs Buciz
T Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona pray zalozonej ggstosci ] 2,650 Mg/m" Jeieli stosowana mieszanks mineralna ma inna gestosé (o), to do

wyznaczenia minimalne] zawartoéci lepiszcza padang wartosé nalezy pomnoivé przez wspdlezynnik (X wedlug réwnania:

o =

2,650

Pd

Tablica 6. Wymagane whasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wiaiace] i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 < KR2 [65]

Warunki zageszczania wg
Wiaiciwosc PN-EN Metoda i warunki badania AC1IW ACLEW
13108-20 [48]
tosc nych 1. ijanit 1 B
Zawartosé. wolnyc C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Voo Vinso
prestrzeni uderzerd A Vimars Vian6o
p.
woll i -1 i i e,
olne praestrzenie €1 2,ul?ijan|e, 2x50 BN-EN 12697-8 {33, VFBmnss VFBuunin
wypelnione lepiszczem uderzed p.5 VFBmmnswo VEFB s
2awartoid wolnych B
N . C.1.2.ubijanie,
praestrzeni w mieszance | o e 30 PN-EN 12697-8 (33, VM e VMA 1o
mineralnej p.5
— - n o =
Odpornoié na  dushmie | Clpubianie,  2xgs | T 26712 (81 praechowywanicwa0'c
wody uderzen 2jednym &y e_m e -azama, TSRz ITSReo
badanie w 25°C
Ujednolicong pracedurebadania odpornosc na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65).
5.3. Wy
Mleszankq rmneralno asfalmwa nalezy wvtwarzac na gorqmw otaczarce {zespole maszyn i urzgdzen ia, podgrzewania i oraz przechowywania gotowej mreszankl)
D w otaczarkach, w tym takie wstgpne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgadne z recepts roboczy, a urzadzenia do oraz pomiaru Y powinny byl okresown
sprawdzane. Kruszywo a réinym uziarnieniu lub pachodzeniu naleZy dodawac admierzane oddzielnie,
Lepiszcze asfaltowe naledy przechowywacd w 2biorniku 2 pasrednim ia, z ukladem t iajgcym utrzymanie zadanej temperatury z Scig £ 5°C. Temper lepiszc2a w zhiorniku mag; y

{robioczym} nie mode praekracza¢ 180°C dla asfaity dragowego 50/70 i palimeroasfaitu drogowego PMB25/55-60 oraz 180°C dla astaltu drogowego 35/50

Kruszywo powinno by¢ wysuszone | podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperaturg wlasclwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mmeralnej nie powinna byc wyisza o wnece; nlziO 'C od najwyiszej temperatury

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W te] tabficy najniisza a dotyczy i dostarczonej na miejsce

wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 8. Najwyisza i najnifs?a temperatura mieszanki AC [65)

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki ["Cl
Asfalt 35/50 ad 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 110
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 o0d 140 do 180
PMB 25/55-60 - od 140 do 185
Sposdb i czas mi ia skladniko i j powinny 2apewni¢ rdéwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

jwy

dotyczy mi k owej bezpoiredria po

Dopuszcza sie dastawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnoici mieszanek {m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wlaiciwosci objetoiciowe] z 2achowaniem braku roinic w

ich wlaéciwoiciach.

5.4. Przygotowanie podinza

Podloe (podbudowa lub stara warstwa scieralna) pod warstwe wiaaca lub wyréwnawezg 2 hetanu asfaitowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,

- cayste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kalein,

- suche.

Wymagana rownaié podiuina jest okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw lechniczaych, jakim powinny odpowiadaé drogi publicane [67]. W wypadku podioa 2 warstwy starej nawierzchni, nierwnosci nie powinny preekraczac wartasel

podanych w tabliey 10.

Tablics 10. Maksymalne nierdwnoici podioia z warstwy starej nawierzchni pod warstwy {pomiar fatg 4-r 3 lub ré ing metoda|

Klasa drogi tlement nawierzchni i

wiazacg [mm)

Maksymalna nierdwnosé podteia pod warstwe

2,L,0 Pasy ruchu

12

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalely wyrownad padiaie.

Rzedne wysckoiciowe podioia oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ngramcza]acvch powinny by¢ zgodne 2 dokumentatja projektowa. Z podioia powinien byc zapewniony odplyw wody.

Nieréwnoici podioza (w tym powierzchnig istniejace] warstwy scieralnej} nalezy wyrd poprzez ie luby wy i warstwy wyrd ej.

Wykonane w podloiu laty 2 materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) naledy usungc, a powstale w ten spasab ubytki wypetnic materiatem o wiasciwos

betonem asfaltowym),

ciach 2blifonych do materiatu podstawowego (np. wypetnié

W celu polepszenia potaczenia migdzy mi { mi i i powierzchnia podtoa powinna by w acenie wizualnej chropowata.
Szerckie szczeliny w podioiu naleiy wypelnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowym! wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wediug norm lub aprobat technicznych.
Na padioiu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmeczeniawych lub spgkan poprzecznych zaleca sig i przeci iowej, np. mieszanki mi i, warstwy SAMI fub 7 gessyntatykéw wedtug norm lub
aprobat techniczaych.
. 4 5 4 sk 4 Nad o X . capta Wt
G i a ) praep f PEOY 3 B # Sephy-W-ty
lunaleiy-23prog ¢ and atareboezs o v produkewaé Do-badshnaleiy-pab veroduk 2 B . ki
n dokiad + ) o Lhag dstawiet " b segregatie krusay
v X " Yei-snat 4 Hosielub & Prabkidobad ) b " hod " ) BM-EN-12607-27 139}
o P ¥ ¥ P 2 4+ 4 1393
B h kS inspakt daimuiet deink
¥ ¥ s ) y
" 1 : bet X " deinekprob: 1 kisd 1
y et ¥ P ¥ i
by iej B ¥ Nad dainka-p 26 ynosié jrmnie}-560- g Fnief-50 m-Na-adeinku-probar-Wy s en-uiyétakich
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P i ¥
X dereakizagirobdt Nod A % deink
¥ PRYSIIF f L P P ¥ P

5.7. Polaczenie misdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest infone od ieni ia migdzy warstwami | ich wspa wpr

i zaleg

obcigéenia nawierzchni ruchem.
kani iem wady migdzy warstwami,

Podloze powinao byt skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie pofaczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi araz ieczenie przed




Skropienie lepiszczem podioia {np. podbud . orzed uoieniem warstwy wiazace] 2 betanu asfaltowego powinno by¢ wykanane wiloéci podane] w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 1. 0,3 0,5 ke/m?, prey czym:
- zaleca sie stasawaé emulsie modyfikowana polimerem,

- ilos¢ emulsji naledy dobrac z uwzglgdnieniem stanu padioia oraz p ici mi + jesli mi ka ma wigksza zawartos wolnych preestrzen, to nalety uiyé wigksza llosé lepiszcza do skropienia, kidre pa lozeniu warstwy écierainej
uszczelni 3.
Yrapianie podioza nalely wykenywac rownomiernie stosujac rampy ¢a skrapiania, np. skrapiarki do (epvszcly ych. Dapus2cza sie pianie reczne lancg w miejscach trudna dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz urzadzeniach usytuowanych
w nu\vluzchm lub j3 ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te naleiy ieczy¢ przed pione podiote naley wytaczyé z ruchu publicznego przez zmiang arganizacji ruchu.
W wypadku stosowanis emulsjl asfzltovej podtoze powinna byé skrapione 0,5 h przed jem warstwy i w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy iania rampa na e
5.8. whud nie rniaszanki mi b J]
ke mineraino-asfaliowy moina ¢ na podioiu preyg 2gochnie 2 2apisami w punktach5.415.7.
Temperatura podloia pod rozkladana warstws nie moie byé nizsza niz +5°C.
Iransport mi i mir i j powinisn byé zgodny 2 zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankg mineralno-asfaltowa asfaltows naledy whudowywat w odpowiednich warunkach atmosferycanych.
Temperatura otoczenia w ciqgu dohy nie powinna byé niisza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia moie by¢ niisza w wypadku stosowania egriewania padioa. Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki mineralno-asfaltawej
asfaltowe]j podcras swlnego wiatru {V > 16 m/s}.

W wypadku i mineral ychz iem obnizajacym temperaturg mi iai ia nalety indywi ie okreslic wymagane warunki
Tablics 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wiaiace] lub wyréwnawcrej 2 betonu asfaltowego
- I Minimalna temyeratura otoczenia [*Cl )
Radzaj robdt ey = T - =
| arzed pr do rabot w crasie robot
Warstwa wigiges 0 .I +
Warstwa wyrawnawcza | 0 +5
Wiagciwosci wykananej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 12.
Tablica 12, Wiasciwosci warstwy AC
" Projextowana grubosé warstwy [ zawartosc wolnych paestrzeni w
Typ { wymiar mieszanki technalogicznej [cm] Wskainik zageszczenia warstwie
1 1%] {9{v/v))
AC11W, KR1:KR2 4,0:10,0 298 35:70
AC16W, KR1:KR2 5,0+10,0 4.0 cm 298 35+70
na warstwie zkruszywa
tamanega)
AC1EW, KR3IKRE 50+100 298 45:80
AC22W, KR3IKRE 7,0+100 298 4,5 8,0 |
Mieszanka minzralno-asfaltowa powinna byc wh y rozkladarka tonz w uklad ycznego ia grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 2 ia proj W miej i h dia sprzgtu dopuszcza

sie whudawywane rgcinz.
Grubosé wykanywans] warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnlej trzech miejscach {w 0sii przy brzegach warstwy).
Warstwy walowane powinny by< rownomiernie zageszczane cigikimi walcami drogowymi. Da warstw 2 betanu asfallowego naleiy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z moiliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

5.1. S1czegdlowe 2asady kontrali jakosci robdt
Seczepdiowe zasady kontrolijakaéci robot podana w SST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” (1] pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystypi da robat Wy! a powinien:
- uzyskad wy ’ jace wyroby do obrotu | powszechnego ia (np. je o i znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoici, deklaracie zgodnosci, aprobate
techniczna, ew. badania m preez Switp.),

- ew. wykonat wiasne badania wlasc\wosc\ materialéw przeznaczonych do wykanania robét, okreslane przez Inspektora Nadzoru.
Wzystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacii.

6.3. Badania w c7asie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzizlq sig na:

- badania wykonawcy {w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kentrolne {w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inspektora Nadzoru).

£.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawey 53 wykonywane przez Wy e Iub jego jobiorcéw celem sp ia, czy jakoid al h (mi miner h fich ikéw, lepiszczy | materiatow do uszczelnier itp.] oraz gotowe|
warstwy {whudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakeie.

Wykonawea powinien wykonywac te badania podczas realizacii kontraktu, z niezbgdng Scig | w wymag zakresie. Wyniki nalezy 2apisywac w W razie stwi ia uchybien w stosunku do wymagar kontrakty, ich prayczyny
nalesy niezwiocznie usuna.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzoru na jego igdanie. Inspektar Nadzoru moie zdecydowac o iu odbioru na ie badan y. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru maie przeprowadzié badania
kantrolne wediug pkiu6.3.3.

Zakres badan Wy v 1wigzany 2 wy jem nawierzehni:

- pomiar temperatury powletrza,

- porniar temperatury mi i mineral podczas wykonywani i i (wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineraino-asfaltawe;j,
- wykaz ilaéci materiatow lub grubosc wykonanej warstwy,
pamiar spadku poprzecenego warstwy asfaltowe],
- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 64.2.5),
pomiar parametréw geometryczaych poboczy,
- ocana wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sq badaniami Inspaktora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, ¢y jakosé materiatow h {mi miner yeh i ich skladnikdw, tepiszezy | materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowre, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakeie. Wyniki tych badah sq podstawa odbioru. Pabieraniem probek i wykonaniem badari na miejscu budowy 2ajmuje sie Wykanawca w obecnosci Inspektora Nadzoru. Badania
oulywaa sig réwnlez wiedy, Edy Wykonawca iostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie pray nich obecny.
Rodzaj badan ych fi j i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badari
1 Mieszanka mineraino-asfaltowa
11 Uziarnienie
12 Zawartos lepiszcza
1.3 Tamperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 | Gestosé | zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskainik zaggszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rwnoil
24 Grubosc lub ilos¢ materiatu
.5 Zawartosé wolnych przestrzeni @
26 Whadciwoici przeciwposlizgowe
' do kaidej warstwy [ na kaide rozpaczgte 5000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé
2wigkszona {np. nawierzchnie drég w terenie 2abudowy)
* w razie potr2eby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanis, ie jeden z wynikéw badad ych nie jest rep| y dia i odcinka budowy, Wykonawca ma prawo iadac przepr ia badar h dodatkawych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawea decyduig wspdinie o miejscach pabierania prubek i wyznaczeniu odcinkéw czeiciowych ocenianege odcinka budowy. Jeieli odcinek czesciowy przyporzqdkuwany do badan kontrolnych nie maze byé jednoznacznie i
2g00nie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by€ mniejszy it 20% ocenianego odcinka budowy.

Do adbioru uwzgledniane s3 wyniki badari kontrolnych i badad kontrolnych dodatkawych do wyznaczonych odcinkdw caesciowych.

Koszty badan ych 2aigdanych przez Wy € ponosi Wyl a.

6.3.5. Badania arbitrazowe
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Badania arbitraiowe s powtérzeniemn badan kontrolnych, co do ktcrych istniefa i iwosci ze strony insp: Nadzoru lub Wykenawey [np. na p ie wiasnych badan).
Badania artitrajowe wykonuje na wniosek strany jum, ktére nie wykony badan h.
Koszty badan arbitraiowych wraz ze wszystkimi kosz2tami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé przemawia wynik badania.

6.4, Wiaiciwosd warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1, Mieszanka mineralno-asfattowa

Wiasciwosicl materiatéw nalesy oceniaé na p ie badas probek mi i mi i przed i onacza wy ie warstwy asfaltowej). Wyjg dopuszeza sie badanis probek pabranych
wykonane] warstwy asfaltowe].

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Gruboic warstwy oraz ilosé materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedfug PN-EN 12697-36 [40] oraz itoic iatu na J powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac ad projektu o wartosci podane w tablicy 14,

W wypadku okrestania ilosci materialu na powierzchnie i irednief wartosci grubosci warstwy 2 reguly naleiy przyjac za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzat odtinki czgsciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawizrac co
najmniej jedna dzienng dziatkg roboczg. Do odeinks czesciowege obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

7a gruboé¢ warstwy lub warstw prayjmuje sie irednia arytmetycing wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Tablica 14, Dulpisz:ialne odchylki grubosci warstwy oraz ilasci materiatu na okrelanej pawierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ™

A~ Sracnia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosei
1. - duly oddnek budowy, powierzchnia wigks?a niz 5000 m? lub
— droga ograniczona kraweinikami, powierzchnia wigksza niz 1000 m? Juz

<10
2. - maty odcinek budowy <15
8 - Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z opdinieniem, wartos¢ z wiersza B odtiowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budawy do gornej warstwy
nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do taczne] grubodel warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2, Wskalnlk zageszczenia warstwy
j warstwy, wyrai inikis via oraz zawartoicia wolnych przestezeni, nie moie przekraczy¢ wartoéci dapuszezalnych podanych w tablicy 12, Dotyczy to kaidego pojedynczege oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie gqstoscl objetosciowej naleiy wykonywaé wedtug PN-EN 126976 [32).
6.4.2.3, Zawartost wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie maie wykroczyé poza wartas
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalety badaé nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne 2 dokumentacja projektows, 2 tolerancia £0,5%.
6.4.2.5. Rdwnosé padtuina i poprzeczna
Do oceny réwnosci podiuine] warstwy wiaiacej nawierzchni drég wszystkich klas techniczoych nalety stosowaé metodg z wykorzystaniem faty 4-metroweji klina lub metody réwnowainej ulyciu taty i Klina, mierzac wysok oéé praeéwitu w polowie diugosci
taty. Pomiar wykonuje sig nie rzadzief nii co 10 m. Wymagana rownosé padiuina jest okresiona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadad drogi publiczne (67].
Do oceny réwnosci poprzecane] warstwy wiaiqcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych naleiy stosowaé metode z wykarzystaniem faty 4-matrowej i Klina lub metody réwnowainej uiyciu faty i klina. Pomiar naledy wykanywat w kierunku
prastopadlym do osi jezdni, na kaidym ocemanvm pasie ruchu, nie rzadzie] niz ca 10 m. Wymagana réwnasc poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyezacyrm warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67).
6.4.2.6. {ciwosci warstwy
Srerokoéé warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaide] jezdni, nie moze si¢ réini¢ od szerokosci projektowanej o wigcej nii £ 5 cm. Rzqdne wysakoiciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuine] i krawgdziach, powinny byC zgodne
dokumentacja projektowa z dopuszczaing tolerancia ¢ 3 cm, przy caym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moie przekraczac przedzialu dopuszezalnych odchyled.
Uksat: ie osi w planie, mierzoneco100 m, nie powinno réinié sig od dokumentacji projektowej 0 £5 cm.
Ztacza padivine | poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by réwne i zwizzane, wykonane w linii prostej, 16 legle lub do osi drogi. Pr jace warstwy powinny byc w jednym poziomie,
Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spgkan, deformacii, plam | wykruszeri.

dopuszczalne podane w tablicy 12,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robdt

Siczegdtowe zasady obmiaru robst podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” {1) pkt 7.
7.2. Jednostka abmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) wykonanej warstwy 2 betonu asfaltowego (AC).

8. 0DRIOR ROBOT
Sicegdlowe zasady odbioru robét padano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Raboty uznaje sie 23 wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, 5T i wymaganiami Inspek tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSQ

9.1. Szczegdtowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnasel

Szczegdtowe ustalenia dotyczace podstawy platnosd podanc w 55T D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m? warstwy z betanu asfaltowego {AC} obejmuj
- prace pomiarowe i robaly przygotowawcze,

- oaznakowanie robodt,

- oczyszczenie i skeapienie podioia,

- dostarczenie materiatow i sprzgty,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie pmbv technologicznej | odcinka prébnego,

- y i i betonu i jej transporl na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taimg asfaltowa krawedzi urzadzer obcych i krawginikéw,
- rozloienie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

~ p pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwigzienie sprgtu.

9.3, Sposab rozliczenia robot tymezasowych | prac towarzyszgeych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymeczasowe, kidre sg do ia robgt ych, ale nie 53 p! iaj, i53 usuwane po wykonaniu robét padstawowych,
- prace yszice, kiore s3 ai do wy ia rohdt p ych, niezaliczane do robol tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PR2EPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (5T)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwizzane 2 badaniami materiatow wystgpujgcych w niniejszej ST)

ONLEN 19621 Metody badania camenty ~ Qznaczanie zawanoici chlorkow, glai
PN-EN 459.2 Wapno burlevatane — Czgéé 2: Metoy bardar
a PHAEN 932-3 Radania p v - mc.dumi
5 PN-EN 9331 Barlania {riwari ¥ tadu 20 Meada
6 PN-EN 933-3 Gadania geometrycznych winsciwoscikrusayw - Oznauaml ksztatu fiaren 2a pomoca wskainika plaskodci
7 PNEN 9334 Gadanis geomatryczmych whasciwosci kiiszyw — Ceic 8 (rnaczanie ksztahtu 7iaren — Wekainik ksztaltu
8 PN-EN 9335 Badania geormetiveznych whstiwnsci kszyw - Ozoaczanie ,namqu rawariaic: daren powstalydh w ik przeks s a krirzywe gribych
5, PN-EN 9336 Badania geometeyaryeh whaidwosicikrusayw — Creid 6 Ocen Wiskainik
0. PN-EN 933.9 Badania g yanych Ocena i — Badani
1. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych whosciwnsc kmszyw - Cresé 16 Ocena zawartoici dwbnygh aqslek Urlarnierie wynekiaczy [przesiewanie w strurplenis posietrza)
1. PNAEN 1097-2 Badania mechanicznych fizyeznych wlabciweici kruszy, adparnaici na
13, PN-EN 1097-3 Badanla mechanicmyeh i izycanych whaienvodcl krustyw = Otnaczanie gstolel nasypawe] famistofcl
1, PNLEN 10074 i Rzyczovch  kruszyw - Cegéé & Oznaczanie suchego,
15, PN-EN 10975 Badanis mechanicznyeh i Azyeznych wiaiciwaicl uszyw — C2g5¢ 52 Cr ci wody przez i @ wentylaciy
16. PNEN 10976 Badania mechanicznylhi fizyernyeh wiiciwoici kruszyw —Cebé 6: Omacranie Eestost tiaren i nasighliwodti
17 PN-EN 1097-7 Badaniamechanicmych i fizycznych wlrbciwoscl kruszyw — C2g5¢ 7: Oznaczanie gstosci wypelniacza — Metoda piknemetryetna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicnych firycanyeh wlasciwnsc krussyw - Cogéé 8 Oznaczanle polecowalnoici kamienia
19. PN.EN 1367-1 Badania 46 kruszyw a dri h = Caié 1: Oz
20, PN-EN 13673 Brdania wiasciwosci cieplnych i odpornasd kauszyw aa deiatanie coynnikow atmosferycamych - Crgit 3 Badanie baraliowe] igorzel skanecnej metod gotowania
. PN-EN 1426 Asfalty i produkty ssfaltowe — Cznaczenie penesratiiigla
22 PNEN 1427 Asfally i provukty aslallowe — Dinaczanie temperaliry migknienia - Metoda Piericien i Kuia
23 AN-EN 1428 Asfally ilepizera x faltowe ~ Cenagzanie awartaici wodv W emulsiach asfattavrych — Metoda destylacii azeotropowe]
24, PNAEN 1420 Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Cenaczanie sf oraz trwalokel pod i na sicie
25. PN-EN 1744:1 Badania chemiczaych wlaiciwoici ks uszyw - Analiza chemicin
6. PN-EN 17044 Badania chemicznych wledciwoic krustyw — (2¢4¢ 8: Oznaczanie podatnaici i i ineraln na deiatanie wody
32 PN-EN 12591 Asfalty iprocikty asfaltowe - Wymagania dla asfahow drogowyeh
2. PN-EN 12592 Asfalty iprodukly astaitowe ~ Opnaczanie corpiszczalnodc
29. PN-EN 12593 Asfally i produkly asfallawe - Qznaczanie temperatuy lamliwoici Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfally i produkty asialtowe - Oznaczanie zawartosci parafiny — (zgic 1: Metoda destylacyina

3N PN-EN 12607-1 Astalty iprodukly asfaliawe - Cenaczanie adpornosci na twardnienie por wilywem riepta i pawietr2a = CrgSé 1: Metoda RIFOT
Iw. Crgié 3t Metoda RET

PN-EN 12607-3
32, PN-EN 126176 Mieszanki mineral dy baddar mi % ! 2 §oraco - Cz¢;
3, PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralng-afal v ek mineral na garac - Caedd

: Dinacaanie gestosei chistosdawe] metody hydrostatyczng
: Onaczanie zawartosci wolne] pristezeni
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4. PN-EN 12697411 Mieszonk f y mieszanek gorqeo — Cagsé 11: Ok eslerie powigtana pormguzy kruszywer i ayfaitem
45 BH-EN 12697-12 ™ ki I tal v anek minetal guiqua - C1gi¢ 12; Ckr eslanie wrailiwosei na warly
b, PN-EN 1264713 Mieszank Mnor-asfal v ok A gorqea - Cagié 13: Pomiar Lempesatuy
47 PN-EN 12697-18 Migszank: mineral fal y badars ek e fal i ha gorgqeo - C1esé 18: Splywanie lepiszeza
i P-EN 1268722 Mieszanki iterolno- v badan h - faltowycly na gorget - Casc 22: Kolemowanie
39, PN-EN 1268727 Mieszanki I v k I na goraca - C2¢i¢ 27: Pobierane prébek
0. PR-IN 12697-36 M i ek I gorqen - Cresé 36: Cznacanie gruass nawisizchni asfattovych
a1, PN-FN | 2835 Asfalty ilepiszera msfaltowe ~ oznammeuasuw.pnywu fatowyo i rply
a4 PN-EN 12847 Asfalty i lepisziza asfalt ji falt h
a3, PN-EN 12850 Astalty ilepiszcea wfallowe - Qenaczanie wantasci pH emuql staowyeh
ad. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek drogach, fotniskach i mmych powienzchniach prz enaczonyth da ruchu
45, PN-EN 13074 Astahy ilepiszeza asfallowe ~ Y s i as falti h praer 1
b, PIEN 130751 Aodaly epicacra afaowe — Sadarie coupadhi - L2t 1: Omaczanie indeksu rozpadu kati ftowych, metoda 2 )
PR-EN 13108-1 - 68 Jeton asfaltowy
PH-EN 1310820 M {alt (¢3¢ 201: Badanie lypu
PN 13179-1 Sadania kruszy i Prerscienia i Kull
PR-EN 131 72 Badauia
Pr-IN 13398 astally Hlepisatza mlalowe -
PHAEN 13399 Astaly i lepisacza asfaltowe - O dpornioici na alaltéw
PN-EN 19587 Asalty ilepiszcza aslahowe — O g lepiszczy asfaliowyc! i i
POV 13588 Astaleyilepisrcza asloltowe ~ Cenaczanie kohet| lepiseczy nshnuwych oo testu wshidbwe;ﬂ
PN-EN 13539 Astalty i lepiiicza asfaltowe - Oz i
PIN-EN 14614 Astahy ilepiszeza astaltowe - Gunaczanie prayareprosd emudsii buumlunyrh prevz ranwizenie w wodzie - Metods z kruszywein
PN EN 13703 Astalty ilepisicra asfaltowe — Cenaczanie energii deformaci
PN-CN 13808 Asfalty i lepiszeza asfahowe - Zasady specy emukji
ON-EN 14023 Aty ifeplszcea asfaltowe  Zasatky specyfia i s taltow modyfikowanych polineram
PNAEN 1418541 zalewy - it ja zalew na gotqca
PN-EN 14184-2 adewy - Cregc 2 dew na Zinmo
PRt 22502 Piretwory naftowe — Omac2anie temperatury 1aplonu i palenia - Pumiar metads otwartega tygla Clevelanda
PAEN 80592 (3o zanie temperatury zaplony i patenia ~ Metoda otwartego tygla Clevelanda
14,3, WythiaRanid techiniczne
. WI-1 Kius2yvia 2010, K1ty o wies 2anek minet alno-asfullowych | powier echiowych ulrwaleri na dragath kiajowych - Zarzqtzerne e 302 Generabiego Dyrektars Drég iajowychi Autontiad ¢ dnia
19 Intugasa 20101
WE-2 Nowierze hnie issfaltowe 2010, drogach kiajowych - ne 102 Dyrekiora Drog Kiajowych i Aviostead ¢ dnia 19 fistupada 2010+,
iy, WIS Frtsje astatone 2000, Kationowe emulsje as baltuwe nia drogach publiczrych
100, nte drkumenty
69. Hoequis 2tz vime Munstia Tiasportn s Gospodark Morskieg & dima 2 niarca 1999 1. wsprame jakin pownny diogi publiczne 1 ich wytuowane (LU, ar 43, poz. 430)
70, Kt typaswsth konstrubcpn aawierzehni podatayeh 1 pelsstywnych. Genetalna Dyrekesa Urég Publicenyeh = imstylut Badawery Disg : Mostow, Warszawa 1937

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
£-06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D - 06.03.01
UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM KAMIENNYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd | specyfikacit i j(SST}sg ia dotyczace ia | odbioru robdt zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem lamasym.

1.2, Zakres stosowania SST

Srcregdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest materialem pomocniczym do opracawania specyfikaci techniczne] wykonania f odbioru robdt [31) i jako przetargowy i kontraktowy pray zlecaniv | realizadii robét na

drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét abjgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza 2asad prowadzenia robot zwigzanych z wy iem i i pobocza za pomocq kruszywa i i (dawnief y ga  kruszywem il ym mechanicznia”).
Ltwardzone pobacze moze byé wykonang na istaiejacym pobaczu gruntowym (wymagajac wykonania w im korytal, wzglgdnie moze by¢ wykonane jednoczednie z nawierzchnia jezdni w ceasie budowy nowe] drogi {nie wymagajac koryta).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4,1. Pobocze — czeéé korony drogi przeznaczona do chwil postoju pojazddw, umi ia urzgdzen izacji i i { ruchu oraz do ruchu pieszych, stuiaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobecze - c2g$¢ poboca drogawego, posiadajaca w cigeu calego roku nosnoi¢ wystarczajacg do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochoddw, dopuszczonych do ruchu na drodze (zal. 2, ry1. 112).

1.4,3. Gruntowe pobocie — c24¢ pobocza drogowega, stanowiqca obrzete pobacza, pri do if 2nakow i urzgdzen zabezpleczema ruchu.

1.4.4. Utwardzanie pabacza kruszywem tamanym niezwiazanym — proces technologiczny, jacy na adpowiednis Yiu w apty j i kruszywa o whaéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjy
machaniczna)

1.4.5. Pozostate okreslenia podst sg 2godne 2 i mi, odpowiednimi polskimi normami i 2 definicjami podanymi w 05T D-80.00.00 ,Wymaganiz ogolne” gkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogéloe wymagania dotyczace robet podano w OST 5-00.00.00 , Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogétne wymagania dotyczace materiaiéw

Ogolne wymagania dotyezace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” {1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rabét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow : dokumentacjj projektows

Waterialy do wykonanis rolidt powinny byé 2godne 7 ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Mater do wykanania pobocza

™M ial stasawanymi pray wykony iu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo Jamane i woda.

2.2.3, Piasek

W prypacku wystgpowania w kenstrukcjl utwardzonega pobacza warstwy adsaczajace, adcinajacej i innej, wykonane] przy utyciu piasku, to powinien on odpowiadat wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN -EN 13285:2004 [5].
2.2.4. Krustywo

Do utwardzenia pobocza naledy stosowat krustywo tamane o uziarnieniu 0+25 mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 (5],

Keuszywo powinno by jednoradne, bez zanieczyszczen abcych i bez domieszek gliny. Zateca sig uiycie kruszywa o jasnej barwie. Zamawiajacy nie akceptuje uéycia wapieni i dolomitow.

2.2.5. Wada
Naleiy stoscwa: przy watowaniu nawierzchni kadg czysta wods  rzek, jezior, stawdw i innych zbiarnikéw atwartych ora: wodg studzienng | wodociagowa. Nie nalezy stasowad wody widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscia wodna,
r i,k i ji it
i p ymi, p.

2.2.6. Skladowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materfatami kamiennymi. Podloie w miejscu skladowania kruszyw powinno byé rdwne, utwardzone i tdwodnione,

3.SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace spragtu

Qgdlne wymagania dotyczace sprgtu podana w OST 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykanywaniu rabét Wykonawea w zaleinosci od potrzeb, powinien wykazad sig motliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanega do pryjgtej me!ody robdt, Jak

- mieszarki staqoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaione w urzadzenia dozujce wade [mieszarki ppwinny zapewni wytworzenie j j o s¢i opty i, chyba 7e producent kruszywa zapewnia dostawe
i 0 wymag uziarnieniu i adpowiedniej wilgatnoscil,

- rcwmarki alho uktadarki do rozkiadania mieszanki kruszywa,

- walce lub plytowe zaggszczarki wibracyjne,

- orzewnine Zbiorniki na wodg da zwilania mieszanki, wyposaione w urzadzenta do ré iernego | ia wody,

- xoparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania |5(n|e]q(egc pobocza gruntowega.

Naledy karzystac ze sprze(u k(ory powmlen byc Y SWOimi wy i do war Sw pracy w korydie, przygotowanym do utofenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien ym w ji projektowe], ST, instrukcjach producentéw lub propazycji Wykonawey | powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporty podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [} pkté.,

4.2, Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) moina przewo?ié dowolnymi rodkami transportu, w warunkach ieczajacych je preed zanieczy i i iem z innymi ialami @ iernym zawiigoceniem,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdine zasady wykonania robat

Qgdine zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” (1] pktS.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdh wykonania rabot powinny byd zgodne z dokumentacia projekiowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac 2 ustalen podanych w niniejsze] specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.
Podstawowe czynnasci przy wykonywaniu robdt abejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta,

3. ulozenie nawierzehni utwardzonago pobocza {wy i wbudowanie mieszanki),

4. roboty wykoriczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Praed przystapieniem do rodt naleiy, na ie dok acji proj; i, ST lub wskazari Ingyniera:

. ustakié fokalizacje terenu rabot,

- praeprowadiic obliczenia i pomiary i do szczegd wytyczenia rob6t oraz ustatenia danych wysokasciowych,

- usungé przeszkady, np. elementy drog, ew. slupki, zatrawienie itd..
- ew. sglantowac pobocze |s(n|ejace
zgromadzic wszystki ly potrz: dor ia budowy.
2aleca sie Korzystanie z ustalen $5T D-01.00.00 (2] w zakresie niezbigdnym do wyk ia robt pr ch arat z ustaler $ST 1-02.00.00 [3] przy wystgpowaniu robot ziemnych.
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiaia
Koryto wykenuje sig w przypadku dzania pobocza istniej: gr 20,
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Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciemn robdt zwigzanych @ wykonaniem nawierzchni pobocza. Wezedniej: wykonanie koryta jest moiliwe wylacznie za zgada inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywat recznie, gdy jego szerckosc nie pozwala na 2astosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj spregtu, a w szczegdinoici jego moc naleiy dastosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone s robaty i do trudnosci jego odspojenia.
i Ktowej | ST, tj. w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub zaaprobowane prie? laiyniera.
iaj. i i zaprojektowanych

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie 2 i acji proj
Przed praystapieniem da profilowania dna koryta, podiaze powinno byé oczyszczone 2 wszelkich zanieczyszczed. Po aczyszezeniu powierzehni podioda nalety sprawdzic, czy istnigjgce rzedne terenu umoiliwiaja po
rzednych podioia.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wylsze nit projektowane rzedne podioia. Jeieli powyiszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zaniienia poziomu w podioiu przewidzianym do profilowania, Wyrnnawea
powinien spulchnié podloze na giebokosé zaskceptowang praez Intyniera, dowieit kowy grunt, iaj ymagania cbowiazujzce dia gornej strefy karpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysckodclowych i 2agedcic
warstwe do uzyskania wskainika zageszczenia 1,00,

Profilawanie moina wykonac recinie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemaych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Bezpoérednio po profilowaniu padioia nalety L 'stapié do jego ria, ktdre naledy do ia nie mnie o0d 1,00.
Wilgatnosc gruntu podioia podczas zaggseczanic sowinna byc rowna wilgotnosci optymalnej, 2 tolerancjg od -20% do +10%.
Koryto po wy i i iu powinr  byé utrzy w dabrym stanie.

Jeseli po wykonaniu robét 2wigzanych 2 profilow niem | zaggszczeniem podioia nastapi praerwa w robotach | Wykonawca nie przystapl natychmiast do ukladania nawierzchnl, to powinien on zabezpieczyé padioie przed nadmiernym zawilgocznizm, na
przyktad przez rozlozenie folii ub w inny sposdb askceptowany orzez Inspektora Nadzaru.

Jezeli podiode uleglo nadmiernemu zawilgocenit, to do ukladania nawierzchni moina przystapic dopiero po Jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o &cile okreslonym uziarnieniu § wilgotnosci aptymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarmych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszankd. ze wiglgdu na koniecznoéé ienia j tci, tylkow

preypadkach Inspektor moie dopuicié do wytvrarzania mi i przez mi Sinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce whudowanis w spaséh przeciwdziataiacy

h

rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. e i ie mi i kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakawej grubosci, przy pomocy ukladarki iub réwniarki, 2 zachowaniem wymaganych spadkdw i rzgdnych wysakosciowych. Zaleca sie, aby gruhost pojedynczo uktadane] warstwy nie
przekraczate 20 cm po zaggszczeniu. Rozpoczeci: budowy nastgpne] warstwy moze nastapic po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspektora. W migjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, naledy przed 2aggszczeniem wymienic kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wiasciwogeiach.

Zageszczanie naledy rozpoczaé od dolnej krawudzi priesuwat pasami p @ i, czeéciown ji i sig, w kierunku gérnej krawedzi. w czasie ia powinny byé wyrdwny biezaca priez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badé usunigcie materialu, a1 do otrzymania rownej powi i ie nalezy k ¢ da osi 23gaszczenia nie mnigjszego nii 1,0 wediug narmainej proby Proctors, przeprowadzons]
wedhsg PN-B-044E1:1988 [6). Do zaggszczenia z3leca sig stosawanie maszyn {np. walcéw, zaggszczarek plytowych) o szerokosci nie wigksze] nii szeroko$é utwardzonega pobocza.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas ania powinna odpawiadac wil $ci opty j 2 toleranc]a + 2%. Material nadmierie nawilgacony, powinien 2ostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, edy wilgotnosé mieszanki

kruszywa jest nisza od optymalne], mieszanka powinna by¢ zwiliona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.

Pray whudawywaniu i zageszczaniu mieszanki ki szywa na ulwardzonym poboczu nalely zwrdcic szczegdlng uwagq na wladciwe jego wykonanie pray krawsd jezani. Styk jezdnii utwardzonega pobocza powinien byé réwny i szc2einy.
5.7. Raboty wykonczeniowe

Robaty wykoAczeniowe powinny byé zgodne 2 dc kumentacig projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych naleia prace zwigzane z dostasowaniem wykonanych rabét do istnigjgeych warunkéw teranowych, takie jak:

- 5 poziomu polx ~2a igr pebocza 2 jem istniej 2 pobacza,

—  odtworzenie preeszkad czasowo usunigtyh,

~ niezhadne uzupetnienia zniszcione] w ¢za “e rohét rodlinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujgee otoczenie terenu rob St

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kantroli jakosci robot

Qgolne asady kontroli jakosci robdt podano w QST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1} pkt 6.
6.2. Badania przed preystapieniem do robdt

Preed praystapieniem do rabot Wy ap
- uzyskaé wymag dopuszczaigee wyroby budowlane do abrotu i po ia aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnasci, deklaracje 1godnosci, ew, badania materiaiow wykonane przez dostawcdw itp.),
~ ew. wykonac wlasne badania wasciwoici materiatéw pr vch da wykonania robdt, okredtone przez

- sprawdzic cechy zewngtrane gotowych matenatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspekiorowi do akeeptacji.

6.3. Badania w czasie robdt
Crastatliwosé oraz zakres badar | pamiaréw, k16 2 nalezy wykonaé w czasie rabot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czastotliwoié oraz zakres badari | pomiardw w czasie robdt

Lp. Wyszczegoinienie robdt Czestotliwosé badan Wartoéci dopuszezalne

1 Lokalizacja | zgodnasé granic terenu robdt z dokumentarija projektowa 1 raz We pktu 5 dokurnentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wpg pktu 53

3 Wykonanie koryta i przygotowanie padioia Bieigco We pktu 5.4

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw, Wg pktu 5.5

E) Whudowanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa w, Wg pktu 56

6 Wykonanie robot wykoriczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakoficzeniul robdt\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spelniaé nastepujace wymagania:

- szerokoé¢ utwardzanego pobocza mode sig réinic od szerokosci projektowanej nie wigeef iz +10em i -5em,

- nieréwnosci pobocza mierzone d-metrovrg fatg nie mogg przekraczaé 10 mm,

- spadki poprzecine powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowy 2 tolerancjy 0,5%,

- réinice w iciowe z rzednymi projek i nie powinny przekraczac +1cm, -2 cm,

- grubost utwardzonego pobocza nie moie sig réinic od grubosci projektowaneja  £10%.

Zaleca si¢ badaé grubosé utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej nii raz na 2000 m?, a pozastale cechy co 100 m wzdiui osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Qgélne zasady obmiaru robdt padana w OST D-00.00.00, Wymagania ogdine™ (1] pkt 7.
7.2. Jednostka abmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanege utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robst
Ogélne 2asady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” (1] pkt 8.

Roboty uznaje sig za wyk 2godnie 2 i3 proj 2, ST wy p , jeieli wszystkie pomiary | badania 2 zachawaniem tolerancii wedlug pktu & daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbicr rabét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i 1 2akeyciv

- wykonanie koryia i przygotowanie padioia.
Qdbiér tych rabiét powinien byé 2godny 2 wymaganiami pktu B.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” {1} oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” (1] pkt 3.
9.2, Cena jednostki obmizrowe]
Cena wy ja 1m? d pabocza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o2nakowanie robét,

- przygotowanie podicia,

- dastarczenie materiatéw i sprzetu,

- ewentualne scigeie istnisjacego pobocia, ew. spulchnienie, wypr ie i i pobocza,
- pr ie i dostarczenie mi i kruszywa 0,
- y je nawierzchni go pobocza wedlug wymagari dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— preeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. 5poseb razliczenia robét ych i prac towar:

Cena wykonania robét okreslanych niniejszg OST obejmuj

- roboty ktdre 53 do wyl ia robot p ych, ale nie 53 p y iaj i 59 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sz nizzb do wyk robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymezasowych, jak geodezyjne wy tyczenie robét itd.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne [OST)

1 0-M-00.00.00 Wymagania ogéine

2. 0-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. 0-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do ni ig h T 2wl icznie materiatéw h w obiektach i ictwie drogowym {patrz: poz. 7 18}

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiazane. Specyfikacie (patrz: poz. 71 8)

B. PN-B-044B1:1988 Grunty budowlane. Badanie prabek gruntu

PN-B-11112:1396 Kruszywa mineralne. Kruszywa Jamane do nawierzchni drogowych (W okresie przejiciowym norma moie by< stospwana zamiast pez. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierichni drogowych. Piasek (W okresie przejsciowym norma maoze by¢ stosowana zamiast poz, 45)

10.3. Inne dokumenty
9. Rozporzgdzenie Ministra Transparty i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne | ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

Sporzqdzil:
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