UWAGI:

1. Projekt nalezy zredlizowaé, zgodnie ze
sztukq budowlanq, w przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych skonsultowaé
sie z Generalnym Projektantem.

2. Wszelkie zmiany konsultowaé z projektantem.

3. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce:
materiaty, urzqdzenia, elementy i
technologie, powinny spefniaé  wszystkie
zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno—prawne, a takze przed
skierowaniem do realizacji powinny uzyskaé
akceptacje GP, inspektora nadzoru i
inwestora

4. Wszystkie urzqdzenia, materiaty, elementy
i technologie, powinny posiadaé¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty

5. Wykonawca bierze na siebie pefng
opowiedzialnos¢  za dziatanie systemu
(przedstawionego czy alternatywnego) 58.76

6. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system
lub czes¢ systemu pokazanego\na rys.

architektonicznym lub opisanych. w .
specyfikacji, nie spefnia stawianych_im T 59 2
wymagan funkcjolnalnych, wykonawca T s

powinien natychmiast poinformow @semnie\
projektanta i oczekiwaé na instrukcje od ™
projektanta przed wykonaniem pracy
7.Przed przystqpieniem do prac  nalezy
wszystkie wymiary sprawdzi€ na budowie.
8. llos¢ wszystkich elementdw nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem oraz na
miejscu budowy przed ich zamdwieniem.
9. Rozwiqzania systemowe stosowaé zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta.
10. Istnieje mozliwosé wystepowania
nieoznaczonych na  mapie  podziemnych 59 4
instalacji technicznych, przed przystqpieniem .
do robdt ziemnych nalezy dokona& odkrywek
sprawdzajqcych do gtgbokosci posadowienia

59.5

LEGENDA:

A,B,C,D Zakres opracowania

= - Granica dziatki

{1 - Bud. gosp. w fazie rozbidrki - wg. odrebnego
postepowania

[ - Istniejace budynki wokot ktorych przewidziano
wykonanie opaski z kostki betonowej

[ - Istniejace ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki

¥ - Istniejacy przebieg sieci wodociggowej

K - Istniejacy przebieg sieci kan. sanit.

<] - Istniejacy przebieg sieci energetycznej

14 - Istniejacy przebieg sieci teletechnicznej

- Wejscia/Wyjscia

taczna diugosc istniejacego ogrodzenia: ok. 333 mb
taczna ilo$¢ ogrodzenia do rozbiérki: ok. 333 mb

pt = 59,4 - 60,00 mnpm = [m]

Oswiadczam, ze mapa jest zgodna z oryginatem:
G.6642.171.2023 z dnia 14.03.2023 r.
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Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., po-z. 904).




