UWAGI:

1.

Projekt nalezy zrealizowa€, zgodnie ze
sztukqg budowlang, w przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych skonsultowaé¢
sie z Generalnym Projektantem.

. Wszelkie zmiany konsultowaé z projektantem.
. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce:

materiaty, urzqdzenia, elementy i
technologie, powinny spefnia€  wszystkie
zatfozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno—prawne, a takze przed
skierowaniem do realizacji powinny uzyskaé
akceptacje GP, inspektora nadzoru i
inwestora

. Wszystkie urzqdzenia, materiafy, elementy

i technologie, powinny posiadaé przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty

. Wykonawca bierze na siebie pefnq

opowiedzialnos¢ za dziafanie systemu
(przedstawionego czy alternatywnego)

. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system

lub czese systemu pokazanego na rys.
architektonicznym lub opisanych w
specyfikacji, nie spefnia stawianych im
wymagan funkcjolnalnych, wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé pisemnie
projektanta i oczekiwa€¢ na instrukcje od
Brojektcmta przed wykonaniem pracy

rzed przystgpieniem do prac  nalezy
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

8. llosé wszystkich elementdow nalezy

bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem oraz na
miejscu budowy przed ich zamdwieniem.

- Rozwigzania systemowe stosowaé zgodnie

z zaleceniami i wytycznymi producenta.

10. Istnieje mozliwose wystepowania

nieoznaczonych na  mapie  podziemnych
instalacji technicznych, przed przystqpieniem
do robdt ziemnych nalezy dokona& odkrywek
sprawdzajqcych do gtebokosci posadowienia

Szczegol A
skala 1:10

obrzeze bet. 8x30x100cm 30 cm

tawa betonowa C8/10 z

oporem 15cm 10em
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Szczegol A Szczegol B

kraweznik bet. 15x30x100cm |30 cm
podsypka cem.-pias. 3-5 cm
tawa betonowa C8/10 z

15 cm

oporem 15cm
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Szczegol B

6 cm NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] 8 cm NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]
BETONOWE] BETONOWE]
np. BrukBet PROMENADA np. HOLLAND

5cm PODLOZE 7 KOSTKI - 5cm PODLOZE Z KOSTKI -
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm WARSTWA SEPARACYJNO - FILTRUJACA 20 cm PODBUDOWA ZASADNICZA
pospotka lub thuczen frakeji z mieszanki niezwiazanej C90/3, 0/63,
0-31,5mm wskaznik zageszczenia 1s=0,98 CBR>80%
GRUNT RODZIMY - Sprofilowane zaggszczone 15 cm PODBUDOWA POMOCNICZA

podloze gruntowe

mieszanka zwigzana C1,5/2

GRUNT RODZIMY - Sprofilowane zageszczone
podtoze gruntowe

Szczegol B

BIURO PROJEKTOWE

B WIELKIE-PROJEKTY.PL

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
LUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Wioctawek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl
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Podpis:

ia bud.

4ci konstrukcyj

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczer
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Nazwa proj.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Lokalizacja:
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Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).




