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Stupek 120x120x 2800[mm] — 4 szt.
Brama przesuwna 4000x1900 [mm] — 2 szt

Brama przesuwna przemystowa
Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona 6
nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukciji
zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzqce],
stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak
oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydfo po
jej otwarciu.

Przekréj szyny jezdnej 130 x 115 [mm]
Wypetnienie skrzydta na przyktadzie panel
kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do
konstrukcji) firmy Wisniowski lub réwnowaznego:

. llosé wszystkich
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1.

Projekt nalezy zrealizowa¢, zgodnie ze
sztukq budowlang, w przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych skonsultowaé
sig z Generalnym Projektantem.

. Wszelkie zmiany konsultowa& z projektantem.
. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce:

materiafy, urzqdzenia, elementy i
technologie, powinny spefnia¢  wszystkie
zafozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno—prawne, a takze przed
skierowaniem do realizacji powinny uzyskaé
akceptacje GP, inspektora nadzoru i
inwestora

. Wszystkie urzqdzenia, materiaty, elementy

i technologie, powinny posiada¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty

. Wykonawca bierze na siebie pefnq

opowiedzialnos¢  za dziatanie systemu
(przedstawionego czy alternatywnego)

. Jezeli w opinii wykonawcy jakikolwiek system

lub czese systemu pokazanego na rys.
architektonicznym lub opisanych w
specyfikacji, nie spefnia stawianych im
wymagan funkcjolnalnych, wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ pisemnie
projektanta i oczekiwaé na instrukcje od
Brojektcmta przed wykonaniem pracy

rzed przystqgpieniem do prac nalezy
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
elementdw nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem oraz na
miejscu budowy przed ich zamdwieniem.
Rozwigzania systemowe stosowaé zgodnie
z zaleceniami i wytycznymi producenta.

grednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 10. Istnieje mozliwosé wystepowania
[mm] nieoznaczonych na  mapie  podziemnych
’ instalacji technicznych, przed przystqpieniem

érednica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

do robdt ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek
sprawdzajqcych do gtgbokosci posadowienia
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Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majatkowymi jako ,utwor architektoniczny, architektoniczno - urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).




