Przedmiar

- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1|ST-1, ST-2, ST3, [Instalacje wodno - kanalizacyjne
ST-4
1.1 Wykonanie drenazu
1.1.1 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie km 0,153
0119-0200 pagoérkowatym lub podgérskim.
0,1525 km 0,153
1.1.2 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25m3 z transportem | m3 128,100
0201-0500 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il|
(B.l.nr 8/96)
1,05*0,8*152,5 m3 128,100
1.1.3 [KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3 128,100
0214-0400 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.Ill-IV(B.l.nr 8/96)
Krotno$¢é=8
1,05*0,8*152,5 m3 128,100
1.1.4 |[KNR-W 2-18 Ulozenie drenazu z rur PP fi 160mm SN8 otworowane w geowtdkninie m 152,500
0408-0200
analogia
152,5 m 152,500
1.1.5 [KNR 2-18 Obsypka drenazu zwirkiem filtracyjnym wokét rury i 35cm ponad rure, w m2 122,000
0501-0400 materiale uja¢ zwirek filtracyjny
analogia Krotnosé=2
0,8*152,5 m2 122,000
1.1.6 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 36,064
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll, w materiale
uja¢ dostawe pospétki do zasypania wykopdéw w parkingu
0,35*0,8*128,8 m3 36,064
1.1.7 |[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii |-l w m3 36,064
0236-0100 parkingu
0,35*0,8*128,8 m3 36,064
1.1.8 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 13,272
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill,grunt rodzimy
w terenie zielonym
0,7*0,8*(152,5-128,8) m3 13,272
1.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej
1.2.1 |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie km 0,100
0119-0200 pagoérkowatym lub podgérskim.
0,09958 km 0,100
1.2.2 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubosé m2 240,240
0126-0100 warstwy do 15 cm.
3,0*80,08 m2 240,240
1.2.3 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3 na m3 245,095
0215-0400 odktad. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
((0,25+2,52)/2)*22,95*1,2+((2,52+2,27)/2)*9,59*1,2+((2,27+1,88)/2)*17,62*1,2+((| m3 245,095
1,88+1,8)/2)*5,54*1,2+((1,8+2,27)/2)*36,75*1,2+((2,27+2,48)/2)*7,13*1,2+1,0*0,
5*2*2,52+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*2*1,88+1,0*0,5*2*1,8+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*
2*2,48
1.2.4 [KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2 386,458
0322-0200 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt
kat.Ill-1V
((0,25+2,52)/2)*22,95*2+((2,52+2,27)/2)*9,59*2+((2,27+1,88)/2)*17,62*2+((1,88+| m2 386,458
1,8)/2)*5,54*2+((1,8+2,27)/2)*36,75*2+((2,27+2,48)/2)*7,13*2
1.25 [KNNR 1 Dostawa i montaz betonowego prefabrykowanego wylotu do rowu szt. 1,000
0617-0100
Analogia
1 szt. 1,000
1.2.6 [KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw. Element o rozpietosci 4,00 | kpl. 2,000
0529-0100 m
2 kpl. 2,000
1.2.7 |[KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich, piasek m2 119,496
0501-0200
99,58*1,2 m2 119,496
1.2.8 |[KNR-W 2-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 315 mm tgczonych na | m 99,580
0408-0500 weisk
99,58 m 99,580
1.2.9 [KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw szt. 6,000
0513-0100 betonowych o $rednicy 1000 mm z pokrywa nadstudzienng zelbetowg
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6 szt. 6,000
1.2.10 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betonowych o $rednicy | 0.5 8,000
0513-0200 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci m
Krotnosé=-1
8 0.5 8,000
m
1.2.11 |[KNR-W 2-18 Montaz separatora DN1200 w gotowym wykopie kpl. 1,000
0513-0300
Analogia
1 kpl. 1,000
1.2.12 |KNR 2-18 Obsypka rur piaskiem, 20cm ponad rure m2 79,664
0501-0400 Krotno$é=2
0,8*99,58 m2 79,664
1.2.13 [KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw. Element o rozpietosci | kpl. 2,000
0529-0600 4,00 m
2 kpl. 2,000
1.2.14 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 32,109
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill, w materiale
uja¢ dostawe pospoiki dla wymiany gruntu w drogach utwardzonych
16,5%1,2*%((1,0+1,47)/2)+4,0%1,2*((1,72+1,47)/2) m3 32,109
1.2.15 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 w m3 32,109
0236-0100 parkingu
16,5%1,2*%((1,0+1,47)/2)+4,0%1,2*((1,72+1,47)/2) m3 32,109
1.2.16 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 149,743
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill,grunt rodzimy
w terenie zielonym
((0,25+2,02)/2)*22,95*1,2+((2,02+1,77)/2)*5,59*1,2+((1,77+1,38)/2)*17,62*1,2+((| m3 149,743
1,38+1,3)/2)*5,54*1,2+((1,3+1,77)/2)*20,25*1,2+((1,77+1,98)/2)*7,13*1,2+1,0*0,
5*2*2,02+1,0*0,5*2*1,77+1,0*0,5*2*1,38+1,0*0,5*2*1,3+1,0*0,5*2*1,77+1,0*0,5*
2*1,98
1.2.17 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3 95,352
0108-0600 Kategoria gruntu Ill
((0,25+2,52)/2)*22,95*1,2+((2,52+2,27)/2)*9,59*1,2+((2,27+1,88)/2)*17,62*1,2+((| m3 95,352
1,88+1,8)/2)*5,54*1,2+((1,8+2,27)/2)*36,75*1,2+((2,27+2,48)/2)*7,13*1,2+1,0*0,
5*2*2,52+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*2*1,88+1,0*0,5*2*1,8+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*
2*2,48-(((0,25+2,02)/2)*22,95*1,2+((2,02+1,77)/2)*5,59*1,2+((1,77+1,38)/2)*17,6
2%1,2+((1,38+1,3)/2)*5,54*1,2+((1,3+1,77)/2)*20,25*1,2+((1,77+1,98)/2)*7,13*1,2
+1,0*0,5*2*2,02+1,0*0,5*2*1,77+1,0*0,5*2*1,38+1,0*0,5*2*1,3+1,0*0,5*2*1,77+1
,0*0,5*2*1,98)
1.2.18 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 95,352
0108-0800 Krotno$é=4
((0,25+2,52)/2)*22,95*1,2+((2,52+2,27)/2)*9,59*1,2+((2,27+1,88)/2)*17,62*1,2+((| m3 95,352
1,88+1,8)/2)*5,54*1,2+((1,8+2,27)/2)*36,75*1,2+((2,27+2,48)/2)*7,13*1,2+1,0*0,
5*2*2,52+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*2*1,88+1,0*0,5*2*1,8+1,0*0,5*2*2,27+1,0*0,5*
2*2,48-(((0,25+2,02)/2)*22,95*1,2+((2,02+1,77)/2)*5,59*1,2+((1,77+1,38)/2)*17,6
2*1,2+((1,38+1,3)/2)*5,54*1,2+((1,3+1,77)/2)*20,25*1,2+((1,77+1,98)/2)*7,13*1,2
+1,0*0,5*2*2,02+1,0*0,5*2*1,77+1,0*0,5*2*1,38+1,0*0,5*2*1,3+1,0*0,5*2*1,77+1
,0*0,5%2*1,98)
1.2.19 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 41,000
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
4,0%2,0+16,5*2,0 m2 41,000
1.2.20 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubo$¢ warstwy po m2 41,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm
4,0*2,0+16,5*2.0 m2 41,000
1.2.21 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 41,000
0114-0800 cm warstwy ponad 8 cm
Krotno$é=7
4,0%2,0+16,5*2,0 m2 41,000
1.2.22 |KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i m3 9,988
0307-0200 przewdz na odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii 1l, korytowanie pod plyty
2,5*1,0*2+1,25*0,88+0,5*2,88+0,85*2,88 m3 9,988
1.2.23 |KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 9,988
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu llI-1V
2,5*1,0*2+1,25*0,88+0,5*2,88+0,85*2,88 m2 9,988
1.2.24 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos¢ warstwy po m2 9,988
0105-0500 zageszczeniu 3 cm
2,5%1,0%2+1,25*0,88+0,5*2,88+0,85*2,88 m2 9,988
1.2.25 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek za kazdy m2 9,988
0105-0600 dalszy 1 cm
Krotnosé=7
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2,5%1,0%2+1,25*0,88+0,5*2,88+0,85*2,88 m2 9,988
1.2.26 |KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 9,988
0514-0100
2,5*1,0*2+1,25*0,88+0,5*2,88+0,85*2,88 m2 9,988
1.3 Zabezpieczenie istniejgcego wodociggu
1.3.1 [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25m3 z transportem | m3 69,696
0201-0500 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu lll
(B.l.nr 8/96) - 80% rob6t ziemnych wykonywane mechanicznie
0,8%(1,8*1,2*22+2*0,5*1,8*1,0*22) m3 69,696
1.3.2 |[KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami | m3 17,424
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii lll - roboty
ziemne 20%.
0,2%(1,8*1,2*22+2*0,5*1,8*1,0*22) m3 17,424
1.3.3 |[KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw,stép fundamentowych i ptyt dennych. m2 4,360
1902-0100
0,1*(21,0*2+0,8*2) m2 4,360
1.3.4 [KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 1,680
1101-0100 naturalnego
0,1*21,0*0,8 m3 1,680
1.3.5 [KNR 2-18 Montaz $lizgéw na rurze przewodowej dn110 oraz montaz szesciokatnych m 20,000
0412-0100 uszczelnien na koncach rury ostonowej, w materiale uwzglednic $lizgi i
Analogia uszczelnienia
20 m 20,000
1.3.6 |[KNR 2-18 Montaz rury ostonowej stalowej dwudzielnej o przekroju szesciokata m 20,000
0204-0100
Analogia
20 m 20,000
1.3.7 |[KNR 2-18 Obsypka rurociggu piaskiem m2 26,400
0501-0400
1,2*22,0 m2 26,400
1.3.8 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 78,840
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill, w materiale
uja¢ dostawe pospotki do zasypania wykopow w parkingu
1,8*1,2*22+2*0,5*1,8*1,0*22-0,1*21,0*0,8-1,2*22,0*0,25 m3 78,840
1.3.9 |[KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 w m3 78,840
0236-0100 parkingu
1,8*1,2*22+2*0,5*1,8*1,0*22-0,1*21,0*0,8-1,2*22,0*0,25 m3 78,840
2 |ST-1, ST-2, ST-3, |Instalacje elektryczne
ST-8
2.1 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci | m3 60,000
0209-0200 tyzki 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii Il
0,8*0,5*150 m3 60,000
2.2 |KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze - rozdzielnia gtéwna RG wraz z wyposazeniem, zgodnym| szt. 1,000
0403-0300 z Dokumentacja Projektowa, mocowana na fundamencie prefabrykowanym.
1 szt. 1,000
2.3 |KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6 m m 186,500
0301-0200
141,5+45 m 186,500
2.4 [KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych DVK50 w wykopie m 331,500
0303-0100
141,5+45+145 m 331,500
2.5 [KNNR 5 Przewody izolowane YKY 4x10 mm2 wciggane do rur ochronnych m 141,500
0201-0700
Analogia
141,5 m 141,500
2.6 |KNNR 5 Przewody izolowane YKYzo 5x4 mm2 wciggane do rur ochronnych m 45,000
0201-0600
45 m 45,000
2.7 |KNNR 5 Bednarka ocynkowana o przekroju do 120 mm2 - bednarka 25x4mm m 150,000
0603-0100
150 m 150,000
2.8 |KNNR 5 Pret uziemiajacy fi 8mm o di. 3m - zabicie szpilki uziemiajgcej m 24,000
0604-0100
24 m 24,000
2.9 [KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodow elektrycznych utozonych w ziemi tasma z m 331,500
0219-0100 tworzywa sztucznego
141,5+45+145 m 331,500
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2.10 |[KNNR 5 Montaz stupéw oswietleniowych, aluminiowych, anodowanych z wysiegnikiem kpl. 3,000
1007-0200 dwuramiennym, oprawy o$wietleniowe LED 40W, IP66, tabliczka zaciskowa
stupa z zabezpieczeniem. Stup montowany na prefabrykowanym fundamencie
3 kpl. 3,000
2.11 |[KNNR 5 Montaz stupéw os$wietleniowych, aluminiowych, anodowanych z wysiegnikiem kpl. 3,000
1007-0200 jednoramiennym, oprawa oswietleniowa LED 40W, IP66, tabliczka zaciskowa
stupa z zabezpieczeniem. Stup montowany na prefabrykowanym fundamencie
3 kpl. 3,000
2.12 |[KNNR 5 Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii Il m3 60,000
0702-0200
0,8*0,5*150 m3 60,000
2.13 |[KNNR 5 System poboru i rozliczania opfat - dostawa, montaz, uruchomienie, kpl. 1,000
0406-0700 konfiguracja, przeglady gwarancyjne. System wyposazony w bileterki, szlabany
elektromechaniczne, detektory petli indukcyjnych, fotokomorki, czytniki kart,
detektory, terminale wyjazdowe, kase automatyczna z mozliwoscig ptacenia
karta i gotéwka.
1 kpl. 1,000
3 |ST-1, ST-2, ST-3, |Roboty drogowe z zagospodarowaniem terenu przy parkingu
ST-5, ST-6, ST-7
3.1 Przygotowanie terenu
3.1.1 |[KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt. 1,000
0101-0300
1 szt. 1,000
3.1.2 [KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 26-35 cm szt. 1,000
0108-0300
1 Szt. 1,000
3.1.3 [KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt. 1,000
0101-0400
1 Szt. 1,000
3.1.4 [KNNR 1 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica pni 36-45 cm szt. 1,000
0108-0400
1 szt. 1,000
3.1.5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod ha 0,345
0112-0200 nawierzchnie placéw postojowych, chodnikéw, alejek i terenéw zielonych
analogia
(1980+130+850+390+100)/10000 ha 0,345
3.1.6 [KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$¢ m2 3 450,000
0113-0100 warstwy do 15 cm
1980+130+850+390+100 m2 [ 3450,000
3.1.7 [KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych (humusu) uprzednio m3 517,500
0215-0100 odspojonych na odlegto$¢ do 10 m - naklady podstawowe. Grunt kategorii I-11l
3450*0,15 m3 517,500
3.1.8 |[KNNR 1 Naktady dodat.za kazde rozpoczete 10m przemieszczenia gruntu kat.I-111 m3 517,500
0215-0300 spycharkami 55kW,do naktadéw podstaw.dodawac naktady dodat.w
przedziatach pon.10 do 30m
3450*0,15 m3 517,500
3.1.9 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z m3 392,107
0201-0100 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-1l. Wstepna niwelacja terenu do rzednych projektowych
0,25*33,3*47,1 m3 392,107
3.1.10 [KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 392,107
0208-0200 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotnosé=4
0,25*33,3*47,1 m3 392,107
3.2 Roboty drogowe
321 Wijazd z drogi publicznej
3.2.1.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 100,000
0101-0100 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
100 m2 100,000
3.2.1.2 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 100,000
0101-0200 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotnosé=7
100 m2 100,000
3.2.1.3 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 100,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
100 m2 100,000
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3.2.1.4 |[KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi zjazdu m2 100,000
0607-0200
Analogia
100 m2 100,000
3.2.1.5 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 100,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
100 m2 100,000
3.2.1.6 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 100,000
0114-0200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotno$¢=10
100 m2 100,000
3.2.1.7 |[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 30,750
0401-0600 gruntu -1V
8,0+9,0+3,0+10,75 m 30,750
3.2.1.8 |[KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 1,768
0402-0400
(0,35*0,25-0,2*0,15)*(8,0+9,0+3,0+10,75) m3 1,768
3.2.1.9 |[KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o m3 1,136
0402-0500 promieniu do 40 m
(0,35*0,25-0,2*0,15)*(9,0+10,75) m3 1,136
3.2.1.10 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce m 30,750
0403-0300 cementowo-piaskowej
8,0+9,0+3,0+10,75 m 30,750
3.2.1.11 |KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi zjazdu m2 100,000
0607-0200
Analogia
100 m2 100,000
3.2.1.12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy | m2 100,000
0114-0700 po zageszczeniu 8 cm
100 m2 100,000
3.2.1.13 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy | m2 100,000
0114-0800 dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnosé=7
100 m2 100,000
3.2.1.14 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,uktadane na podsypce m2 100,000
0502-0300 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem, kolorystyka do uzgodnienia
Z Inwestorem
100 m2 100,000
3.2.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
3.2.2.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 1 540,000
0101-0100 Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.2 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 1 540,000
0101-0200 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotno$é=7
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.3 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 1 540,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.4 |[KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 1 540,000
0607-0200 postojowych
Analogia
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.5 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 1 540,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.6 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 1 540,000
0114-0200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotnos¢é=10
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.7 |[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 156,310
0401-0600 gruntu lI-1V
0,25*2*3,14*2,0+28,0+43,6+35,0+45,0+0,25*2*3,14*1,0 m 156,310
3.2.2.8 |[KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 8,988
0402-0400
(0,35*0,25-0,2*0,15)*(0,25*2*3,14*2,0+28,0+43,6+35,0+45,0+0,25*2*3,14*1,0) [ m3 8,988
3.2.2.9 |[KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o m3 0,271
0402-0500 promieniu do 40 m
(0,25*0,35-0,2*0,15)*(0,25*2*3,14*2,0+0,25*2*3,14*1,0) m3 0,271
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3.2.2.10 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce m 156,310
0403-0300 cementowo-piaskowej
0,25*2*3,14*2,0+28,0+43,6+35,0+45,0+0,25*2*3,14*1,0 m 156,310
3.2.2.11 |KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 1 540,000
0607-0200 postojowych
Analogia
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy | m2 1 540,000
0114-0700 po zageszczeniu 8 cm
1540 m2 [ 1 540,000
3.2.2.13 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy | m2 1 540,000
0114-0800 dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotno$é=7
1540 m2 | 1 540,000
3.2.2.14 |KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo famane 0/16mm [ m2 1 540,000
0202-0300 rozscielane recznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Krotno$¢=1,25
1540 m2 | 1 540,000
3.2.3 Miejsca postojowe dla autobuséw
3.2.3.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 440,000
0101-0100 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
440 m2 440,000
3.2.3.2 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 440,000
0101-0200 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V
Krotnos¢é=9
440 m2 440,000
3.2.3.3 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 440,000
0103-0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
440 m2 440,000
3.2.3.4 |[KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 440,000
0607-0200 postojowych
Analogia
440 m2 440,000
3.2.3.5 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 440,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
440 m2 440,000
3.2.3.6 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 440,000
0114-0200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotno$¢=10
440 m2 440,000
3.2.3.7 |[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 95,570
0401-0600 gruntu -1V
5,25+1,75+36,0+10,0+41,0+0,25*2*3,14*1,0 m 95,570
3.2.3.8 |[KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 5,495
0402-0400
(0,35*0,25-0,2*0,15)*(5,25+1,75+36,0+10,0+41,0+0,25*2*3,14*1,0) m3 5,495
3.2.3.9 |[KNR 2-31 tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o m3 0,191
0402-0500 promieniu do 40 m
(0,25*0,35-0,2*0,15)*(1,75+0,25*2*3,14*1,0) m3 0,191
3.2.3.10 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce m 95,570
0403-0300 cementowo-piaskowej
5,25+1,75+36,0+10,0+41,0+0,25*2*3,14*1,0 m 95,570
3.2.3.11 |KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 440,000
0607-0200 postojowych
Analogia
440 m2 440,000
3.2.3.12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa goérna. Grubos¢ warstwy | m2 440,000
0114-0700 po zageszczeniu 8 cm
440 m2 440,000
3.2.3.13 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy | m2 440,000
0114-0800 dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnosé=17
440 m2 440,000
3.2.3.14 |KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach zwirowych,kruszywo tamane 0/16mm [ m2 440,000
0202-0300 rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Krotnos¢=1,25
440 m2 440,000
3.2.4 Chodniki
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3.2.4.1 |[KNR 2-31 Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw. Gtebokos$¢ koryta 10 cm. m2 390,000
0102-0500 Kategoria gruntu II-IV
390 m2 390,000
3.2.4.2 |[KNR 2-31 Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 m2 390,000
0102-0600 cm. Kategoria gruntu -1V
Krotno$¢=6
390 m2 390,000
3.2.4.3 |[KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 390,000
0103-0400 chodnika. Kategoria gruntu I-1V
390 m2 390,000
3.2.4.4 |KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi zjazdu m2 390,000
0607-0200
Analogia
390 m2 390,000
3.2.4.5 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 390,000
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
390 m2 390,000
3.2.4.6 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 390,000
0114-0200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotno$¢=10
390 m2 390,000
3.2.4.7 |[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 114,600
0401-0600 gruntu Il1-1V
30,0+2,0+2,5+15,5+2,0+3,0+54,0+0,7*8 m 114,600
3.2.4.8 |[KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 6,876
0402-0300
0,3*0,2*(30,0+2,0+2,5+15,5+2,0+3,0+54,0+0,7*8) m3 6,876
3.2.4.9 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 114,600
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30,0+2,0+2,5+15,5+2,0+3,0+54,0+0,7*8 m 114,600
3.2.4.10 |KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi zjazdu m2 390,000
0607-0200
Analogia
390 m2 390,000
3.2.4.11 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy | m2 390,000
0114-0700 po zageszczeniu 8 cm
390 m2 390,000
3.2.4.12 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy | m2 390,000
0114-0800 dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotno$é=7
390 m2 390,000
3.2.4.13 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, ukladane na podsypce m2 390,000
0502-0200 cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem, kolorystyka do uzgodnienia
Z Inwestorem
390 m2 390,000
3.25 Alejki
3.2.5.1 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chodnikéw. Gtebokos¢ 20 | m2 130,000
0101-0100 cm. Kategoria gruntu I-IV
130 m2 130,000
3.2.5.2 |[KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chodnikéw. Dodatek za m2 130,000
0101-0200 kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V
130 m2 130,000
3.2.5.3 |[KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 130,000
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu Il1-1V
130 m2 130,000
3.2.5.4 |[KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 130,000
0607-0200 postojowych
Analogia
130 m2 130,000
3.2.5.5 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 130,000
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
130 m2 130,000
3.2.5.6 |[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m 97,100
0401-0200 gruntu [1-1V
24,0+7,50+4,50+4,80+6,20+11,70+4,40+9,80+5,30+6,0+4,80+8,10 m 97,100
3.2.5.7 |[KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 5,826
0402-0300
0,3*0,2*(24,0+7,50+4,50+4,80+6,20+11,70+4,40+9,80+5,30+6,0+4,80+8,10) m3 5,826
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3.2.5.8 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 97,100
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
24,0+7,50+4,50+4,80+6,20+11,70+4,40+9,80+5,30+6,0+4,80+8,10 m 97,100
3.2.5.9 |[KNR 2-02 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej pod warstwami konstrukcyjnymi miejsc m2 130,000
0607-0200 postojowych
Analogia
130 m2 130,000
3.2.5.10 |KNR 2-31 Warstwa zwirowa w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubo$¢ | m2 130,000
0104-0100 nawierzchni zwirowej po zageszczeniu 10 cm
Analogia
130 m2 130,000
3.3 Tereny zielone
3.3.1 |KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,40 m. Grunt szt. 370,000
0306-0200 kategorii Ill. Doly pod nasadzenia krzewéw
370 szt. 370,000
3.3.2 [KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt. 250,000
0301-0401 kat.l-1l z zaprawg dotéw catkowita, ziemia zyzna o Srednicy i gleb.0,3 m - trawa
imperata red baron
250 szt. 250,000
3.3.3 |KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt. 120,000
0301-0401 kat.I-1l z zaprawa dotéw catkowita, ziemia zyzna o Srednicy i gteb.0,3 m - trawa
miskant chinski YAKA DANCE
120 szt. 120,000
3.3.4 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci.Wywoz m3 0,500
0101-0400 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1,0 km
0,5 m3 0,500
3.3.5 [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wyw6z m3 0,500
0101-0500 zanieczyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km
Krotno$¢=8
0,5 m3 0,500
3.3.6 |[KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 850,000
0507-0100
850 m2 850,000
3.3.7 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 850,000
0507-0200 Krotnosé=10
850 m2 850,000
3.3.8 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.I-I| m2 850,000
0401-0400
850 m2 850,000
3.3.9 [KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych naturalnych szt. 7,000
0701-0300
7 szt. 7,000
3.3.10 [KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 30,000
0701-0100
30 szt. 30,000
3.3.11 [KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt. 40,000
0701-0500
40 szt. 40,000
3.3.12 [KNR 2-21 Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykonywanych m2 850,000
0702-0100 siewem
850 m2 850,000
34 Wyposazenie parkingu
3.4.1 |KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowa drewniang siedzeniowg | kpl. 6,000
0607-0200
Analogia
6 kpl. 6,000
3.4.2 |KNP 5 0416-0500 |Zakup i montaz stotéw piknikowych szt. 4,000
analogia
4 szt. 4,000
3.4.3 [KNP 5 0416-0500 |Zakup i montaz stojaka rowerowego szt. 6,000
analogia
6 szt. 6,000
3.4.4 |KNP 5 0416-0500 |Zakup i montaz stacji naprawy roweréw kpl. 1,000
analogia
1 kpl. 1,000
3.4.5 |KNP 5 0416-0500 |Zakup i montaz kosza na $mieci szt. 3,000
analogia
3 szt. 3,000
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3.4.6 |KNP 5 0416-0500 |Zakup i montaz kosza do segregacji $mieci szt. 4,000
analogia
4 szt. 4,000
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