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Zataczniki graficzne:

-rys PZ 01 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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Zataczniki tekstowe:
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b) Oswiadczenie inwestora o zapewnieniu w media
c) Uzgodnienie zjazdow na teren inwestora
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej budowy budynku Inkubatora Przedsiebiorczosci obejmujacego hale
produkcyjno- magazynowa wraz z czescig biurowo-socjalng, ktéra bedzie zlokalizowana we
Wroctawiu na dziatce nr 6/2 obreb 0040 Oporéw, nalezgcej do Inwestora — Dolnoslgskiego
Parku Innowacji i Nauki S.A. Niniejszy obiekt bedzie stanowit samodzielny budynek z
infrastrukturg w ramach kontynuacji Parku Innowacji i Nauki — tzw. 3 etap.

Kazdy z etapow stanowi samodzielne przedsiewziecie.

Powyzszy obiekt budowany bedzie w ramach wspierania innowacyjnosci Dolnego Slaska z
przeznaczeniem dla matych i srednich przedsiebiorstw.

Powyisza inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr 6/2 obreb 0040 Oporéw we
Wroctawiu.

Projektowana inwestycja bedzie polegatana:
e Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z czes$cig biurowo-socjalng
e Budowie portierni obstugujacej transport samochodéw dostawczych
e Budowie terendw utwardzonych (placu, drogi wewnetrznej, parkingdw, chodnikéw)
e Budowie zewnetrznych instalacji (w granicach dziatki inwestora) en. elektryczne;j
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie n/w dokumentow:

Podstawg opracowania jest:

- Umowa zawarta z inwestorem

- Wytyczne otrzymane od Inwestora,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wroctawskiego Parku
Technologicznego w rejonie ul. Mokronoskiej we Wroctawiu — Uchwata Nr
XVIIl/515/08 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 14 lutego 2008r.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng



- Uzgodnienie zjazdéw
- Wizja lokalna w terenie

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany obiekt Inkubator Przedsiebiorczosci bedzie zlokalizowany na terenie
inwestora, i bedzie stanowit kontynuacje rozbudowy Dolno$lagskiego Parku Innowacji i
Nauki S.A. we Wroctawiu. Stanowi¢ on bedzie 3 etap budowy .

Inwestycja zlokalizowana bedzie we Wroctawiu na dziatce nr 6/2 obreb 0040 Oporéw
pomiedzy ul. Tyniecka a istniejgcymi obiektami zrealizowanymi w etapach 1i 2.
Powyzsza dziatka na ktdrej bedzie zlokalizowany obiekt sgsiaduje z pasem
przeznaczonym na droge (zgodnie z obowigzujgcym MPZP),ul. Tynieckg, terenem
inwestora (z wybudowanymi obiektami etap 1 i 2 wraz z parkingami i drogg wewnetrzng),
oraz z pozostatym terenem aktywnosci gospodarcze;.

Dojazd do projektowanego obiektu bedzie zapewniony poprzez dwa zjazdy z ul.
Tynieckiej (dla samochoddéw dostawczych i samochoddéw osobowych) oraz zistniejgcej
drogi wewnetrznej inwestora zlokalizowanej na zainwestowanym juz terenie idalej zul.
Kwiatkowskiego (dla samochoddéw osobowych)

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren inwestora , dziatka nr 6/2 obreb 0040 Opordw jest terenem niezainwestowanym
i niezabudowanym.

Obecnie stanowi ona uzytki rolne o klasie bonitacyjnej Rll i Rllla.

Teren czesciowo porosniety trawami. Brak drzew .

Wg MPZP Wroctawskiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Mokronoskiej we
Wroctawiu , teren inwestora zawiera sie w obszarze o symbolu 2 AG — tereny aktywnosci

gospodarczej 1 (jako przeznaczenie podstawowe).

Obszar wolny od sieci infrastruktury technicznej.



Warunki geotechniczne.

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 3 otworami geotechnicznymi

do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. Grunty rodzime mineralne przykryte warstwg

humusu o migzszosci 0,4-0,6 m. Rodzime podtoze budujg czwartorzedowe utwory
lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny zwiezte) wystepujgce do gtebokosci 1,6 —2,5 m p.p.t.
Ponizej nawiercono trzeciorzedowe utwory w postaci itow.

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

W podtozu wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna B2 — twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny zwiezte dla
ktérych wyznaczono parametry fizyko-chemiczne - stopien plastycznosci I, = 0,10
Warstwa geotechniczna B1 — potzwarte gliny piaszczyste — stopien plastycznosci I <
0,00

Warstwa geotechniczna D — twardoplastyczne ity - stopien plastycznosci I. = 0,10

Opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty mato zréznicowane litologicznie i

genetycznie, brak wystepowania gruntéw stabonosnych i organicznych.

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych. Analogiczne warunki wystepujg na catym terenie inwestora.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja bedzie obejmowata:

budowe jednokondygnacyjnej hali produkcyjno- magazynowej o powierzchni
zabudowy 4.915,26 m? wraz ze zblokowang trzykondygnacyjng czescig biurowo
—socjalng o powierzchni zabudowy 717,00 m?.

budowe portierni obstugujgcg ruch samochoddéw dostawczych w obszarze placu
manewrowego o powierzchni zabudowy 39,10 m?

budowe utwardzonych terendw obejmujgcych: plac manewrowy, parkingi,
droge wewnetrzng na potrzeby p,poz, chodniki. Wg zapisu MPZP na terenach
2AG dla produkcji ilos¢ miejsc parkingowych wynosi 25 miejsc na 100 stanowisk
pracy. Maksymalna ilo$¢ zatrudnionych w projektowanym obiekcie wyniesie
270 osb6b, a co za tym idzie wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych winna wynosi¢
68 miejsc. Zaprojektowano 76 miejsc, w tym 4 miejsca dla niepetnosprawnych.
budowe zewnetrznych instalacji (w granicach dziatki inwestora) en. elektrycznej
kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej. Wszystkie
media bedg doprowadzone od istniejgcych obiektéw etapu 1i 2 (zgodnie z
os$wiadczeniem inwestora)



e ogrodzenie dziatki wraz z bramami przesuwnymi i bramka dla pieszych

e trzy wjazdy / wyjazdy. Dwa wjazdy /wyjazdy od strony ul. Tynieckiej odrebne
dla samochodéw osobowych i dla samochodéw dostawczych. Dodatkowo
skomunikowanie z istniejgcym utwardzonym terenem etapu 2 ( istniejgca droga
wewnetrzna)

e tereny zielone - obsadzone trawg wraz z nasadzeniami w czesci dziatki - szpaler
drzew wzdtuz granicy dziatki od strony istniejgcego obiektu biurowego (etap 2).
llos¢ i rodzaj gatunkowy nasadzen bedzie objety odrebnym opracowaniem.

Tereny utwardzone — konstrukcja:

Typ 1 — nawierzchnia drogi wewnetrznej, placu manewrowego:
- wibroprasowana kostka betonowa gr.10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z mieszanki 0-31,5, gr. 25 cm
- stabilizacja spoiwem o Rm-2,5 MPa, gr. 30 cm
- zageszczone podfoze gruntowe G1-G3
+ krawezniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm

Typ 2 — nawierzchnia parkingdéw:

- wibroprasowana kostka betonowa gr.8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki 0-31,5, gr. 15 cm

- stabilizacja spoiwem o Rm-2,5 MPa, gr. 20 cm
- zageszczone podtoze gruntowe G1-G3

+ krawezniki uliczne o wymiarach 15x30x100 cm

Typ 3 — nawierzchnia chodnika:

- wibroprasowana kostka betonowa gr.6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- pospotka, gr. 10 cm

- zageszczone podfoze gruntowe G1-G3

+ krawezniki betonowe o wymiarach 8x30x75 cm



6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Ip Element zagospodarowania terenu Powierzchnia (m?)
1. Powierzchnia dziatki 20.000,00
2. Powierzchnia projektowanej zabudowy obiektami 5.669,36

—tacznie, w tym:
budynek produkcyjno-magazynowy wraz z czescia 5.630,26
biurowo-socjalng
portiernia 39,10
3. Powierzchnia zabudowy terenami utwardzonymi — 3.949,00
tacznie, w tym:
parkingi 959,50
plac manewrowy 1.780,60
drogi wewnetrzne 832,60
chodniki 376,30
4, taczna powierzchnia terenéw zainwestowanych 9,618,36
(2+3)
5. Powierzchnia terendw zielonych — co stanowi 52% 10.381,64

powierzchni dziatki . Wg MPZP min. 15%

7. Dane informacyjne czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z trescig Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wroctawskiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Mokronoskiej we Wroctawiu
przedmiotowa dziatka zawiera sie w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej
zabytkéw archeologicznych, w ktérej prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektow
budowlanych muszg by¢ opiniowane przez wtasciwe stuzby ochrony zabytkdow.

Na terenie nie wystepujg drzewa —w tym, pomniki przyrody.



8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy. Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Niniejsza inwestycja polegac bedzie na budowie Inkubatora Przedsiebiorczosci
obejmujacego hale produkcyjno-magazynowa wraz z czes$cig biurowo-socjalng,
portierni jak réwniez budowie terenéw utwardzonych, ktérych powierzchnia faczna
nie przekroczy 1 ha zainwestowania, jak réwniez zaktada sie ,iz rodzaje produkcji
poszczegdlnych uzytkownikéw nie beda zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym projektowana
inwestycja nie zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Inwestycja nie zawiera sie w obszarze chronionym w tym Natura 2000.

Oddziatywanie projektowanego obiektu bedzie sie zawiera¢ w granicy
dziatki inwestora i nie wykroczy poza jej granice. Analiza oddziatywania obiektu
zawarta w pkt. 10.

10. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz.69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z
pdzn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu.



e Zagospodarowanie dziatki

Usytuowanie budynkdw, naturalne oswietlenie, przestanianie.

Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Wroctawskiego Parku Technologicznego w rejonie
ul. Mokronoskiej we Wroctawiu , Uchwata Nr XVI1I/515/08 Rady Miejskiej Wroctawia z
dnia 14 lutego 2008r.

Teren oznaczony symbolem - 2AG — tereny aktywnosci gospodarcze;.

Inwestycja obejmuje teren dziatki : jedn. ew. M. Wroctaw, obreb 0040 Oporéw, dz.
nr6/2.

Dziatka na ktérej bedzie zlokalizowany obiekt sgsiaduje z projektowanymi i
istniejagcymi drogami, zabudowanym terenem inwestora i niezabudowanym terenem
aktywnosci gospodarczej nienalezgcym do inwestora.

Przestanianie:

Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wykonano analize
przestaniania z wynikiem pozytywnym.

Projektowany budynek o wysokosci maksymalnej 12 m ( trzykondygnacyjna czesé
biurowo-socjalna) zlokalizowany jest w odlegtosci 14,10 m od najblizszych zabudowan
inwestora (etap 2). Nie zachodzi naktadanie cienia budynku w odlegtosci réwnej jego
wysokosci na sgsiadujgcg zabudowe przy kacie 60°

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Zacienianie:

Zgodnie z §60 oraz §40 w/w rozporzadzenia wykonano analize zacieniania z wynikiem
negatywnym . Podsumowujac nalezy uznaé, ze strefa

oddziatywania budynku poprzez zacienianie wyznaczona jest przez granice obszaru,
ktory zacienia przez co najmniej minute w okresie od 7:00 do 17:00 w dniach 21 marca
i 21 wrzednia.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Odlegtos¢ budynku od drogi

Budynek usytuowany jest w odlegtosci ok. min 28,40 m od granicy dziatki drogowej ul.
Tyniecka i ok 49,90 m od projektowane]j drogi sgsiadujgcej z terenem inwestora.
Budynek usytuowany jest zgodnie z MPZP.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.




Miejsca postojowe dla samochoddw

Projektowane miejsca postojowe znajdujg sie w odlegtosci zgodnej z w/w
rozporzgdzeniem od dziatki sgsiedniej 6m dla parkingdw do 4 samochodéw
dostawczych (warunek spetniony). Zgodnie z §19.7. warunkdéw technicznych nie jest
okreslona min odlegto$¢ od granicy dziatki. Parking dla samochodéw osobowych
stanowi kontynuacje juz istniejgcego parkingu inwestora.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Projektuje sie miejsce na odpady na terenie utwardzonym dziatki (plac manewrowy.)
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich. Lokalizacja
spetnia warunki §23.1. warunkdéw technicznych

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Studnie
Nie projektuje sie studni.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Bezodptywowe zbiorniki na nieczystoéci ciekte/oczyszczalnia $ciekéw

Nie projektuje zbiornikéw na nieczystosci ciekte oraz oczyszczalni $ciekdw. Scieki
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Zbiorniki na gaz nadziemne/podziemne

Nie projektuje zbiornikéw na gaz ptynny.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.
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Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie projektuje sie urzadzen rekreacyjnych jak np. place zabaw, ktére mogg miec wpty
w na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Urzadzenia techniczne i infrastrukturalne.

Wszelkie urzadzenia techniczne i infrastrukturalne projektuje sie zgodnie z
warunkami technicznymi i ustaleniami mpzp.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Budynki i pomieszczenia

Projekt budynku jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z péz.zm./ w zakresie
spetnienia warunkdéw opisanych w §13 i 60. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat podzielony na czes¢ socjalno-biurowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l i produkcyjno - magazynowg PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ. Projektowany budynek zostat odpowiednio usytuowany z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Budynek jest budynkiem wolnostojgcym —
lokalizacja obiektu spetnia wymagania okresSlone w § 271, § 272 oraz § 12 warunkdw
technicznych, Odlegtos¢ od wszystkich granic dziatek sgsiadujgcych wynosi >7,5m co
stanowi potowe minimalnej odlegtosci budynkédw PM zgodnie z § 271, § 272 i nie
powoduje ograniczen ich zabudowy.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.
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e Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko

naturalne. Budynek nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco

oddziatywac na srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzniejszymi zmianami). Powierzchnia

zainwestowana nie przekracza 1 ha.

W projektowanych budynkach nie wystgpig czynniki takie jak:

- nadmierny hatas, wibracje i drgania,

- nie ma potrzeby wykonania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen
przeciw pozarowych,

- nie wystgpig szkodliwe promieniowania i oddziatywania p6t elektromagnetycznych,

- nie wystgpig zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Powierzchnia zainwestowania na dziatce nie przekracza 10 000 mZ.

e Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy i inne w tym Natura 2000 oraz nie jest zlokalizowana w odlegtosciach
powodujgcych oddziatywanie na te tereny

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Ochrona zabytkow

Inwestycja znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych (zgodnie z zapisem MPZP). Jednoczesnie w MPZP nie wykazano
stanowisk archeologicznym na dziatce inwestora.

Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e Prawo wodne

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenistwo powodzi
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.
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¢ Podsumowanie

Nie zachodzi oddziatywanie na sasiadujace nieruchomosci wg .przepisdw odrebnych.
Zakres oddziatywania miesci sie w granicach dziatki .

11. Klasyfikacja inwestycji

W oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (wraz z pdzniejszymi
zmianami), niniejsza inwestycja zostata zakwalifikowana do XVIII kategorii.

12. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

Prace budowlane objete niniejszym projektem obejmuja:

e Prace ziemne

e Prace konstrukcyjne, betonowe i zbrojarskie

e Prace murarskie, dekarskie, prace wykoriczeniowe
e Prace instalacyjne

Informacje do planu BIOZ - w oparciu o wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen  wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, prowadzenia

instruktazu pracownikéw, wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcym niebezpieczenstwem wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej posiadajgcej uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu

BHP.
Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow BHP
zwigzanymi z zakresem wykonywanych robot.
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Szczegdblng uwage i ostroznosé nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujgcych
robot:

Roboty ziemne:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia,

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zbada¢ czy w miejscach
przewidywanych prac nie ma jakiejkolwiek instalacji podziemnej,

e wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem — opady deszczowe,

e obszar na ktédrym prowadzone beda wykopy winien by¢ zabezpieczony
barierkami ochronnymi lub wygrodzony w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

e przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdw nalezy szczegdlnie
przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa zwigzanych z pracy i obstugg maszyn,
ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla o0séb zatrudnionych i znajdujacych sie w
poblizu,

e w trakcie prowadzenia robét ziemnych na obszarze objetym w/w pracami mogg
przebywac jedynie osoby bezposrednio zwigzaniz budowg,

e w razie koniecznosci nalezy stosowal zabezpieczenie S$cian wykopu przed
osunieciem,

e przy pracach dotyczgcych gtebokich wykopdéw (skarpy), nalezy w odlegtosci ok.
5m wykona¢ wygrodzenie z zamontowaniem tablic ostrzegawczych z napisem ,,
Uwaga! Gtebokie wykopy”.

Prace konstrukcyjne, betonowe i zbrojarskie

prace zwigzane z rusztowaniami: Robotnicy zatrudnieni przy montazu, demontazu
rusztowan oraz podczas pracy na rusztowaniach powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci
budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym
stwierdzajgcym zgodno$¢ montazu z projektem lub instrukcjg i warunkami
technicznymi. Po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie
lub $niezycy nalezy dokonac¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania
wiszgce i na wysuwnicach nalezy kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem
robét. Na wszystkich rusztowaniach powinny byé wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
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e bezpieczenstwie pracy przy robotach betonowych i zbrojarskich decyduje: petna
sprawnos¢ sprzetu, pouczenie pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy na
stanowisku, nalezy szczegdlnie przestrzegaé warunkéw bezpieczeristwa
zwigzanych z pracg i obstugg pracujgcych maszyn, ktére mogga stanowic zagrozenie
dla osdb zatrudnionych i znajdujgcych sie w poblizu.

Prace murarskie, dekarskie i wykonczeniowe:

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektérych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenistwa i higieny pracy. Za bezpieczeristwo i higiene pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewnié staty nadzér nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikéw przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

W celu prawidtowej i bezpiecznej realizacji inwestycji nalezy:

wydzieli¢ i oznakowal strefy niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem prac
spawalniczych zwigzanych z cieciem stali, oraz stref zagrozenia dostosowanych do
uzytych dzwigéw i koparek,

teren placu budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, oraz
tablicg informacyjng budowy,

dokonac szkolenia pracownikéw wykonujacych prace budowlane oraz wyznaczy¢
osoby odpowiedzialne posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane,

do prac budowlanych nalezy dopusci¢ pracownikéow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, w tym badania opuszczajace ich do pracy na wysokosci,

pracownikdw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, przewidziany przy
pracy na wysokosci, przy pracach rozbiérkowych i demontazowych (miedzy innymi
atestowane szelki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne),

na terenie robdét placu budowy powinna znajdowac sie apteczka, wyposazona w
niezbedne lekarstwa i sSrodki opatrunkowe,

na terenie prowadzonych robdét budowlanych powinien znajdowa¢ sie podreczny
sprzet gasniczy, oraz instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru.
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Prace instalacyjne.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia

Osoby wykonujgce bezposrednio prace instalacyjne winny posiada¢ uprawnienia
do prowadzenia tego typu prac

Pracownicy wykonujgcy powyzsze prace winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP, jak réwniez powinni posiada¢ aktualne badania zdrowotne
Wszelkie roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem.
Jakiekolwiek odstepstwa budowlano-montazowe, przed ich realizacjg winny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta lub inspektora nadzoru w
porozumieniu z inwestorem.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
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Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni  stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania;

Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

Pochwycenie koficzyny gérnej lub koiczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak
zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia ~mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
("instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
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stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i pasow
indywidualnych zabezpieczajacych.

Prace na gtebokosciach wykonywac¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa
pracownika wykonujgcego roboty na wysokosciach, przez co najmniej jednego
pracownika ubezpieczajgcego na powierzchni.

Zapewnic¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka

pierwszej pomocy).

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow
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