PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

A4 bls

NAWIERZCHNIA PARKINGU - KOSTKA
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@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 8cm
@ — Podsypka cemen.-piask., grub. 3 cm
@ — Podbudowa z mieszanki 0-31,5 grub. 15cm
@ — Stabilizacja spoiwem o Rm=2,5MPa, grub. 20cm
@ — Zageszczone podioze gruntowe
RAZEM 46¢m

NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA
KONSTRUKCJA OBRZEZA
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@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 6 cm
(2) — Podsypka cemen.-piask., grub. 4 cm

(3) —Pospika, grub. 10 cm

@ — Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75 cm
@ — Zageszczone podioze gruntowe

RAZEM 20cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI, PLACU MANEWROWEGO - KOSTKA

KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA ULICZNEGO
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@ — Wibroprasowana kostka betonowa, grub. 10cm
@ — Podsypka cemen.-piask., grub. 3 cm
@ — Podbudowa z mieszanki 0-31,5 grub. 25cm

@ — Stabilizacja spoiwem o Rm=2,5MPa, grub. 30cm
@ — Zageszczone podioze gruntowe

RAZEM 68cm

tawa z betonu B10

— Chodnik/trawnik
Zageszczone podtoze gruntowe
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@ — Konstrukcja nawierzchni jezdni
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Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm

Jednostka projektowa:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
BPP Jerzy Jakimiec
ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl u

Inwestor:

Dolnoslaski Park Innowacii i Nauki S.A.

52-326 Wroctaw
I. E. Kwiatkowskiego 4

Inwestycja:

Inkubator Przedsigbiorczosci- budowa budynku Dolnoslaskiego

Parku Innowacji i Nauki S.A.- Etap 3. Infrastruktura wspierajaca
innowacyjno$¢ Dolnego Slaska przeznaczona dla przedsiebiorcéw
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KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY
AUTORA ZABRONIONE.




