POKRYCIE DACHU
MEMBRANA DACHOWA PVIC NRO 1,5mm { TRWALOSC 10 LAT)
PEYTY IZOLACYINE z wetny mineralnej-20cm, Umax=0,26W/(m*xK)
PAROIZOLACJA
BLACHA TRAPEZOWA TR}0 gr.min.0,88mm

) PLATWIE STALOWE Z 260 .
PODCISNIENIOWE ODWODNIENIE DACHU KONSTRUKCJA STALOWA|HALI - DZWIGARY STALOWE PODCISNIENIOWE ODWODNIENIE DACHU
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OBUDOWA HALI:
18cm ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej NRO
z ukrytym mocowaniem i mikroprofilowaniem, RAL3007

0BUDOWA HALY
o 18cm ptyty warstwowe z rdzpnien|z wetny mineralnej
2 ukrytym mocowaniem { mikrppr . RAL

COKOL HALI :

20cm belka podwalinowa
8cm polistyren ekstrudowan:
Zabezpieczenie cokotu
podwojna siatka zbrojaca

i wykoficzenie szczelnym
tynkiem zywicznym

POSADZKA PRZEMYStOWA 18cm, utwardzona powierzchniowo/
zatarta na gtadko, wykonana pod obcigzenie 5 ton/m

FOLIA PE,gr. 0,2m, podwojnie na zaktad

BETON (25/30 posadzkowy gr. 18cm, zbrojenie rozproszone
GRUNT ZASYPOWY

GRUNT RODZIMY

© WIBROPRASOWANA KOSTKA BETONOWA - 8cm
/o PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA - 5cm

le POSPOLKA GRUB. 10cm Jednostka projektowa: Inwestor:

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dolnoslgski Park Innowacii i Nauki S.A.
) BPP Jerzy Jakimiec 52.306 Wroclaw

ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych K X
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl ul. E.Kwiatkowskiego 4

L | PRZEJAZD 6m | , PRZEJAZD 6m | +0,00= 122,20mnpm

50

Inwestycja:
Inkubator Przedsigbiorczosci - budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowaciji
i Nauki S.A.- Etap 3. Infrastruktura wspierajaca Innowacyjnos¢ Dolnego Slaska
przeznaczona dla przedsigbiorcow
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Nazwa rysunku: Skala:
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Projektant - branza - architektura: Podpis:
UWAGA: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk nr upr. 57/Ww/72

w h. m @ N Stopy fundamentowe oraz czgsci podziemne Sprawdzajacy - branza - architektura: Podpis:
podwalin zabezpieczyt masa typu Dysperbit mgr inz. arch. Magdalena Glocka nr upr. 10/DSOKK/2016]

Data: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

<_ _ NO \_ m KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY

AUTORA ZABRONIONE.




