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SZ1 - Ściany zewnętrzne:

· tynk cementowo-wapienny 1,5- 2cm lub gk

· sciana konstrukcyjna z bloczków  Silka 24cm

· zaprawa klejowa

· termoizolacja - wełna mineralna 12cm o max

współczynniku izolacyjności cieplnej = 0,037W/m

· zaprawa klejowa z zatopioną siatką szklaną

· tynk silikonowy barwiony RAL jak na rys.

elewacji

SZ
1

SW1 - Ściana  działowa 12,5cm-w zabudowie suchej

systemowej :

· płyty gk 2 x 1,25cm

 zastosować płyty wodoodporne

· konstrukcja ściany na profilach CW75 i UW75

· wypełnienie- wełna mineralna 5cm

· płyty gk 2 x 1,25cm

 zastosować płyty wodoodporne

SW1

SW1

SW
2

SW2 - Ściana  działowa 31cm-w zabudowie suchej systemowej :

· płyty gk 2 x 1,25cm

 zastosować płyty wodoodporne

· konstrukcja ściany na profilach CW75 i UW75

· pustka instalacyjna 11cm

· wypełnienie- wełna mineralna min 5cm

· płyty gk 2 x 1,25cm

 zastosować płyty wodoodporne

Inkubator Przedsiębiorczości
- budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - Etap 3.

Infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla
przedsiębiorców

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY

AUTORA ZABRONIONE.
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