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PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ARCHITEKTURA
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WINDA ZEWNĘTRZNA PRZESZKLONA
wg projektu wykonawczego

PRZESZKLONA ŚCIANA OSŁONOWA

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 5CM
KOLOR RAL 7026
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Elewacja z paneli perforowanych wraz z okiennicami rozwieranymi
sterowanymi elektrycznie
elewacja na konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany konstrukcyjnej
Minimalna odległość płyt od ocieplenia ściany 14 cm
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sterowanymi elektrycznie
elewacja na konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany konstrukcyjnej
Minimalna odległość płyt od ocieplenia ściany 14 cm

Elewacja z paneli perforowanych wraz z okiennicami rozwieranymi
sterowanymi elektrycznie
elewacja na konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany konstrukcyjnej
Minimalna odległość płyt od ocieplenia ściany 14 cmRAL 9007

±0,00
0

±0,00
0

+4,00
1

+4,00
1

+8,00
2

+8,00
2

+12,00
3

+12,00
3

12,66 12,66

30 210 84 565 175 30

1 094

-0,02

1 047 34 13

RAL 7026

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 5CM
KOLOR RAL 7026
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CZĘŚCI NAD DACHEM HALI  - 18 CM
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Elewacja z paneli perforowanych
wraz z okiennicami rozwieranymi

sterowanymi elektrycznie
elewacja na konstrukcji wsporczej

mocowanej do ściany konstrukcyjnej
Minimalna odległość płyt od

ocieplenia ściany 14 cm

WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
BEZ POKAZANIA OBUDOWY Z PŁYT PERFOROWANYCH

WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
Z POKAZANIEM OBUDOWY Z PŁYT PERFOROWANYCH

UWAGI:
ŚCINY ZEWNĘTRZNE KOLOR RAL 7026
PŁYTY PERFOROWANE KOLOR RAL 9007

OKNA KOLOR ANTRACYT
DZRZWI ZEWNĘTZRNE NIEPRZESZKLONE KOLOR RAL 9007

WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ
BEZ POKAZANIA OBUDOWY Z PŁYT PERFOROWANYCH
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PRZEKRÓJ A-02

A7

ELEWAACJE CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ

A10

D1 DACH
PAPA TERMOZGRZEWALNA x 2
PŁYTY IZOLACYJNE Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 20 - 40 CM
PAROIZOLACJA
SPRĘŻONA PŁYTA KANAŁOWA 20CM
SUFIT PODWIESZANY

P0
PŁYTKI CERAMICZNE  2CM
JASTRYCH  7CM
FOLIA PE
IZOLACJA EPS  10CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA
BETONB10  15CM
PODSYPKA PIASKOWA 20CM

P1
PŁTKI CERAMICZNE  2CM
WYLEWKA BETONOWA 5CM
STYROPIAN  5CM
SPRĘŻONA PŁYTA KANAŁOWA 26,5CM
SUFIT PODWIESZANY

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ELEWACJA Z PANLI PERFOROWANYCH 17CM
Elewacja z paneli perforowanych wraz z okiennicami rozwieranymi
sterowanymi elektrycznie
elewacja na konstrukcji wsporczej mocowanej do ściany konstrukcyjnej
Minimalna odległość płyt od ocieplenia ściany 14 cm
TYNK ZEWNĘTRZNY
IZOLACJA TERMICZNA EPS  18CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
silka (24cm); klasa wytrzymałości 15 MPa na zaprawie 10
TYNK WEWNĘTRZNY    2 CM

S2 ŚCIANA ODZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
TYNK ZEWNĘTZRNY   2CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
silka (24cm); klasa wytrzymałości 15 MPa na zaprawie 10
TYNK WEWNĘTRZNY   2CM

S2' ŚCIANA ODZIELENIA POŻAROWEGO REI 120
TYNK ZEWNĘTZRNY   2CM
WEŁNA MINERALNA   18CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
silka (24cm); klasa wytrzymałości 15 MPa na zaprawie 10
TYNK WEWNĘTRZNY   2CM

S3 PRZESZKLONA ŚCIANA OSŁONOWA
konstrukcja słupowo-ryglowa w formie wypelniajacej
współczynnik przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2K

S4 ŚCIANA ATTYKI
ELEWACJA Z PANLI PERFOROWANYCH 17CM
Minimalna odległość płyt od ocieplenia ściany 14 cm
TYNK ZEWNĘTRZNY
IZOLACJA TERMICZNA EPS  18CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
HYDROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA EPS  10CM
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA X2

S4' ŚCIANA ATTYKI
TYNK ZEWNĘTRZNY
WEŁNA MINERALNA   18CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
HYDROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA   10CM
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA X2

S5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK     2CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY 24CM
silka (24cm); klasa wytrzymałości 15 MPa na zaprawie 10
TYNK      2 CM

S6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
TYNK     2CM
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY - SILKA 12CM
TYNK      2 CM

S7 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
FOLIA KUBEŁKOWA   
STYROPIAN XPS   8CM
HYDROIZOLACJA PIONOWA
BLOCZKI FUNDAMENTOWE M6  24CM
HYDROIZOLACJA PIONOWA


