SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU:

o TYNK SILIKONOWY BARWIONY RAL JAK NA RYS. ELEWACJI
o ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA SZKLANA

o TERMOIZOLACJA WE£NA MINERALNA

- 12cm o max wspdtczynniku izolacyjnosci cieplej =0,037W/m

o ZAPRAWA KLEJOWA

o SCIANA KONSTRUKCYJNA -BLOCZKI SILKA 24cm
© TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PLYTY GK

MEMBRANA PVC 15mm(TRWA0SE 10LAT)

PLYTY IZOLACYINE Umax=0,2W/(m*xK) PIR gr. min. 12cm

WARSTWE SPADKOWA DACHU spadek 2%

PAROIZOLACJA

STROP FILIGRAN 24 cm
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SCIANA FUNDAMENTOWA:
- SCIANA BETONOWA 24 cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ
- ZAPRAWA KLEJOWA
- PLYTA TERMOIZOLACYJNA ZE STYROPIANU

HYDROFOBIZOWANEGO 10cm

- ZAPRAWA KLEJOWA Z ZATOPIONA SIATKA
SZKLANA

- CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY
BARWIONY (RAL jak na rys. elewacji)
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PLYTKI CERAMICZNE/GRES 1cm

POSADZKA JASTRYCH CEMENTOWY 5cm

PLYTA ZBROJONA -20cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA Z FOLII PEx2
PLYTY IZOLACYJNE ZE STYROPIANU EPS100-10cm

CHUDY BETON 10 cm

STABILIZACJA CEMENTOWA PODLOZA

GRUNT ZASYPOWY

Jednostka projektowa. Inwestor:

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dolnoslaski Park Innowacii i Nauki S.A.

BPP Jerzy Jakimiec
ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl

52-326 Wroctaw
ul. E. Kwiatkowskiego 4

Inwestycja:

Inkubator Przedsiebiorczosci

- budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - Etap 3.
Infrastruktura wspierajaca innowacyjno$¢ Dolnego Slaska przeznaczona dla

przedsiebiorcéw
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY
AUTORA ZABRONIONE.
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