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Uwagi:
1.Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i
2.W czesci biurowej instalacje wykona¢ jako poddtynkowa prowadzong po $cianach murowanych, w sufitach
podwieszonych jako natynkowg w rurkach ochronnych gietkich nie rozprzestrzeniajace ogien.
W cze$ci technicznej i w bloku energetycznym instalacje wykona¢ jako natynkowa.
3.Kable ognioodporny typu HDGs...prowadzone pod tynkiem dodatkowo mocowaé za pomoca uchwytéw ppoz
typu UDF.... .W hali kable prowadzi¢ na tynku w rurkach ognioodpornych mocowanych za pomocg uchwytow
ppozZ.
4. Aparature i osprzet narysowano bez zachowania podziatki
5. Oprawy ewakuacyjne ciagéw komunikacyjnych i stref otwartych montowa¢ na suficie.
6. Oprawy zanakow ewakuacjyjnych nalezy montowac 0,2m nad futryng drzwi
7. Szczeglty wykonania instalacii sity,oéwietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych i teletechnicznych zostang,
pokazane w Projekcie Wykonawczym
8.Wszystkie przejécia kablowe przez Sciany oddzielenia pozarowego , bez wzgledu na
wielko$¢ otworu, nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej dostosowanej do
odpornosci Scian i stropow. Przejécia wykonac stosujac atestowane przepusty np. HILTI..

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SYMBOL TYP / OPIS
A LUG CRUISER 2 LB LED 214W IP65
B LUG LUGCLASSIC LB LED 39W PLX 39W
C LUG LUGCLASSIC ECO LB LED 39W PLX 37W
D LUG LUGSTAR LB LED 18W P44
E LUG OFFICE LB LED 36W
F LUG ATLANTYK LB LED 35W IP65
G SICOMPACT A2 MINI 1xMD 70 W

EM1 LUG ITECH2 LED NM1HATO IP65

EM2 LUG ITECH LED NM1HATO IP65

EM3 LUG ITECH2 LED NM1HATC IP65

AW1 LUG ONTECS LED M1HATOS IP65

AW2 LUG ONTECS LED M1HATDS IP65

AWL1.1| LUG ONTECS LED M1HATOS IP65 COLD

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

OCHRONA PODSTAWOWA : + ochrona przed dotykiem bezposrednim
« ochrona przed dotykiem posrednim
OCHRONA PRZY USZKODZENIU : » samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S|
« zabezpieczenia przetgzeniowe
+ zabezpieczenia roznicowopradowe
» izolacja podwadjna lub wzmocniona
* nieuziemione polaczenia wyréwnawcze miejscowe

Jednostka projektowa: Inwestor:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A.
BPP Jerzy Jakimiec 52.326 Wroclaw
ul. Stowackiego 20b; 58 - 300 Watbrzych ) .
tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl ul. E. Kwiatkowskiego 4
Inwestycja:

Inkubator Przedsiebiorczosci
- budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowaciji i Nauki S.A. - Etap 3.
Infrastruktura wspierajaca innowacyjno$¢ Dolnego Slaska przeznaczona dla przedsigbiorcow
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