OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Jacek Hejman

82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15
tel. kom. 668 106 878

PROJEKT WYKONAWCZY

' NAZWA INWESTYCJL: ., Przebudowa drogi lesnej nr 73/3 na
odcinku od skrzyzowania z drogg nr 69 do

| skrzyzowania z drogg nr 100”

- le$nictwo Gorki

. ADRES OBIEKTU: wojewodztwo: warmirisko-mazurskie
| powiat: elblaski
gmina: Tolkmicko
obreb: Przybytowo, dziatki nr: 19, 20, 24, 25, 26, 27, 77, 78,

79, 198
' BRANZA: Drogi
' Nazwa i kody CPV Roboty drogowe 45233140-2
' INWESTOR: Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Elblag

82-300 Elblag, ul. Marymoncka 5

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze dokumentacja zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajgcego z uwagi na nieskomplikowang technologie
przyjetych rozwigzan projektowych jak rowniez utrzymanie istniejacej niwelety terenu.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Podpis
nr uprawnien S
Projektowat tech. Renata Celuch (
drogi: 1227/E1/87 '

Opracowat: mgr inz. Jacek Hejman M{]

8 marca 2020 rok (/
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Urzagd Wojewd izk Elblag, dnia 1987.12.31
82.300 w TlF A

Wydziat Planorania Poioslozonin

Brhamistyki, Arctitoklury | Nadzoro Bodowlagag

Nr 1227/E1/87

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOLOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNTENIA SAMOD ZIELNYCH
FUNKCJI TECHANICZNYCH W BUDCWNICTWIE

fruni-ieegrrtcr o frmpenm b e e et S g et

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 usé.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3
1it.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz.U. nr 8, poz. 46/ st wier-

d z a sie, Ze:

(bywatelka Renata C B L UCH - technik budowlany

urodzona dnia 16 wrzebnia 1351 roku w Elblgzu, woj.elblgskie
posisda arzygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania
samodzizlne]j funkcji

- TPROJERTANTA oraz KIZROWNIKA BUDOWY I RCBOT -~

w specjalnosci konsirukeyjno-inzynieryjnej w zalkresie drég, lot-
niskowych drdg startowych i manipulacyjnych.

Obywatelisa Renata CE L UCH - Jest upowazniona do :

1. sporzgdzaala projelktdw budowli drég, lotniskouych drég starto-
wych i manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostéw o pow-
szechnie znanych rozwigzanlach konstrukcyinych 1 schematach
technicznych,

o, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budony i robdét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz ocenliania i badania stanu technicznego w za-
kresie budowli drdg, lotniskowycn drog startomych i manipula-
cyinych, typowych przepustéw i mostéw o powszechnie znznych
rozwiazaniach konstrukeyjnych.




b= INZYNIEROQW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CLG-22B-UUV *

Pani Renata Celuch o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0290/01

adres zamieszkania ul. Okulickiego 2/26, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wojewodztwo warminsko-mazurskie
Powiat elblgski

113
Elblag, dnia 2016.09.26

WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW
bez uzytkdw z komentarzem

Jednostka ewidencyjna 280409_5, Tolkmicko - Obszar Wiejski, Obrgb Nr 0009, Przybytowo

DZIAtKA NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ubDzZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) R J.R.
~0zn. mapy numer POW. [ha] wiasciciela lub wiadajgcego WLAD. miejscowo$c¢ ulica nr
Wiadciciel _ Skarb Panstwa 0 —
Zarzgdca Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy n 82-300 Elblgg, Marymoncka $
. Panstwowe Nadlesnictwo Elblag -
Tolkmicko - Obszar Wigjski Przybytowo
77 37.7400 (nom. praw. EL1E/00065017/8] 1
Kom. do JR: G00001
a— — ) Id dz. : 280409_5.0009.77
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
78 17.1600 (nom. praw. EL1E/00065017/8) 1
Kom. do JR: G00001
o Id dz. : 280409 _5.0009.78
Tolkmicko - Qbszar Wiejski Przybytowo
79 30.8000 fnom praw. EL1E/00065017/8) 1
Kom. do JR: GO0001
s Id dz. : 280409_5.0009.79
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
80 26.2400 [nom praw. EL1E/00065017/8) 1
Kom. do JR: GO0001
S 7 Id dz. : 280409_5.0009.80
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
198 30.1800 [nom. praw. EL1E/00065017/8) 1
Kom. do JR: GO0001
_1d dz. : 280409_5.0009.198
Tolkmicko - Obszar Wiefski Przybylowo
198 18.1500 [nom. praw. EL1E/00065017/8] 1
Kom. do JR: G00001
Id dz. : 280409_5.0009.199
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
200 26.3500 (nom. praw. EL1E/00065017/8] 1
Kom. do JR: G00001
Id dz. : 280409_5.0009.200» -
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
201 24.3700 [nom. praw. EL1E/00085017/8] 1
Kom. do JR: G00001
Id dz. : 280409_50009.2401@ o
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
202 0.1500 [nom. praw. EL1E/00009133/7] 1
Kom. do JR: G00001
\d dz. : 280409_5.0009.202
Wiasciciel Gmina | Miasto Tolkmicko n Poczta; 82-340 Tolkmicko, miejscowos¢:
S S ____ Tolkmicko, Plac Wolnosci 3
Tolkmicko - Obszar Wigjski Przybytowo
204 0.3400 [nom. praw. EL1E/00041627/3] 26
Kom. do JR: G00026
Id dz. : 280409_5.0009.204 o
Wiasciciel Mross Joachim (Kurt,Dora) n Poczta: 82-340 Tolkmicko, miejscowos¢:
Przybylowo 18
Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
205 2.3600 [nom. praw. EL1E/00089011/0] 23
Kom. do JR: G00023
\d dz. : 280409_5.0000.205
Wiadciciel ___ Skarb Panstwa i —
Zarzadca Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy 1

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
208 8.9856

o 55-300 Elblag, Mary.rﬁ('mcka 5

_ Paristwowe Nadles$nictwo Elblag

{nom. praw. EL1E/00065017/8) 1

2




215
Elblag. dnia 2016.09.26

WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW
Wojewddztwo warminsko-mazurskie bez uzytkéw z komentarzem
Powiat elblgski

Jednostka ewidencyjna 280409_5, Tolkmicko - Obszar Wiejski, Obreb Nr 0009, Przybytowo

DZIALKA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) UDZ  ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR
ozn. mapy numer POW. (ha] wiasciciela lub wiadajacego WEAD. miejscowos¢ ulica nr

Kom. do JR: G00001
o - _lddz.: 280409_5.0009.206

Wspélwiaéciciel ~ Stawowy Jan Arkadiusz (Kazimierz,Genowefa) 311/1000 Poczla: 82-340 Tolkmicko, miejscowos¢:

Przybylowo 20A

Wspbhwiasciciel | Matz.: Wesolowski Jan Wactaw (Julian, Zofia), 463/1000
Wesotowska Irena Barbara (Leon, Helena)

Poczta: 82-340 Tolkmicko, miejscowos¢:
Przybytowo, 29C; Poczta: 82-340 Tolkmicko,
miejscowos¢: Przybytowo, 28C

“Wspoiwladciciel  Maiz.: Zielinski Ludwik_(Stefan, Zofia), Zieliiska 22611000 pocata: 82.340 Tolkmicko, miejscowose
Mnigorzata Zefla {Jczef, Zofin) Przybylowo, 29B; Poczta: 82-340 Tolkmicko,

miejscowosé: Przybylowo, 298

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo

207 0.1173 [nom. praw. EL1E/00075769/7] 55
) Id dz. : 280409_5.0009,207
Wiasciciel ___SkarbPanstwa n S B
Zarzadca Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy n 82-300 Elblag, Marymoncka S

____Paristwowe Nadle$nictwo Elblag

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo

208 0.0399 [nom. praw. EL1E/00065017/8] 1
Kom. do JR: G0O0001

Id dz. : 280409_5.0009.208

Wiasciciel Malz.: Wesotowski Jan Wactaw (Julian, Zofia), n
Wesotowska Irena Barbara (Leon, Helena)

Poczta: 82-340 Tolkmicko, miejscowose:
Przybylowo, 29C; Poczta: 82-340 Tolkmicko,
miejscowosé: Przybylowo, 28C

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
209 0.0990 {nom. praw. EL1E/00075825/8) 57
|d dz. : 280409_5.0000.209

Wspoiwlasciciel  Stawowy Jan Arkadiusz (Kazimierz,Genowefa) 12 Poczta: 82-340 Tolkmicko, miejscowosé:
Przybylowo 29A

Wspotwiasciciel  Matz.: Zielinski Ludwik (Stefan, Zofia), Zielinska 12 Poczta 82-340 Tolkmicko, miejscowosé:

Malgorzata Zofia (Jozef, Zofia) Przybylowo, 29B; Poczta: 82-340 Tolkmicko,
miejscowo$¢: Przybylowo, 29B

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
210 0.1082 [nom. praw. EL1E/00075771/4] 56
Id dz. : 280{09_5.9999}10

‘Wiasciciel ___ SkarbPanstwa n

Zarzadca Paristwowe Gospoda—rstwo Le$ne Lasy 171 82-300 Elblag. Marymoncka §
___Panstwowe Nadleénictwo Elblag

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybytowo
214 0.5400 {nom. praw. EL1E/00065017/8] 1

Kom. do JR' G00001
Id dz. : 280409_5.0009.214

Wiasciciel Mross Joachim (Kurt,Dora) n Poczta’ 82-340 Tolkmicko, miejscowo$e:
Przybylowo 18

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
215 7.0100 (nom. praw. EL1E/00002749/9] 16
Kom. do JR: G00016
|d dz. 280409_5.0009.215

‘Wiasciciel Skarb Panstwa i

Zarzgdca Zutawskl Zarzad Meliornc;li i Urzadzen Wodnych M 82-300 Elblgg, Junakow 3
w Elblagu -

Tolkmicko - Obszar Wiejski Przybylowo
217 0.6000 [nom. praw. EL1E/00089402/8) 24
_____Kom.do JR: G00024




313
Elblag, dnia 2016.09.26

WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW
bez uzytkéw z komentarzem

Wojewbdztwo warminsko-mazurskie
Powiat elblgski
Jednostka ewidencyjna 280409_5, Tolkmicko - Obszar Wiejski, Obrgb Nr 0009, Przybytowo

DZIAtKA B NAZWISKO | IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) J.R.
0zn. mapy numer POW. [ha] wiasciciela lub wiadajgcego ) WEAD. miejscowosc ulica nr
Id dz. . 280409_5.0009.217
1. dziatek: 19 Suma pow.: 231.3300 Stownie ; dwiescie trzydziesci jeden hektarow trzy tysigce trzysta m2

Sporzadzono wedlug stanu na dzier 2016.09.26, 13:41:18.
Sporzadzil(a): Anetta Sidlkowska
Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidenciji gruntow i budynkow nie przeznaczonym do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej.




OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15, tel. kom. 668 106 878

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi lesnej nr 73/3 na odcinku od skrzyzowania z droga
nr 69 do skrzyzowania z drogg nr 100” - leSnictwo Gorki

1. Podstawa opracowania

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1: 500.

* Umowa nr SA.771.4.2016 zawarta dnia 22.08.2016 r. z Nadle$nictwem Elblag.

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity w Dz. U. Z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 z pozniejszymi zmianami).

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity ustawy Dz. U. Z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami ).

*  Drogi lesne Poradnik techniczny. Generalna Dyrekcja Laséw Parstwowych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

* ustalenia z inwestorem.

*  Wwizje i pomiary w terenie.

2. Opis stanu istniejgcego

Droga bedaca przedmiotem opracowania stanowi wiasno$¢ Laséw Panstwowych, Nadlesnictwa
Elblag. Droga nr 73/3 jest zakladowa droga lesng gtéwna. Znajduje sie w lesnictwie Gorki. Potozona jest
na dziatkach nr: 19, 20, 24, 25, 26, 27, 77, 78, 79, 198 - obreb Przybylowo, na terenie gminy
Tolkmicko w powiecie elblaskim. Droga przebiega od skrzyzowania z drogq lesng nr 69 (istniejacy plac
sktadowy drewna) do skrzyzowania z drogg nr 100. Planowana przebudowa nie przewiduje zmiany trasy
zaktadowej drogi leénej. Zakres opracowania obejmuje wytacznie dziatki bedace w zarzadzie Nadlesnictwa
Elblag.

W stanie obecnym mankamentami drogi sa: miejscami znaczna degradacja drogi, powodujgca
czasowy brak przejezdnosci, istniejace odcinki cechujg duze zapadnigcia, koleiny, brak ciggtosci rowéw z
uwagi na duze zamulenie i zakrzaczenie. Istniejace przepusty pod korong drogi wykonane sg z rur
betonowych. Znaczna cze$é rur jest spekana. Nastapilo przemieszczenie rur co grozi zniszczeniem
przepustow. Przepusty pod zjazdami sg wykonane rowniez z rur betonowych. Rury sg spgkane i zamulone
co powoduje brak droznosci przepustow. Zawyzone pobocza utrudniajgce sptyw wod opadowych,
stwierdzono uszkodzone zjazdy, brak mijanek.

Lokalizacje drogi bedacej przedmiotem dokumentacji przedstawiono na szkicu orientacyjnym.
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15, tel. kom. 668 106 878

Droga przebiega przez malownicze tereny lesne licznie uczeszczane przez turystow. Utrzymanie
przedmiotowej drogi w nalezytym stanie krajobrazowym, estetycznym i technicznym jest zatem konieczne.
Przedmiotowa droga dojazdowa do znajdujacych sie w okolicy wydzielen i siedlisk przyrodniczych ma
stuzy¢ réwniez ich ochronie - bedzie zapewnia¢ skuteczniejsze prowadzenie zrbwnowazonej gospodarki
le$nej, ktérej jednym z waznych celdw jest ochrona srodowiska i przyrody.

pmonek Tolkmicko GEO
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W stanie istniejacym podstawowymi mankamentami drogi sa;

w wielu miejscach nawierzchni wystepuja zapadniecia i deformacje (zdjgcia 1-2),
brak jednoznacznie wyznaczonych krawedzi jezdni (zdjgcia 3-4),

miejscowe duze zakrzaczenie rowéw i poboczy (zdjgcia 5-6),

jezdnia nie posiada normatywnych spadkow poprzecznych,

bardzo zly stan skrzyzowar z drogami bocznymi (zdjgcia 7-8),
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e brak jednoznacznego wyznaczenia zjazdow (zdjecia 9-10),

bardzo zly stan przepustow pod droga i zjazdami (zdjgcia 11-12),
g 7 5“4}“ e j 3 §t v ‘zgm

B
zdjecie 10
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zdjecie 11

Zdjgcie 12
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Szkic lokalizacyjny drogi w stosunku do elementéw ochrony przyrody

3. Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt przewiduje poprawe geometrii istniejacej drogi lesnej, wykoname mijanek,
poszerzen na tukach, placow sktadowych drewna, wzmocnienie konstrukcji, wykonanie nowej nawierzchni
oraz jej odwodnienie. Odcinek drogi bedacy przedmiotem dokumentacji stanowi dojazd do miejsc
pozyskiwania drewna oraz urokliwych terenéw lesnych.

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z drogg lesng nr 69 (sktadnica drewna). Koniec
projektowanego odcinka znajduje w obrebie skrzyzowania z droga nr 100.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi o dugosci 2 100,00 m.

Niniejszy projekt przewiduje:

poprawe geometrii istniejgcej drogi,

nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych,
wzmocnienie konstrukcji jezdni,

wykonanie nowej nawierzchni,

> > >
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A jednoznaczne wyznaczenie zjazdow,

A wykonanie mijanek,

A wykonanie poszerzen na tukach,

A odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych z jezdni.
Przebudowa drogi ma na celu umozliwienie bezpiecznego wywozu drewna oraz zapewnienie dojazdu do
zabudowy siedliskowej. Droga przebiega przez malownicze tereny leSne licznie uczeszczane przez
turystéw. Utrzymanie przedmiotowej drogi w nalezytym stanie krajobrazowym, estetycznym i technicznym
jest zatem konieczne. Przedmiotowa droga dojazdowa do znajdujacych sie w okolicy wydzielen i siedlisk
przyrodniczych ma stuzy¢ réwniez ich ochronie - bedzie zapewnia¢ skuteczniejsze prowadzenie
zrownowazonej gospodarki lesnej, ktdrej jednym z waznych celow jest ochrona $rodowiska i przyrody.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

- klasa drogi - droga lesna wewnetrzna, zaktadowa, gtéwna
- kategoria ruchu - KR 1

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- dopuszczalny nacisk na 0$ - 80 kN

- dtugos¢ projektowanej drogi — 2 100,00 m

- szerokos¢ jezdni - 3,0 m

- szeroko$¢ poboczy -2 x 0,75 m

- trasa gtéwna - 6 289,00 m2

- Zjazdy z drogi i skrzyzowania - 17 szt — 1 057,00 m2
- mijanki - 5 szt - 746,00 m2

- poszerzenia na fukach - 12 szt — 577,00 m2

- przepusty pod korong drogi - 2 szt — 24,00 m

- przepusty pod zjazdami - 12 szt — 131,00 m

4.2. Plan sytuacyjny

Kilometraz rozpoczeto od skrzyzowania z droga nr 69 ( za sktadnica drewna). Droga koriczy si¢ za
skrzyzowaniem z droga nr 100. Projekt dotyczy odcinka o diugosci 2 100 m znajdujgcego sie na terenie,
ktory jest zarzadzany przez Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Elblag.

Przyjeto przekroj jednopasowy o szerokosci korony 4,50 m, z mijankami i poszerzeniami na fukach.
Trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych. Doktadny wykaz tukéw i odcinkéw prostych
zawiera zestawienie — Elementy trasy. Projektowang trase poprowadzono na catym odcinku po $ladzie
drogi istniejace;.

Przebieg projektowanej trasy pokazano na rysunkach nr 1 —5.
Lokalizacje poszczegoinych elementéw przedstawiono rowniez w zestawieniu .
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" Zestawienie powierzchni S

nr kilometraz strona naw ierzchnia [m2]
KESM 0-31,5

trasa gtowna 6 289,00

mijanki

1 0+266,00 L 207,00

2 0+581,00 L 126,00

3 1+348,00 L 141,00

4 1+583,00 P 152,00

5 2+034,00 P 120,00

razem mijanki: 746,00

poszerzenia na fukach

1 0+076,00 L 97,00

2 0+293,00 P 82,00

3 0+390,00 L 16,00

4 1+085,00 P 43,00

5 1+276,00 L 97,00

6 1+404,00 L 21,00

7 1+542,00 L 89,00

8 1+721,00 P 39,00

9 1+784,00 L 36,00

10 |1+846,00 P 33,00

11 1+981,00 P 11,00

12  [2+086,00 P 13,00

’ " Zestawienie zjazdow i przepustow pod ziazdami |
$cianka czolowa [zt
naw ierzchnia prefabrykow ana zelbetow a ze
inr |klometraz  |strona [me) przepust z rury PEHD skrzydekami
KtSM0-315 | fi300 fi400 | fi600 | Fid400 | Fi60O0 | Fi300 | Fi500
1 0+179,00 |L 46,00
2 |0+266,60 P 65,00 10,00 2
3 |0+368,40 L 38,00 10,00 2
4 10+368,40 P 46,00 10,00 2
5 |0+547,10 P 80,00 12,00 2
6 0+600,90 L 63,00
7 0+602,00 P 45,00 10,00 2
8 [0+779,60 |L 101,00
9 [0+790,90 P 220,00
10 [1+275,90 |L 79,00 10,00 2
11 [1+411,10 L 33,00 10,00 2
112 |1+473,40 |L 55,00 10,00 2
113 [1+585,90 [L 63,00 11,00 2
14 [14796,10 |L 72,00 18,00 2
15 1493915 |L 40,00 10,00 2
16 2+032,40 P 98,00
17 12+043,20 P 98,00 10,00 2

Razem 124200 000 9000 4100 %6 8 0 0
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4.3. Profil podfuzny

Projektowana niweleta jest dostosowana do istniejgcego pochylenia podiuznego terenu. Wartosci
spadkow podiuznych oraz fukéw pionowych wraz z ich lokalizacjq przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym — Elementy niwelety.

Projektowany profil podtuzny pokazano na rysunkach nr 6 - 8.

4.4, Przekroje normalne i konstrukcyjne

Na projektowanych odcinkach zastosowano nawierzchnie z betonowego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 7 cm. Nalezy zastosowaé kruszywo uzyskane z przekruszenia
betonu zwirowego. Frakcja kruszywa betonowego 0-31,5 mm. Spadek poprzeczny jezdni — 3%
jednostronny i daszkowy. Wielkosci spadkow wraz z lokalizacjg przedstawiono na rysunkach nr 16 — 28.
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 29. Konstrukcja poszczegdlnych elementow
przedstawia si¢ nastepujgco:

4.4.1 Trasa gtowna

km 0+000 - 1+251
« Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego (z betonu
zwirowego)  0-31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
«  Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
betonowego 0-31,5 mm — grubos$¢ Srednia po zageszczeniu 7 cm
¢ istniejaca konstrukcja jako podbudowa

km 14251 - 2+100
 Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego (z betonu
zwirowego) 0-31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
betonowego 0-63 mm — grubo$¢ $rednia po zageszczeniu 15 cm
¢ istniejaca konstrukcja jako podbudowa

4.4.2 Poszerzenia i mijanki

o Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego (z betonu
zwirowego) 0-31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm

« Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0-63 mm - warstwa
gémaogr. 10cm

*  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0-63 mm - warstwa
dolna o gr. po zageszczeniu 15 cm

1%
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4.4.4 Zjazdy i skrzyzowania
« Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego (z betonu
Zwirowego)
* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0-63 mm - warstwa
gornaogr. 10 cm
+ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0-63 mm - warstwa
dolna o gr. po zageszczeniu 15 cm

4.4.5 Pobocza
+ Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego (z betonu
zwirowego)  0-31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
+  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, betonowego 0-63 mm - warstwa
ogr.7cm

4.5. Odwodnienie

W celu wiasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano remont przepustow pod korong drogi i zjazdami.
Przewidziano réwniez odtworzenie systemu rowow przydroznych poprzez ich odmulenie.

4.5.1 Rowy przydrozne

Wzdiuz drogi zaprojektowano rowy przydrozne o szerokosci dna 40 cm i nachyleniu skarp 1:1,5.
Glebokosé rowdw przedstawiono na przekrojach normalnych — rysunki nr 9 - 15 oraz niwelecie - rysunki nr
6 - 8. W miejscu wystepowania spadkéw podiuznych przekraczajacych 3 % nalezy wykona¢ progi z
narzutu kamiennego 0,3x0,3x0,5m.

4.5.2 Przepusty pod korong drogi
Odprowadzenie wody z rowéw wymaga wykonania remontu przepustéw pod korong drogi.

Przepusty nalezy wykonaé z rur polietylenowych PEHD o érednicy 600 i 800 mm. Ewentualne potaczenia
rur wykonaé przy pomocy ztaczek opaskowych skrecanych $rubami. Rury ulozy¢ na lawie zwirowej
grubosci 20 cm. Zasypke wykona¢ piaskiem gruboziaristym zageszczanym warstwami gr. 30 cm. Wiot i
wylot umocnione elementem prefabrykowanym — Zelbetowa scianka czotowa ze skrzydetkami.

Dno rowu przed wlotem i wylotem przepustu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 15 ¢cm na diugosci
50 cm.
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ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI

$cianka czotow a [szt.]
prefabrykow ana zelbetow a ze

nr |kilometraz|  przepust z rury PEHD skrzydefkami uwagi
| obsianie |oczysz
Fi 500 Fi600 | fi800 skarp | czenie
fi 500 fi 600 fi 800 m2 m
11 |1+104,00 10,00 2 30,00
2 [1+260,00 14,00 2 |30,00
Razem: 0,00 10,00 14,00 0 2 2 60,00 0,00

4.5.3 Przepusty pod zjazdami

W celu utrzymania ciggtosci rowéw przydroznych i skutecznego odprowadzenia wod opadowych konieczny
jest remont przepustow pod zjazdami. Przepusty nalezy wykonac z rur polietylenowych PEHD o $rednicy
400 mm. Ewentualne potaczenia rur wykonaé przy pomocy ztaczek opaskowych skrecanych $rubami. Rury
utozy¢ na tawie zwirowej grubosci 20 cm. Zasypke wykonac piaskiem gruboziarmnistym zageszczanym
warstwami gr. 30 cm. Wlot i wylot umocnione elementem prefabrykowanym — Zelbetowa $cianka czolowa
ze skrzydetkami. Lokalizacje zjazdow i przepustow pod zjazdami przedstawiono na rysunkach nr 1-9 oraz

w zestawieniu tabelarycznym .

" Zestawienie zjazdéw i przepustéw pod zjazdami
$cianka czofow a [szt.]
naw ierzchnia prefabrykow ana 2elb§tow aze UWAGI
nr  |kilometraz strona [m2] przepust z rury PEHD skrzydetkami
KtSM0-31,5 fi 300 fi 400 fi600 | Fi400 Fi600 | Fi300 | Fi500
1 |0+179,00 |L 46,00
2 |0+266,60 P 65,00 10,00 2
3 |0+368,40 |L 38,00 10,00 2
4 |0+368,40 |P 46,00 10,00 2
5 |0+547,10 |P 80,00 12,00 2
6 |0+600,90 |L 63,00
7 |0+602,00 |P 45,00 10,00 2
8 |0+779,60 |L 101,00
9 |0+790,90 |P 220,00
10 (1+275,90 |L 79,00 10,00 2
11 [1+411,10 L 33,00 10,00 2
12 [1+473,40 L 55,00 10,00 2
13 |1+585,90 |L 63.00 11,00 2
14 [1+796,10 |L 72,00 18,00 2
15 [1+939,15 |L 40,00 10,00 2
16 |2+032,40 |P 98,00
17 |2+043,20 |P 98,00 10,00 2
Razem 1 242,00 0,00 90,00 41,00 16 8 0
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4.6. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie drogi, oczyszczenie pasa drogi z krzewdw, karpin oraz
usuniecie humusu.

Wielkos¢ robét ziemnych obliczono na podstawie przekroi poprzecznych — metodg potéwkowa. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ za pomocg spycharek oraz koparek z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi.

Sumaryczne ilosci robdt ziemnych:

- wykop w gruncie Ill kat. wraz z transportem urobku na odlegto$¢ do 3 km - 6 056,78 m3

- nasyp w koronie drogi - 882,48 m3

- nasyp poza korong drogi - 5174,30 m3

5. Oznakowanie pionowe i poziome

Dokumentacja nie przewiduje wykonania oznakowania.

6. Regulacja urzadzen

Wszystkie napotkane urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy wynies¢ do rzednych projektowanych
nawierzchni.

7. Granice dziatek

W zwiazku z planowana przebudowa nie jest planowana zmiana granic. Caty zakres opracowania znajduje
sie w obszarze zarzadzanym przez Nadlesnictwo Elblag.

8. Wycinka drzew i krzewow

Podczas przebudowy zachodzi koniecznos¢ usuniecia miodych krzewow znajdujacych sie w koronie
drogi - 1,260 ha oraz karpin po wycietych drzewach.

9. Ochrona srodowiska

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej —
Wschad Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.PK.38
Przebiega w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 PLH280029 - obszar siedliskowy — Doliny
Erozyjne Wysoczyzny Elblaskiej Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
Poczatek drogi znajduje sie w odleglosci 860 metréw od rezerwatu — Buki Wysoczyzny Elblaskiej Nr
rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1356. W poblizu drogi ( w odlegtosci do 200 m) nie ma pomnikow
przyrody.
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Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywalo negatywnie na $rodowisko. Jedynie na
etapie prowadzenie robot budowlanych istnieje mozliwo$¢ wystapienie okresowej emisji spalin oraz hatasu
spowodowanego praca sprzetu budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

* w celu ograniczenia ucigzliwosci wskutek hatasu prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej w
godz. 6.00 - 20.00.

* Zorganizowanie zaplecza budowy zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu bez przeksztatcenia jego
powierzchni,

* wiasciwie zaplanowac i realizowa¢ etapowo prowadzone roboty,

» zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed sptywem
i przenikaniem zanieczyszczefi pochodzacych z wyplukiwania materiatow stosowanych do budowy,
wyciekow z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Prace
niwelacyjne prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikna¢é odwodnienia pobliskich terenow.

« w czasie budowy obiektu stosowac wytacznie atestowane i sprawne maszyny i urzadzenia. Na wypadek
wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w $rodki do utylizacji
(sorbenty).

« odpady powstajace w trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym
wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

Nie przewiduje sie $ciekéw socjalno- bytowych, ani powstawania $ciekow przemystowych . Przewiduje sig
natomiast odwodnienie powierzchniowe na dotychczasowych warunkach. Oczyszczone i naprawione
zostang urzadzenia odprowadzajace wode z powierzchni jezdni (rowy, przepusty). Odpowiednie
uksztattowanie spadkéw nawierzchni jezdni zapewni odprowadzenie wod opadowych na przylegty teren
lesny .

W celu wiasciwego odwodnienia zaprojektowano remont przepustow pod korong drogi oraz pod zjazdami -
wyloty i wloty winny zosta¢ umocnione $ciankg czotowa, Dno rowu przed wiotem i wylotem zostanie
wzmocnione narzutem kamiennym gr. 15 cm, na diugosci 50 cm. Przepusty pod zjazdami zostang
zabezpieczone w podobny sposob.

Rowy przydrozne - zaprojektowano odtworzenie rowéw i wykonanie nowych tam, gdzie jest to niezbedne
do odprowadzenia wody z pobocza drogi do lasu. Ponizej kazdego stopnia zostanie wykonany narzut
kamienny o grub. 15 cm i diug. 50 cm.

Na etapie prowadzenie robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ wystapienie okresowej emisji spalin oraz
hatasu spowodowane pracg sprzetu budowlanego.

Odpady powstajace podczas budowy maja by¢ gromadzone w pojemnikach, po czym sukcesywnie
wywozone na wysypisko $mieci do utylizacji przez firme budowlang wyloniong na realizacje
przedsiewzigcia w drodze przetargu.

Nie przewiduje sie oddzialywania transgranicznego projektowanego przedsiewzigcia. Ewentualne
uciazliwosci zwigzane z dziatalnoscia przedsigwzigcia beda miesci¢ sig w granicach dziatki przewidziane
dla potrzeb przedsiewziecia.
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Inwentaryzacja przyrodnicza

Ze wzgledu na pofozenie planowanego przedsiewzigcia na obszarze Natura 2000 KOD - SOOS ,Doliny
Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej" i na terenie lezgcym w obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblgskiej, sporzadzono inwentaryzacje przyrodniczg otoczenia drogi.

Lustracjq terenowa objeto obszar w pasie drogowym o szerokosci jezdni 3,0 m + 2x0,75 m pobocza + 3,00
m rowy przydrozne + 2,00 m po kazdej stronie drogi.

Siedliska naturowe (droga Ostrobrzeska od Pagorek do gosp. Ostrobrzeg)

Lewa strona drogi:
-202¢ -91E0b/SOOS

- 203a - 9130-1/SO0S
- 204b - 91E0b/SOOS
- 204c - 9110-1/SO0S
- 193a - 91E0b/SOOS
- 183b - 9110-1/SOOS

Prawa strona drogi:
- 201a-9160/SO0S
-191n - 9130-1/SO0S
- 192¢ - 9110-1/SO0S
- 192b - 9110-1/SO0S

Pomniki przyrody w pasie drogowym:

¢ nie wystepujg

LEGANDA:

SOO0S - Specj. Obszar Ochr. Siedlisk
9110-1 - buczyna kwasna

9130-1 - buczyna zyzna

9160 - grad

91EQb - tegi ol, js

Podsumowujac — planowane przedsiewziecie nie zagrozi bezposrednio istniejacym zbiorowiskom
roslinnym i siedliskom przyrodniczym - strefa oddziatywania poéredniego przedsiewzigcia na etapie
realizacji i eksploatacji miesci sig w zasiggu obecnej drogi lesne;.

Droga przebiega przez malownicze tereny le$ne licznie uczgszczane przez turystow. Utrzymanie
przedmiotowej drogi w nalezytym stanie krajobrazowym, estetycznym i technicznym jest zatem konieczne.
Przedmiotowa droga dojazdowa do znajdujacych sie w okolicy wydzieler i siedlisk przyrodniczych ma
stuzy¢ rowniez ich ochronie — bedzie zapewniaé skuteczniejsze prowadzenie zrownowazonej gospodarki

lesnej, ktorej jednym z waznych celéw jest ochrona srodowiska i przyrody.




2%

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inz. Jacek Hejman
82-300 Elblag ul. Przybyszewskiego 15, tel. kom. 668 106 878

10. Ochrona zabytkéw

Dziatka i teren, na ktorym jest projektowany remont, nie sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaler warunkow zabudowy.

11. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
— nie dotyczy

UWAGA:
Przed przystapieniem do rob6t nalezy odszukaé i zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej.

Opracowat: Jacek Hejman




Luk

Luk

Buk

Buk

Luk

Buk

BLuk

Buk

buk

Luk

Luk

tuk

Tuk

Luk

Buk

kolowy

kotowy

kotowy

kclowy

kolowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kolowy

kotowy

koxowy

kotowy

kotowy

Elementy trasy

ELEMENT oD

Prosta
0+009, 26

Prosta
0+073,08

Prosta
0-135,74

Prosta
0+183,81

Prosta
0+239, 95

Prosta
0+293,78

Prosta
0+368, 95

Prosta
0+454,14

Prosta
0+617,69

Prosta
0+705,99

Prosta
0+802,29

Prosta
0+935,07

Prosta
L+01Z, 33

Prosta
1+112,73

Prosta
1+173, 39

(X = 6018296,230;Y =

0-010, 00 0+009, 26
0+065,05 K=E5, 00m
L=55,79m

(X = 6018258,260;Y =

0+065, 05 0+073,08
0+124,52 R=55, 00m
L=51,44m

(X = 6018193,510;Y =

0+124,52 0+135,74
0+163,91 R=100, 00m
L=28,16m

(X = 6018161,640;Y =

0+163, 91 0+183,81
0+233,84 R=300, 00m

L=50,03m

(X = 6018140,740;Y =

0+233,84 0+239,95
0+287,04 R=45, 00m
L=47,0%9m

(X = 6018111,960;Y =

0+287,04 0+293,78
0+329,78 R=115,00m
L=36,01lm

(X = 6018061,110;Y =

0+329,78 0+368, 95
0+410, 96 R=200, 00m
L=42,01m

(X = 6017986,610;Y =

0+410, 96 0+454,14
0+531,32  R=350,00m
L=77,18m

(X = 6017884,1 0;Y =

04531;32 0+617,€9

0+659, 54 R=350, 00m
L=41,85m
¥ = 6017745,860;Y =
0+659, 54 0+705, 99
0+727,22 R=35C, 00
L=21,23m
(X = 6017675,500;Y =
0+727,22 0+802,29
0+810, 50 R=350, 00m
L=8,22m
(X = 6017592,310;Y =
0+810, 50 0+93%,07
0+975, 00 R=350, 00m
L=39, 93m
(X = 6017455,940;Y
0+975, 00 1+012,3
1+078, 04 R-180, 00m
L=65,71lm
(X = 6017369,320;Y
1+078,04 1+112,73
1+157,17 R=150, 00m
L=44,44nm
(X = 6017298,010;Y =
1+157,17 1+173,39
1+250, 34 R=300, 00m

w

]

DO

7404316,420)

L=1%,26m
T=28,94m
g=0,6564rd

7404346,110)

L=8,03m
T=27,78m
g=0, 9353rd

7404346,580)

L=11,22m
T=14,18m
g=0,2816rd
7404304,020)
L=19,91lm
T=25,07Tm
g=0,1663xra
7404248, 680)
L=6,11lm
T=25, 96m
g=1,0465rd
7404199, 320)
L=6,74m
T=18,15m
g=0,3131rd

7404199,500)

L=39,17m
T=21,08m
g=0,2100xd
7404223,918)
L=43,19m
T=38,75m
g=0,2205rd

7404234,870)

L=86, 37m
T=20,95m
g=0,1196xd

7404281,8060)

L=46,45m

<

T

A
T=10, 6Zm

g=0,0607rd

7404315, 500)

g=0,2963xrd

7404490, 260)

L=16,21m
T=38, 69m

B=4,79m

g=41,78573

B=6, 62m

B=1,11lm

74 1

g=13,3711l4g

B=U, Uel

g=1,4944qg

B8=0,37m
g=7,2631g
B=3,04m

3 33,2459
B=1, €6m
g=18,8620g

24




Buk

Luk

Luk

tuk

Luk

Buk

Buk

Luk

huk

Luk

Luk

Luk

Luk

uk

kotowy

kotowy

kotowy

koXtowy

kotowy

kotowy

kotowy

kolowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kKoXowy

Prosta
1+259,26

Prosta
1+308,46

Prosta
1-376,58

Prosta
1+487, 60

Prosta
1+543,68

Prosta
1+584,41

Prostea
1+671,21

Prosta
“+704, 44

Prosta
1+7%9,72

Prosta
1+830,73

Prosta
1+879,56

D L
Prosta

1+974,93

Prosta
2+022,80

Prosta
21080, 35

Prosta

L=76, 96m

(X = 6017253,480;Y =

1+250, 34 1+259, 26
1+289,41 R=40,00m
L=30, 15m

(X = 6017231,280;Y =

1+289,41 1+308,4¢6
1+354,58 R=100, 00m
L=46,13m

(X = 6017178,980;Y =

1+354,58 1+376, 58
1+409,86 R=100, 00m
L=33,29m

(X = 6017141,300;Y =

1+409,86 1+487, 60
1+520,80 R=70, 00m
1=33,20m

(X = 6017048,570;Y =

1+520, 80 1+543, 68
1+555,78 R=100, 00m
L=12,10m

(X = 6017003,010;Y =

1+555,78 1+584,41
1+593,33 R=70, 00m
L=8, 92m

(X = 6016963,860;Y =

1+593, 33 1+671,21
1+675,93 R=100, 00m
L=4,71m

(X = 6016879,920;Y =

1+675, 93 14704, 44
1+738, 66 R=60, 00m

L=34,22m

(X = 6016832,260;Y =
1+738,66 1+759,72
1+812, 91 R=80, 00m
L=53,19m

(¥ = 6016770,930;Y

"

1+812, 91 1+830,73
1+861,73 R=60, 00m
L=31,01m

(X = 6016711,960;Y =

1+861,73 1+879,56
1+941,70 R=300, 00m
L=62, 15m

(X = 6016648,960;Y =

1+941,7C
2+013,90

1+974,93
R=150, 00m
L=38,97m
(X = 6016565,000;Y =

2+013, 90 2+022,80
2+0%1,09 R=35,00m
L=28,28m

(X = 6016523,390;Y =

2+051,09 2+059, 35
2+086, 58 R=100, 00m
L=27,23m

(X = 6016506,680;Y =

2+086, 58 2+103,11

g=0,4613rd
404638,750)
L=21,99m
T=16,80m
g=0,3329rd
74040688,330)
L=77,74m
T=16,92m
g=0,4742rd
7404750,160)
L=22,88m
T=6,06bm
g=0,1210rd
7404755, 370)
L=28, 63m
T=4,47m

g=0,1275rd
7404755, 090)
L=77,8%m
T=2, 36m

g=0,0471rd
7404743,720)
L=28; 51lm
T=17,59m
g=0,5704rc
7404734,960)
L=21,06m
T=27,62m
g=0,66491d
7404760,070;
7

15,86m
legrd
+ 350)
, B2m
=31,18m

B5Z2m

1
g

o

w

™o
O W B O ~1 W
~J
(N}
=
Q.

.

-J
>0

O i
3 B aesoo 3
-
L S

fi

S0
i

/
758,800)
, 23m
g=0,2598rcd
74047€1,600)
L=8, 90m
T=14, 96m
g=0,8081rd
7404774,160)
L=8,26m

Il
=
\
[0
<

T=13, 7Cm
g=0,27z3rd
7404807,090)

L=16, 53m

B=2, 712m
g=29, 36569

B=1,40m

g=21,1905g

B=2,01lm
g=30, 189%6g

B=1,27m

g=16,5405q

B=3,06m
g=51,4427g
B=0, 93n

S17,3368y

(9
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ELEMENT

prosta
prosta
prosta
tuk wypukly
prosta
ruk wklesty
prosta
prosta
tuk wypukiy
max. pik.
prosta
prosta
tuk wklesty
prosta
prosta
tuk wypukty
max. pik.
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
ruk wypukiy
max. pik.
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
Tuk wypukly
max. pik.
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta

prosta

169,

333,

565,

723,

0D

0-010, 00
0+000,03
0+020,11
0+035,93
0+044,07
0+071, 96
0+087, 90
0+125, 97
0+159,70

223 rzed.

0+170, 31
0+231,52
0+-247,27
0+252,89
0+262, 32
0+303,07

869 rzed.

0+351,57
0+377,46
0+395,75
0+467,31
0+510, 64

0+560, 48

591 rzed.

0+571,20
0+593,13
0+603,69
0+611,82
J+631,13
0+668, 33
0+708,59

885 rzed.

0+735,50
0+768,02
0+784, 65
0+833,74
0+850,88
0+867,40

Elementy niwelety

DO

0+000,03
0+020, 11
0+035,93
0+044,07
0+071, 96
0+087, 90
0+125, 97
0+159,70
0+170, 31
133,233
0+231,52
0+247,27
0+252,89
0+262,32
0+303,07
0+351,57
136,615
0+377,46
0+395,75
0+467,31
0+510, 64
0+560,48
0+571,20
135,582
0+593,13
0+603,69
0+611,82
0+631,13
0+668,33
0+708,59
0+73%,50
136,562

0+768,02
0+784,65
0+833,74
0+850, 88
0+867,40
0+901, 29

SPADEK
[4]

4,088
4,084
3,469

04 751

1,890
3,177

-2,; 951
-1,476
-0,461
-0,692

1,703

=1, 869
-1;136
=0, 369
-0,363

1,183

2,551

-1,936
-1,143
-2,159
-4,784
-3,935
-3,836

10,03
20,08
15582
4,07
27,89
7,97
38,07
33,73
5, 31

61,21

k] -
Iy !

2,83
9,43
40,75
24,27

(NN}
o
(53

({e}

[
98]
[N

0

7156
43,33
49,84

5,36

300,00

1400, 00

300,00

400,00

306,00

600,00

i

r..-l

0,01

0,05




prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta

tuk wklesty
min. pik. 1251,
prosta
prosta
prosta

tuk wypuktly
prosta
prosta
prosta
prosta

tuk wypukty
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta
prosta

ruk wklesty
prosta

Tuk wypukty
max. pik. 1811,
prosta

tuk wklesty
min. pik. 1851,
prosta
prosta
prosta

ruk wypukty
max. pik. 2004,
prosta

Tuk wklesity
prosta

Tuk wypukty
prosta

prosta

0+901,29
1+015,86
1+061,88
1+107, 90
1+151,63
1+192,99
1+226,86

419 rzed.

1+296,14
1+321,48
1+33%5, 30
1+367,47
1+392, 54
1+419,56
1+456,72
1+472,82
1+517,79
1+552,57
1+585,51
1+620,80
1+679,69
1+706,26
1+730,11
1+762,07
1+770,32
1+790, 31
1+800,16

991 rzed.

1+812,81
1+849, 35

398 rzed.

1+861,27
1+891,27
1+941,895
1+996,15

280 rzed.

2+009, 90
2+027,89
2+037,23
2+057,77
2+066,53
2+106, 10

1+015, 86
1+061, 88
1+107, 90
1+151,63
1+192,99
1+226,86
1+296,14
124,140
1+321,48
1+335, 30
1+367,47
1+392, 54
1+419, 56
1+456,72
1+472,82
1+517,79
1+552,57
1+585; 51
1+620, 80
1+679, 69
1+706,26
1+730,11
1+762,07
1+770, 32
1+790,31
1+800,16
1+812,81
145,476
1+849, 35
1+861,27
145,320
1+891,27
1+941,85
1+996,15
2+009, 90
149,976
2+027,89
2+037,23
2+057,77
2+066,53
2+106,10
2+139,82

-2,924
-2,586
-1,847
=1,052
-1,886
=2,233

4,069
6,368
9,467

3,158
4,037
2,; 733
4,795

1,629
2,097
2,717
3,877
4,990
2,660
1,918

-0,410

1,974
3,144
4,071

-2,810

-0,473

-2,662
-3,944

114457
46,02
46,02
43,73
41,36
33,87
34,66

17,99
4,67
20,54
4,38
39,57

33,72

400,00

500,00

200,00

B0
S

400,00

400,00

2%

o
il
in

06,20

oy




Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNTE(m?] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3) ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP {m] NASYP WYKGCP NA MIEJSCU NADMIAR "~

04000, 00 0,17 3,06 2,00
20,00 4,81 61,71 4,81 5€, 91

04020, 00 0,31 %31 5,90
20,00 4,01 52,45 4,01 48,44

0+040,00 0,09 2,14 , 34
20,00 2,11 30,04 2,11 27,92

0+060, 00 0,13 0,87 133,27
20,00 5,41 28,44 5,41 23, 0:

0+080, 00 0, 42 1,98 6,29
20,C0 6,17 45,46 6,17 39, 2¢

0+100, 00 0,20 2,57 14%,57
20,00 6,04 48,78 6,04 42,74

0+120, 00 0,40 2,51 2438, 33
20,00 5,73 66,97 5,73 61,24

0+140,00 0,17 4,39 29%,55
20,00 4,91 78,47 4,91 73,56

0+160,00 0,32 3,46 173,01
20,00 5,83 49,40 5,83 43,56

0+180, 00 0,26 1,48 416, 68
20,00 2,74 40, 30 2,74 37,57

04200, 00 0,01 2,55 454,24
20,00 1,40 43,61 1,4C 42,22

0+220,00 0,13 1,81 hag, 44
20,00 4,63 32,84 4,63 78, 24

0+240,00 0,33 1,47 K04, 66
20,00 3,34 55,95 3,34 52, 6.

0+260,00 0,00 4,12 5T, 27
20,00 4,77 79,47 4,77 74,70

0+280, 00 0,48 3,82 08,9
20,00 4,77 97,71 4,77 92,54

0+300, 00 8,090 5,95 4,8
20,00 4470 115,03 05 16 114, %

0+320, 00 0,07 5,56 HES, 04
20,0¢ 1,93 93, 37 1,93 91,44

0+340, 00 G 1@ 3,78 ) 500, U7
20,00 1,82 68,42 1,92 66,50

0+360, 00 0,07 3,06 e
20,00 c,69 67,54 0,69 €, 5

0+380, 00 0,00 3,69 o L0800
20,00 0,41 68,62 0,41 68,21

0+400, 00 0,04 CR ‘ - 1152, 83
20,00 2,03 53,74 2,03 51,7 ]

0+420, 00 0, 1€ 2,20 ) o - 1303, 94
20,00 2,80 45,26 2,80 42,44 B

04440, 00 0,12 2432 B o L2486, 40
20,00 3,61 45,79 3,61 42,18

0+460, 00 0,24 2,26 -
20,00 2 %9 52,53 2,79 49, 14 ) )

0+480, 00 0,04 3,00 ) - o 1338, 32
20,00 0,46 58,07 0,46 57, €0 )

04500, 00 0,01 2,61 G
20,00 1,74 55,37 1,74 573,673

0+520, 00 0,16 2,73 - o 1449,58
20,00 4,28 46,41 4,28 42,13 _

0+%40,C0 0,26 1,91 . o {191, 69
20,00 3,46 60,78 3,46 57,32 o

04560, 00 0,08 4,16 _ - 1546, 01
20,00 2,26 71,01 2,06 65,75

0+580, 00 0,14 2,94 o SR
20,00 8,34 56,81 8,34 4%, 47

0+600,00 0,69 2; 7% T
20,00 €, 90 46,84 6, 90 39, 94

0+620,00 0,00 1,94 1706, 16
20, 00 0,93 35,89 0,93 34,96

0+640,00 0,09 1,65 . 1743, 128
20,00 2,06 32,20 2,06 30, 14

0+660,00 0,11 1,57 o 1771, 28
20,00 4,19 36,76 4,19 32556 -

0+680,00 0., 31 Zinll 1803, 82

20,00 5,24 50,89 5,24 45, 65




0+700,00
0+720,00
0+740,00
0+760,00
0+780, 00
0+800,00
0+820,00
0+840,00
0+860,00
0-+880, 00
0+900,00
0+920,00
0+940,00
0+960,00
0+980,00
1+000, 00
1+020,00
1+040,00
1+060,00
1+080, 00
1+100,00
1+120,00
1+140,00
1+160, 00
1+180,00
1+200, 00
1+220,00
1+240,00
1+260,00
1+280,00
1+300,00
1+320,00
1+340,00
1+360,00

1+380,00
1+400,00

1+420,00
1+440,00
1+460,00

1+480,00

-
o
—
o

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
2C,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00

18,53
81,17
8G,7C
8,42
5,50
10,50
21,17
18,91
a,29
6,71

5,69

173,85
196,56
153,18
93,47
92,55
81,11
49,15
41,50

94,37

10,50
21,17
15,91

6,29

6,71

w

381,43
3667,26
742, 0B
3784, 77
3617, 38

29




1+500,0C0 0,02 6,90 3%07,29

20,00 2,05 154,65 2,08 152z, 6@
1+520,00 0,19 8,57 4059, 80
20,00 3,23 156,80 3,23 153457
1+540,00 0,14 Ty k1 4213,47
20,00 1,74 110,59 1,74 108,85
1+560, 00 0,04 3,95 4322,32
20,00 4,13 54,88 4,13 $0.:T5
1+580,00 0,37 1,54 4373, 07
20,00 9,45 31,17 9,45 23, 12
1+600, 00 0,57 1,58 4394,73
20,00 54 19 68,72 5,70 63,02
1+620,00 0,00 5,30 4457, 81
20,00 1,13 75,30 1,13 74,18
1+640,00 0,11 223 4531, 98
20,00 5, 19 28,54 5,79 22,:75
1+660,00 0,47 0,62 4554,73
20,00 13,37 15,54 13, 39 2, X7
1+680,00 0,87 0,93 454%¢, 90
20,00 18,37 20,63 13,37 7,26
1+700, 00 0,47 1413 4584, 16
20,00 6,56 26,38 6,56 19,82
1+720,00 i xe 1,51 4%83,99
20,00 3,27 81, 1% 3 28,50
1+740,00 0,14 1,67 4612,4%
20,00 3,88 48,48 3,88 44, 60
1+760,00 0:25 3,18 4657, 04
20,00 2,96 66,17 2,96 63,21
1+780,00 0,05 3,44 4750, 29
20,00 6,29 48,90 6,29 42,61
1+800, 00 0,58 1,45 4762, 90
20,00 12,94 26,05 12,94 13,11
1+820,00 0,71 1,15 4776,02
20,00 7,95 27,11 795 19,1¢€¢
1+840,00 0,08 196 3740%,18
20,00 11,60 17,56 11, 60 5, Y€
1+860, 00 1,08 0,20 4801%,14
20,00 17,45 1S, 25 18428 2,20
1+880,00 0,67 1,33 4798,93
20,00 10,862 39,06 10,62 28,44
1+9%00, 00 0,39 2,58 4827, 38
20,0C 10,17 40,13 19; 3% 29, 97
1+920,00 0,62 L, 43 L2857, 35
20,00 S,€9 3%,19 9,69 25,51
1+940, 00 0,34 2,08 4882,8%
20,00 5,38 58,02 5,38 52,64
1+960, 00 0,19 3,72 4935,4¢
20,00 1,94 69,82 1,94 67,88
1+980,CO 0,00 3:2% 3002, 1
20,00 2,78 45,28 2,78 12, 50
2+000, 00 0,28 1,26 5045, 87
20,00 4,03 2%.22 4,03 23,18
2+020,00 0,12 1,46 5069, 35
20,00 3,87 37,69 3,87 33,82
2+040, 00 0;26 2,31 5102,87
2¢,00 12,52 39,37 32,52 26,85
2+060, 00 0,99 1,63 8129,72
20,00 20, 60 35,43 20,60 14,82
2+080,00 1,07 1,92 5.44,5%
20,00 17,08 46,83 17,08 24,75
2+100,00 0,64 2,717 5174, 30
RAZEM 882,48 6056, 78 672,91

Nadmiar WYKOP 5174,30m3

(*) - wartosci ujemne NASYF, dodatnie WYKOP
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJL:

 ADRES OBIEKTU:

BRANZA:

' Nazwa i kody CPV
' INWESTOR:

1

., Przebudowa drogi lesnej nr 73/3 na
odcinku od skrzyzowania z droga nr 69
do skrzyzowania z drogg nr 100”

- le§nictwo Gorki
wojewodztwo: warmifisko-mazurskie

powiat: elblaski

gmina Tolkmicko,
obreb: Przybytowo, dziatki nr: 19, 20, 24, 25, 26,27,77,78,79,198

Drogi

Roboty drogowe 45233140-2

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag
82-300 Elblag, ul. Marymoncka §

Opracowat

inz. Jacek Hejman m

08 marca 2020 rok
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Czes¢ opisowa
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
przebudowie drogi le$nej nr 73/3 na odcinku od skrzyzowania z drogq
nr 69 do skrzyzowania z drogg nr 100
- le$nictwo Gorki

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) , sporzadzono
ponizszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

oznakowanie robot,

odkrzaczenie i usuniecie karp w obrebie pasa drogowego,
zebranie humusu,

wykonanie korytowania pod jezdnig i zjazdy,
odtworzenie rowow,

remont przepustéw pod korong drogi,

remont przepustéw pod zjazdami,

wykonanie podbudowy z ktsm betonowego 0-63,
wykonanie nawierzchni z kism betonowego 0-31.5,
utwardzenie pobocza z kism betonowego 0-31.5,
uksztattowanie skarp.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sig jezdnia gruntowa utwardzona kruszywem
tamanym o szeroko$ci 3 m.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodow
ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny ( koparki, rowniarki, spycharki, walce) podczas
wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.
Podczas realizacji zadania mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
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e Podczas wykonywania robét ziemnych, podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu
specjalistycznego nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu tych robot

o Przy wykonywaniu robét wykonczeniowych nalezy zwrdcié szczegolng uwage na fakt
iz roboty te bedg wykonywane w bezpos$rednim sgsiedztwie ruchu kotowego

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz ogoiny musi byé prowadzony przed
przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych
maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace

elementy:

Instruktaz ogolny obejmujgcy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany,
rozdziat zadan i odpowiedzialno$¢ dla poszczegodinych pracownikow,
zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikow z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i ewentuaine uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzgt
ochrony osobistej oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonania robot

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzgtem i
narzedziami

okreélenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem oséb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
i uzywania sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
niezbedny dla poszczegolnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz
odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonania robét, zapoznanie pracownika z instrukcjg
obstugi urzadzenia, do ktérego zostat przydzielony,

przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sig sprzgtem |
narzedziami ze szczegoinym zwrdéceniem uwagi na prawidtowe ich
uzytkowanie,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego
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sprawnosci zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia podczas
obstugi

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich bezposrednim sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komu:_vik’acje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia | zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony osobistej jak: ubrania robocze i ochronne, rekawice ochronne, ochronniki stuchu,
kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny posiadac¢ aktualne swiadectwa
dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych.
W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy w
kazdej chwili ewakuacjg osob.
Ustalié z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoinych elementow robot i terminarz
wykonywania prac o szczegbinym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczuli¢, zeby zachowall
szczegbing ostroznose przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciggu przebudowywanej drogi
znakami drogowymi przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robaét.

UWAGA:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty
maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie kiedy nie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo
Budowlane kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.

Sporzgdzit:
Jacek Hgjman
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