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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

977 w Siedliskach. 

Podstawą opracowania jest: 

 umowa i wytyczne Inwestora, 

 mapa do celów projektowych, 

 wizja w terenie, 

 właściwe wytyczne i normy branżowe. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Tuchów, Rynek 1, 33-170 Tuchów. 

2. Cel i zakres opracowania 

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę 

bezpiecznego dojścia z zachodniej części miejscowości Siedliska do istniejącej lewostronnej 

zatoki autobusowej i peronu przystankowego w 0+236,50 – 0+253,00 . 

Wykonanie dokumentacji ma na celu określenie rodzaju i zakresu robót budowalnych 

koniecznych do zrealizowania inwestycji. 

Zakres opracowania zawiera się w większości na działce nr 1002 obręb 0011 Siedliska, 

jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów - obszar wiejski i obejmuje przebudowę i remont 

publicznej drogi wojewódzkiej nr 977 w granicy pasa drogowego. 

3. Opis stanu istniejącego 

Droga wojewódzka nr 977 jest drogą klasy G relacji Tarnów - Tuchów - Gromnik - 

Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. państwa. 

W miejscu objętym opracowaniem DW 977 jest drogą jednojezdniową, 

dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ma szerokość około 7 m  

i jednostronny chodniki z kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni i chodników. jest w dobrym 

stanie technicznym. Odwodnienie drogi, realizowane jest za pomocą wpustów deszczowych i 

kanału deszczowego.  

W czasie wizji lokalnej w dniu 11.10.2021 r., stwierdzono, że warunki ruchu  

na drodze objętej przedmiotowym opracowaniem są dobre: ruchu płynny i bez zatorów, dobre 
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warunki widoczności, duże natężenie ruchu, nawierzchnia jezdni w dobrym stanie 

technicznym, obustronne chodniki, teren płaski, bardzo dobre warunki widoczności. 

Według pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015r. na odcinku DW 977 Tuchów - 

Gromnik, stwierdzono średni dobowy ruch pojazdów samochodowych w ilości 5677 

pojazdów, w tym: 

 motocykle: 125; 

 samochody osobowe/mikrobusy: 4637; 

 lekkie samochody ciężarowe: 483; 

 samochody ciężarowe bez przyczep: 193; 

 samochody ciężarowe z przyczepami: 148; 

 autobusy: 68; 

 ciągniki rolnicze: 23. 

Na analizowanym odcinku drogi, tzn. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 977  

i drogi gminnej w Siedliskach przeprowadzono dnia 17.12.2021 r. pomiar ruchu.  

Wyniki pomiaru przedstawiono poniżej: 

Godzina 
Natężenie ruchu pieszych  

przekraczających DW 977 

6 – 7 12 

7 - 8 16 

8 – 9 12 

9 -10 7 

10 – 11 4 

11 – 12 5 

12 – 13 7 

13 – 14 7 

14 – 15 13 

15 – 16 15 

16 - 17 12 

Zagospodarowanie terenu sąsiadującego z inwestycją stanowi stacja PKP, zabudowa 

usługowa i mieszkaniowa.  
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Fot. 1 . Rejon planowanego przejścia dla pieszych – widok w kierunku Tarnowa. 

 

Fot. 2 . Rejon planowanego dojścia do przystanku autobusowego –  

widok w kierunku Tarnowa. 
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4. Opis rozwiązań projektowych  

4.1 Parametry techniczne publicznej drogi wojewódzkiej nr 977 

 Klasa techniczna: G; 

 Vp: 50 km/h; teren zabudowy; 

 Kategoria obciążenia ruchem: KR3; 

 Szerokość pasa ruchu 3,50 m 

 Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy; 

 Pochylenie jezdni: 2%, przekrój daszkowy na prostej; 

 Chodnik: przy krawędzi jezdni o szerokość 2,00m (w kostce) 

o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni; 

 Peron przystankowy o długości 20m i szerokości min. 1,90m (w kostce) 

 Nawierzchnia chodnika: betonowa kostka brukowa gr. 6cm; 

 Skarpy: nieumocnione, o pochyleniu od 1:2 do 1:1.5  

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 977 w odcinku 

referencyjnym 100 w km 0+236,50 – 0+340,00. Łączna długość odcinka objętego inwestycją 

wynosi 103,50 mb. 

 

Celem inwestycji jest wykonanie bezpiecznego dojścia z zachodniej części miejscowości 

Siedliska do istniejącej lewostronnej zatoki autobusowej i peronu przystankowego. 

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę lewostronnego chodnika w km 0+253,00 – 

0+312,50, który będzie stanowił dojście do istniejącego peronu przystankowego, który należy 

wyremontować  w km 0+236,50 – 0+253,00. Remontem objąć należy tez istniejący chodnik 

prawostronny przy istniejącej studni rewizyjnej w km 0+270,50. nawierzchnię chodników 

będzie stanowić betonowa kostka brukowa. 

W zawiązku z planowaną lokalizacją przejścia zaplanowano przebudowę chodnika 

prawostronnego w rejonie wlotu drogi gminnej w km 0+310,00 – 0+328,00. 

W km 0+315,00 przewidziano lokalizację przejścia dla pieszych. W celu zwiększenia 

orientacji przestrzennej oraz kierowania osób z dysfunkcjami wzroku do miejsca 

bezpiecznego przekraczania jezdni, przed przejściem dla pieszych zaprojektowano  

tzw. system fakturowych oznaczeń nawierzchni. W ramach inwestycji, w krawędzi chodnika  

i na szerokości linii P-10 należy wykonać pas ostrzegawczy z kostki integracyjnej (kostka 

betonowa półkolistymi wypustkami) o wymiarach 0,60 m x 4,00 m. prostopadle do przejścia 
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należy wykonać pas prowadzący o szerokości 0,20 m, a na jego końcu wykonać pole uwagi  

o wymiarach 0,40 m x 0,40 m. 

Z uwagi na spękania w obrębie krawędzi lewego pasa ruchu, zaprojektowano remont 

jezdni drogi wojewódzkiej w km 0+253,00 – 0+317,00 polegający na rozebraniu nawierzchni 

wraz z podbudową w obrębie spękanej krawędzi jezdni (frezowanie na szerokości 1m  

od krawędzi i rozbiórka podbudowy na szerokości 0,50m od krawędzi), a następnie na 

ułożeniu nowych warstw konstrukcyjne i nawierzchniowe jezdni. 

Na wniosek zarządcy drogi rozszerzono zakres inwestycji i przebudową objęto istniejący 

zjazd publiczny na działkę nr 951/1 w km 0+327,70. Na zjeździe zaprojektowano wyspę 

kanalizującą ruchu i ograniczająca funkcjonowanie zjazdu jedynie do relacji prawoskrętnych.  

4.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Wysokościowy przebieg chodnika wynika z istniejącego ukształtowania drogi 

wojewódzkiej. Pochylenia podłużne chodnika zawierają się granicach dopuszczonych 

przepisami i wynoszą od 0,10% do 0,60%. Pochylenie podłużne zjazdu publicznego nie 

przekracza 5%. 

4.4 Przekroje poprzeczne 

Na odcinku poszerzenia pasa ruchu zaplanowano rozbiórkę fragmentu nawierzchni  

wraz z podbudową w obrębie krawędzi jezdni, a następnie wykonanie nowych warstw 

konstrukcyjnych i nawierzchniowych. 

Projektowany chodnik posiada pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni drogi 

W krawędzi drogi zastosowano krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x30cm 

o zasadniczym odsłonięciu 12 cm. W rejonie przejścia dla pieszych oraz odcinków 

końcowych i początkowych chodnika krawężniki będą obniżone o odsłonięciu 2 cm. 

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony terenu 

chodnik obramowany został obrzeżem betonowym 8x30cm układanym na ławie z oporem 

z betonu C12/15. Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 5cm. 

Przy krawężniku zaprojektowano wykonanie ścieku przykrawężnikowego o szerokości 

0,20m (z dwóch rzędów kostki). Bezpośrednio przy ścieku należy ustawić krawężniki 

betonowe 20x30. 

4.5 Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcję jezdni drogi wojewódzkiej nr 977 zaprojektowano w oparciu  

o załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
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z dnia 16.06.2014r. (Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - 

KTKNPiP) 

 

5.5.1 Wyznaczenie kategorii ruchu 

Na podstawie pomiaru GPR 2020/2021 sporządzono prognozę ruchu w założonym  

przez projektanta okresie równym 20 lat (2023-2043). 

 

Lata 
Samochód 
osobowy  

[P/d] 

Samochód 
dostawczy  

[P/d] 

Samochód 
ciężarowy 

[P/d] 

Samochód 
ciężarowy 

z przyczepami  
[P/d] 

Autobus 
[P/d] 

Motocykl 
[P/d] 

Ciągnik SDR 

1. 7841 445 126 172 47 147 20 8798 

2. 8022 450 127 177 47 147 20 8990 

3. 8202 454 129 182 48 147 20 9182 

4. 8386 458 130 187 48 147 20 9376 

5. 8574 462 131 192 48 147 20 9574 

6. 8759 466 132 198 48 147 20 9770 

7. 8948 471 134 203 48 147 20 9971 

8. 9141 475 135 208 49 147 20 10175 

9. 9332 479 136 214 49 147 20 10377 

10. 9526 483 137 219 49 147 20 10581 

11. 9724 487 139 225 49 147 20 10791 

12. 9918 491 140 231 49 147 20 10996 

13. 10117 495 141 236 50 147 20 11206 

14. 10311 499 142 242 50 147 20 11411 

15. 10509 503 143 248 50 147 20 11620 

16. 10702 507 145 254 50 147 20 11825 

17. 10891 510 146 259 50 147 20 12023 

18. 11073 514 147 265 51 147 20 12217 

19. 11260 518 148 270 51 147 20 12414 

20. 11449 521 149 276 51 147 20 12613 

 

 

𝑁100 = 𝑓1 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑓3 ∙ (𝑁𝐶 ∙ 𝑟𝐶 + 𝑁𝐶+𝑃 ∙ 𝑟𝐶+𝑃 + 𝑁𝐴 ∙ 𝑟𝐴) 

gdzie:  

N100 –  ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN 

w całym okresie projektowym nawierzchni przypadająca na pas obliczeniowy,  

NC –  sumaryczna liczba samochodów ciężarowych bez przyczep (C) w całym okresie 

projektowym,  

NC+P –  sumaryczna liczba samochodów ciężarowych z przyczepami (C+P) w całym okresie 

projektowym, 

NA –  sumaryczna liczba autobusów (A) w całym okresie projektowym,  
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rC, –  współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych bez przyczep (C) 

na liczbę osi standardowych 100 kN, 

rC+P, –  współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych z przyczepą (C+P) 

na liczbę osi standardowych 100 kN,  

rA –  współczynnik przeliczeniowy liczby autobusów (A) na liczbę osi standard. 100 kN,  

f1 –  współczynnik obliczeniowego pasa ruchu równy 0,50, 

f2 –  współczynnik szerokości pasa ruchu równy 1,06,  

f3 –  współczynnik pochylenia niwelety równy 1. 

 

𝑁100 = 0,5 ∙ 1 ∙ 1 ∙ (1006305 ∙ 0,45 + 1627170 ∙ 1,7 + 358430 ∙ 1,15) = 1 815 610    

𝑁100 ≈ 1,8𝑚𝑙𝑛     

Na podstawie poniższej tabeli wyznaczono kategorię ruchu KR3. 

 
 

 

5.5.2 Określenie grupa nośności podłoża gruntowego 

 Ocena według wskaźnika nośności CBR: 

Wskaźnik nośności CBR piasek gliniasty określony na podstawie dostępnych danych  

z literatury: CBR = 6%. 

Na podstawie tablicy 7.3 KTKNPiP przy CBR = 6% grupa nośności podłoża gruntowego – 

G2. 

 Ocena według wysadzinowości i warunków wodnych 

Glina pylasta– grunt bardzo wysadzinowy (według tablicy 7.2 KTKNPiP), warunki wodne -

dobre (według tablicy 7.2 KTKNPiP) – grupa nośności podłoża gruntowego - G4 (według 

tablicy 7.4 KTKNPiP). 

 Przyjęta grupa nośności podłoża gruntowego 

Z przeprowadzonej wyżej oceny przyjęto mniej korzystny wynik: grupa nośności podłoża 

gruntowego - G4. 
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5.5.3 Przyjęcie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego 

podłoża 

Dla grupy nośności podłoża G4, ze względu na dostępność kruszyw naturalnych (piasków  

i pospółek) przyjęto „Typ 6” wzmocnienia podłoża (według tablicy 8.3 KTKNPiP): 

 podbudowa pomocnicza: stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa C3/4,  

o gr. 18 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% i gr. 40 cm. 

Grubość dolnych warstwy podbudowy pomocniczej i warstwy ulepszonego podłoża wynosi 

58 cm. 

5.5.4 Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsączającej 

Z uwagi na brak stwierdzonego zwierciadła wody gruntowej na głębokości 1,5m od spodu 

konstrukcji nawierzchni – nie przewiduje się wykonania warstwy odsączającej (według 

punktu 8.15 KTKNPiP). 

5.5.5 Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinającej 

Zgodnie z punktem 8.23 KTKNPiP wykonanie warstwy odcinającej jest zalecane. Warstwa 

odcinająca zostanie wykonana z geowłókniny separacyjnej o gramaturze >200g/m
2
. 

5.5.6 Przyjęcie górnych warstw konstrukcji nawierzchni 

Dla kategorii ruchu KR3, ze względu na założenie projektowe o zastosowaniu nawierzchni 

podatnej wybrano „Typ A1” (według tablicy 9.1 KTKNPiP) i przyjęto następujący układ 

warstw: 

 warstwa ścieralna: beton asfaltowy (AC11S)  o grubości 4 cm, 

 warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC16W) o grubości 5 cm, 

 górna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P) o grubości 7 cm, 

 dolna warstwa podbudowy zasadniczej: niezwiązana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 

0/31,5mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 

w kruszywie grubym C90/3) o grubości 20cm. 

Grubość warstw bitumicznych i warstwy podbudowy zasadniczej wynosi razem 36 cm. 

Na połączeniu konstrukcji remontu z istniejącą nawierzchnią należy sfrezować istniejącą 

nawierzchni na szerokości 0,50m i gł. 12cm,  następnie wykonać warstwę wyrównawczą  

o gr. 3cm z AC11W, po czym na szerokości 1,00m (sfrezowana nawierzchnia i nowa) ułożyć 

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 100/100 kN/m.  

5.5.7 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Według tablicy 10.1 KTKNPiP minimalna wymagana grubość konstrukcji 

nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 

i kategorii ruchu KR3 wynosi Hmin = 70cm. 

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża wynosi 

94cm. Warunek mrozoodporności jest spełniony. 
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A. Połącznie projektowanej nawierzchni z istniejącą 

 w-wa ścieralna: beton asfaltowy (AC11S)  o grubości 4 cm, 

 w-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC16W) o grubości 5 cm, 

 geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 100/100 kN/m. 

 w-wa wyrównawcza z bet. asf.(AC11W) gr. 3cm, 

B. Jezdnia drogi wojewódzkiej – KR3 

 w-wa ścieralna: beton asfaltowy (AC11S)  o grubości 4 cm, 

 w-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC16W) o grubości 5 cm, 

 geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) 100/100 kN/m. 

 górna w-wa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P) o grubości 7 cm, 

 dolna w-wa podbudowy zasadniczej: niezwiązana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 

0/31,5mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 

w kruszywie grubym C90/3) o grubości 20cm. 

 podbudowa pomocnicza: stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa C3/4,  

o gr. 18 cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% i gr. 40 cm; 

 warstwa odcinająca: geowłóknina separacyjna o gramaturze nie mniejszej niż 200g/m²  

C. Ściek przykrawężnikowy z kostki 

 kostka betonowa, prostokątna, szara 8 cm  

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

D. Krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej o obj. 0,14 m
3
/mb (wzdłuż ścieku 

przykrawężnikowego) 

 krawężnik betonowy 20x30cm 

 ława bet. C12/15 z oporem (0,14 m
3
/mb) 

E.  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 

 kostka betonowa, szara 6cm  

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

 w-wa z mieszanki kruszyw stab. mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 10cm, E2 

na górze w-wy >80MPa 

 stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa C3/4 gr. 15cm, 

 grunt niewysadzinowy, nasypowy zgodnie z STWIORB 

F. Obrzeże betonowe 8x30 

 obrzeże betonowe 8x30cm 

 ława betonowa C12/15 z oporem (0,05 m3/mb) 



Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach. 

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANZA DROGOWA 

 

                                                                                                                                                                                                           
Pracownia Projektowa "PRODIST" G. Gogola i Wspólnicy Sp. J.     ul. Warsztatowa 13     33-100 Tarnów 

tel. (14) 655 17 75     fax (14) 655 17 76     e-mail: prodist@prodist.pl     https://projekty-prodist.business.site 
 

12 

G. Humusowanie skarp z obsianiem trawą 

 humusowanie skarp na gr. 5cm z obsianiem trawą 

 grunt niewysadzinowy, nasypowy wg STWiORB 

H. Nawierzchnia jezdni zjazdu publicznego 

  kostka betonowa czerwona 8cm  

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr.3cm 

 w-wa z mieszanki kruszyw stab. mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20cm, E2 

na górze w-wy >80MPa 

 podbudowa pomocnicza: stabilizacja cementem (mieszanka z dowozu) klasa C3/4  

gr. 20cm, 

 warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR ≥ 20% i gr. 20 cm 

 

4.6 Odwodnienie  

Odwodnienie odcinka drogi objętego opracowaniem będzie realizowane poprzez 

istniejącą kanalizacje deszczową i projektowaną studzienkę wodościekową z wpustem 

deszczowym typu krawężnikowo-jezdniowego. Studzienkę połączyć z kanałem deszczowym 

za pomocą przykanalika PVC Dn200, który należy wykonać metoda przewiertu.  

5. Sieci uzbrojenia terenu 

W obszarze objętym robotami zlokalizowana jest istniejąca napowietrzna sieć 

elektroenergetyczna i doziemna sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacji deszczowej. 

Umiejscowienie urządzeń przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa. 

Przed przystąpieniem do robót należy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizować 

istniejący przebieg urządzeń infrastruktury obcej, która mogłaby zostać uszkodzona w trakcie 

prowadzonych prac, ze szczególną uwagą urządzeń przebiegających poprzecznie do ulicy  

i ustalić rzeczywistą głębokość posadowienia urządzeń uzbrojenia. Wszelkie prace ziemne 

wykonywane w okolicy urządzeń uzbrojenia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem 

i z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez administratorów poszczególnych 

sieci. W przypadku odkopania urządzeń obcych należy przed kontynuowaniem prac 

je zabezpieczyć, zgodnie z wytycznymi administratorów sieci.  

Inwestycja nie koliduje i nie oddziałuje na istniejące sieci napowietrzne - zostanie 

zachowana wymagana wysokość skrajni pionowej pomiędzy nawierzchnią chodnika,  

a przewodami sieci napowietrznej sieci elektroenergetycznej przebiegającymi w sąsiedztwie 

inwestycji. Sposób użytkowania terenu w pobliżu ww. linii nie ulegnie zmianie. 
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6. Roboty rozbiórkowe 

Do wykonania przewidziano: 

 rozbiórkę nawierzchni chodnika,  

 rozbiórkę krawężników i obrzeży. 

7. Roboty ziemne 

Do wykonania przewidziano wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnika. 

8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko  

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia i zdrowia 

mieszkańców. Realizacja robót budowalnych nie wymaga usunięcia drzew i krzewów. 

Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko 

 w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, wibracji, wzrostu 

ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych itp. 

Jedynie podczas realizacji inwestycji możliwy jest wzrost hałasu, wibracji, odpadów 

oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, jednakże będzie to miało charakter 

przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny. 

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakłóceń elektromagnetycznych  

ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierząt. 

W związku z realizacją inwestycji nie wystąpią szczególne zagrożenia dla gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych. Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicach 

terenu górniczego i nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. Inwestycja nie 

wymaga wycinki drzew bądź krzewów. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane rozwiązania nie ograniczają dostępności osobom niepełnosprawnym (brak 

schodów, stopni, na przejściu zastosowano obniżone krawężniki o wyniesieniu maksymalnie 

2 cm). 

Inne dane  

Projektowane zagospodarowanie terenu spełnia wszystkie wymagania zawarte w art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333  

ze zmianami), w szczególności zapewniono poszanowanie, występujących w obszarze 



Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach. 

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANZA DROGOWA 

 

                                                                                                                                                                                                           
Pracownia Projektowa "PRODIST" G. Gogola i Wspólnicy Sp. J.     ul. Warsztatowa 13     33-100 Tarnów 

tel. (14) 655 17 75     fax (14) 655 17 76     e-mail: prodist@prodist.pl     https://projekty-prodist.business.site 
 

14 

oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewniono dostęp  

do drogi publicznej. 

9. Informacja dla wykonawcy robót 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie 

winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności  

w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to niezwłocznie Inwestorowi  

i Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Dane 

kontaktowe do Projektanta: Pracownia Projektowa ‘Prodist” Sp. J., ul. Warsztatowa 13, 33-

100 Tarnów, tel. 14 655-17-75, e-mail: prodist@prodist.pl . 

Roboty budowlane w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną 

tymczasową organizację ruchu. 

mailto:prodist@prodist.pl
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Przyłącze elektorenergetyczne

Projektowane oświetlenie przejścia

dla pieszych i zatoki autobusowej

Złącze kablowe

Słup nr 37

budowa / przebudowa chodnika - kostka brukowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 12cm 

obrzeże betonowe 8x30 - odsłonięcie 5cm

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeża

słup wraz z lampą dedykowanego oświetlenia przejścia

oś drogi

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 2cm

BRANŻA ELEKTRYCZNA

linia kablowa 

E1

remont / budowa chodnika - kostka integracyjna (system 

fakturowych oznaczeń nawierzchni)

dla pieszych

linia kablowa w rurze osłonowej typu Arot SRS 110 

remont chodnika - kostka brukowa

słup wraz z lampą oświetlenia ulicznego

remont / budowa pobocza - kostka brukowa

ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej

studzienka wodościekowa Dn500 z wpustem deszczowym

typu krawężnikowego wraz z przykanlikiem PVC Dn200

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (odrębne opracowanie)

lokalizacja przejścia dla pieszych

remont jezdni - beton asfaltowy

(przewiert)

zieleniec - humusowanie z obsianiem trawą

balustrada dla pieszych typu U-11a

wyspa kanalizująca ruch - kostka granitowa
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Rzędne krawężnika

Rzędne krawędzi jezdni

Spadki i łuki pionowe

Proste i łuki poziome

Odległości
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proj. profil krawężnika lewostronnego

istn. profil drogi w osi jezdni

proj. studzienka wodościekowa  
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-
2

lokalizacja przekroju poprzecznego

istniejące skrzyżowanie prawostronne

istn. profil krawężnika lewostronnego

istniejący zjazd publiczny

Inwestor:

Adres:

Nazwa Rysunku:

Projektant:

PROFIL PODŁUŻNY

1:50/500

3

Podpis:

Skala: Nr rys.Data:

Pracownia Projektowa "Prodist" G. Gogola i Wspólnicy Sp. J.

ul. Warsztatowa 13     33-100 Tarnów     tel. (14) 655 17 75     www.prodist.pl     mail: prodist@prodist.pl

Działka nr 1002

obręb 0011 Siedliska,

jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów - obszar wiejski.

Gmina Tuchów

Rynek 1, 33-170 Tuchów

Nazwa:

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach.

Luty 2023 r.

mgr inż. Grzegorz Schmidt

Upr. budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w spec. drogowej
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kier. Tarnów

Istn. nawierzchnia 

i%

G

0.20

C

0,02

rzedów kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka cem.-piask. gr. 3cm

Ściek przykrawężnikowy z dwóch

Humusowanie skarp z obsianiem trawą

nasypowy zgodnie z STWIORB

Grunt niewysadzinowy

Ława betonowa z oporem

Krawężnik betonowy 20x30

NAW. BUDOWY / REMONTU CHODNIKA

- 6 cm

Kostka betonowa gr. 6cm

- 9 cm
Podsypka cem.- piask. 1:4 gr. 3cm

- 34 cm

(mieszanka z materiału niespoistego, z dowozu)

Stabilizacaja cementem klasa C3/4 

Ława betonowa C12/15 

Obrzeże betonowe 8x30

C12/15 (0,14 m3/mb) 

gr. 15cm 

Grunt niewysadzinowy, nasypowy

zgodnie z STWIORB

- 19 cm

W-wa z mieszanki kruszyw stab. mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 10cm 

E2 na górze w-wy >80MPa

PPT.

z oporem (0,13 m3/mb) 

8%

zieleniec

Uszczelnienie masą zalewową 

na gorąco, elastyczną, do wypełnień <3cm

B A

NAW. REMONTU JEZDNI - KR3

- 4 cm

W-wa ścieralna z bet. asfaltowego (AC11S) gr. 4cm

 - 9 cm

W-wa wiążąca z bet. asfaltowego (AC16W) gr. 5cm

- 36 cm

- 16 cm
beton asfaltowy (AC22P) gr. 7cm

Grunt niewysadzinowy o CBR>20% i gr.40cm

W-wa ulepszonego podłoża:

Geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie

(wzdłuż/wszerz) 100/100 kN/m

Górna w-wa podbudowy zasadniczej:

mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20cm 

Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: niezwiązana 

cementem (mieszanka z dowozu) klasa C3/4 gr. 18cm

Podbudowa pomocnicza: stabilizacja

geowłóknina spearacyjna o gramaturze > 200g/m2

Warstwa odcinająca:

- 54 cm

- 94 cm

Grunt rodzimy - glina pylasta

E2 na górze w-wy >100MPa

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym - C90/3) 

(procentowa  zawartość ziaren o powierzchni 

E2 na górze w-wy >160MPa

POŁĄCZNIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCĄ

W-wa ścieralna z bet. asfaltowego (AC11S) gr. 4cm

W-wa wiążąca z bet. asfaltowego (AC16W) gr. 5cm

Geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie

(wzdłuż/wszerz) 100/100 kN/m

W-wa wyrównawcza z bet. asf.(AC11W) gr. 3cm

PPT.

SKALA 1:50

DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977

UWAGI:

1. Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wymagania

WT-2 2014 GDDKiA, tolerancja grubości pojedynczej warstwy

bitumicznej może wynosić max +-10% grubości projektowanej,

natomiast łączna grubość wszystkich warstw bitumicznych musi być

wykonana z odchyłką +-5%. Typ zastosowanej mieszanki

mineralno-bitumicznej na warstwę ścieralną poszerzeń odpowiada

istniejącej nawierzchni DW980 - beton asflatowy. Do wykonania

warstwy ścieralnej należy zastosować asfalt modyfikowany PMB

45/80-55, natomiast warstwę wiążącą i podbudowę ułożyć na bazie

asfaltu zwykłego 35/50.

2. Podbudowy z mieszanek  związanych wykonać z mieszanek o

parametrach podanych w  WT-5 GDDKiA i KTKNPiP 2014r.

3. Należy uszczelnić złącze warstwy ścieralnej remontu jezdni z

istniejącą jezdnią DW980 elastomerową masą zalewową przeznaczona

do złącz technologicznych. Uszczelnienie należy wykonać też wzdłuż

ścieku przykrawężnikowego przy istniejącej krawędzi jezdni.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO

8 cm

Kostka betonowa czerwona gr. 8cm

11 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm

W-wa z z mieszanki kruszy stab. mech.

31 cm

51 cm

 0/31,5 gr. 20cm, E2 na górze w-wy >80MPa

z materiału niespoistego z dowozu)  gr. 20cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5MPa (mieszanka 

71 cm

W-wa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy

o CBR >20% i gr. 20cm

SKALA 1:50

ZJAZDU PUBLICZNEGO

PRZEKRÓJ TYPOWY

PRZEKRÓJ TYPOWY

H

SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA

KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻA

SKALA 1:25
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Ława betonowa z bet. klasy C12/15

Krawężnik betonowy 20x30
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Obrzeże betonowe 8x30

z oporem (0,14m3/mb)

Ława betonowa z bet. klasy C12/15

z oporem (0,05 m3/mb)
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Podsypka cem.-piask. gr. 5cm

rzedów kostki brukowej gr. 8cm

C

Ściek przykrawężnikowy z dwóch
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Projektant:
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2. Kręgi betonowe o średnicy 50cm z betonu żwirowego klasyC30/37

3. Płyta fundamentowa grubości 12,5cm wykonana z betonu klasy C20/25

4. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7cm

5. Uszczelnienie elastyczne

1. Wpust krawężnikowo jezdniowy
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Widoczność na zatrzymanie 210m

Wys. celu obserwacji 0,15m.

Wymagane 70m dla V

m

=60km/h, i=0,5%.

Widoczność na zatrzymanie 200m

(odcinek prosty, o jednolitym spadku

podłużnym o długości ok. 550m)

Wys. celu obserwacji 0,15m.

Wymagane 120m dla V

m

=80km/h, i=-0,5%.

Widoczność na zatrzymanie 130m

Wys. celu obserwacji 0,15m.

Wymagane 70m dla V

m

=60km/h, i=0,5%.

Przyłącze elektorenergetyczne

Projektowane oświetlenie przejścia

dla pieszych i zatoki autobusowej

Złącze kablowe

Słup nr 37

budowa / przebudowa chodnika - kostka brukowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 12cm 

obrzeże betonowe 8x30 - odsłonięcie 5cm

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeża

słup wraz z lampą dedykowanego oświetlenia przejścia

oś drogi

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 2cm

BRANŻA ELEKTRYCZNA

linia kablowa 

E1

remont / budowa chodnika - kostka integracyjna (system 

fakturowych oznaczeń nawierzchni)

dla pieszych

linia kablowa w rurze osłonowej typu Arot SRS 110 

remont chodnika - kostka brukowa

słup wraz z lampą oświetlenia ulicznego

remont / budowa pobocza - kostka brukowa

ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej

studzienka wodościekowa Dn500 z wpustem deszczowym

typu krawężnikowego wraz z przykanlikiem PVC Dn200

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (odrębne opracowanie)

lokalizacja przejścia dla pieszych

remont jezdni - beton asfaltowy

(przewiert)

zieleniec - humusowanie z obsianiem trawą

balustrada dla pieszych typu U-11a

wyspa kanalizująca ruch - kostka granitowa

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

istniejący krawężnik 

krawędź drogi

przepust rurowy

sieć gazowa
g

sieć kanalizacyjna

k

w
sieć wodociągowa

napowietrzna sieć teletechniczna

napowietrzna sieć elektroenergetyczna

granica działek

ogrodzenie

doziemna sieć elektroenergetyczna
eN

PsV

B

granica i oznaczenia użytków gruntowych

w.
istniejące rowy otwarte

drzewa
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Pole widoczności  przy ruszaniu

z miejsca zatrzymania

Prędkość  miarodajana 60 km/h

Wymagana odległość widoczności L

2

=90m

Rzeczywsta odległość widocznosci = 215m

Zapewniono wymagane warunki

widoczności na zjeździe

3

,
0

0

Przyłącze elektorenergetyczne

Projektowane oświetlenie przejścia

dla pieszych i zatoki autobusowej

Złącze kablowe

Słup nr 37

budowa / przebudowa chodnika - kostka brukowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 12cm 

obrzeże betonowe 8x30 - odsłonięcie 5cm

linia krawędziowa bez krawężnika i obrzeża

słup wraz z lampą dedykowanego oświetlenia przejścia

oś drogi

krawężnik  betonowy 20x30 - odsłonięcie 2cm

BRANŻA ELEKTRYCZNA

linia kablowa 

E1

remont / budowa chodnika - kostka integracyjna (system 

fakturowych oznaczeń nawierzchni)

dla pieszych

linia kablowa w rurze osłonowej typu Arot SRS 110 

remont chodnika - kostka brukowa

słup wraz z lampą oświetlenia ulicznego

remont / budowa pobocza - kostka brukowa

ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej

studzienka wodościekowa Dn500 z wpustem deszczowym

typu krawężnikowego wraz z przykanlikiem PVC Dn200

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (odrębne opracowanie)

lokalizacja przejścia dla pieszych

remont jezdni - beton asfaltowy

(przewiert)

zieleniec - humusowanie z obsianiem trawą

balustrada dla pieszych typu U-11a

wyspa kanalizująca ruch - kostka granitowa

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

istniejący krawężnik 

krawędź drogi

przepust rurowy

sieć gazowa
g

sieć kanalizacyjna

k

w
sieć wodociągowa

napowietrzna sieć teletechniczna

napowietrzna sieć elektroenergetyczna

granica działek

ogrodzenie

doziemna sieć elektroenergetyczna
eN

PsV

B

granica i oznaczenia użytków gruntowych

w.
istniejące rowy otwarte

drzewa

Inwestor:

Adres:

Nazwa Rysunku:

Projektant:

PLAN SYTUACYJNY - SPRAWDZENIE WIDOCZNOŚCI

NA ZJEŹDZIE

1:500

6.2

Podpis:

Skala: Nr rys.Data:

Pracownia Projektowa "Prodist" G. Gogola i Wspólnicy Sp. J.

ul. Warsztatowa 13     33-100 Tarnów     tel. (14) 655 17 75     www.prodist.pl     mail: prodist@prodist.pl

Działka nr 1002

obręb 0011 Siedliska,

jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów - obszar wiejski.

Gmina Tuchów

Rynek 1, 33-170 Tuchów

Nazwa:

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach.

Luty 2023 r.

mgr inż. Grzegorz Schmidt

Upr. budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w spec. drogowej

MAP/0104/POOD/07

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
u

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
gsD32

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
gsD75

AutoCAD SHX Text
gsD75

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
gsD25

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
353A

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
230.55

AutoCAD SHX Text
230.66

AutoCAD SHX Text
230.82

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.34

AutoCAD SHX Text
230.43

AutoCAD SHX Text
230.89

AutoCAD SHX Text
230.54

AutoCAD SHX Text
230.51

AutoCAD SHX Text
230.69

AutoCAD SHX Text
230.88

AutoCAD SHX Text
230.49

AutoCAD SHX Text
230.57

AutoCAD SHX Text
230.62

AutoCAD SHX Text
230.64

AutoCAD SHX Text
230.49

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.47

AutoCAD SHX Text
230.48

AutoCAD SHX Text
230.41

AutoCAD SHX Text
230.34

AutoCAD SHX Text
230.42

AutoCAD SHX Text
230.33

AutoCAD SHX Text
230.39

AutoCAD SHX Text
230.40

AutoCAD SHX Text
230.33

AutoCAD SHX Text
230.65

AutoCAD SHX Text
230.69

AutoCAD SHX Text
230.96

AutoCAD SHX Text
230.85

AutoCAD SHX Text
230.64

AutoCAD SHX Text
230.50

AutoCAD SHX Text
230.41

AutoCAD SHX Text
230.42

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.0

AutoCAD SHX Text
230.3

AutoCAD SHX Text
229.9

AutoCAD SHX Text
231.0

AutoCAD SHX Text
229.8

AutoCAD SHX Text
230.9

AutoCAD SHX Text
230.7

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.6

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
229.9

AutoCAD SHX Text
229.8

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
229.7

AutoCAD SHX Text
229.6

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
230.50

AutoCAD SHX Text
229.7

AutoCAD SHX Text
229.7

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
227.6

AutoCAD SHX Text
227.4

AutoCAD SHX Text
227.6

AutoCAD SHX Text
227.5

AutoCAD SHX Text
5525000.00

AutoCAD SHX Text
7501350.00

AutoCAD SHX Text
1003

AutoCAD SHX Text
1002

AutoCAD SHX Text
1001/4

AutoCAD SHX Text
1001/1

AutoCAD SHX Text
1000/2

AutoCAD SHX Text
1000/1

AutoCAD SHX Text
998/2

AutoCAD SHX Text
997/2

AutoCAD SHX Text
995/2

AutoCAD SHX Text
991/8

AutoCAD SHX Text
991/1

AutoCAD SHX Text
951/15

AutoCAD SHX Text
951/14

AutoCAD SHX Text
951/1

AutoCAD SHX Text
999/2

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
998/1

AutoCAD SHX Text
997/1

AutoCAD SHX Text
996/2

AutoCAD SHX Text
996/1

AutoCAD SHX Text
990/1

AutoCAD SHX Text
950/5

AutoCAD SHX Text
950/4

AutoCAD SHX Text
620/1

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RII

AutoCAD SHX Text
RII

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
230.51

AutoCAD SHX Text
229.61

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.65

AutoCAD SHX Text
226.60

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.86

AutoCAD SHX Text
229.22

AutoCAD SHX Text
230.32

AutoCAD SHX Text
229.42

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
229.82

AutoCAD SHX Text
225.34

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
229.10

AutoCAD SHX Text
229.88

AutoCAD SHX Text
228.47

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.85

AutoCAD SHX Text
225.63

AutoCAD SHX Text
229.63

AutoCAD SHX Text
225.74

AutoCAD SHX Text
229.78

AutoCAD SHX Text
225.48

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.87

AutoCAD SHX Text
229.08

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.57

AutoCAD SHX Text
225.78

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
229.80

AutoCAD SHX Text
228.40

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
230.66

AutoCAD SHX Text
229.50

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.69

AutoCAD SHX Text
227.75

AutoCAD SHX Text
231.03

AutoCAD SHX Text
227.93

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.61

AutoCAD SHX Text
226.17

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
230.68

AutoCAD SHX Text
228.69

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kd300

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
229.86

AutoCAD SHX Text
225.17

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
230.26

AutoCAD SHX Text
229.36

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
950/8

AutoCAD SHX Text
1160/2

AutoCAD SHX Text
951/16

AutoCAD SHX Text
951/10

AutoCAD SHX Text
1028/2

AutoCAD SHX Text
1153/1

AutoCAD SHX Text
990/3

AutoCAD SHX Text
620/2

AutoCAD SHX Text
991/3

AutoCAD SHX Text
991/12

AutoCAD SHX Text
995/1

AutoCAD SHX Text
950/6

AutoCAD SHX Text
990/8

AutoCAD SHX Text
990/6

AutoCAD SHX Text
1160/1

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
Tk



Obszar ruchu

pojazdu miarodajnego

Obszar ruchu

pojazdu miarodajnego

50m40m30m20m10m

50m40m30m20m10m

-35.040°

35.040°

0.000°

Lewy skręt kół (max)

Prawy skręt kół (max)

Pikieta

Maksymalny obliczony kąt skrętu kół w lewym kierunku [Stopnie]: 13.746

Minimalny promień lewego łuku [m]: 16.413

Maksymalny obliczony kąt skrętu kół w prawym kierunku [Stopnie]: 31.236

Minimalny promień prawego łuku [m]: 7.521

Maksymalny dozwolony kąt skrętu [Stopnie]: 35.040

Minimalny dozwolony promień łuku [m]: 6.793

0.000°

Lewy skręt kół (max)

Prawy skręt kół (max)

Pikieta

Maksymalny obliczony kąt skrętu kół w lewym kierunku [Stopnie]: 0.000

Minimalny promień lewego łuku [m]: 0.000

Maksymalny obliczony kąt skrętu kół w prawym kierunku [Stopnie]: 29.645

Minimalny promień prawego łuku [m]: 9.644

Maksymalny dozwolony kąt skrętu [Stopnie]: 35.040

Minimalny dozwolony promień łuku [m]: 8.335

-35.040°

35.040°

Wjazd na działkę nr 951/1

z drogi wojewódzkiej nr 977

Wyjazd z działki nr 951/1

na drogę wojewódzką nr 977

1.48 5.30 3.32

0.40

Inwestor:

Adres:

Nazwa Rysunku:

Projektant:

ANALIZA PRZEJEZDNOŚCI NA ZJEŹDZIE

1:500

7

Podpis:

Skala: Nr rys.Data:

Pracownia Projektowa "Prodist" G. Gogola i Wspólnicy Sp. J.

ul. Warsztatowa 13     33-100 Tarnów     tel. (14) 655 17 75     www.prodist.pl     mail: prodist@prodist.pl

Działka nr 1002

obręb 0011 Siedliska,

jednostka ewidencyjna: 121610_5 Tuchów - obszar wiejski.

Gmina Tuchów

Rynek 1, 33-170 Tuchów

Nazwa:

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w Siedliskach.

Luty 2023 r.

mgr inż. Grzegorz Schmidt

Upr. budowlane do projektowania

 bez ograniczeń w spec. drogowej

MAP/0104/POOD/07

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
u

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
gsD

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
zb.

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
gsD75

AutoCAD SHX Text
gsD75

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
gsD25

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
353A

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
ch.kp

AutoCAD SHX Text
230.55

AutoCAD SHX Text
230.66

AutoCAD SHX Text
230.82

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.34

AutoCAD SHX Text
230.43

AutoCAD SHX Text
230.89

AutoCAD SHX Text
230.54

AutoCAD SHX Text
230.51

AutoCAD SHX Text
230.69

AutoCAD SHX Text
230.88

AutoCAD SHX Text
230.49

AutoCAD SHX Text
230.57

AutoCAD SHX Text
230.62

AutoCAD SHX Text
230.64

AutoCAD SHX Text
230.49

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
230.45

AutoCAD SHX Text
230.47

AutoCAD SHX Text
230.48

AutoCAD SHX Text
230.41

AutoCAD SHX Text
230.34

AutoCAD SHX Text
230.42

AutoCAD SHX Text
230.33

AutoCAD SHX Text
230.65

AutoCAD SHX Text
230.69

AutoCAD SHX Text
230.96

AutoCAD SHX Text
230.85

AutoCAD SHX Text
230.64

AutoCAD SHX Text
230.42

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.0

AutoCAD SHX Text
230.3

AutoCAD SHX Text
229.9

AutoCAD SHX Text
231.0

AutoCAD SHX Text
229.8

AutoCAD SHX Text
230.9

AutoCAD SHX Text
230.7

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.6

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
230.5

AutoCAD SHX Text
229.9

AutoCAD SHX Text
229.8

AutoCAD SHX Text
230.2

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
230.50

AutoCAD SHX Text
229.7

AutoCAD SHX Text
229.7

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
230.4

AutoCAD SHX Text
227.6

AutoCAD SHX Text
227.4

AutoCAD SHX Text
227.6

AutoCAD SHX Text
227.5

AutoCAD SHX Text
1003

AutoCAD SHX Text
1002

AutoCAD SHX Text
1001/4

AutoCAD SHX Text
1001/1

AutoCAD SHX Text
1000/2

AutoCAD SHX Text
1000/1

AutoCAD SHX Text
998/2

AutoCAD SHX Text
997/2

AutoCAD SHX Text
991/8

AutoCAD SHX Text
991/1

AutoCAD SHX Text
951/15

AutoCAD SHX Text
951/14

AutoCAD SHX Text
951/1

AutoCAD SHX Text
999/2

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
998/1

AutoCAD SHX Text
997/1

AutoCAD SHX Text
990/1

AutoCAD SHX Text
950/5

AutoCAD SHX Text
950/4

AutoCAD SHX Text
620/1

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RII

AutoCAD SHX Text
RII

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Tk

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
230.51

AutoCAD SHX Text
229.61

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.65

AutoCAD SHX Text
226.60

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.86

AutoCAD SHX Text
229.22

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
229.10

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.85

AutoCAD SHX Text
225.63

AutoCAD SHX Text
229.63

AutoCAD SHX Text
225.74

AutoCAD SHX Text
229.78

AutoCAD SHX Text
225.48

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
229.87

AutoCAD SHX Text
229.08

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.57

AutoCAD SHX Text
225.78

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
229.80

AutoCAD SHX Text
228.40

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
230.66

AutoCAD SHX Text
229.50

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.69

AutoCAD SHX Text
227.75

AutoCAD SHX Text
231.03

AutoCAD SHX Text
227.93

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
229.61

AutoCAD SHX Text
226.17

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
230.68

AutoCAD SHX Text
228.69

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
klD100

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
230.26

AutoCAD SHX Text
229.36

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
kd400

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
kd1500

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1160/2

AutoCAD SHX Text
1028/2

AutoCAD SHX Text
1153/1

AutoCAD SHX Text
990/3

AutoCAD SHX Text
620/2

AutoCAD SHX Text
991/3

AutoCAD SHX Text
991/12

AutoCAD SHX Text
990/8

AutoCAD SHX Text
990/6

AutoCAD SHX Text
1160/1

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
Tk



























 
 
 

  
Strona 1 z 2 WP/070948/2023/O10R01 

Tarnów, 2023-07-07 
 

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/070948/2023/O10R01 z dnia 2023-07-07 
 
 
Obiekt:  oświetlenie przejścia dla pieszych 

Adres przyłączanego obiektu:   
 33-172 Siedliska  

numery działek: 990/1 
 

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-07-06, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA 
i dostawę energii elektrycznej o  mocy przyłączeniowej: 

Przyłącze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach. 

 
IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe) 

1. Miejsce przyłączenia: Słup nr 37, Stacja SN/nN TRTS984, Siedliska 13 , S-984, Obwód nN OBW. 1 SKR S-984 
nr L0758-1. 

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego. 

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu 
zalicznikowego. 

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga: 

a) w zakresie przyłącza: Wykonanie przyłącza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o długości około 6 m 
zakończonego zestawem złączowo - pomiarowym ZK1e-1P zabudowanym w granicy działki,  w miejscu 
dostępnym dla obsługi, odpowiadającym wymaganiom określonym w OSD, wyposażonym w rozłącznik 
bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu 
zwarciowego)., 

b) w zakresie sieci: Brak prac., 

c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: - budowa instalacji odbiorczej .  

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu 
złączowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.  

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV: 

a) rodzaj układu: bezpośredni, 
b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki. 

5. Zabezpieczenia główne: 

a) prąd znamionowy: 6 A, 
b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego), 
c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki. 

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć 
wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA. 

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg  ≤ 0,4. 

8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C 

  

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw: 

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc 
dostarczania, nie przekraczający: 

• dla przerwy planowanej – 16 godz., 

• przerwy nieplanowanej – 24 godz., 

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, 
tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający: 

• przerw planowanych – 35 godz., 

• przerw nieplanowanych – 48 godz. 
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III.  Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. 
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się 
na okres ważności umowy o przyłączenie. 

 

Przygotował: Pomykacz Krzysztof 
  

 

 

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się 

Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów: 

 elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu 
należy wybrać „Napisz wiadomość”), 

 przez infolinię 32 606 0 616.  

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/070948/2023/O10R01. 

 

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia 

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca 
rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy 
o przyłączenie do sieci. 

2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do 
miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 
wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia. 

3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników 
systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub 
odkształcenia jego przebiegu). 

4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego 
obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy. 

5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne 
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego. 

6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii 
elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne 
źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych  
w ustawie Prawo energetyczne. 

8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za 
ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. 

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca 
winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń. 

10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. 
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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