Nowa Sél, dnia 14.12.2021r.

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowcj SC\“

. ' ZIAL
OSWIADCZENIE L B AN
ADMINISTRACJI B ”
67-100 Nowa SO

ul Moniuszki 3B,

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania dziatki dla budowy budynku sali wiejskiej — centrum
kultury z zewngtrzng instalacja elektroenergetyczng, zbiornika na $cieki z instalacja
kanalizacyjna i instalacja wody na dz. nr ewid. 65/7 w miejscowosci Ksigz Slaski
gm. Kozuchow zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

projektant:

Jrini. archi{ek‘i Mateusz Klimek
uprawnienia budgwlane bez ograniczen

do projektowaniglidieroyania robotami
budowlanymi w spec. arthitektonicznej
nr ewid. 52/WPOKK /2018

/]



STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!

IZBA ARCHITEKTOW
RZE('Z\'[’()SP()L!T[{.I POLSKIE]

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MIKOLAJCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/79/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0051.

Czionek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0051-D3F4-2E22-8F25-A17C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie¢ bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA nWODOWEGO

~ do pelnienia samodzielnych funkciji !eéhnicznych w budownictWie

\

Na podstawie § ..4:1,..§.6,2, §7,° : .
oraz § 13 ust. 1 pkt.1..Jit..=. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ka..Barbara MIKOL’.AJCZAK

-..mnagister inzynier architekt ]
25 paZdziernika 1941 r, - w Starachowicach
\ .

urodzonsadnia

- posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji ..Projektanta i kierownika budowy :

- s';;ecjcdnoéci: architektoniczne]

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar: g

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych’
. b/ konstrukcyjno-bgdowlanych obiektéw budowlanych w budow=-

el A I TR e A N B S A Senmennelnisecesrntiodincisearceninsnioesenertrsatore

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i ro-
b.é..t........K1§£.Qmﬁniﬁ...l...kﬂn.t.r_0.lSLW.@.ﬂi.am.ﬂxs.mzéni.ﬁ._kﬂ[l.ﬁ..f.‘.['.u.ls.ﬁ.}’.i.flvCh
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznegos..
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie 0séb fizycznych oraz budowli
—8XuZzacych..do..celdw. r:.azc.y.wki.,....wypnczy.nk.u...i....spo r.tu
- z wytaczeniem konst rukcji fundamentdw giebokich i trud-
- nie.:,iszych....ko.ns.t.cukc.j.i....sta.ty.czni.a...niewyznaczalnyl‘h
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ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sof

I ZBA ARCHITEKT O W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Klimek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1287.

Cztonek czynny od: 16-05-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1287-2YFE-9379-B693-Y9EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP.



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

14 -12- 7071

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J (T

..................................

Znak sprawy: 95/PWbo/WP-OKK/2018 Poznar, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 52/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000.r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r, poz. 1725 tj.)w Zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 231j.)

stwierdza sie, Zze

Pan
mgr inz. arch. Mateusz Jézef Klimek
urodzony w dniu 19.03.1991 r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Po Ze uprawnienia budowlane u iajg d konywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijgcei:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE] OKREGOWE KOMISU! KIALIFIKACYNE
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE ) POLSKIE

Strona 1z 2

61-772 ~ Poznan, ul. Stary Rynck 56, Tel/fac 618 55 08 46. E-mail: wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
Htip://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
. ) WYDZIAL
PRO-KART - Pracownia projektowa  ADMINISTRACII BUDGWLANE

67-100 Nowa Sé1; ul. Pocztowa 11; tel. 668 209 5754l Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sél

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY

OBIEKT: Budynek sali wiejskiej — centrum kultury
(kategoria obiektu — IX)

ZADANIE: Budowa budynku sali wiejskiej — centrum kultury
z zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna, zbiornika
na scieki z instalacja kanalizacyjng i instalacjg wody

BRANZA: Projekt zagospodarowania dzialki

ADRES BUDOWY: 67-120 Ksiaz Slaski gm. Kozuchow,
dz. 65/7
080404 5.0006.65/7

INWESTOR: Gmina Kozuchéw

ADRES INWESTORA: 67-120 Kozuchoéw
ul. Rynek 1A

PROJEKTANCI ADAPTUJACY:

Imig¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak 95/79/Z¢g
w spec. architektonicznej

( il i

L Lit :
-4 v

PRPRETAD .
T_sm atenyz Klimek
uprawnienia bulowlane bez graniczen

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Mateusz Klimek 52/WPOKK/2018 dp projektowania ijkicrowanig robotami
w spec. architektonicznej bpdowlanymi vteééé. arohitgktonicznej

nr ewid. 52/ WRQKK[2018
)

nhoew §oo [N
YT L UTLEH

Nowa Sdl, grudzien 2021r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Budynek ustugOWwW Y moniusti38,67-100 Nows sst

Murator U26c¢

© Copyright by W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.0.
Biuro: W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.0., ul. Debliriska 6, 04-187 Warszawa

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Oryginal projektu stanowi tylko dokumentaicjar z kolejno ponumerowanymi stronami
I zawierajgca oznaczenia: holegramy ,Murator PROJEKTY" na stronie tytulowej i na stronie nr 2
oraz nadruki w kolorze czerwonym na odwrocie wszystkich rysunkéw formatu A3,
Egzemplarz dokumentacii bez oryginalnych oznaczen jest nielegalng kopig naruszajgeq prawa autorskie twarcow
I prawa majgtkowe wiasciciela dokumentacii, nie moze byc zatem zatwierdzony przez whadze budowlang
oraz stanowic legalnej podstawy pozwolenia na budowe i innych decyzi.
Nabycie oryginalnego projektu obejmuje prawo zastosowanic go tylko do budowy jednego budynku.

Biuro Obstugi Klienta muratororojekty.
tel. 22 59 05 555
e-mail: projekty@muratorcom.pl
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U26c PROJEKT MURATOR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

WYDZIAL
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budynek ustugowy ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sél
Kategoria obiektu budowlanego. - Kat. XVII BZ, NR 65/17
Adres obiektu i numer ewidencyjny dzialki...........cc...vvovervveecescoseoeeensrs Ol KOZ RO

BBR. KSINZ §LASK]

PROJEKTY
06712

DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wiasciciel autorskich praw majgtkowych do projektu:
W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z0.0., 04-187 Warszawa, ul. Deblinska 6.

Autor koncepcii projektu: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczanska

Autorzy projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie projektu koncepcyinego:

Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Slupeczariska
nr ew. upr. bud MA/082/04
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

podpis autora
Projektant sprawdzajgcy:

Architektura:: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska EWA DZIEWIATKOWSKA
nr ew. upr. bud BL/PdOKK/34/2004
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

w specjalngsci archit {cznej bez ograniczer
nr ewidencyiny/Bt - PAdOKK/34/2004

podpis autora

mgr inZ. architelkt Mateus? Klimek
— uprawnienia budgwlane bez ograniczen

AULGE BBDHBEIE. ..o vrsspremmssermrmssisssssssassismamsemmmmassesssmsensenrss M sssammessind s D, _ pwi , !
/ do projektowaniali kig fo(yvanla robotami
Atc

budowlanymi w Jeé. hitektonicznej
nr ewid. 52 OKK/20
podpis autora j
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

owej Soli
WYDZIAL

STARO ST\;}’O POWIATOWE
w

czgg’é OPISOWA ADMI[\HSTR_ACJI BUDOWLANEJ b
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO....... oo Al sl 46 69300 fowe 3
UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO, ...ttt 5
OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO.............coooooorvoooeroooeooooooo 5
DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE. ... ..o 5
OPIS TECHNICZNY:
1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ..o 7
1.1, CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ....ccoccccvrerrmrssrommsomsosooo oo 7
1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ... 7
2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO w....ooooooeoooooooooooo 7
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYINE .....oooooooeoeooeooooooooo 8
3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE ...........ccocccmnsmermrsscensnseoms oo oooee oo e oo 8
A1 Przegrody BUBOWIENE .......c...cceoeevetcvnsienscsssoeseeseeseessessseess e 8
e L 9
B3, IZOlBOE viscnvsessssssssssssissimssssssssossesesessssssssesssss s st ssestesmmmeseeseesmessmes oo te st 9
314, WYKONCZENIE ZEWNGHTZNE ......oo.c oo seeseeesesens e 9
345 WYKONCZENIE WEWNGHIZNE.....o.c.oococrveereresscsescecesoescoeseeseee e 10
T 10
3.2 ROZWIAZANIA INSTALACYUINE ...cocccccervmrrresssicsenssoomssssoessscesssoesssesseeessssesseeees oo 11
T 1 11
322, Instalacja kanalizacji SANMAME]...............vc.vroevereeoeroscoseecessoesesee s 11
323, Instalacja Centraego OGIZEWANIA..................ooovereeoseeecesscessssesseeseeeeeee oo 11
.24, KOHOWIRL .vvvsocersssrsssusssssoitssssnsissesssesssessssssess ssssinsssassssessisnsaessmsessosmsesmsssmensosesseess s s 11
R L e 1
3.268.  InStAlACie BIEKITYCZNE ..o 12
4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNAL....ccc.cccovivvrrrorreeeseseeeeesemseseessseseesseoee oo 12
41, ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI $CIEKOW......ooooooooo o 12
411, ObICZENIE HOSCI SCIBKOW.........cccccoecrvrrrrrsisssssesseeesseesceseeesscos s oo 12
412, Zapotrzebowanie WOY CIBPIE]........cce.vrrvrrmevroiirereeseceeesseenseesseesesoe oo 12
413 ZapotrzebOWanie WOTY ZIMNE]..........ccceureverserrossossoossoesseesscessees e eeeeeoeoeoeeoeeeseeoe 12
L 12
4.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH...oc..oooeeveee oo 12
43 RODZAJ!ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW........ccooeoesesose oo 12
44, EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA .......ooocccemeeermreeserososeoeo oo 12
4.5, WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY GRUNTOWE ............. 13
5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE i CIEPLO ... ese e eeeses oo 13
6. WARUNKI OCHRONY PPOZ........ccccoocivisivmssovnssoenseeeeseessreasesssssessssses oo eeeee oo 13
6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACU! oo 13
6.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO.......oooooevooe oo e 13
6.3. KWALIFIKACJA POZAROWA. .......cccocuvcrrrveivssosssoosseesioesessreseesses s ssomssesses oo oo 13
6.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO......coooveeeeeeoeooeooooeoooooooooooeoooeo 13
6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZEN! ZEWNETRZNYCH ....................... 13
6.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.....vooooeooooeoooooooooooooooo 13
6.7. STREFY POZAROWE ........cccoctvvrvtsviseosisosseons st essessesses s 14
6.8. USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE ..o 14
6.9. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACUI LUDZI .c..ovvveveeeeeceseeeeesseeres oo oo 14
6.10.  SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALAC! UZYTKOWYCH ..o, 14
6.1, DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH. ..o 14
6.12. WYPOSAZENIE W GASNICE ..o esesesesessesseseesoes oo 14
6.13.  INFORMACJE O PRZYGOTOWANIEU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO = GASNICZYCH ......oooceoeeoeseeeeeseeeeeeeseeoes oo SRR 14
1 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH....ooooooooooooo 14
KONCOWE UWAGH OBOLNE ......cocninrsnssssssmsmnsoscesessesesssssmessomesseoos o 15
OSWIADCZENIE .o oo 16
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE Z IZBY ...t 17
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CZESC RYSUNKOWA STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli

RZUT PARTERU 1:100 - ADMINISTRV.\A/\C(?IZEIZ?J%OWLANEJ
é;é_f[\_l %3%%13 APS'L‘\;\TERU 1 ]88 ﬁga ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!
WIEZBA 1: 100 A3

RZUT DACHU 1:100 Ad

PRZEKROJ A-A 1: 50 A5

PRZEKROJ B-B 1: 50 A6

ELEWACJE, cz.| 1:100 A7

ELEWACJE, cz.Il 1:100 A8

ZESTAWIENIE STOLARK| 1:75 A9
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CIARUSTWUO POWIAT
w Nowej Soli i

ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANE
Projekt gotowy staje sig projektem budowlanym, ktéry mozna przediozyé do urzedu w celu uzygké\ﬂ@’bbi%léﬁiaﬁﬁwmmm% Sé!
dopiero wowczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupelniony o wykonanie projektu
zagospodarowania dziatki budowlanej.

Projektant, ktory dokonuje adaptacii projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzadza projekt zagospodarowania dziatki
budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 ,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie
wynikajace z ustawy obowigzki | uprawnienia facznie z odpowiedzialno$cig za projekt.

W.M. MURATOR PROJEKT jako wiasciciel autorskich praw majatkowych do projektu gotowego zgodnie z Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sobie prawa autorskie | zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego
projektu do celow handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niz okreslone ponize;.
PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAt OSCI ANI CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

W.M. MURATOR PROJEKT dzialajacy z upowaznienia autora projektu, upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajacych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia,
dzialajacych z wyboru nabywcow projektow, do wiaczania tych projektow w kazdej moziiwej technicznie wers;ji
technologicznej, w skiad peinej dokumentacji projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptacji
projektu).

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant (autor adaptacji) sporzadzajacy projekt budowlany sluzacy uzyskaniu pozwolenia na budowg, w ramach adaptacji
projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spelni¢ wszystkie wymagania dotyczace projektow gotowych
(przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania) okreslone w przepisach aktualnych na dzieri wykonania adaptacji, min. w
Prawie Budowlanym i w Rozporzadzeniu Ministra w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W szczegélnosci w projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacj projektu dostosowujaca do zmian w obowigzujacych przepisach i normach,
jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright)

2. Dostosowat projekt do warunkow miejscowych i stref klimatycznych, w szczegéInosci wykona¢ sprawdzenie lub

przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen normatywnych wynikajacych ze strefy

klimatycznej

Wykonac adaptacjg fundamentow do lokalnych warunkéw gruntowych

Wprowadzi¢ uzupetnienia lub zmiany wynikajace z docelowego przeznaczenia obiektu

Uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia zwigzane z docelowym przeznaczeniem obiektu i lokalizacjg

Podpisac projekt jako autor adaptacji budynku do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych

uprawnien projektowych

L P

Ponadto do dokumentacii projektowej nalezy dotaczyé:

7. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

8. Kopig uprawnier zawodowych i kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowej autoréw adaptacii

9. Oswiadczenie autoréw adaptacji o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzien wykonania adaptacji

10. Informacje BIOZ

11. Sporzadzic¢ charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego (dotyczy obiektow wymienionych w przepisach
budowlanych)

DOPUSZCZALNY ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE

W.M. MURATOR PROJEKT upowaznia takze projektantow, o ktorych mowa powyzej do dokonywania przez tych
projektantéw, na ich odpowiedzialno$¢, pod warunkiem dostosowania do obowigzujacych przepisow, zachowania zasad
konstrukcji, prawidiowosci rozwiazan technicznych, ochrony ciepinej budynku oraz prawidlowej kompozycji elewacii i estetyki
budynku - nastepujacych zmian w projekcie:

Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

Zmieni¢ funkcje pomieszczen

Dostosowat budynek do przyjetych rozwiazar technologicznych i wyposazenia
Zastosowac inne materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

e
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9.

10.
11.
12.

13.
14,

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22,

Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych), a takze otwordw drzwiowych
wewnatrz budynku
Zlikwidowa¢, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie
Zwigkszyc lub zmniejszy¢ wysokosé budynku, maksymalnie 0 10%, w szczegolnosci mozna zmienic:
a) poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym STAROSTWO p OWIATOWE

b) wysoko§§ kqndygnaoji . w Nowej Solj

c)  wysokos¢ Scianki kolankowej WYDZiat

d) kat nachylenia dachu LADMI.NISTRACJI BUDOWLANEJ
Wykona¢ podpiwniczenie calosci lub czesci budynku ul- Moniuszki 38, 67-100 Nowa Sl

Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe potaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysieg okapow
dachowych

Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodow wewnetrznych (jesli wystepuja)

Zlikwidowat lub doprojektowat antresole (jesli wystepuje)

Zmieni¢ przekroj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)

Wprowadzi¢ zmiany w ukladzie okien i drzwi na elewacii (przesunag, zlikwidowaé lub doprojektowac dodatkowe)
oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli wystepuja)

Zlikwidowa¢ lub doprojektowac dodatkowe wejscia do budynku

Zlikwidowaé, dodac lub przeprojektowa lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wylazy dachowe, itp. (jesli
wystepuja)

Zastosowac pustaki szklane (luksfery)

Zlikwidowac, doda¢ lub przeprojektowa¢ (m.in. zwigkszy¢ albo zmniejszy¢) garaz

Zlikwidowac lub doprojektowaé dodatkowe elementy zewngtrzne takie jak: balkony, tarasy, wykusze, ogrody
zZimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow

Zmieni¢ kolorystyke elewacji i dachu

Przeprojektowa¢ instalacje: elektryczne, gazows, wodno-kanalizacyjng oraz grzewcza (m.in. dostosowac do
innego zrodta energii)

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng

Dokonywane zmiany nalezy nanies¢ na oryginale projektu gotowego w widoczny sposéb, trwala technikg graficzng lub
wykonac rysunki zamienne.

Dokonywanie zmian wykraczajacych poza zakres udzielonego powyzej upowaznienia, wymaga uzyskania dodatkowej
pisemnej zgody W.M. MURATOR PROJEKT.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Seoli

1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
14.  CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa 56!
Projektowany budynek uslugowy jest parterowy, niepodpiwniczony. Kryty dwuspadowym dachem o kacie nachylenia
potaci 35°. Na froncie zaprojektowano zadaszenie wejécia w formie portyku.
Uklad pomieszczen (z pokazang przykladowa aranzacjg ustawienia mebli) wedlug rysunku Ata.
Na parterze zaprojektowano duzq i malg sale wielofunkcyjna, szatnie, toalety oraz niewielkie zaplecze. Nad
pomieszczeniami parteru ( poza duzq sala) znajduje sie strych nieuzytkowy z mozliwoscia wykorzystania np. na
potrzeby instalacji nagtasniajacej lub wentylacyjnej ( max. dopuszczalne obciazenie uzytkowe stropu 0.5 kN/m?)
Budynek jest przewidziany dla ok. 40 0sob ( 20 kobiet + 20 mezczyzn).
Budynek bedzie dostepny dla 0sob niepelinosprawnych
1.2.  SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | Nazwa pomieszczenia pow.netto | po.uzytkowa
[m2] [m2]
PARTER

0.01 | hol 11,15 11,15
0.02 | szatnia 5,00 5,00
0.03 | we meski i dla os6b

niepetnosprawnych 5,16 5,16
0.04 | sala wielofunkcyjna 28,35 28,35
0.05 | sala wielofunkcyjna 87,02 87,02
0.06 | zaplecze sali wielofunkcyjnej 20,95 20,95
0.07 | magazyn 3,22 3,22
0.08 [ korytarz 4,53 4,53
0.09 | we damski 3,41 3,41
0.10 | pomieszczenie gospodarcze 11,48 11,48

RAZEM parter 180,27 180,27

PODDASZE

1.01 | strych nieuzytkowy 96,2 42,5

RAZEM poddasze 96,20 42,50
Pu - powierzchnia uzytkowa 180,27 m2
Pz - powierzchnia zabudowy 233,00 m?
Pc - powierzchnia catkowita (w obrysie zewnetrznym murow) 217,20 m2
Pnz powierzchnia netto zamknietych czesci budynku 180,27 m2
Kbz kubatura brutto zamknigtych czesci budynku 1371,34 m3
wysoko$¢ nad terenem 8,06 m
liczba kondygnacji 1
szerokos¢ i diugo$¢ budynku 18,04x 13,76 m
minimalne zalecane wymiary dziatki 26,04x 20,76 m

Powyzsze dane policzone wedlug normy PN-ISO 9836: 2015 - 12 i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych wylewanych z betonu min C25/30 XC2, zbrojonych
podiuznie pretami 4 ¢12 i strzemionami ¢6 w rozstawie co maks. 30cm. tawy pod $ciany budynku zaprojektowano o
szerokosci 50cm. Fundamenty stupow stanowig stopy wylewane z betonu min C25/30 XC2, zbrojone pretami ¢12.
Wszystkie tawy i stopy wykonane na podkiadzie z betonu C8/10 grubosci 10cm.

W zwigzku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, nalezy te
czg$¢ projektu opracowac indywidualnie.

Poziom posadowienia faw fundamentowych w zaleznoéci od strefy przemarzania gruntow (LILII lub 1V) wykonac
nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40m ponizej poziomu terenu.

Zaleca sig geotechniczny odbior wykopow.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ws
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany jest do
| kategorii geotechnicznej obiektu.

STAROSTWO POWIATOWE

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE w Nowej Solj
WYDZIAL
AD
34, ROZWIAZANIA BUDOWLANE MINISTRACJI BUDOWLANE

ul. Moniuszki 3B, 67-100 N 51
3.1.1. Przegrody budowlane sl

3.1.1.1.SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe wykonane bedg z bloczkéw betonowych (C16/20 (B20), murowane na Zaprawie cementowej
marki M10 (10 MPa)); izolowane przeciwwilgociowo podwojng warstwg Dysperbitu; izolowane termicznie
styropianem fundamentowym gr.17 cm; izolacja termiczna chroniona zaprawa klejowa na siatce;
cokot wykoriczony plytkami klinkierowymi;
Sciany fundamentowe wewnetrzne wykonane bgdg z bloczkow betonowych (C16/20(B20), murowane na zaprawie
cementowej marki M10 (10 MPa).
Szczegblowy opis $cian na rysunkach rzutéw i przekrojow.
Uwaga:
Sciany nalezy odpowiednio przygotowac do nafozenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej (Dysperbitu). W styku
Sciany z fawq fundamentowq nalezy wykonaé klin pod katem 45° o wysokosci okolo 5 cm dla wlasciwego splywu
wody. Nalezy zwrécic szczeg6ing uwage przy obsypywaniu budynku Zeby nie uszkodzi¢ izolacji.

3.1.1.2.SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne wykonane bedg z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm, (odmiany 600, marki M5,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (5 MPa)); izolowane termicznie styropianem fasadowym
gr. 20 cm; warstwe wykoriczeniowa stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny.
Od wewnatrz $ciana wykoriczona tynkiem cementowo-wapiennym.
Szczegolowy opis $cian na rysunkach rzutéw i przekrojow.

3.1.1.3.SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne konstrukcyine, gr.24cm, wykonane beda z bloczkow z betonu komérkowego (odmiany 600,
marki M5, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 (5 MPay)); wykoriczone z obu stron tynkiem
cementowo-wapiennym;
Sciany wewnetrzne dzialowe, gr.12cm,wykonane beda z bloczkéw z betonu komorkowego ; wykoriczone z obu stron
tynkiem cementowo-wapiennym;

3.1.1.4.PODLOGI NA GRUNCIE
Podiogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton B15 - C12/15), na kiorej ulozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej; izolacje termiczng ze styropianu ( typ dach-podioga gr.20 cm); na
styropianie polozy¢ folie PE i wyla¢ szlichte zbrojong siatkg (siatkq z pretow stalowych ¢4,5 mm; wymiar oczek
10x10 cm) gr.6 cm; na niej ulozyé warstwe wykonczeniowa; szczegdlowy opis podiog na rysunkach rzutow i
przekrojow.
Uwaga:
Szlichta w pomieszczeniu gospodarczym wylewana ze spadkiem min. 1% w strone kratki Sciekowej.
Szlichte cementowq dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzielié na fragmenty o wymiarze liniowym
nie wigkszym niz 6 m.

3.1.1.5.STROP NAD PARTEREM
Na stropie Teriva ulozy¢ plyty styropianu (gr. min 6 cm, odmiana EPS-T, styropian akustyczny), nastepnie polozyé
folig PE i wyla¢ szlichte cementowa zbrojong (zbrojenie siatkq z pretow stalowych ¢4,5 mm; wymiar oczek 10x10
cm) gr. min. 6cm; od spodu strop wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym,
Uwaga:
Inne szczegbine rozwigzania opisano na rysunkach.

3.1.1.6.DACH
Dach dwuspadowy zaprojektowano w konstrukcji drewnianej kryty dachowkg ceramiczng. Wszystkie elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniania ognia ) i zaimpregnowane przeciw
korozji biologicznej. Na styku wigzby dachowej i elementow zelbetowych, murowych zastosowaé pas papy
asfaltowej.
Po wykonaniu konstrukcji dachu i jej impregnacji na krokwiach przymocowa¢ folie dachowa, nastepnie nabi¢
kontrfaty oraz laty. Mocowanie pokrycia dachowego, rozstaw i ilogé facznikow oraz rozstaw fat wg zalecen
producenta.
Szerokos¢ zaktadow folii powinna wynosi¢ minimum 15 cm, folig nalezy doprowadzi¢ do obrobki blacharskiej dachu.
|zolacje termiczng stanowi¢ bedzie welna mineraina migkka gr. 30 cm mocowana pomiedzy krokwiami i rusztem
systemowym. Welng izolowa¢ od spodu paroizolacjg z foli polietylenowej gr. 0,4 mm. Wykonczenie plytami g-k
gr. 2 x 1,25cm mocowanymi do rusztu systemowego.
Przestrzen uzytkowa musi by¢ oddzielona od palnej konstrukcji drewnianej obudowa EI30 - cato$é musi by¢
wykonana w atestowanym systemie zabudowy gips -kartonowe;j.
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. w Nowej Soli
3.1.2. Kominy WYDZIAL

Kominy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425. ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Komin powietrzno - spalinowy - systemowy o konstrukdji wielowarstwowej dostosowarly’do kotidwi Réndehsayinyens 56!
z zamknieta komorg spalania na paliwo gazowe. Przekroje kanafow dostosowaé do wymagan producenta kotfa
gazowego.

Kanaly wentylacyjne - murowane z pustakéw wentylacyjnych systemowych ( powierzchnia przekroju wewnetrznego
kanalu wentylacyjnego nie moze by¢ mnigjsza niz 200 cm 2).

Wykoriczenie

Kominy wykoriczone tynkiem cementowo - wapiennym. Powyzej pokrycia dachu obmurowane ceglg Klinkierowg ze
spoinowaniem lub wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym na izolacji termicznej gr 5 cm.

Czapy kominowe z plyty zelbetowej (ze spadkiem), minimalna gr. 7 cm, zbrojonej pretami 6 (stal A-IlIN).

Uwagi:

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez strefe nie ogrzewang nalezy izolowac termicznie np. warstwg wetny
mineralnej gr.5 cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sig wykonywania wylotow w suficie. Wiotami do kanalow
powinny byc pionowe kratki. Wybijanie otworéw w pustakach Jest zabronione. Odleglo$¢ gornej krawedzi otworu
wentylacyjnego od sufitu maksymainie 15 cm. Nalezy stosowac przekrdj netto otworu wiotowego o 50% wigkszego
od przekroju przewodu, wyposazonego w urzadzenia umoZliwiajace redukcje przekroju do 1/3.

W budynkach sytuowanych w Il strefie obciazenia wiatrem, na kanatach spalinowych nalezy umiescic nasady
kominowe zabezpieczajace przed odwréceniem ciqgu. Komin spalinowy nalezy wyposazyé w otwory wycierowe i
rewizyjne zamykane drzwiczkami. Kanat spalinowy dodatkowo wyposaZzony w odprowadzenie skroplin.

3.1.3. lzolacje
3.1.31.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
|zolacja przeciwwilgociowa pozioma pod $ciany fundamentowe ~ na lawach fundamentowych — pas papy asfaltowe;
uktadany na zaktad okolo 50 cm na calg szerokos¢ fundamentu: na stopach - malowanie dwukrotne Dysperbitem.
|zolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru — wystepuje po zewngtrznej stronie warstwowej
sciany fundamentowej po obrysie calego budynku — malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do
poziomu min. 50 cm nad terenem.
Izolacja podtogi parteru — na poziomie - 0,28 - papa termozgrzewalna zgrzana z izolacjg poziomg $ciany
fundamentowe;j;
|zolacja elementow drewnianych od zelbetowych | murowanych- pas papy asfaltowej
Paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,4 mm; bezposrednio pod warstwa izolacji termicznej.
Wiatroizolagia - folia wstgpnego krycia FWK o paroprzepuszczalnosci min. 1000 g/m2/24h.
Uwagi:
Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepik na goraco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie powodujace
rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych). lzolacje uktadac z zachowaniem ciagfosci.
3.1.3.2.1ZOLACJE TERMICZNE
zolacja podlogi parteru - styropian typu dach-podioga gr. 20 cm, (wspolczynnik przewodnosci cieplnej
A=0,036 W/mK);
|zolacja akustyczna podiogi poddasza- styropian twardy - odmiana EPS-T (wspotczynnik przewodnosci cieplnej
1=0,042 WimK, klasa akustyczna — PPy — 28, Lw min. 28 [dB])., gr. min. 60mm;
|zolacja dachu — welna mineralna miekka gr. 30 cm (wspolczynnik przewodnosci cieplnej A<0,033 W/mK;
|zolacja $cian fundamentowych - styropian fundamentowy gr. 17 cm, (wspolczynnik przewodnosci cieplne]
2=0,036 W/mK),
lzolacja $cian zewnetrznych - styropian fasadowy gr. 12 i 20 cm (wspolczynnik przewodnosci cieplnej
A=0,033 W/mK);
Izolacja $cian wewnetrznych - welna mineralna gr. 8 cm (wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 1.<0,038 WimK);

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
3.1.4.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okna - ramy okienne i drzwiowe z drewna klejonego lub plastikowe.
Przyjety sredni wspélczynnik U < 0,9 W/(m2K) (dla calego okna),
Z uwagi na wiasciwy mikroklimat zastosowano okna z mikrowentylacjg i nawiewnikami.
iy Okna powinny posiada¢ odpowiedni wspolczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami technicznymi i Polskg
; Norma o wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej PN-83 B-03430),
to jest a<0,3 m¥(mh daPa2/3.
Drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne wejéciowe ocieplone o wspofczynniku Us1,3 W/(m2K).
Uwaga:
Przed zlozeniem zaméwienia na stolarke okienng i drzwiowq nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary wbudowania
stolarki i przeszklen. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta. W celu zminimalizowania mostkéw
termicznych zaleca sig wykonanie cieplego montazu.
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3.1.4.2.WYKONCZENIE ELEWACJI STAROSTWO POWIATOWE
e wykonczenie tynkiem mineralnym na siatce, (wg rysunkéw elewacj); w Nowej Soli
* wykoriczenie cokolu plytkami Klinkierowymi do poziomu +0,15 (wg rysunkow elewacji); o STR"XE?.Z&E S
Uwaga: Proponowana kolorystyka pokazana na wizualizacji domu.

31.4.3 DACHY ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa So!

Pokrycie — dachowka ceramiczna lub blachodachéwka,
Mocowanie, rozstaw i ilo¢ tacznikow wg zalecen producenta.
Lawy kominiarskie - rozwigzanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy zapewnié dojécia do
kominow uwzgledniajace zabezpieczenie przed poslizgiem zgodnie z par.308.4 Warunkow Technicznych; stopnie
kominiarskie w ramach przyjetego systemu pokrycia dachowego;
Podbitka okapdw - podbitki z zaimpregnowanych desek gr. 1,9.cm.
Obrobki blacharskie — wystepujg na dachu oraz przy kominach.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe — stanowig jeden system wraz z obrobkami.
Wykonane beda z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane;.
Rynny @ 125 mm; prowadzone ze spadkiem 0,5%:
Rury spustowe — @ 100 mm; wg rzutu dachu;
Odprowadzenie wody deszczowej - w teren wlasny lub do kanalizacji deszczowej.
Uwaga:
Nalezy miejscowo wzmocnic fragment okapu, w celu unikniecia uszkodzenia, przy wchodzeniu na dach.
Na krawedzi dachu zamocowac drabinki $niegowe.
3.1.4.4 PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety- z plytek klinkierowych uktadanych ze spadkiem,
Wystep przed lico muru min. 3 cm.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
3.1.5.1.WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW
Dla $cian murowanych oraz stropu nad parterem — zaprojektowano tynki mokre cementowo-wapienne kat. IIl.
Alternatywg moze by¢ tynk gipsowy.
Wykoriczenia $cian we i zaplecza - glazura do wysokosci: 2 m w fazienkach i 0,7 m pas pomiedzy szafkami.
3.1.5.2.WYKONCZENIE PODLOG
Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie, z zachowaniem obowigzujacych przepisow.
Nawierzchnia dojécia, schodow i podestéw oraz posadzka w pomieszczeniach ,mokrych” (wc, fazienki) powinna by¢
zmywalna, nienasiakliwa i niesliska — np. gres, terakota, granit, o odpowiedniej fakturze. W pomieszczeniach
mieszkalnych - parkiet, panele podiogowe lub wykladzina dywanowa.
3.1.5.3. DRZWI WEWNETRZNE
e pelne lub czesciowo przeszklone;
e drzwi do we i szatni - z kratka wentylacyjna lub podcieciem o pow. 220 cm2 :
3.1.5.4. WYLAZ DACHOWY
Wytaz ocieplony, wymiary 94x98 cm.
3.1.5.5.WYLAZ STRYCHOWY
Otwor w stropie nad zapleczem 0.08 zaopatrzony w wylaz strychowy ocieplony o wymiarach 92x140 cm .
3.1.5.6.PARAPETY WEWNETRZNE
Wg uznania inwestora np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego gr. 3 cm.

3.1.6. Wentylacja

3.1.6.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
We wszystkich toaletach, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu Sali, szatni oraz w salach zaprojektowano kanaly
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano kociol gazowy kondensacyjny, bedzie kanat wyciagowy grawitacyjny.
Nawiew powietrza realizowany bedzie przez komin.
Zaleca sig zapewnienie wentylacji strychu poprzez montaz wywiewek wentylacyjnych w dachu.

3.1.6.2ZWENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
W toaletach oraz szatni ( pomieszczenia 0.02, 0.03, 0.09 ) przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagana : na
kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wentylatorki wspomagajace wentylacje o wydajnosci min. 80m3/h (przy
sprezu min. 30 Pa) automatycznie wiaczane przy zapalaniu $wiatla w pomieszczeniu.

3.1.6.3. WENTYLACJA GRAWITACYJINA HYBRYDOWA
Przewody wentylacyjne pomieszczen dla wigkszej ilosci 0sob (pomieszczenia 0.04 i 0.05) oraz zaplecza sali nalezy
zaopatrzy¢ w nasady kominowe wentylacji hybrydowe; zapewniajace mozliwos¢ zwigkszenia wymiany powietrza gdy
zachodzi taka konieczno$¢. Zaprojektowane przewody wentylacyjne zapewniaja odpowiednig wymiane powietrza w
pomieszczeniu przy wylaczonych nasadach kominowych dla 4-7 osob w matej sali i 20-25 osob w duzej sali (
obliczenia dla temperatury zewnetrznej 12°C i zapotrzebowania 20 m¥h/ osobeg). Po wigczeniu wentylacji hybrydowe;
ilos¢ powietrza mozna zwigkszy¢ do 1000m?h dia duzej sali i 200m3h dia malej sali.
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W wiw pomieszczeniach nalezy zapewnié mozliwose okresowego 2zwigkszenia ilosci powietrza nawiewanego
poprzez montaz nawiewnikow w $cianach zewnetrznych z regulowanym przeplywem powietrza. Wszystkie
nawiewniki ( okienne i $cienne) powinny przy pelnym otwarciu zapewnia¢ przeplyw powietrza na poziomie 1100 m3h
w duzej sali i 200 m*h w matej sali. W projekcie przyjeto 4 otwory nawiewne w $cianach o przekroju 14x14cm.
Wszystkie okna i drzwi tarasowe projektuje sie jako otwierane ( okna z mozliwoscig uchylania i rozszczelniania).

Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2. STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
3.2, ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WYDZIAL

2. . ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
3.2.1. Instalacja wodna ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!
Zaklada sie, ze zrédlem zimnej wody jest miejska sie¢ wodociagowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku

przylaczem wodociggowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 17) o $rednicy 40 x 2,4 mm. Na wlocie wody
projektuje sig zestaw wodomierzowy zamontowany na $cianie na wysokosci 0.8 m nad podioga. Projekt przylacza
wodociggowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Zrodlem cieplej wody jest podgrzewacz pojemnosciowy 120 | zainstalowany w pomieszczeniu kotfowni zasilany
woda grzejng z kotta na gaz. Zaprojektowano instalacje wody cieplej z cyrkulacja.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), faczonych przez
zgrzewanie. Przewody cieptej wody i cyrkulacii zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20 (SDR
6) stabilizowanych wktadka aluminiowa, laczonych przez zgrzewanie.

3.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitame odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng o srednicy 425 mm
lub, w wypadku terenéw nieuzbrojonych, do zbiornika bezodplywowego, badz przydomowej oczyszczalni $ciekow.
Projekt przykanalika stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.
llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.
Dla 40 osob ilos¢ $ciekow wynosi: 1,52 m? / dobe.

3.23. Instalacja centralnego ogrzewania ko (/9 q0m.) 7 DPROWXT oD € GEZE by ELEK KT &
We si¢ instalacj o parametrach 55/45°C, wodna, pompowa systemu zamknietego. '

Obliczenia-wykonano zgodnie z normami: PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403.

Do obliczen przyjeto zewnetrzng temperature obliczeniowa dia 111 strefy klimatycznej (tz=-20°C) i nastepujace

temperatury w pomieSzezeniach:sale, zaplecze, korytarz, w.c., +20°C, pom. gospodarcze +8°C, przedsionek +16°C,

Wspolczynniki przenikania p od budowlanych, straty ciepta pomieszczer i obliczenia hydrauliczne wykonano

przy pomocy programu Audytor-OZC+-Audytor-CO.

Wyniki obliczen:

projektowe obcigzenie cieplne budynku

temperatura zasilania /powrotu

opor hydrauliczny instalacii

catkowity strumien wody w instalagji 1.46 m3/h

pojemno$¢ wodna instalacii 1501

Projektuje sig rozprowadzenie przewodéw w systemie rozdzielaczowym.

Przewody prowadzi¢ w warstwach podlogowych, podejscia do grzejnikow w bruzdach $ciennych:

Projektuje sig grzejniki stalowe, plytowe z podiaczeniem od dolu, z wbudowang termostatyczng wktadkg zaworowa,

W we projektuje sie grzejniki stalowe, drabinkowe.

3.24. Kottownia
Zrodtem ciepla dla potrzeb instalacii ¢.o. i cieplej wody uzytkowej bedzie kociot kondensacyjny z zamknietg komorg
spalaniawiszacy o mocy 18 kW na gaz ziemny, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Kociot ten bedzie obstugiwat:
- obieg ogrzewania grzejnikowage;
- obieg grzania wody uzytkowej z pojemno$ciewym podgrzewaczem wody o pojemnosci 120 1;
Podgrzewanie wody uzytkowej na zasadzie priorytetu;
Regulacja obiegow grzewczych poprzez modul sterujacy wspdlpra jacy.z termostatem pokojowym.
Jako odprowadzenie spalin z kotta i doprowadzenie powietrza do spalania do ko *on%mg;yjnego z zamknietg
komorg spalania stuzyé bedzie przewod systemowy powietrzno-spalinowy o konstrukcji wielowarstwowej o
- przekrojach dostosowanych do wymogéw producenta kotla. Spod komina zakonczy¢ ksztaltkg urﬁgﬂzli\w@qo&adp!yw
= kondensatu.

3.2.5. Instalacja gazowa

& Niniejszy-projekt obejmuje jedynie instalacje gazowa od miejsca wejscia gazu do budynku do urzadzen gazowych w
o nim zamoﬁ%mmekt-p a gazu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Projektowany budynek wyposazony jest w koci cwu

Projektowana instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych, czarmych-bez odnie z PN-EN 10224:2003,
taczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody przechodzace przez sci y-ulmgy\\
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3.2.6.

prwadzi¢ w tulejach ochronnych, posiadajacych $rednice co najmniej 0 20 mm wiekszqg@gwgﬁw'béigm% ATOWE
przewodU gazowego. w Nowej Soli -

Uwaga: — WYDZIAL

Punkt pomiarowy lub redukcyjno- pomigro\wTrgazomierzem G-4 o0 przepustowosci nominallléﬁm?ﬁ Uies Zo70R)V LANE J
bedzie w szafce wg wymogow miejscowej spotki gazowniczefi-zlokalizowany w linii ogrod"zenlé?nwsﬁﬁybguﬁwﬁﬁc’wa S6!
kurek glowny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o wiecej niz 10m-od budynku, na Scianie budynku
dodatkowo nalezy zastosowac zawor odcinajacy. T

Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, wydanymi przez lokalnego
dostawce energii elektrycznej. Zalecanym rozwigzaniem jest przylaczenie budynku do zewnetrznej sieci nN, przez
Zlokalizowana w linii ogrodzenia posesji tablice ziaczowa TZ, typowq dla lokalnego operatora sieci. W.L.Z. dla
budynku od tablic TZ+TL do tablicy glownej TE zaprojektowano kablem typu YKYZ05x16. Tablica TE zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Nalezy wykorzysta¢ gotowa, n/t obudowe rozdzielcza,
przystosowana do montazu aparatury modulowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki pelne,
posiadajaca stopieri ochrony IP min. 43 oraz |1 kl. ochronnosci.

Obwody odej$ciowe zabezpieczone bedg wylacznikami roznicowopradowymi i wylacznikami  instalacyjno
nadmiarowymi. Cala instalacja zabezpieczona bedzie ogranicznikami przepieé.

W budynku beda wykonane nastgpujace instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietleniowa (oprawy LED) - YDYpzo(...)x1,5 mm?,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego -

- instalacja sitowa 3x230V/400 - YDYpz05x2,5 mm2 i YDYpzo5x4 mm?

- instalacja silowa 230V - YDYpz03x2,5 mm?

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja polaczen wyréwnawczych

- instalacja piorunochronna.

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej bedzie samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie potaczen
sieci okreslonym w technicznych warunkach przylaczenia.

W budynku projektuje sie wykonanie orurowania dla nastepujacych instalacii teletechnicznych:

- instalacja TV kablowej lub indywidualnego odbioru ze stadji naziemnej lub satelitarnej,

- instalacja telefoniczna z mozliwoscig utworzenia lokalnej przewodowej sieci komputerowej np. w celu uzyskania
wielodostepu do internetu,

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1.
4141.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4,

4.2,

4.3.

4.4,

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
Obliczenie ilosci $ciekow
Obliczenie ilosci $ciekéw gospodarczych:

e ilos¢ uzytkownikow ( max ) - 40 osdb
e zapotrzebowanie wody - przyjeto 40 I/M/d
o przyjeta ilos¢ sciekow - 38 IIM/d (95% zuzycia wody)

q=40x38=1520I/d
Zapotrzebowanie wody cieplej
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 40 osob:
qd& =800I/ dobg
Zapotrzebowanie wody zimnej
Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 40 osob:
qdsr  =1600 1/ dobe
Wody opadowe
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane beda rurami spustowymi do gruntu lub do kanalizagji
deszczowej,

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W trakcie prawidlowe] eksploatacii kotta gazowego sklad odprowadzanych spalin powinien spelfnia¢ wymagania
normy.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Zaklada sig selektywne gromadzenie odpadéw stalych w obrebie dzialki. Nalezy przyjaé minimum. 1 pojemnik na
odpady zmieszane, pozostale do segregacji w workach.

EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA
Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.
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4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE | WODY GRUNTOWE RAC.| BUDGWLANEJ

Obiekt ze wzgledu na mala wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a plytkié-fitraimertbNanig g0 Nowa 56!
narusza ukladow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocer ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE i CIEPLO

nr

ity

o

Analizg technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo oraz roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa i obliczenia do
analizy porownawczej wybranych systeméw zaopatrzenia w energig, podano w charakterystyce energetycznej
dotgczonej do projektu na koricu opisu technicznego.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

6.1.  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia netto przedmiotowego budynku wynosi 180,27 m,
Budynek zaprojektowano jako parterowy, przeznaczony na funkcje ustugows, Poddasze zaprojektowano jako strych
nieuzytkowy do ewentualnego wykorzystania jedynie do celow technicznych.
Wysokos$¢ budynku wynosi 8,06 m. Budynek kwalifikuje sig do grupy budynkow niskich.

6.2.  CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek nie jest przystosowany do skiadowania ani tez wykorzystywania w nim materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

6.3.  KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki uzytecznosci publicznej -
uslugowe) i do grupy budynkow niskich (N). W budynku znajduje si¢ jedna sala dostosowana do jednoczesnego
przebywania max. 40 0s6b.
Budynek posiada jedng kondygnacje naziemna przeznaczona na pobyt ludzi. Nieuzytkowe poddasze moze byé
wykorzystywane jedynie dla celow technicznych obsfugi budynku i nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

6.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Projekt zaklada, ze w budynku gestosé obciazenia ogniowego Q nie bedzie przekraczata 500 MJ/m2.

6.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Projekt nie zaklada wystgpowania w budynku pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

6.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy budynek, zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, i zgodnie z §212 p.3 ,Rozporzadzenia
W sprawie warunkow technicznych...” moze byé wykonany w klasie D odpornosci pozarowej.
Elementy budynku, odpowiednio do Klasy odpornosci pozarowej, powinny by nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
oraz posiada¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowe:
- gidwna konstrukcja nona — R30;
- konstrukcja dachu ~ NRO;
- strop — REI 30;
- Sciany zewnetrzne - EI 30 - ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w systemie zapewniajacym
nierozprzestrzenianie ognia (NRO);
- $ciana wewnetrzna — NRO;
- przekrycie dachu — NRO;
- palng konstrukcje i palne przekrycie dachu nalezy oddzieli¢ od uzytkowej przestrzeni przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 30;
- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniania ognia ).
- pozostale elementy budowlane - niepaine lub trudnozapalne.
Do wykoriczenia wnetrz nie mogg byé stosowane materialy i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozkiadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore Iub obok ktorych bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe nalezy zabezpieczy przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.
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6.7.  STREFY POZAROWE ek B
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;. WYDZ,JAL
. ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
6.8.  USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE  ul Moniuszki 38, 67-100 Nowa 54!
Wymagania w tym zakresie, uwzgledniajace zagospodarowanie terenu wokot budynku, nalezy opisa¢ przy adaptacii
projektu.
6.9. WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI
Maksymalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego, prowadzacego przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia po aranzacji
pomieszczen nie moze przekraczac 40 m.
Duza sala umoZliwiajaca jednoczesne przebywanie do 40 os6b posiada wyjscie ewakuacyjne przez hol. Drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia.
Szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.
Minimalna szerokos¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a z pomieszczen
przeznaczonych do przebywania nie wigcej niz 3 0s6b — 0,8 m.
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od wyjscia z pomieszczen do drzwi wyjsciowych z budynku, nie
przekracza dopuszczalnych 30 m .
Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z budynku powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,2 m, w tym co najmniej 0,9 m dla
skrzydta podstawowego.
Wysoko$¢ ww. drzwi powinna wynosié w $wietle co najmniej 2 m.
W salach zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne,
6.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okladziny przewodéw wentylacyjnych stosowaé tylko na ich zewnetrznej powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
|zolacje ciepne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ i poprowadzié w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaly sitg
wigksza niz kN na elementy budowlane, a takze poprowadzic przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydfuzen przewodu.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych do elementow budowlanych nalezy wykonac z materialow niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych zabronione jest prowadzenie innych instalacji.
Filtry i ttumiki nalezy zabezpieczy¢ przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
6.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
Dia budynku nie stawia sig wymagan w zakresie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe.,
Przy adaptacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
Dia budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w ilosci co najmniej 10 dm?/s
w przypadku kiedy budynek polozony bedzie na terenie jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajace;
100 osob.
6.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z zachowaniem zasady, Ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub
3dm?) zawartego w gasnicach, bedzie przypadala na kazde 100 m? przedmiotowej powierzchni. Nalezy zapewnié
dostep do tych gasnic o szerokosci co najmniej 1m oraz dojscie od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
czlowiek do najblizszej gasnicy o diugosci nie wigkszej niz 30m.
6.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIEU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO - GASNICZYCH
Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy:
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami: drogi i wyjscia ewakuacyjne i gasnice;
umiescic w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru;
opracowat instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg analizy ich zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zapewnia petng dostepnos¢ czesci ustugowej dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
(bezstopniowe wejscie glowne, szerokosé drzwi wejéciowych, toaleta dla niepeinosprawnych).
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U26c PROJEKT MURATOR
STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

. WYDZIAL
KONCOWE UWAGI OGOLNE ADMINISTRACJI BUDOWLANE.J

ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S4'
o Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykoriczeniowe zastosowane w calej inwestycji
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Szczegblowe rozwigzania techniczne, zostang podane na etapie projektu technicznego.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie adaptacii projektu lub na budowie.

KONIEC

Opracowano dn. 05.08.2021 r . o B
Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Slupeczanska aW

| M)

[satne}
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Nowa Sdl, dnia 14.12.2021r.

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
2 WYDZIAL
OSWIADCZENIE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno budowlany dla budowy budynku sali wiejskiej — centrum
kultury z zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng, zbiornika na $cieki z instalacja
kanalizacyjng i instalacja wody na dz. nr ewid. 65/7 w miejscowosci Ksigz Slaski

gm. Kozuchoéw zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

projektant:

'z, architakt Mateusz Klimel
.fvr_ﬂenia budowlane bez Ograniczen
~;f3ktow_ania " kierowania robotami
m".'ﬂYfT]l \_A/ snegjyrfﬁgektonicznej
wid. 52/WPOKRY2018



U26¢c PROJEKT MURATOR

Warszawa dn. 05.08.2021 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Solj
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt:
Murator — U26¢ - oraz lustrzana wersja tego projektu
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 .

Autor projektu:

Architektura: mgr inz. arch. Katarzyna Stupeczanska
nrew. upr. bud MA/082/04
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalinosci architektonicznej bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy:

Architektura: mgr inz. arch. Ewa Dziewigtkowska
nr ew. upr. bud Bt/PdOKK/34/2004
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

A DZIEWIATKOWSKA
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P
STAROSTWO POWIATOWE .
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul Meniuszki 3B, 67-100 Nowa S6'

Warszawa, 2005-01-f &

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/343/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnta 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania admunistracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

KATARZYNA MONIKA SLUPECZANSKA
mgr inz. architekt

uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 17-12-2004 r. ar KK/087/04, nr ewidencyjny uprawnien: MA /082/04

| SEpERREACO SR  7AZG0DNOSC ZORYGINALEW
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownicrwie
w specjalnosci architektoniczne; 1 4 -12- 2001
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen - \

zostata wpisana w Zalresie
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOW:!
pod pozycja 113/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadaienia. ‘

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.199., sygn. akt OPS 4,96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

wa@ vpowarnienia
NEGO INGPEXTORA NAZZORU BUTALANEGT
vori NACZELNIK

ZALU CENTRALY'2H PRIET .~ Fa
T NF T j-:zﬁ?i < AT ade
4 i . . v \\
Grzegor’z Figiel

. —
. g A
05-092 Lomianki Aa é{q ooumade
Mazowiecka Okregowa . o N ’
Izba Architektéw ; 2 ¢ f'gr@d/\ wlemy -

3. a/a (AMR) N -

Otrzymuija:
@ Pani Katarzyna Monika Shupeczanska
ul. Zielona 14d

[30]



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJ) BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sol

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Monika SLUPECZANSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/082/04,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1716.

Cztonek czynny od: 08-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1716-AB3Y-EE8Y-29A8-EAGE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

L Moniuszki 3B, 67-100 Nowa So!
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
IR/INN/600/80/05 Warszawa, 2005-01-2F

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdén. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm),

EWA DZIEWIATKOWSKA
magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyziji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d /nIA
Podlaskiej Okregowej Izby Architektow ZA ZGODNOSG ZORY GINALEN
z dnia 06-12-2004 r., znak: PAOKK/34/2004
nr ewidencyjny : BL-PdOKK/34/2004 1 4 -12- 1000
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie :
w specjalnosci architektonicznej \
obejmujgcej projektowanie 000 e p/og pé,\\_\ """
bez ograniczen ;
zostala wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 476/05/U/C

Decyzja mniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie att. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admunistracyjnego z dnia 9.12.1996z., sygn. akt OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

vpowazolonia

PERTORA NADZORY SUOCWLANEGD

IACZE g
s

Lo

muja:
1. /Pani Ewa Dziewiatkowska

2. Podlaska Okregowa
{zba Architektéw

3. aa (IWQ)

j ' "»??;zégW’éggz&aévgza&zf .

nr Uph-BLPAOKI/34/2004 R



STAROSTWO POWIATOWE

w Newej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa So!

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Dziewiatkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL.-PdOKK/34/2004,

Jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0245.

Cztonek czynny od: 09-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0245-92A3-6C83-YF95-298Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Charakterystyka
energetyczna murator

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sé!

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: Warszawa
Okecie, oraz parametréw budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z
uzgodnien na etapie adaptacji projektu.

Dla projektu: Budynek ustugowy U26¢c/U26cL

riowe zapotrzebowani

EP = 25.98 [kWh/(mZ2-rok)]

= &
l0 | 5]0 y 1?0 A 1.1[,1(’ i ZlIlU | 2\?0 \ 3?‘) | 3]:0 | 4([')0 ; Budynek
L z systemem

alternatywnym

Doy

System System
podstawowy alternatywny
: EP
Budynek oceniany: [kWh/(m2-rok)] 25.98 43.99
Maksymalna wartosd wskaznika EP Ep
wg wymagan WT2021: [kWh/{m2-rok)] 95.00 95.00
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uyvtkowa Elcoaw 12.59
do ogrzewania | wentylacih [RWh/ (m2rok)] e
Lapotrzebowanie na energie uivtkowsy Ellowy 6.30
do praygotowania cieple] wody udvikowsi: [kWh/{m2rok)] *
Lapoirzebowanie na catkowila B 18.80
energie uiytkows: [EWh/ (m2erok)] e
< . , EK
5 28.27
Lapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/ (m2-rok)]
Wspétczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie Her 119.83
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ‘
Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\mk} 116.68
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qp ' 4308.36 8190.21
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez Qew _ 2874.71 3972.92
system do podgrzania cieplej wody: {kWh/rok]
\
System CO: kociot gazowy kondensacyjny+panele fotowoltaiczne, CWU: kociot gazowy fotowoltaiczny
zaprojektowany: +panele fotowoltaiczne
System CO: Elektryczne grzejniki bezposrednie, Elektryczne grzejniki bezposdrednie+panele
alternatywny: fotowoltaiczne, CWU: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny , Elektryczny podgrzewacz

akumulacyjny +panele fotowoltaiczne

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pénocnej

Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie,

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk, pl

C§ Charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana & programu BuildDesk Energy Certificate

ol
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Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U26c/U26¢cL

Przegrody zewnetrzne:

murator

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOGWLANEJ L
ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa 50!

U Uc(max) %
Przegroda Typ przegrody [W/m2-K] [W/m2K] WT
Sciana zewnetrzna Sciana o budowie jednorodnej 0,129 0,200 gf:g TAK
Podioga mieszkania na gruncie Podloga na gruncie 0,114 0,300 &;‘?ﬁ TAK
Dach ocieplony Dach skosny 0,118 0,150 @ TAK
Okno zewnetrzne Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,800 EE;ZE TAK
Drzwi wejsciowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300 I TAK
Drzwi wejéciowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300 @ TAK
* Przegroda spetnia wymagania warunkéw technicznych WT2021
Oznaczone przegrody zewnetrzne spetniaja wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 276.47 m2
Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
. : Moc Czas Zapotrzebo -
Systein Opis urzadzents [kW]  dziatania [h] wanie [KWh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi przy granicznej
co temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o 0,083 700 472,8
nowierzehni Af da 250 m2
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w - )
co budynku o powierzchni Af do 250 [m?] 0,138 2520 348,4

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z 811 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z 2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
Orientacja wzgledem stron $wiata - wejécie od strony péinocnej
. Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wyrmaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec builddask.pl

b o
c§ Charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana i programu BuildDesk Energy Certificale
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Charakterystyka
energetyczna

murator

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
Dla projektu: Budynek ustugowy U26¢c/U26cL ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

. . Moc Czas Zapotrzebo -
System Opis urzadzenia [kw] dziatania [h] wanie [kWh]

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej
CWu wody uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na 0,011 7300 80,7
dobg w budynku o powierzchni Af powyZej 250 m2

TR o i e R Y. © S 18,7

;néit?;?!gr?ia oSwietlenie wewnegtrzne 0,844 2500 2109,9

éonésvz?é?gsga o$wietlenie wewnetrzne 0,032 2500 80,1

gl‘:vtv?s!sfigrfm oswietlenie wewnetrzne 0,145 500 72,6
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacii 3480,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przyqotwania ciepte] wody uzytkowej 1741,55 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chtodzenia 0,00 [kwh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows na potrzeby oéwietlenia wbudowanego 2262,58 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa 7484,41 [kWh/rok]

Udzial odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa:
Budynek wyposazony w system zaprojektowany 32,77 [%]
Budynek wyposazony w system alternatywny 48,13 [%]

Poréwnanie wielo$ci emisji CO; budynku wyposazonego

w system zaprojektowany oraz alternatywny:

Budynek wyposazony w system zaprojektowany 8,00477 [t COz/(m2rok)]

Budynek wyposazony w system alternatywny 0,00868 [t COz/(m2-rok)]

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony péinocnej

Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzysta¢ z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec. builddask.pl
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Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U26c¢c/U26cL

Analiza poréwnawcza systeméw alternatywnych:

Koszty inwestycyjne
[PLN]

A

£000C
SOQ00
AC0A0

30000

13001

system System
zaprojeklowany aiterratywny

Poréwnanie kesztdw inwestycyjnych systemow
ogrzewania | przygotowania cieplej wody uzytkowej ~
zaprojektowanego oraz alternatywnego

EP
[kWh/m2-rok}

5C

systemn systeim
zaprojekiowany aiternatywny

Porownanie wartosci wskaznika zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng EP dla budynku
z systemami zaprojektowanymi | alternatywnymi

murator

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ )
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa So!

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

3000

2800

1200

system
zaprojekiovwany

Paréwnanie szacunkowych rocznych kaosztéw
ogrzewania, przygotowanie cieptej wody uzytkowej
oraz pracy drzadzen pomocniczych oraz systemu
wentylacji dla systemow zaprojektowanego
i alternatywnego

. ogrzewanie

ciepta woda

urzadzenia pomocnicze

Jednostkowa wielkos$¢ emisji CO;
[t CO2/m?2-rok]

Q016
Q.02
{LGO8
0.004
2.000
system system
zaprejektovwany alternatywny

Pordwnanie wielosci emisji COz
budynku wyposazonego w system
zaprojektowany araz alternatywny

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

¢ Il strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
¢ Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony péinocnej
¢ lnne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostesowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.bujiddesk. pi
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Charakterystyka
energetyczna murator

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

WYDZIAL
Dla projektu: Budynek ustugowy U26c/U26cL ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

v o X ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa So'
Parametry sprawnosci systemoéw instalacyjnych:

System Sprawnosé Udziaf

Ogrzewanie - system zaprojektowany

kociot gazowy kondensacyjny+panele fotowoltaiczne 0,89 100,00 %
Ogrzewanie - system alternatywny

Elektryczne grzejniki bezpodrednie 0,93 73,00 %
27,00 %

iad

Elektryczne grzejniki bezposrednie+panele fotowoltaiczne 0,9
CWU - system zaprojektowany
kociot gazowy fotowoltaiczny +panele fotowoltaiczne 0,67 100,00 %

CWU ~ system alternatywny

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 0,96 73,00 %
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny +panele fotowoltaiczne 0,96 27,00 %
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - -

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z 2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

¢ I strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

¢« Orientacja wzgledem stron $wiata - wejécie od strony péinocnej

. Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkow lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesi.pl

Cg Charakterystyka energetyczna budvnku
wygenerowana i programu BuildDesk Energy Certificate



