PRZEDMIAR ROBOT

»Remont drogi gminnej 712939P w miejscowosci Grodzisko'

[ Opis

jm | llos¢

Branza drogowa

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

km

0,345

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikdw cm na pods.
piask z zatad. | transp.poza teren bud

mb

690

D-01.02.04

Rozebranie piyt bet/kost.bruk na pods.
piask (odktad w celu ponownego
wbudowania - regulacja wys.)

m2

972

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
bet.asf./ kruszywa kamiennego pod $ciek i
kraweznik o grubosci 15 cm z zalad. |
transp.poza teren bud

m2

241

Podbudowy

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod
kraweznik i Sciek w gruncie kat. I-IV do
giebokosci 10 cm z wywozem ziemi poza
teren budowy

m2

241

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta (
{ponowne ulozenie plyt bet./kost.bruk -
regulacja wys.) w gruncie kat. I-IV ér. gt
10cm z wywozem ziemi poza teren
budowy

m2

972

D-04.03.01

Skraopienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

2293

Nawierzchnie

D-05.03.05a

Warstwa $cieralna (jezdnia+zjazd) z
betonhu asfaltowego AC11S - ér gruboscé po
zageszcz. 5 cm

m2

2283

D-05.03.23

Utozenie nawierzchni z ptyt bet/kostki
brukowej betonowej (mat. z oktadu -
regulacja wys.) na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

972

10

D-03.02.01a

Wymiana wszystkich el.studzienki
Sciekowej ulicznej betonowej o $r. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu—wpusty zeliwny
D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiérka,
odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gt.
1,5m), z zaladunkiem i transportem gruzu
poza teren budowy

szt

11

D-03.02.01a

Reguiacja pichowa
studni kd ks, zaw.wod.

szt

17
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12

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej do
profilu o $r gr. 3 em z wywozem materiaiu
z rozbiérki (UG Osieczna)

m2

2293

Elementy ulic

13

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem fawy betonowej i oporu
(w tym tukowe - zjazdy od str.poses;ji)

mb

690

14

D-08.05.02

Sciek z 1 rzedow kostki brukowej
betonowej bez faz. szer. 10cm na tawie
betonowej gr 20cm na podsypce cem-pias

mb

690
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