Załącznik nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk94268835]Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury badawczej do przestrzennego pomiaru pola magnetycznego. Urządzenie w postaci kamery umożliwiającej wektorowy pomiar pola magnetycznego zamontowanej na portalu zapewniającym precyzyjny posuw umożlwiający przestrzenne skanowanie. 
Poniżej przedstawione zostały niezbędne parametry urządzenia: 
	[bookmark: _Hlk96588751]Lp
	Parametr
	Minimalne wymagania

	1
	Kamera pola magnetycznego
	3-osiowa (Bx, By, Bz) o minimalnym polu pomiaru jednorazowego 12,7mm x 12,7mm z minimalną rozdzielnością 0,1mm. Czas wykonania jednego zdjęcia nie większy niż 1 sekunda. 


	2
	Jednostka sterująca wraz z wyświetlaczem (minimum 27”) na której zainstalowane będzie oprogramowanie umożliwiające obsługę kamery i analizę wyników z kamery i portalu

	TAK

	3
	Permanentna licencja oprogramowania z możliwością aktualizacji
	TAK

	4
	Oprogramowanie umożliwiające sklejanie zdjęć z kamery i obróbkę danych aby możliwa była przestrzenna analiza pola. Oprogramowanie musi umożliwiać postprocessing danych w tym m.in. wyświetlanie wykresów czy eksport.
	TAK

	5
	Portal umożliwiający montaż kamery i automatyczne skanowanie przestrzenne pola magnetycznego w przestrzeni o wymiarach nie mniejszych niż 290mmx290mmx250mm (w każdej osi). Portal musi być kompatybilny z oprogramowaniem umożliwiającym sklejanie zdjęć i analizę danych.  

	TAK

	6
	Maksymalna prędkość skanowania.
	nie mniejsza niż  120mm^2/s.

	7
	Powtarzalność pozycji skanowania.
	nie mniejsza niż 1,5 mikrometra


	8
	Wymiary zewnętrzne portalu skanującego nie większe niż 800x1100x2300mm (każdy) 
	TAK

	9
	Zintegrowany system umożliwiający kalibrację położenia elementu badanego (magnesu stałego czy innej próbki).
	TAK

	10
	Czujnik wykrywania kolizji 
	TAK

	11
	Dodatkowa zautomatyzowana oś umożliwiająca obrót próbki badawczej, która to powinna mieć możliwość demontowania, umożliwiająca badanie magnesów stałych w cylindrycznym układzie współrzędnych. Oś musi być kompatybilna z portalem oraz oprogramowaniem. 
	TAK

	12
	Urządzenie musi posiadać możliwość automatycznego skanowania geometrii badanej próbki
	Rozdzielczość skanowania nie gorsza niż 1,5 mikrometra

	13
	Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie niezbędne przewody i zasilacze do przeprowadzenia pomiaru i zapisu wyników. Dodatkowo urządzenie musi być wyposażone w klawiaturę i myszkę. 

	TAK

	14
	Wykonawca zapewnia instalację i szkolenie (minimum 2 dniowe z obsługi urządzenia (dopuszczalna jest forma zdalna)

	TAK

	15
	Po podłączeniu maszyny do sieci elektrycznej musi być możliwość przeprowadzenia badań, postprocesingu i analizy wyników bez konieczności użycia dodatkowych elementów czy oprogramowania (hardware, software)
	TAK

	16
	Obudowa umożliwiająca bezpieczne skanowanie (możliwość takich warunków pracy, które uniemożliwią dostęp z zewnątrz). Obudowa musi być wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa. Dodatkowo obudowa musi mieć kółka oraz podstawki do stałego umiejscowienia. 
	TAK

	17
	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim
	TAK

	18
	Gwarancja
	Minimum 2 lata

	19
	Czas dostawy 
	Maksymalnie 14 tygodni od daty podpisania umowy




