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WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonawstwem instalacji elektrycznych dotyczgcego realizacji
zadania: usuniecie kolizji urzadzen telekomunikacyjnych z projektowang przebudowg i

rozbudowg drogi powiatowej nr 1258r Giedlarowa-Wierzawice w km 0+000 do km 4+100.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.

Czescig integralng opracowania stanowig: projekt budowlany oraz przedmiar robét.

3. Zakres robot objetych niniejsza czescig ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych okreslonych w dokumentacji budowlanej, w ponizszym

zakresie:

e przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej

* zabezpieczenie rurami ostonowymi linii kablowej

4. Podstawowe okreslenia

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
przepisach:
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo Budowlane” ( Dz.U.z 2016. 290 t.]

ze zmianami)



5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca roboét
zobowigzany jest przed przystgpieniem do robét zapoznac sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczacymi wykonywanej inwestycji. Wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem, w ktérym prowadzone bedga roboty celem stwierdzenia odpowiedniego
przygotowania frontu robét. Wykonywanie robét nalezy koordynowac na biezgco we
wspotpracy z Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru. Podczas wykonywaniu robét
ogolnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem roboét elektrycznych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w ST — cze$¢ budowlana. Przy wykonywaniu robot
elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepisdw w zakresie BHP oraz, jesli jest podwykonawcg — wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP. Po zakonczeniu robét elektrycznych Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z wykonaniem odpowiednich
pomiarow. Wykonawca odpowiada za dobor wykwalifikowanych pracownikow do
wykonania powierzonych mu prac. Po zakonczeniu robét elektrycznych wykonawca
dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, czyli zbiér dokumentow
wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru

koncowego.

Il.  Wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw

1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych okreslonej w pkt. 1 nalezy stosowac przewody, kable,
sprzet, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci



= wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
= oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami

2. Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac¢ podstawowe wyroby: przewody, urzadzenia,
aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone

wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej

W zwigzku z kolizjg projektowanej przebudowy drogi nalezy przestawic stupy zelbetonowe
7m wraz z kablami poza obreb kolizji. Zmiany usytuowania stupow kablowych wigze sie ze
zmiang dtugosci przeset w tym przypadku nalezy wymienic istniejgcy kabel napowietrzny na
nowy i potaczy¢ na stupie mufg kablowg w skrzynce tgczeniowej. Odlegtosé pionowa linii
napowietrznej od jezdni powinna wynosi¢ min. 5m.

Linka nosna powinna zachowa¢ ciggtosc izolacji na catej dtugosci kabla nadziemnego.
Stalowa linka nosna nigdzie nie powinna by¢ obnazona i nie powinna powodowac uziemienia
osprzetu stupowego.

Szczegodty dotyczace przebudowy pokazano na planach. Wszystkie koszty zwigzane z
przebudowa sieci telekomunikacyjnej ponosi Inwestor.

Wszystkie prace wykonywac¢ w uzgodnieniu z operatorem Orange Polska S. Ai pod Jego

nadzorem.

4. Zabezpieczenie rurami ostonowymi linie kablowg

Kable przechodzgce pod projektowang drogg nalezy ostoni¢ w rurach ostonowych

dwudzielnych o srednicy 110. Miejsca zabezpieczen kabli rurami ostonowymi przedstawiono

na mapach.



I. SPRZET.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do prac przy realizacji zlecenia sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Il.  TRANSPORT.

Transport materiatdw do wykonania zlecenia odbywac sie przy zastosowaniu Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow i jakos¢
wykonywanych robat.

Materiaty winny byé przechowywane zgodnie z zaleceniami Producenta w warunkach

uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

Il.  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru, a takze nastepujgcymi zasadami:
= do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz urzadzen i aparatury oraz materiatow elektroinstalacyjnych
posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie
* nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
= trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow
wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowanie, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w

czasie przegladdw i konserwacji.

IV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne



zamienniki materiatéw uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i potwierdzaé wpisem w dzienniku
budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

V. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU | ICH DOKUMENTOWANIA)

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Bfad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej,
w petni sprawne;j i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzglednic¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji
w tym te, ktdre nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

VI. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonania robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; odbiorowi takiemu
podlegajg przewody prowadzone w tynku. Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogodlnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez inspektora nadzoru. Catkowite
zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w

Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru



zakonczenia robét. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca powinien:
przygotowac dokumentacje powykonawczg. W trakcie odbioru korncowego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty, tworzace
dokumentacje powykonawczg:
= projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami
= Specyfikacje Techniczng
= Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow
= protokoty z przeprowadzonych odbioréow czesciowych
= protokdty z przeprowadzonych badan (pomiardow i sprawdzen)
= deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacji
elektrycznej wyroby i urzadzenia
= uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Odbidr ostateczny
polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

VIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U 2003 nr 47 poz. 401)



Ustawa z dnia 24 sierpnia 19910 ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.z 2016, 191. j.t. ze
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Pannstwowej Strazy Pozarnej ( Dz.U. z 2016, 603 j.t .ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002)

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.



