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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-276/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) iart, 12 usz, 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 74 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzedzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwic ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Kamila Manys$

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 listopada 1984 r. Czarnkow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0387/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroc e decyzji.

Pouczenic

I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do centralnzgo rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow w lasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U, z 2018 &. poz. 2096 z
poZn, zn.):
§ 1. W irakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whicsienia odwolania wobee Organu
adminidtracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z cniem dorgezenia organowi administracii publicznej odwiadezenis o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania
preez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa ¢o odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie 2i¢ przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego,

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej WOIIB
5 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Manys jest

upowazn ona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze

uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na pocstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski...... ,.,Z.“:.’(

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:. =57

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........d.0¢

Otrzymuja:
1. Pani Kamila Many$
64-707 Gebice, ul. Czarkowska 20
2. Okrezowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budcwlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmym:
WEP-1YM-YID-NYH *

Fani Kamila Manys o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/0167 /18

adres zamieszkania ul. Czarnkowska 20, 64-707 Gebice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wislko polskiej Okregowej lzby Inzynisrdow Budownictwa.

[Ezodnie z art. TE' K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawmej wystancza dodenie cswizsdczenia woli w postaci elektronicnej i opstrzenie go
kwalifikeaanym podpisam elektroniczrym.

§ 2. Diwisdczenie woli Ziofone w formie elektroniczne] jest ndwnowaine ¢ ofwiadcoeniem woli shoéonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym mewisdczeniv moina spraswdzic za pomocy numeny wengfiksogjnegn zaswisdoenia na
stronie Polskiej kzby Inynierow Budownictwa wwew.piiborg.pl lub kortaktujpe sie z biuremn wiasciwe] Okregowej kzby Indynienow
Budownictwa.
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|. Opis techniczny do projektu instalacji c.o. i wod.-kan.

Projekt: Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania w budynku szkoty w Goraju
Lokalizacja: 64-720 Lubas dz. nr 285/9 Goraj
Inwestor: Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej
wody uzytkowej oraz kanalizacji dla budynku starej szkoty. Projektowang instalacje lokalizuje sie pod
adresem 64-720 Lubas, Goraj dz. nr 285/9

Inwestorem jest Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 37 Nadlesnictwo, 64-720 Lubasz.

2. Celizakres opracowania

Projektowana instalacja c.o. i wod-kan. jest uzupetnieniem do projektu budowlanego w branzy
architektoniczno — budowlanej i stanowi cze$¢ sktadowg ktéra ma na celu zrealizowac planowang
inwestycje w celu zapewniania podstawowych funkcji bytowych dlajego mieszkancow i
uzytkownikow.

Zakres opracowania obejmuje sporzgdzenie petnej dokumentacji na potrzeby budowy instalacji c.o.
oraz wod-kan. w czesci sanitarnej w sktad ktérej wchodza: niniejszy opis techniczny, zataczniki
formalno - prawne oraz czes¢ rysunkowa. Dla pokrycia zapotrzebowania na moc cieplng planowane
jest grzejnikowe zasilane z kotta na pellet.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Koncepcja

Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepisy budowlane

Podktady budowlane z projektu architektoniczno budowlanego

4. Zatozenia projektowe
Nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki instalacje c.o. na poziomie parteru, pietra i piwnicy,
zdemontowac istniejacy kociot.
Zamontowa¢ nowoprojektowany kociot, z kottowni wyprowadzi¢ odejScie na potrzeby zasilania
instalacji z rur z stali o $rednicy J25. Rurociagi prowadzi¢ w piwnicy pod sufitem, a nastepnie podejs¢
do grzejnikow przez strop, rurociggi prowadzi¢c ze wzniosem w kierunku pionéw zapewniajgc
odpowietrzenie. Podejscia do grzejnikéw wykonac¢ o $rednicy &25. W $cianie i w posadzce rurociagi
uktada¢ w peszlu. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac z tulei stalowych o dymensje
wiekszg od prowadzonego rurociggu.
Instalacje c.w.u. poprowadzi¢ z rur z tworzyw sztucznych 20 (PEX). Rurociagi i podejscia uktadaé w
Scianie i posadzce w peszlu. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac¢ z rur PVC-U 50 i
(7110, wpigé do istniejgcej kanalizacji.
Do wykonania instalacji nalezy zastosowac wyfacznie materiaty i armature, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg wtasciwe oznaczenie.



budconsult

DORADZTWO
BUDOWLANE

5. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
5.1.Opis instalacji c.o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do budynku
mieszanego ciepto pokrywajgcego straty przez przegrody ustroju budowlanego oraz wentylacje
pomieszczen.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 zdnial5 czerwca 2002 r. z pdin. zm.): w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt staty 21°C, tazienki 24°C a temperatura zewnetrzna wg. PN-82/B-02403.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. -18C.

Przewidziane jest ogrzewanie wodne, dwururowe, podtgczone do kotta na paliwo state.

Rurociagi poziome rozprowadzajgce, prowadzone beda ze spadkiem w kierunku kotta oraz
najnizszych punktéw instalacji. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez reczne
odpowietrzniki montowane przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczna w najwyzszym
punkcie pionu instalacji. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
odwodnienia i kotta.

Projektowane grzejniki.

Lp Pomieszczenie Powierzchnia Zapotrzebowanie na|Wielko$¢ grzejnika
[m?] moc cieplng [W] (parametr 70/55/20°C)

PARTER

1.1 |Altana 7,79 623 22PK 400/500mm

1.2 |Pom. gosp 2,23 178 11PK 400/500mm

1.3 |Salal 33,75 2700 2szt. 22PK 920/500mm

1.4 [Hall 5,73 458 22PK 400/500mm

1.5 | Przebieralnia 6,36 509 22PK 400/500mm

1.6 | Przebieralnia 35,82 2866 2szt. 22PK 920/500mm

1.7 |Toaleta 1 80 11PK 400/500mm

1.8 |Toaleta 1,02 82 11PK 400/500mm

1.9 |Sala3 59,32 4746 4szt. 22PK 920/500mm

1.10 [ Hall 6,94 555 22PK 400/500mm

1.11 | Kuchnia 11,13 890 22PK 600/500mm

1.12 [ Hall 6,35 508 22PK 400/500mm
SUMA POWIERZCHNI 177,44
PODDASZE

2.00 | Poddasze powierzchnia|177,44 14195 Instalacja przewidziana do
ogrzewana rozbudowy

Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng budynku nie przekracza 30kW. Dobrano kociot na pellet
Kostrzewa EEI Pellets 30 kW, Klasa energetyczna A+Klasa 5 EcoDesign.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ nalezy w termostat grzejnikowy.

Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejgcej w piwnicy kottowni. Rurociggi poprowadzone w $cianach
nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r., materiat 0,035 W/(m*K), w przeciwnym wypadku nalezy
zwiekszy¢ grubosc otuliny.
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Kompensacja wydtuzen termicznych (wywotanych praca instalacji) realizowana poprzez kompensacje
naturalng. Rozmieszczenie punktéw statych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Jako
zawory odcinajgce projektuje sie zawory kulowe, stalowe gwintowane np.: firmy Valvex. Danfoss
Przed uruchomieniem instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac ustawiajgc wszystkie zawory na peten
przelot. Maksymalne parametry robocze urzadzen i elementéw instalacji c.o. przewiduje sie na
2,5bar oraz temp. 90°C.

5.2.0pis instalacji wody

Zrédtem wody dla budynku bedzie istniejace przytacze — podejécia do odbiornikéw nalezy prowadzié
z kottowni na poziomie piwnicy, a nastepnie przejs¢ przez strop do poszczegdlnych piondéw

Budynek zasilany bedzie w wode zimng na cele socjalno-bytowe. Wode zimna i cieptg doprowadzié
do wszystkich odbiornikéw i weztéw sanitarnych w obiekcie. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
zasobniku podgrzewanym z kotta c.o. i wbudowang grzatka elektryczna. Rozprowadzenie przewoddéw
projektuje sie w systemie ,trojnikowym” - odejscie jednym przewodem i kolejne podtgczanie
poszczegblnych urzadzen.

Na przewodzie zasilajgcym budynek w wode zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce, wodomierz
gtowny, filtr a takze zawdr antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowg przed wtérnym
zanieczyszczeniem — urzadzenia istniejgce.

Rozprowadzenie przewoddw do poszczegdlnych punktéw odbioru poprowadzi¢ wg rzutéw, odejscia
do urzadzen czerpalnych wykonaé¢ w bruzdach sciennych. Temperatura wody cieptej 55°C. Od
zasobnika do urzadzen sanitarnych projektuje sie instalacje wody cieptej jest z rur PP. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ okresowego podgrzewu cieptej wody do temperatury 70°C (np. za pomoca
grzatki elektrycznej) w celu dezynfekcji instalacji, aby nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella. Z
uwagi na rozszerzalno$¢ rur PP nalezy prowadzi¢ je w sposdb maksymalnie umozliwiajgcy
samokompensacje. Rurociggi wody cieptej poprowadzone w s$cianach nalezy zaizolowac
cieptochronnie otuling o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Listopada 2008 r., materiat 0,035 W/(m*K), w przeciwnym wypadku nalezy zwiekszy¢ grubos¢
otuliny.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodag powinny mieé¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Przed uruchomieniem instalacje nalezy instalacje przeptuka¢. Maksymalne parametry robocze
urzadzen i elementdéw instalacji c.o. przewiduje sie na 4 bar oraz temp. 60°C.

Elementy instalacji powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

5.3.0pis instalacji kanalizacyjnej

Odbiornikiem s$ciekéw bytowych bedzie istniejgce przytgcze kanalizacyjne- wpigc sie na poziomie
piwnicy Projektuje sie odprowadzenie Sciekdéw z budynkéw jako grawitacyjnie, wielkosci spadku
nalezy przyja¢ wartos¢ min. 2%. Wszelkie zmiany srednic wykonaé za pomoca redukcji. Dla
zabezpieczenia pomieszczen przed przedostaniem sie zapachdéw z kanalizacji nalezy zapewnic
przeptyw powietrza w pionie kanalizacyjnym i rurze wywiewnej oraz odpowiednie zamkniecia wodne
z syfonach pod przyborami i urzagdzeniami sanitarnymi. Lokalizacja przyboréw sanitarnych zgodnie z
rzutami pomieszczen. Podejécia do misek ustepowych $110mm, do umywalek, zlewozmywakdéw
$50mm. Podejscia do przyboréw o $rednicy do 50 mm w mozliwych miejscach prowadzone bedg w
bruzdach lub po wierzchu $cian, po wierzchu $cian prowadzone beda podejscia do wc o $rednicy 110
mm obudowywane w trakcie prac glazurniczych. Do kanalizacji podposadzkowe]j potaczy¢ kolejno
piony kanalizacji sanitarnej.

5.4.1zolacja termiczna
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Przyjeto ogdlng zasade stosowania otuliny z pianki polietylenowej typu FRZ produkcji Thermaflex.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta izolacji nie powinien byé wyzszy niz 0,035 W/m?K, w przeciwnym
wypadku nalezy zwiekszy¢ grubosc¢ otuliny.

Po wykonaniu préb szczelnosci rurociggi, w miejscach tego wymagajacych, nalezy zaizolowad
termicznie, stosujgc rodzaj i grubos$é otuliny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6
listopada 2008 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035 W/(m:-K)%

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

s skrzyzowania przewodéw 162 veymagap z poz; -4
| s iaie) o tan g et e 1/2 wymaga z poz. 1-4
i Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4
11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

6. Proby
Po zakoniczeniu montazu wszystkie instalacje nalezy przeptuka¢, doprowadzi¢ do momentu, az
stezenia zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5 mg/dm3.
Nastepnie nalezy instalacje poddac prébom szczelnosci i wytrzymatosci
Instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie pod cisnieniem 6 bar. Podczas préby nalezy skontrolowad
szczelnos$¢ instalacji. Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ ci$nienia probnego. Instalacja powinna by¢ odfagczona od Zrddta ciepta lub
zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
Proby szczelnosci cieptej wody uzytkowej wykonac¢ pod cisnieniem 8 bar. Po zakorczeniu préb
instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg, zaizolowa¢ termicznie, a w miejscach przewidzianych
projektem zakry¢.

-10-
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7. Zestawienie materiatéw w kottowni
Lp. Materiat llos¢
Kociot Kostrzewa 30 kW EEI Pellets 30 kW, Klasa energetyczna
K1 A+Klasa 5 EcoDesign 1
Zasobnik pionowy c.w.u. 100L z wskaZnikiem temperatury oraz z
ZAS1 grzatka elektryczna 1
DE2 Naczynie przeponowe c.0. N50 wraz szybko ztgczka przeptywowa 1
ZB2 Zawor bezpieczenstwa c.o. 3 bar 1
ZA1l Zawor mieszajacy c.o. Afriso 3 drogowy 1
Zawor mieszajgcy c.o. Afriso 3 drogowy — zabezpieczenie przed
ZA2 korozja niskotemperaturowg 1
DE1 Naczynie przeponowe c.w.u. 18L wraz szybko ztgczka przeptywowa |1
ZB1 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6 bar 1
PO1 Pompa c.o. Yonos PICO 25/1-8 1
PO2 Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. Yonos PICO 25/1-4 1
F2 Filtr siatkowy DN 25 c.w.u. c.o. 1
F3 Filtr siatkowy DN 25 c.o. 1
202 Zawor kulowy odcinajacy dn 25 2
203 Zawor kulowy odcinajacy c.w.u. dn 25 6
773 Zawor zwrotny dn 25 1
772 Zawor zwrotny dn 25 1
771 Zawor zwrotny c.w.u. dn 25 1
TI Termometr 3
Pl Manometr 3
CcT Czujnik temperatury 2
204 Zawory spustowe dn15 2
PO3 Pompa zatapialna Drain TM 1
R1 Regulator Tech i-1cwu 1
Al Odbiornik typu RXRT510 1
A2 Termostat pokojowy typu 091FLRFv2 1
OA Zawor odpowietrzajacy 3
Wktad stalowy kominowy 1

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Ponadto wszystkie prace
muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadaé niezbedne
atesty, dopuszczajace je do stosowania na terenie Polski. Urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z
DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentédw. Sposdb uktadania i mocowania przewodow
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac
przepisy BHP. Wszelkie ustepstwa od projektu nalezy uzgodnié z inwestorem i projektantem.
Projektowata:
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9. Oswiadczenie projektanta
9.1.0swiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 1333, 2127, z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany:

»,Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania, budynek starej szkoty,
Goraj dz nr 285/9, 64-720 Lubasz”

Inwestor: Gmina Lubasz
Ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowata:
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