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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r., nr 207,
poz. 2016 z pézn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanym w Tarnowcu, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania

projektu.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-324/2014 Poenan, dnia 16 grudnim 2014 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, ¢ samorzadach zawodowych architekiow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2 2013 r. poz 932 z poin. zm.) ian. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. 2m.) oraz § 14 ust § rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzelnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego ornz po zloZzeniu egzaminu na uprawnicenta budowlane z wanikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Damian Furman

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 stycznia 1982 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0295/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanows wpis do centralnego rejestry
Gldwnego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwg izby samorzadu zowodowego
2. O0d ninicisici decyzi shuzy odwolanic do Krajowe] Komisil Kwalifikacyjne) Polskie] Tzby Inzynicrow
Budownxctwa w Warszswie, 2t posredniciwem Wiclkopolskic) Okrggowej 12by Inzynicrow Budownictwa w Poznuaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

’, " ‘\\ Przewodniczacy
’{' o\ Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
“>| > = 1251 |l - <
\ A () prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
o4
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Damian Furman jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 2z § 14 ust. § rozporzadzenia Ministrs Infrastruktuey | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniegjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia clektryezne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sicci trakcyjnej, sieci
trakeyyne) metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastrktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w odpowiednicj specialnesei  uprawniajy
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalinodei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczaey ~ prof. dr hab. inz, Wieshiw Buczkowski:. flresC K

Otrzymuja.
(1) Pan Damian Furman
64-720 Lubasz, Stajkowo 10
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacygjmym:
WEP-CU1-3LF-LBA *

Pan Damian Furman o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0372/11

adres zamieszkania m. Stajkowo 10, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-10-26 roku przez

Andrze] Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Insynierow Budownictwa.

[Z=odnie z art. 7E' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawne] wystarcza shodenie oswisdzenia woli w postsc elektroniczne] i opstrzenie go
kwsalifikowamym podpisem ebektroniczrmym.

§ 2. Diwizdczenie woli Ziodone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 ofwiadczeniem woli dodonym w fonmie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym meswisdozeniu mozna spraswdzic za pomocy numery weryfikscyjregn zaswisdcenia na
sronie Polskiej by Indynierdw Budownictwa wesrecpiiborg.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiasciwej Okregpowej kby Indyniertw
Budosnictwea.
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt dotyczy wykonania robdt elektrycznych dla inwestycji:

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.
Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektdw zwigzanych (technologia,

ogrzewanie, itp.).

. 2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

e Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. -
Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015 poz. 1422);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
robot technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zbiér norm,
Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatto i oéwietlenie - o$wietlenie miejsc pracy -
miejsca pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) - Znaki bezpieczenstwa - Ochrona przeciwpozarowa;
Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) - Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja;

Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) - Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

Projekt architektoniczny;

Projekt branzy sanitarnej;

Projekt aranzacji wnetrz;

Obowigzujace przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA
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Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu instalacji elektrycznych. Zakres
opracowania obejmuje wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz
instalacji gniazd wtykowych 230V.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

* Rozdzielnica gtéwna RGnn na poziomie +0

¢ Wewnetrzne linie zasilajace,

¢ Instalacje oswietlenia ogdlnego,

¢ Instalacje gniazd ogdélnego uzytkowania,

1.3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach budynku sg w wiekszos$ci w ztym
stanie technicznym i niedostosowane do planowanego przeznaczenia pomieszczen funkcyjnych.
Wszystkie stare instalacje elektryczne — okablowanie oraz osprzet elektroinstalacyjny, oprawy
osSwietleniowe nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe instalacje zgodnie z ponizszg dokumentacjg.

Jedli w trakcie wykonywania remontu okaze sie, ze istniejg do zasilenia dodatkowe urzgdzenia i

obwody, nie ukazane w niniejszym opracowaniu, nalezy je zasili¢ — z projektowanej rozdzielnicy
gtOwne;j.
. 2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

V. 2.4.1. ZASILANIE GROWNE

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian, nalezy wykona¢ nowg rozdzielnice gtéwng RGnN ktéra nalezy
posadowi¢ w $cianie budynku (podtynkowo) zgodnie z miejscem wskazanym na rys. Do rozdzielnicy
nalezy podfaczy¢ istniejgcy kabel zasilajagcy. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
kabla, nalezy wymieni¢ WLZ do rozdzielnicy gtéwnej. Zastosowac kabel YKY 4x10mm2. Do
rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ kabel uziemiajacy Lgy 1x16mm2. Na zewnatrz budynku wykonaé
ztacze instalacji uziemiajacej. Do ztacza doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 ktérg nalezy na jej koricu
dodatkowo uziemi¢ pilonami. Nalezy uzyskaé uziom ponizej 10Q. W rozdzielnicy nalezy wykonac

rozdziat instalacji na TN-S

V. 24.2. OSWIETLENIE WEWNETRZNE

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oswietlenie elektryczne zaprojektowano z wykorzystaniem Zrédet LED. Na poszczegdlnych rzutach

przedstawiono lokalizacje zastosowanych opraw (wypustow oswietleniowych)

-10-
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Wszystkie obwody oswietleniowe wykonaé przewodami miedzianymi YDY(p)(zo) 3(4)x1,5 mm2 na
napiecie 750V uktadanymi na konstrukcjach wsporczych, w rurkach ostonowych lub w tynku. W
pozostatych pomieszczeniach oswietlenie zatgczane bedzie z tgcznikéw lokalnych.

Zabezpieczenia obwoddw dobrano do przekrojéw przewoddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dobér i ilo$é opraw oswietleniowych zrewidowaé¢ po wyborze typdw opraw w poszczegdlnych

pomieszczeniach. Po doborze opraw nalezy sprawdzi¢ czy zachowane zostaty normy w zakresie

natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach odpowiednio do ich funkcji.
Instalacje wewnatrz budynku utozyé zgodnie z wytycznymi dotyczacymi wymiarowania instalacji,
zawartymi w normie N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Norma, wytyczne i komentarz”.

VI. 2.4.4. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Catos¢ instalacji gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYzo 3x2,5
mm?2 z izolacjg na napiecie 750V uktadanymi na konstrukcjach wsporczych, w rurkach ostonowych
lub w tynku. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac gniazda wtynkowe IP 20 ( przestona
toréw pradowych) montowane na wysokosci 0,3 m nad posadzkg za wyjatkiem pomieszczen
wilgotnych gdzie nalezy zastosowac gniazda wtykowe IP 44 montowane na wysokosci 1,3 m.

W pomieszczeniach objetych aranzacjg, montaz wszystkich elementéw wyposazenia nalezy wykonac
zgodnie

Z opracowaniem.

W pomieszczeniach tazienek nalezy przewidzie¢ osobny obwdd zasilajgcy gniazdo grzejnika
elektrycznego (jezeli taki zostanie zastosowany)

Instalacje wewnatrz budynku utozy¢ zgodnie z wytycznymi dotyczagcymi wymiarowania instalacji,
zawartymi w normie N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Norma, wytyczne i komentarz”.

VII. 2.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Opracowanie nie obejmuje instalacji odgromowej

VIIl.  2.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania. Nalezy je zrealizowad przy pomocy wytgcznikdw réznicowopragdowych, nadpradowych oraz
potgczen wyréwnawczych.

Przyjeto system zasilania TN-S.

Przewody powinny posiadac oznaczenia barwne zgodne z normg PN-EN 60446:2010.

-11 -
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Nalezy je oznaczy¢ nastepujgco:
e przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska,
e przewdd ochronny PE - barwa zielono - z6tta,
e przewdd fazowy L — barwa brazowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez:
e izolowanie czesci czynnych;
e zastosowanie ogrodzen i obudow.
Ochrone przy dotyku posrednim realizowana bedzie przez:
e zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania;

e w miare mozliwosci stosowac urzadzenia o Il klasie ochronnosci lub o izolacji réwnowazne;j.

IX. 2.7. POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Wykonaé gtéwne potgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje
wyrédwnawcze stosowac gtdwnie w pomieszczeniach technicznych. W kottowni wykonaé potaczenia
wyréwnawcze z lokalnej szyny uziemiajgcej LSU. Nalezy uziemi¢ wszystkie elementy metalowe.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ pomiary i badania powykonawcze.

X. 2.8. OCHRONA 0D PRZEPIEC

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej kategorii |
i Il - wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowano ograniczniki przepieé
kl. B+C,

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytgczach urzadzen wrazliwych na
przepiecia. Wszystkie uktady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepieé instalujgc dodatkowe

ochronniki.

Xl. 3. ROZDZIELNICE, LINIE WLZ

W przypadku wymiany linii WLZ wewnatrz budynku, Kabel uktadaé podtynkowo oraz na korytach
kablowych.

Xil. 3.1. ROZDZIELNICA GEOWNA

Rozdzielnice gtdwnga zainstalowad na poziomie 0 na korytarzu.
W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano:

e gtdwny wyltgcznik pradu,
e aparature do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych od zwaré i przecigzen,

e aparature taczeniowa,

-12 -
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uktady klasy B, C ochrony przeciwprzepieciowej,

Zaleca sie wykonac rozdzielnice gtdéwna w Il klasie ochronnosci. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki
uniemozliwiajgce dostep do jej wnetrza osobom niepowotanym.

W rozdzielnicy gtéwnej pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na aparaty modutowe.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwodow
odbiorczych

z rodzajami i warto$ciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony umiescic
trwaty opis:

,ROZDZIELNICA GtOWNA RGnN”

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w sposob obliczeniowy — bez uwag.
Obliczono wartosci spadkéw napie¢ — bez uwag, nie przekroczono wartosci dopuszczalnych.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Catosc robdt wykonad zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
dokonac sprawdzenia odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywac¢ pod
nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac catosé zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru koricowego dotgczyc
komplet dokumentéw powykonawczych.

Protokoty pomiaréw sprawdzenia przekazac inwestorowi.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty, wyroby i sprzet posiadajgce aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli s3 przedmiotem norm
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce zgodnos¢

z normatywnymi wymaganiami. Ponadto muszg posiadac aktualne atesty ITB oraz PZH.
Urzadzenia i aparaty dobrano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o warunki
srodowiskowe

Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzien opracowania projektu.

Catosc robdt wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Kable uktadane w ziemi wymagajg wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej.

Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzié¢ do stanu sprzed wejscia na budowe.

Opracowat: mgr inz. Damian Furman
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