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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych podtoza dla zadania
~Budowa drogi Dydnia "Mackow” wraz z budowg placoéw sktadowych” oraz okreslenie

stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych panujacych na omawianym terenie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- wizja terenowa,
- wiercenia geotechniczne,

- wyniki badan laboratoryjnych,

mapa dokumentacyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- polskie Normy,

- literatura i materiaty archiwalne.

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.

2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest na terenie
Nadle$nictwa Brzozéw, w miejscowosci Dydnia, gminie Dydnia, powiecie brzozowskim,
wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geograficznym (Kondracki, 1998 r.) Brzozéw potozony jest na
terenie Kotliny Sanockiej na wschodnim skraju rozlegtego obnizenia Dotéw Jasielsko -
Sanockich, u podnéza Pogdérza Dynowskiego w Euroregionie Karpackim.

Gtowna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Stobnica, ktéra jest prawym
doptywem Wistoka, ktory z kolei jest lewobrzeznym doptywem Sanu. Na badanym terenie
rzeka Stobnica jest zasilana przez niewielkie czesciowo uregulowane cieki

powierzchniowe.
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3. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

3.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest w Karpatach
zewnetrznych (fliszowych). Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych tzw. ptaszczowin, ktére
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. S one zbudowane
z naprzemianlegtych utworéw piaskowcowych i tupkowych - osady morskie wieku kreda
- trzeciorzed. Na warstwach tych =zalegaja czwartorzedowe osady stokowe oraz

czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.)
badany obszar nalezy do regionu karpackiego (XIV).

Badany obszar znajduje sie poza terenami zaliczanymi do obszaréw Gtéwnych
Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony
(Kleczkowski, 1990 r.).

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie saczen waod
gruntowych. W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono przejawéw
wodonos$nosci. Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujgcymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie otworéw badawczych i wizji terenowej stwierdzono,
ze w miejscach wykonania wiekszosci otworéw badawczych teren badan pokrywa
warstwa nasypéw niebudowlanych. Pod warstwg nasypéw oraz bezposrednio od poziomu
terenu stwierdzono wystepowanie gruntdw mineralnych, rozpatrywanych, jako podioze
budowalne, wyksztatcone, jako grunty spoiste: namuty, gliny, gliny pylaste, zwietrzeliny
gliniaste w stanie miekkoplastycznym, plastycznym, twardoplastycznym i potzwartym.

Grunty w stanie twardoplastycznym i potzwartym stanowiq dobre podioze
budowlane dla posadowienia projektowanej Inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) proponuje sie przyjecie
dla przedmiotowej Inwestycji II kategorii geotechnicznej w prostych i/lub

zlozonych warunkach gruntowych w_ zaleznosci od przyjeteqo sposobu
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fundamentowania. W trakcie projektowania przy zmianie poziomu posadowienia
obiektu, lub w trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw
gruntowych, kategoria geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie

geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu sie z niniejszg opinia.

5. Zalecenia i wnioski

- Zleceniodawca wykonanych prac jest CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig, ul. Spokojna

14, 44-171 Plawniowice. Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego jest

Nadlesnictwo Brzozow z siedziba przy ulicy Moniuszki 25, 36-200 Brzozow.

- Celem niniejszego opracowania byto rozpoznanie podtoza gruntowo - wodnego dla
zadania ,Budowa drogi Dydnia "Mackow" wraz z budowg placéw sktadowych”. Zakres
rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilos¢

otwordéw badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony z Projektantem obiektu.

- Podioze gruntowe rozpoznano w 15 punktach badawczych do gtebokosci 1,0 - 4,5 m

ppt..

-Podioze gruntowe jest nieréwnomiernie uwarstwione niemniej z uwagi na planowany na
obecnym etapie sposéb i gtebokos$¢ posadowienia, w poziomie posadowienia proponuje

sie przyjac¢ proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania, zaobserwowano

sgczenia wod gruntowych.

- Poziom wodd gruntowych ulega okresowym wahaniom i jest mocno zwigzany
z panujacymi  warunkami atmosferycznymi. Podczas dlugotrwatych  opaddw
atmosferycznych i w trakcie topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a podczas suszy

ulega obnizeniu.

- Nalezy pamieta¢, ze zwiekszenie wilgotnosci gruntdw spoistych wptywa na pogorszenie

ich parametréw geotechnicznych.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,2 m

p.p.t;

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podfoze gruntowe.
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- Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszarow

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie
dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia
tych gruntow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 23 punktach. Rozpoznanie

A SEANEE VRN NN

wykonano przy pomocy otworéw matosrednicowych do gtebokosci 1,0 - 4,5 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia i
migzszosci przewierconych utwordéw.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie i jakosci 3 do strunowych workdéw foliowych. Wybrane prébki
przekazane zostaty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych probek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I,- ustalono
metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodg posrednia B tj. za pomoca zwigzkéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Na podstawie otworéw badawczych i wizji terenowej stwierdzono, ze w miejscach
wykonania wiekszoséci otworow badawczych teren badan pokrywa warstwa nasypow
niebudowlanych. Pod warstwg nasypow oraz bezposrednio od poziomu terenu
stwierdzono wystepowanie gruntdéw mineralnych, rozpatrywanych, jako podtoze
budowalne, wyksztatcone, jako grunty spoiste: namuty, gliny, gliny pylaste, zwietrzeliny

gliniaste w stanie miekkoplastycznym, plastycznym, twardoplastycznym i pétzwartym.
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Grunty w stanie twardoplastycznym i poétzwartym stanowig dobre podtoze

budowlane dla posadowienia projektowanej Inwestycji.

W podtozu budowlanym wydzielono 9 warstw geotechnicznych:

Warstwa I - Namut - grunty nienosne;

Warstwa II - Glina z domieszkag Zwiru i humusu w stanie
plastycznym/miekkoplastycznym - grunty o obnizonej nosnosci - I, =0,50;

Warstwa III - Glina z domieszkg humusu, glina préochnicza w stanie plastycznym -
grunty o obnizonej nosnosci - ,=0,45;

Warstwa IV - Glina z domieszkg humusu, glina préchnicza, glina z domieszkg humusu i
zwiru, pyt z domieszkg humusu i zwiru, glina pylasta z domieszkg zwiru w stanie
plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci - [,=0,40;

Warstwa V - Glina pylasta w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nos$nosci -
1,=0,30;

Warstwa VI- Glina pylasta, pyt z domieszkg humusu, zwietrzelina gliniasta fupka i
piaskowca z domieszka zwiru i rumoszu w stanie plastycznym - grunty o obnizonej
nosnosci - [,=0,25;

Warstwa VII- Glina pylasta, glina pylasta na pograniczu pytu, glina pylasta na
pograniczu zwietrzeliny gliniastej tupka z domieszka rumoszu, glina pylasta z domieszka
rumoszu w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - [,=0,20;

Warstwa VIII- Zwietrzelina gliniasta tupka, glina pylasta na pograniczu zwietrzeliny
gliniastej tupka, glina pylasta na pograniczu zwietrzeliny gliniastej tupka z domieszkg
rumoszu, dlina pylasta na pograniczu zwietrzeliny gliniastej tupka i piaskowca z
domieszkg rumoszu, zwietrzelina gliniasta tupka i piaskowca z domieszkg rumoszu w
stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,10;

Warstwa IX- Zwietrzelina gliniasta fupka z domieszkg rumoszu, zwietrzelina gliniasta

tupka i piaskowca z domieszkg rumoszu w stanie pétzwartym - grunty nosne - I;=0,00.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen, przy czym nalezy przyjmowacé wartos$c¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw

przedstawiono w zatgczniku nr 4.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wfasciwosci gruntéw w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty spoiste.
Grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich wifasciwoséci w czasie. Z uwagi na to,
podczas budowy nalezy dotozy¢ wszelkich staran by nie dopusci¢ do zaburzenia
wilgotnosci gruntéw. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej
pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode

opadowa.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zatgczniku nr 4. Przed zastosowaniem do obliczern parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy vy, réwny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci
od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspdiczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa  nalezy  przyjmowaé  zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W fazie wykonywania wykopdéw nalezy chroni¢ grunty w dnie i skarpach wykopu

fundamentowego przed przemarzaniem.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgcznikach nr 2 - 4.

8. Wykonawstwo robot ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

10
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9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt
Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym
nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany

obiekt. W trakcie prowadzenia prac terenowych nie zaobserwowano przejawéw

wystepowania wdéd gruntowych do gtebokosci rozpoznania.

10. Monitoring projektowanego obiektu
W zwigzku z tym, ze obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych, o obowigzku prowadzenia monitoringu powinien zadecydowac

Projektant.

11
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Obiekt:
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Zal.1.2b Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Przemysl, Kalnikow
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5 0+1000 Obiekt: ZAL:2
- k 0+1050 Budowa drogi Dydnia "Mackow" wraz z Sate:
1 —_— : budowa placéw sktadowych ata.
S : : ) 041100 VII1-2022
4 1/ : a Nazwa rysunku: Skala:
— — - GEOLOGIKA . o . 1:5000
0+005 , Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworéow Opracowal:
O otwor badawczy badawczych K Greeak
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Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.1
=4 :
Profil numer 0+005 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




| » .
Cpl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.2
=4 :
Profil numer 0+050 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.3
=4 :
Profil numer 0+100 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal.Nr: 3.4

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 , -
- Profil numer 0+150 Wiertnica: WHO
Miejscowos$¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackow" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.5
54 :
3 Profil numer 0+200 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw ] ‘ .
Powiat: brzozowski Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: Glgbokos¢: 1.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozo6r geol.: P.Maciejczyk Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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domieszkg rumoszu brgzowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| » .
Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.6
=4 :
Profil numer 0+250 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




| p .
C:)' KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatr. 3.7
54 :
3 Profil numer 0+300 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos$¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackow" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw ] ‘ .
Powiat: brzozowski Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: Glebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozo6r geol.: P.Maciejczyk Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zal.Nr: 3.8

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+350 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal.Nr: 3.9

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+400 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.10

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
Ca;'l KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+450 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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brgzowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.11

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+500 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.12

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+550 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.13

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;}, KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+600 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



C‘-ﬁ KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3.14

i :
Profil numer 0+650 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw ] ‘ .
Powiat: brzozowski Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: Glgbokos¢: 1.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozo6r geol.: P.Maciejczyk Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna:

| » .
Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.15
=4 :
Profil numer 0+700 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




> KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr. 3.16
54 :

- Profil numer 0+750 Wiertnica: WHO
MiejSCOWOééI Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackow" System wiercenia: Mechaniczno_obrotov\/y
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw ] ‘ .
Powiat: brzozowski Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: Glgbokos¢: 1.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozo6r geol.: P.Maciejczyk Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.17
=4 :
Profil numer 0+800 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 1.50 m

Skala 1:10 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Cpl KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.18
=4 :
Profil numer 0+850 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.19

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| Ip
C;), KARTA OTWORU BADAWCZEGO
=4 :
Profil numer 0+900 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.50 m

Skala 1:10 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| » .
C;). KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zak.Nr: 3.20
=4 :
Profil numer 0+950 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.50 m

Skala 1:10 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




= KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.21
54 :

- Profil numer 1+000 Wiertnica: WHO
MiejSCOWOééI Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackow" System wiercenia: Mechaniczno_obrotov\/y
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw ] ‘ .
Powiat: brzozowski Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: Glgbokos¢: 1.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozo6r geol.: P.Maciejczyk Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

| » .
Cgl KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3.22
=4 :
Profil numer 1+050 Wiertnica: WHO
GEO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 1.00 m

Skalal:5 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Ca;ol KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3.23
=4 :
+ o
- Profil numer 1+100 Wiertnica: WHO
Miejscowos¢: Dydnia Obiekt: Budowa drogi Dydnia "Mackéw" System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dydnia Zleceniodawca: Nadlesnictwo Brzozéw

Powiat: brzozowski

Wojewddztwo: podkarpackie

Wiercenie: Geologika s.c.
Dozo6r geol.: P.Maciejczyk

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 4.10 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2022-06-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zal. 4 Charakterystyczne parametry geotechniczne
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4] N o
I Nm Namut - - - - - - -
| G+7Z+H Glina z domieszkga zwiru i humusu C 0,50 w 1,95 8,57 10,0 10 980 15 690
1] G+H,GH | Glinaz domieszka humusu, Glina C 0,45 w 205 | 955 | 108 | 12140 | 17350
prochnicza
Glina z domieszkg humusu, Glina
. prochnicza, Glina z domieszka
< |GtH, GtH+Z, S .
v g VAT, Gt humusu i zwiru, Pyt z domieszka C 0,40 w 2,00-2,09 10,65 11,6 13 440 19 200
e 7: T humusu i zwiru, Glina pylasta z
% domieszka zwiru
Q
\Y Grn Glina pylasta C 0,30 w 2,00 13,33 13,2 16 540 23630
Grotl, | Dnseln glmase upka
VI KWe(/p)+z+ | musts £Wie ; ghiiasta up c 0,25 w 200 | 1500 | 140 | 18420 | 26320
KR i piaskowca z domieszka zwiru i
rumoszu
Glina pylasta, Glina pylasta na
Gn, Gn/n, pograniczu pyhu, Glina pylasta na
VIl Gn/KWg(h)+K | pograniczu zwietrzeliny gliniastej C - 0,20 mw 2,10 16,96 14,8 20580 29 400
R, Gnt+KR hupka z domieszkg rumoszu, Glina

pylasta z domieszka rumoszu




VIl

czwartorzed

Zwietrzelina gliniasta tupka, Glina
pylasta na pograniczu zwietrzeliny

domieszka rumoszu

GEVKV\%;)(,D glinias_tej lupk_a, Gliga pyla.ls‘.ca na
Gr/KWe (1)+’K pograniczu zwietrzeliny gliniastej
R tupka z domieszka rumoszu, Glina 0,10 mw 210 | 2211 | 164 | 26040 | 37200
G /KW,g Wp)+ pylasta na pograniczu zwietrzeliny ' ‘ ’ ‘
KR, ; glipiasliej hupka i pi;sk.owcaf
omieszka rumoszu, Zwietrzelina
KWe(t/p)HKR gliniasta tupka i piaskowca z
domieszka rumoszu
Zwietrzelina gliniasta tupka z
KWg()+KR, | domieszka rumoszu, Zwietrzelina
KWg(l/p)+KR gliniasta tupka i piaskowca z 0,00 mw 2,15 30,00 18,0 33840 48 350




