297x625

Y L
a =20cm—25cm
| b =25cm
| L = 80cm—100cm
B, h h=15em
e @, = 14mm —16mm
‘ T @, = max. 12mm
a
b

Zalecenia dot. wykoanania wodopustu:

1. Materiat PVC dlugosé 5-6m (w zaleznosci od lokalizacji)

2. Usyluowanie wzgledem osi drogi — 30° wzglem prostej
prostopoadfej do niej

3. Wykonanie rowku pod montaz wodospustu szer. 0,4-0,5m
gl 0,16-0,2m

4. Wypelnienie rowku betonem w formie plastycznej C30/37
(dla wodopustéw z pretami) i C15/20 (dla wodopustéw ze
stapkq)

5. Osadzenie wodospustu

6. Wypetnienie pozostqlosci szczelin “suchym betonem”
mieszanka kruszywa 0/16 i cementu R32,5

7. Zageszczenie i pielegnacja miesznaki befonowej.

8. Ewentualny nadmiar dfugosci wypusci¢ na skarpe
odptywowq lub zmniejszy¢ koszl. powykonawczym

Przyktad montazu proflu wodopustu ze stopkg

Instrukcja montadu.

Ustabllizowat wodospust na poziomie Opdja 1
;rzmhn-‘: zagigbienie w drodze wg. wymiartw sH¥ucan ol posiasp 0 deog. Zasypat lub natrysnaé suchy beton wg. rysunku

Opeja 2
Zalaé batonem o klasie B15-B20 wg. rysunku
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L 4

$ AT
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Zageicié zageszezarks do poziomu

drogi
Zalaé miejsca zageszczone wodq
z konewkd (obflcie)

Przyktadowe profile PVC
dostepnych na rynku wodopustéw

Wymiary rowu:
x =40cm —50cm
y =20cm

2. Wykonanie rowu

pod wodospust
a =30°

Przekroj

+ +
s |
4

125

. .

536

425 4

Obrukowanie wylotu/wypadu wodopustu

kamieni famany Ilub ofoczaki sr. 63 do 130

na zaprawie cem. piaskowej 1:3

Powierzchnia obejmujgca skarpe oraz dno rowu ~ 1,5n7

wymiary i powierzchnie dostosowac¢ w terenie do warunkéw montazu

0,75

S-zgodnie z planem sytuacyjnym

~/ ~1,25m

/

Droga lesna

qc, @@?
~0,8m

iej
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JEDNOSTKAPROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice C U rS. uli
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl | p rOJ e t

INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO BRZOZOW
ul. Moniuszki 25, 36-200 BRZOZOW
Tellfax +48 13 43 41524 +48 1343 090 53
https://brzozow.krosno.lasy.gov.pl e-mail: brzozow@krosno.lasy.gov.pl
LOKALIZACJA INWESTYCJI: NADLESNICTWO BRZOZOW, LESNICTWO DYDNIA

woj. podkarpackie, powiat brzozowski, jedn. ewid. 180203_2 Gmina Dydnia, obreb 0001 Dydnia dz. ewid. 2650, 2647/3, 2648, 2649, 2662, 2661,
obreb 0002 Krzemienna dz.ewid. 995, 996, 997, obreb 0008 Krzywe dz. ewid. 1140

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA DROGI DYDNIA "MACKOW" WRAZ Z PLACAMI SKLADOWYMI

STADIF%S JEKT BRANZA: DR O G OWA NR PROJEKTU:
ARCHITEKTONICZNO- -

BUDOWLANY 02 1/ 2022
PODSl'IjAWA OPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.

271292022 PRZEKROJE NORMALNE 29

2 dnia 04.02.2022r. .
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/P00D/09) DATA:
GRUDZIEN 2022
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