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1 Cze$¢ opisowa

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb
Stawkowo, gm. Dziatdowo.

1.1.1 Podstawa opracowania

- Dane i zatozenia od Zamawiajgcego na etapie zapytania,

- Powigzane akty prawne, normy, wytyczne, standardy, instrukcje, katalogi oraz literatura branzowa.

1.1.2  Materialy wyjSciowe do projektowania

- Wytyczne, uzgodnienia i warunki techniczne,

- Dane z ewidencji drdg,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja lokalna,

- Uchwalone studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego,

- Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celdw projektowych,

- rozeznanie geologiczne na podstawie centralnej bazy danych geologicznych (CBDG) i szczegdtowej mapy
1.1.3  Przedmiot inwestyc;ji i zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warmirisko-mazurskiego,
w powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga gminna potozona na dz. nr 101, zlokalizowana jest miejscowosci
Stawkowo.

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1265N i koriczac swoj bieg na koricu dziatki drogowej
101, krawedz dz. 17/6. Jest to droga wewnetrzna. Skrzyzowanie z DP 1265N nie jest objete zakresem opracowania.

taczna dtugos¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,09 km.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2 Stan istniejacy

1.21  Charakterystyka ogdlna

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna wewnetrzna na projektowanym odcinku przebiegaja przez teren réwninny. Otoczenie drogi stanowig
domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, ogrédki dziatkowe, pola uprawne. Droga przebiega przez teren zabudowany,
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

1.2.2  Charakterystyka szczegotowa

Istniejaca droga gminna to droga wewnetrzna.

Na analizowanym odcinku pasa drogowego drogi jej szerokos¢ jest trudna do okre$lenia. Droga nie posiada przekroju.

Stan techniczny nawierzchni drogi gruntowej jest na wiekszosci odcinka okre$lany jako zly.

W ciggu drogi znajduja sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejacych skrzyzowan zestawiono ponizej.

Tab. 1 Zestawienie lokalizacji i parametrdw technicznych istniejgcych drég bocznych

Lp. Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. Kmproj. | Stro | Klasa | Przekrdj | Sr.szerokosé Rodzaj
ulicy drogi na jezdni nawierzchni
1 DROGA POWIATOWA 1265N 0+000 | LiP z 1x2 5,50 bitumiczna

relacji: Gardyny -
Lipéwka - dr. nr 1542 N

Droga nie posiada ograniczenia dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego.

Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegly teren w obrebie pasa drogowego. Na
dtugosci istniejacej drogi wystepuje o$wietlenie uliczne. Na terenie inwestycji zaobserwowano drzewa i zakrzewienia.
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nane z drogi powiatowej. Po prawej stronie widoczne jest ogrodzenie

Zdjecie nr 1 Istniejace zagospodarowanie. Zdjecie wyko

do rozbiérki. Z lewej strony widoczny jest staw.

1.2.3  Charakterystyka ruchu

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym drogi gminnej wystepuje ruch zrdznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtownie
sq to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciezarowe.

1.2.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciagu drég wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci energetycznych linii napowietrznych.

1.3 Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

1.3.1  Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XLIII/321/10 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatdowo” pow. dziatdowski woj. warmirisko-mazurskie.
1.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

Dla terenéw komunikacji ustala sie:

- szeroko$¢ drég w liniach rozgraniczajacych ustali¢ zgodnie z rozporzadzeniem,

- dla drog wewnetrznych ujetych w ewidenciji gruntéw odlegtosci te nalezy ustala¢ indywidualnie jednak nie mniej niz 4 m.

W uwagi na obowigzujacy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.

1.3.3  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepujg
tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajgce wartoSciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.
1.3.4  Wplyw eksploatacji gorniczej

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geologiczne wykazaty, Ze w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest obszaréw
predysponowanych do wystapienia ruchéw masowych, tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych. Teren
przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gornicze.

1.3.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikow i jego otoczenia. Przy budowie nalezy
zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne
oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji robét budowlanych przewiduije sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe
zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig foliq uzywana do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych
magazynow paliwa, smardw itp.,

e JL—
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- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie $ciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekdw i sktadowisk odpadéw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynno$ci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ rozwigzar chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace beda
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenfistwa i higieny pracy.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznos¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

14 Stan projektowany
1.4.1  Charakterystyka ogdlna

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni gruntowej i poprawe systemu odwodnienia drogi. Droge projektuje sie
w $ladzie istniejacej gruntowej. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkdw ruchu drogowego, poprawe komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancdw miejscowo$ci oraz obnizenie poziomu hatasu i
zapylenia.

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:
- przebudowe jezdnie do szerokosci 3,50 m wraz z skrzyzowaniami z drogami krzyzujacymi sie,
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- usuniecie zadrzewien i zakrzeczen,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbiorek lub regulacji wysokosciowych istniejacych nawierzchni, ogrodzen,
Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wkasciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie robot wykoriczeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawa,
- wykonanie oznakowania,
- montaz latarni solarno-wiatrowych,
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.4.2 Branza drogowa
1.4.2.1 Parametry projektowe
Droga gminna wewnetrzna:
- Klasa techniczna drogi wew.
- Predko$¢ projektowa Vp =30 km/h
- Przekroj Ul
- Szeroko$¢ jezdni 3,50m
- Pochylenie poprzeczne  jednostronne 2%,
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 100 kN
- Kategoria ruchu KR 1
1.4.2.2 Geometria pozioma
Trasa w planie sktada sie z odcinkéw prostych. Poczatek i koniec opracowania dowigzano do terenu. Droge gminng na

dz. 101 zaprojektowano w przekroju szlakowym. Przyjeto spadek poprzeczny 2% w kierunku stawu. Przyjeto szeroko$¢ jezdni
3,50m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjnego — rys 2.

1.4.2.3 Profil podtuzny
Droge w przekroju podiuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowacC roboty ziemne na catej dtugoéci projektowanej budowy drogi.
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Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wdd z jezdni. Niwelete projektuje sie
jako wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi.

1.4.2.4 Ukfad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istnigjgcych drdg.
Projektowana jezdnia drogi gminnej szeroko$ci 3,50m pozytywnie wpltynie na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie, a takze
zwigkszg ptynnos¢ ruchu.

1.4.2.5 Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty rozbiérkowe i ziemne
Projektuje sie uporzadkowanie zadrzewienia rosngcego w granicy pasa drogowego przez podciecie gatezi i uformowanie
koron. Z uwagi na brak mozliwo$ci na etapie projektowym rozpoznania potozenia systemu korzeniowego drzew, w przypadku
prowadzenia robét w bliskiej odlegtosci od pnia drzewa, nalezy na etapie budowy zdecydowaé o stateczno$ci drzewa
i odpowiednio zabezpieczy¢.

Nalezy rozebra¢ lub poddaé regulacji wysokosciowej istniejgce nawierzchnie i elementy drog. Istniejacq infrastrukture
techniczng nie zwigzang z drogq nalezy zabezpieczyc.

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polega¢ bedzie na:

- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych roboét,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw,

- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,

- plantowaniu poboczy, skarp,

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni nalezy formowaé
ze spadkami zapewniajacymi prawidtowe odwodnienie.

1.4.2.6 Jezdnia

W ciggu odcinka zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,50m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie poziomg 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i materiaty budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegolnych elementéw projektowanych oraz pozostatych elementow

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3

Konstrukcja K1
Jezdnia drogi [KR1]
__________ warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe] typu POLBRUK fazowanej (kolor szary) _  __ 8em
2. Podsypka cementowo-piaskowa 14 . %m o
__________ warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm z kruszywa Csoso _ 22em
_____________________________________________________________________________________________ suma _ 35m .
A warstwa odsaczajacazpiasku ] toom .
istniejace podfoze gruntowe

Warstwy gdrne dla jezdni, zjazdow, nalezy uktada¢ na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN) nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty. Istniejace
podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie dogesci¢ do wartoci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze okreslona w czasie robot grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykonac roboty z uwzglednieniem
nizszej no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni.

1.4.2.7 Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedaq odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu Srodowiska. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na
pogorszenie dotychczasowego stanu Srodowiska..

1.4.2.8 Oswietlenie

Na dtugosci istniejacej drogi wystepuje oSwietlenie uliczne jako samodzielna sie¢. Ponadto w ciggu ulicy wystepujg oprawy
oSwietleniowe na istniejacych stupach linii napowietrznej w ciggu ulic. Projekt zaktada budowy o$wietlenia hybrydowego
solarno-wiatrowego — 2 kpl.

Ponizej podaje sie podstawowe parametry punktéw o$wietleniowych:
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1. stup ocynkowany ogniowo, wielokatny , grubos$¢ Scianki min 4mm, wzmacniany przy podstawie zebrowaniem, zdolny do
przenoszenia obcigzen ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy
o$wietleniowej pod montaz systemu lampy solarnej w | strefie wiatrowej. Wysoko$¢ stupa ok 8 m.

2. fundament prefabrykowany o wysokosci min 150cm, dostosowany do przenoszenia obcigzen zwigzanych z posadowieniem
lampy solarnej o powyzszych parametrach:

- Panele fotowoltaiczne 2x270Wp,

- Turbina wiatrowa 400W (24V),

- Oprawa o$w. LED w obudowie o stopniu szczelno$ci IP66 zamocowana na wysiegnikach o wysiegu 0,5m w kier. drogi
(LED40W; >4800Im).

- Kontroler MPPT 20A (24V).

- Skrzynia PVC na akumulatory, wodoszczelna, zlokalizowana w gruncie, z akumulatorami zelowymi 12V (2x200Ah) do
instalacji hybrydowych.

Montaz latarni do$wietlajgcych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien uzyskaé:

-uzgodnienie z Inwestorem typu i modelu proponowanej latarni.

- uzgodnienie z Inwestorem miejsce lokalizacji latarni.

1.4.2.9 Ogrodzenia nieruchomosci

W ramach projektu przewiduje sie rozbiorke istniejgcych ogrodzen znajdujacych sie w pasie drogowym. W ramach projektu
przy budowie zjazdéw, dojs¢ do furtek nalezy dowigzaé sie do istniejacych elementéw.

1.4.2.10 Zielen

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynna.

1.4.2.11 Czasowa organizacja ruchu
Na czas realizacji inwestycji wykonawca robot opracuje projekt tymczasowej organizacii ruchu i przedstawi go do uzgodnienia
w oddzielnym opracowaniu.

1.4.2.12 Ochrona punktow osnowy geodezyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét , dotyczy
to szczegdlnie punktow Panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia w/w
punktéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowaé o tym odpowiednie stuzby oraz na swoj koszt odtworzyé
punkt po uzgodnieniu.

1.4.2.13 Inne wymagania - uwagi koricowe

Podczas wykonywania robét ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzeh podziemnych roboty wykonywaé recznie. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej
Wykonawca winien ustali¢ za pomocg przekopow prébnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedza techniczna, pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektdw branzowych
i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw znajdujacych sie obecnie bardzo blisko krawedzi jezdni Wykonawca robot musi zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robot, tak zeby nie uszkodzi¢ tych budynkdw.

Wykonawca musi wykona¢ ocene stanu istniejacego budynkéw przed budowa. Wszelkie prace w rejonie budynkéw
Zlokalizowanych blisko drogi nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zageszczenie gruntu oraz warstw podbudowy
w rejonie w/w obiektow nalezy wykonywac przy uzyciu lekkich ptyt wibracyjnych, bez uzycia cigzkiego sprzetu. Roboty ziemne
wykonywac w taki sposob, aby nie naruszy¢ fundamentéw budynkéw.

Nie nalezy likwidowa¢ rowow istniejacych znajdujgcych sie w projektowanym pasie drogowym, ktore stanowig cze$¢ systemu
odwodnienia. Istniejace rowy nalezy przebudowac tylko w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym lub jesli to bedzie
konieczne z uwagi na poprawe warunkéw odwodnienia.

Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

1.4.3 Branze towarzyszace

Z uwagi na przyjete rozwiazania projektowane nie przewiduje sie robdt branzowych w zakresie innych sieci uzbrojenia terenu
oraz ingerencji wymagajacych uzgodnieri z gestorami.

Kanat technologiczny

W zwiazku z faktem, Ze istniejgca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwigzek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi
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1.5 Kubatura obiektu / budowli
Obszar inwestyciji to teren o powierzchni 0,4 h.

Powierzchnia
Ip. Element: tacznie[m2]
1 jezdnia [KB] 312,00
Dtugos¢
Ip. Elementy tacznie [m]
1 droga wewnetrzna dz. 285 89,00

1.6 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane zgodnie z wyzej wymienionymi w pkt. 1.1 dokumentami. Projekt
w zamyka sie w granicach dziatek Inwestora (lok. obreb 0026 Stawkowo, gmina Dziatdowo).

Tab. 7 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nrew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasno$c:
1 101 Gmina Dzialdowp , 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10
Wykonywanie zadari zarzadcy drég:
Wojt Gminy Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegaja ciagi komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace,
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sig do zwiekszenia bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegoinosci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zzaden sposéb nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

1.7 Ochrona  uzasadnionych  interesow osob  trzecich oraz zycia i zdrowia
ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy 0sob trzecich: dotyczy to
w szczegbinosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw taczno$ci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia -elekiryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé
o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg uciazliwo$¢ dla Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo,
gm. Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowe; mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

tomza, 29.12.2022r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJE[(TANTOM,UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Cztonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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M® POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o humerze ewidencyjhym PDL/BD/0111/22

adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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stniejace zakrzaczenia, zadrzewieni
do usuniecia - 65 mb

Oenacrene kancelaryjne sglossema pracy

GE 6640, 11548 2022

Poswindecmm, # nmicgry dokument rostal opracowany w wynike prac geoderyimych
i kxiogaficomych, konch remlidy mwiera opeat technicmy  porytywnie
weryfikowany. Jednocrenie informuge, Fe jesiem iwiadomy odpowiedrialm i karney

7 zlodmie Blsrywezo piwiadcrenia,
ldentyfikator zglbsrenia prac gendenyjmych: | GEA6400 115482022

Oswiadczam, ze tres¢ mapy, na ktorej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescia, poswiadczonej przez Wykonawce mapy do celéw
projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac

geodezyjnych.

Protokét weryfikacji z dnia 16.01.2023, Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych: Gk.6640.1.1548.2022

Daniel Czyz
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Jednostka projektowania.

(N

DZIALDOWO

Gmina Dziatdowo
ul. Ksigzodworska 10
13-200 Dziatdowo

Daniel Czyz
os. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Obiekt / Zamie /e

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101,
obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

Tytuf rysunku: Branza:
Projekt zagospodarowania terenu Drogowa
Imig | Nazwisko. Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 29.12.2022 1:500 2
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Przekroje normalne
skala 1:50
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8cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej typ POLBRUK

fazowanej (szara)

5cm | podsypka cementowa-piaskowa 1:4

22cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

E,>80 MPa 0-31,5mm z kruszywem C 503,

15cm | warstwa ulepszonego podfoza / w. odsaczajaca z gruntu

niewysadzinowego (piasku)

istniejace podtoze gruntowe

Szczegdt 2
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10
DZIALDOWO 13-200 Dziatdowo

Jednostka projektowania.

Daniel Czyz
0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101,
obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

Tyt rysunku: Branza:
Przekroje normalne Drogowa
Imig / Nazwisko. Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 29.12.2022 1:50 3
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Odlegtosci

Inwestor / Zamawiajacy: . .
( Gmina Dziatdowo
GMINA ul. Ksiezodworska 10

+ 40.00
+ 50.00
+ 60.00
+ 80.00 -

-+ 70.00 4

DZIALDOWO 13-200 Dziatdowo

Kilometraz (P 0+000 (P 0+089 R Daniel Czyz

0s. Bohateréw Monte Cassino 1/80

18-400 Lomza

Obiekt budowlany 7 Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101,
obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

Tytuf rysunku. Branza:
Profil podtuzny Drogowa
Imig i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 29.12.2022 | 1:100/1000 4
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172 172 173 - 173 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Inwestor / Zamawiajacy: . .
Gmina Dziatdowo
171 171 172 172

ul. Ksigzodworska 10

Odsuniecia od osi

Odsuniecia od osi DZIALDOWO 13-200 Dziatdowo

Jednostka projektowania.
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: o i i Daniel Czyz
Rzedne drogi Z 22 Rzedne drogi 2 gt ) .
¢ 9 3 H ¢ 9 3 e os. Bohateréw Monte Cassino 1/80
Rzedne terenu 5 Rzedne terenu e 18-400 Lomza

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

I 019 172

Réznica rzednych Réznica rzednych

L

0053 4

|- 0056 41734
868

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101,
obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

Tyt rysunku. Branza:
Przekroje poprzeczne Drogowa
Imig | Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 29.12.2022 1:100 5




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ELEMENT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

NR EGZEMPLARZA

1

nazwa

nazwa odcinka drogi/drég

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb
Stawkowo, gm. Dziatdowo.
droga wewnetrzna dziatka nr 101

adres m. Stawkowo, pow. dziatdowski, woj. warmifisko-mazurskie
identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 280302_2.0026.101

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imie i nazwisko/ nazwa GMINA DZIALDOWO

adres 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa DANIEL CZYZ

adres 18-400 Lomza, os. Bohateréow Monte Cassino 1/80
PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis
Branza drogowa

mgr inz. Daniel Czyz PDL/0047/PWBD/22 inzynieryjna drogowa  29.12.2022




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo, gm.

Dziatdowo.
SPIS TRESCI / SPIS ZALACZNIKOW NR STR.
1 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1
USTAWY L.ttt ccrrrrtee e eeeessssseee et e e sesssssssaaaeesessssssnseaeesesssssssssseseeesssssssssseesessesssssnssseeesessssssnnseseenssssssnnnnnnnns 3
1.1 UPROSZCZONE WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW ZNAK: GK.6621.2.95.2023 Z DNIA 17.01.2023R. ...cvvvrvvverereereeeeee e, 4

2 OSWIADCZENIE WLASCIWEGO ZARZADCY DROGI O MOZLIWOSCI POLACZENIA DZIAtKI Z DROGA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O DROGACH PUBLICZNYCH, O KTORYM MOWA W ART. 34 UST. 3 PKT 4 USTAWY - W
PRZYPADKU DROGI KRAJOWEJ LUB WOJEWODZKIE. .......ccvureurerenesnenenseasesssssssssssssasessssssssssssssssssessssssssssasees 5




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

1 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W
ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

11 Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw znak: Gk.6621.2.95.2023 z dnia
17.01.2023r.

Wojewodziwo : warminsko-mazurskie
Powiat : dzialdowski
STAROSTA DZIA DOWSKI Jednostka ewidencyjna : 280302 _2 Dzlatdowo
{nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0026 SEAWKOWO

Nr kancelaryjny - Gk.6621.2.95.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 17.01.2023

Jednostka rejestrowa : G.122

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.aluer . Udzial
wiasnosci | wladania
1 GMINA DZIAEDOWC Wiasnosc i
13-200 DZIALDOWD; UL KSIEZODWORSKA 10;
L . - - Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dzialki Opis thu Tl * -

FE uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

101 tereny mieszkaniows B 0.0243 |0.1656 AN 30482/00
drogi dr 01413 EL1D/O0023444/3
Iddaalk|230302_20026!01

Razem powierzchnia dzialek : 01856 ha

Slownie :  jeden tysigc szescset pieédziesiat szest m. kwadr.

Wipis zawiera dane wediug sfanu na dzied - 17.01.2023

Z up. STAROSTY
Sporzadzit :  Marcelina Tyszko

17.01.2023 Mariusz Krzemieniewski
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziafy Geodezji

Elektronicznie podpisany przez
Mariusz Krzemieniewski
Data: 2023.01.17 13:24:29 +01°00°

Strona: 1




Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Stawkowo na dziatce nr 101, obreb Stawkowo, gm. Dziatdowo.

2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym

mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewoddzkiej.

Nie dotyczy.
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