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CZESC: TECHNOLOGIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji technologicznej stacji
uzdatnia wody w miejscowosci Ciezkowice. W ramach inwestycji projektowana jest instalacja
pompowni wody surowej, a nastepnie jej uzdatniania w procesach koagulacji objetosciowej,
sedymentaciji, filtracji wody z mozliwoscig prowadzenia symultanicznej koagulacji kontaktowej,
ozonowanie wody, filtracji na weglu aktywnym, dezynfekcji koncowej w promienniku UV,
dezynfekcji koncowej podchlorynem sodu. Woda surowa bedzie podawana przez pompownie
wykonang w formie studni podziemnej z dwiema pompami, do ktérej bedzie woda
doprowadzona z ujecia brzegowego. Samo ujecie projektowane jest odrebnym opracowaniem
jako brzegowe, dwukomorowe. Urzadzenia przewidziane do uzdatniania wody zostang
zabudowane w projektowanej hali technologicznej, natomiast pomieszczenia pomocnicze, jak
np. ozonownia, pomieszczenie podchlorynu, itd. bedg znajdowaé¢ sie w wydzielonej czesci
budynku na poziomie przyziemia. W hali oprécz separatoréw i filtréw wraz z urzadzeniami i
instalacjami wspétpracujacymi z ciggiem filtracji, beda takze rurociagi technologiczne stuzgce
do potaczenia wzajemnego obiektéw w stacji uzdatniania i ze zbiornikami wody czystej i z siecig
wodociggowa. Poza halg zostanie wybudowany dwukomorowy zbiornik wody czystej z komorg
zasuw, zawierajgcg tez zestaw pompowy do sieci, a takze dwukomorowy odstojnik wéd

poptucznych.

Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robdét zwigzanych z
projektowang inwestycjg. Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami stuzyé bedzie do

wyjasnienia sposobu wykonania obiektow.

Podstawa opracowania
Podstawe prawna stanowi umowa oraz obowigzujgce przepisy i normy.
Podstawe merytoryczna niniejszego opracowania stanowia:
e wizja lokalna terenu,
e ustaleniaikonsultacje z Inwestorem,
e materiaty i katalogi firm produkujgcych urzadzenia do uzdatniania wody do celéw
pitnych,

e literaturafachowa.
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2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Stanistniejacy

Na terenie projektowanej inwestycji, tj. na dziatce nr ew. 839 potozonej pomiedzy droga
wojewoddzkg nr 977, a rzeka Biata jest obecnie na jej czesci zlokalizowane ujecie wody
podziemnej, niewielki budynek i zbiornik wody. Znaczgco wieksza czes$é tej dziatki stanowi
nieuzytek, na ktérym projektowane sg nowe obiekty wg niniejszego opracowania.

Istniejgcy budynek, ujecia, zbiornik wody i zwigzane z nimi instalacje wodociggowe pozostang
w ramach projektowanej inwestycji bez zmian, bedg mogty funkcjonowaé rezerwowo i

réownolegle do nowych instalac;ji.

2.2 Rozwigzanie projektowane
2.2.1 Opis technologiczny projektowanego rozwiazania

Przedmiotem projektu jest instalacja uzdatniania wody sktadajgca sie z urzgdzen do
koagulacji i filtracji opartej o uktad pospiesznych filtréw samo ptuczacych, a takze ozonowania i
dezynfekowania wody. Projektowana wydajnos$¢ stacji bedzie wynosita max 60 m?®/h.
Woda surowa bedzie do stacji uzdatniania doprowadzona z ujecia brzegowego wody
powierzchniowej, ktére bedzie budowane na brzegu rzeki Biata w bezposrednim sagsiedztwie
dziatki. Projekt ujecia jest opracowywany wg odrebnej dokumentacji. Ujecie to bedzie
dwukomorowe, wykonane w formie konstrukcji zelbetowej, kazda komora bedzie wyposazona
w elementy: wlot z rzeki poprzez kraty srednie, zamkniecia szandorowe do zamykania doptywu
do komory, zasuwy klinowe DN250 z wyprowadzeniem trzpienia do stojaka zamontowanego na
ptycie nad komora, drabinki zejSciowe stalowe, poziom posredni z drabing stalowag, schody
terenowe, balustrady. Z ujecia woda bedzie doprowadzona dwoma réwnolegtymi rurociggami
9250, kazdy rurociag prowadzony z jednej komory ujeciowej. Komora pompowni zostanie
wykonana w formie studni z elementéw prefabrykowanych: dennicy, kregdéw i ptyty nakrywcze;j.
W komorze przewiduje sie montaz dwdch zatapialnych pomp wirowych, ktére beda dziataty w
uktadzie 1 robocza + 1 rezerwowa.
Gtéwnym kubaturowym obiektem budowlanym bedzie budynek technologiczny z halg
separatoréw i filtrow oraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Wielko$¢ i uktad pomieszczen w
obrebie tego budynku okreslono w projekcie branzy konstrukcyjnej.
Woda do hali bedzie wprowadzona rurociggiem wykonanym z PE100 ¢$160 SDR17, w hali
nastgpi zmiana materiatowa i $rednicy na stal nierdzewng DN150.
W budynku technologicznym wykonana zostanie instalacja uzdatniania sktadajgca sie ze
zbiornika uspokojenia i z dwéch réwnolegle dziatajacych ciggdw, w kazdym z tych ciggéw
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bedzie separator z komora flokulacji, filtr piaskowy samoptuczacy, zbiornik kontaktowy
ozonowania (jeden wspdlny dla dwoch ciggéw), filtr ze ztozem z wegla aktywnego. tacznie
beda wiec: jeden zbiornik uspokojenia, dwa separatory lamellowe z komorami flokulacji, dwa
filtry piaskowe, jeden zbiornik kontaktowy ozonowania, dwa filtry samoptuczace ze ztozem
wegla aktywnego, jedna lampa UV. W przedstawionej linii uzdatniania zostang osiggniete cele
polegajace na eliminacji z wody koloidéw, niepozadanych zwigzkéw rozpuszczonych oraz
mikroorganizméw. Do zbiornika uspokojenia bedzie doprowadzona woda rurociggiem DN150 z
pompowni wody, oraz wody poptuczne z ptukania filtréw | stopnia. Rolg zbiornika uspokojenia
bedzie odbiér doptywu cisnieniowego oraz usrednianie jakosciowe wody surowej po jej
zmieszaniu z doprowadzanymi do tego zbiornika wodami poptucznymi. Zawarte w wodzie
substancje koloidalne beda koagulowane i flokulowane w komorach flokulacji do ktérych
przeptyng rurociggami stalowymi DN200 ze zbiornika uspokojenia. Przed kazdg z komor
flokulacji projektuje sie przepustnice DN200, umozliwiajacg wytaczenie danego ciggu z pracy.
Doprowadzone z wodami poptucznymi zawiesiny oraz wytworzone nowe ktaczki osadu
przeptywaja nastepnie do zintegrowanych z komorami flokulacji separatoréw lamellowych.
Tutaj nastgpi ich sedymentacja i zsuniecie z pochytych lamelli do potozonego pod nimi
lejowego dna separatora. Osady z dna lejéow beda cyklicznie odprowadzane do odstojnika na
zewnatrz budynku. Bedzie to realizowane poprzez otwieranie na okreslony czas zawordw
spustowych osadu, zamontowanych pod separatorami. Proces koagulacji i flokulacji mozliwy
bedzie dzieki dozowaniu do wody substanciji tj. koagulanta i flokulanta. Substancje te beda
magazynowane i dozowane za pomocg instalacji dozujgcych, zamontowanych w
pomieszczeniu dozowania reagentéw. Woda z kazdego separatora przeptynie nastepnie do
filtrow piaskowych samoptuczgcych. W nich nastgpi zatrzymanie pozostatych po procesie
bardzo drobnych zawiesin, jak rdwniez bedzie mozliwa koagulacja kontaktowa w ztozu. Woda
przefiltrowana przeptynie do zbiornika kontaktowego wody z ozonem. Do zbiornika bedzie takze
dozowany ozon w formie wody zaozonowanej. Woda ta bedzie wytwarzana w pomieszczeniu
ozonowni, bedzie to woda pobrana z rurociggu po filtrach piaskowych i wprowadzana
bezposrednio przed zbiornikiem kontaktowym. Ozon jako silny utleniacz jest zarazem
najsilniejszym dezynfektantem o nietrwatym charakterze. Wynika to z faktu, ze ozon ma czas
poéttrwania wynoszacy kilka do kilkudziesieciu minut w zaleznosci od warunkéw, m.in. od
temperatury. Dziatanie ozonu bedzie polegato na rozbijaniu koloidéw o charakterze
organicznym, utlenianiu zwigzkéw organicznych rozpuszczonych, unieszkodliwianiu
mikroorganizmow i wiruséw. Woda ze zbiornika kontaktowego przeptynie nastepnie do filtréw

weglowych, samoptuczacych. W filtrach tych nastgpi absorbcja zwigzkéw chemicznych
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rozpuszczonych i pozostatego ozonu. Woda po tej filtracji bedzie poddawana metodzie
fizycznej dezynfekcji w lampie UV. Nastepnie zostanie odprowadzona do zbiornikéw wody
czystej. Przeptyw wody przez caty uktad uzdatniania i odptyw do zbiornikéw, bedzie nastepowat
pod dziataniem cisnienia hydrostatycznego, wysokos¢ hydrostatyczna bedzie obnizata sie za
kazdym urzadzeniem i za kazdym odcinkiem rurociggédw na skutek wystepujacych w nich
kaskad i strat hydraulicznych. Blok zbiornikéw wody czystej tworzg trzy komory, pierwsza to
komora sucha - komora zasuw. W tej przylegtej do $cian zbiornikéw komorze bedzie
zamontowany uktad rurociggdéw z przepustnicami do otwierania / zamykania przeptywu, oraz
zestaw pompowy do podnoszenia ciSnienia wody wttaczanej do sieci wodociggowej. Przylegte
do tej komory bedg dwie komory zbiornika wody uzdatnionej, kazda o wielko$ci czynnej 75m?.
Do wody uzdatnionej przewiduje sie dozowanie podchlorynu sodu celem dezynfekcji koncowej
z dwoma punktami dozowania. Pierwszy do rurociggu juz za lampag UV, nastepnie woda trafia
do zbiornikdw wody czystej, ktére bedg stanowity pojemnos$é kontaktows. Drugi punkt
dozowania bedzie przed zestawem pompowym, pompujgacym wode do sieci.
W zaleznosci od jakosci ujmowanej wody surowej beda mozliwe rézne warianty prowadzenia
procesu uzdatniania przy uzyciu koagulantow i flokulantu w separatorach z komorami flokulac;ji
i filtrach piaskowych samoptuczacych. Jako$s¢ wody bedzie kontrolowana w sposob ciggty
poprzez pomiary metnosci zainstalowane na poczatku uktadu i po kazdym stopniu uzdatniania.
Przy wodzie o bardzo dobrej jakosci woda bedzie podlegata procesowi sedymentaciji i filtraciji,
przy gorszej jakosci bedzie uruchomiona koagulacja kontaktowa. Jezeli woda bedzie miata ztg
jakos¢ bedzie uruchomiona dodatkowo koagulacja objetosciowa. Jezeli jakos¢ wody pogorszy
sie do takiego stanu, ze nie bedzie mozna zagwarantowac¢ dostatecznej jakosci, np. w trakcie
powodzi, wéwczas nastgpi blokowanie pracy pompowni wody surowej.
W celu zasilenia wszystkich pomp mamutowych w filtrach piaskowych i w filtrach weglowych w
hali filtréw bedzie zamontowana sprezarka i zbiornik powietrza, zapewniajgce odpowiednig
iloé¢ powietrza pod wymaganym cisnieniem. Powietrze sprezone bedzie gromadzone w
zbiorniku, skad bedzie dystrybuowane do szafek pneumatycznych, ktérych funkcja jest rozdziat
do przynaleznych filtréw po redukcji cisnienia i doregulowaniu jego przeptywu.
W hali na instalacji projektuje sie montaz nastepujgcych przyrzadéw pomiarowych:

e Pomiar natezenia przeptywu za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego wody

surowej doprowadzonej z ujecia.
e Pomiar natezenia przeptywu za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego wody
poptucznej doprowadzonej z pompowni wéd poptucznych odptywajgcych z filtrow |

stopnia.
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Pomiar napetnienia zbiornika uspokojenia.

Pomiar metnosci na rurociggu wody surowej zmieszanej z wodami poptucznymi,
pomiedzy zbiornikiem uspokojenia, a komorami flokulaciji.

Pomiar metnosci na rurociggu wody pomiedzy separatorami lamellowymi, a filtrami ze
ztozem piaskowym.

Pomiar metnosci na rurociggu wody pomiedzy filtrami ze ztozem piaskowym, a
zbiornikiem kontaktowym ozonowania.

Pomiar stezenia ozonu w wodzie na koncu jej kontaktu z ozonem.

Pomiar metnosci na rurociggu wody pomiedzy filtrami ze ztozem weglowym, a lampa
uVv.

Pomiar natezenia przeptywu za pomoca przeptywomierza elektromagnetycznego wody
czystej za lampa UV, doprowadzonej do zbiornikéw wody czyste;j.

Pomiary napetnienia zbiornikdw wody czystej— 2 x.

Pomiar metnosci na rurociggu wody czystej pobieranej ze zbiornikdw wody czystej do
sieci.

Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu wody czystej ttoczonej zestawem pompowym

do sieci.

2.2.2. Opis poszczegdlnych urzadzen i instalacji projektowanego rozwiazania.

2.2.2.1. Pompowanie wody surowej — pompowhnia wody surowej

Pompownia wody surowej bedzie obiektem w formie okragtej studzienki z betonowych

elementéw prefabrykowanych: dennicy, kregdw posrednich i ptyty nakrywcze;j. Srednica

wewnetrzna pompowni wynosi 1,5 m, wysokos$é od dna do wierzchu pokrywy komory 6,65 m.

Pompownia wyposazona zostanie w dwie pompy zatapialne wraz z orurowaniem z armaturag

zwrotnag i odcinajagcg DN125mm.

Pompy osadzone bedg na dnie zbiornika przy pomocy kolan sprzegajgcych. Wycigganie pomp

realizowane bedzie po prowadnicach ponad poziom ptyty nakrywczej pompowni. Pompy beda

miaty nastepujace parametry:

wydajnos¢ jednej pompy 60 m3/h (w okreslonym punkcie pracy)
catkowita wysokos$¢ podnoszenia 17,5 mst.w. (w okreslonym punkcie pracy)
moc jednej pompy P, 7,5 kW

zasilanie 400V, 50Hz

wirnik wirnik kanatowy o ksztatcie tuby
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® masa 198 kg
e wyposazenie czujnik przecieku, czujnik temperatury
e stopa sprzegajgca DN80

Orurowanie pompowni bedzie wykonane z rur z PE o Srednicy 90mm.
Pompownia bedzie wyposazona takze w elementy:
e otwieralnej pokrywy ze stali nierdzewnej dostosowanej do otworu montazowo-
rewizyjnego
e szafka crossujgca (zasilanie i sterowanie z gtéwnej rozdzielni)
e czujnik pomiaru napetnienia + czujnik ptywakowy dla poziomu suchobiegu
e zurawik do podnoszenia pomp z wciggnikiem o udzwigu do 250 kg i wysiegu do 1,2m
e rure wywiewna
e pochwyty

e drabinka zejsciowa do dna komory

Obok komory zaprojektowana zostata studzienka sucha jako komora zasuw dla pompowni.
Srednica komory zasuw wynosi 1,5m, wysoko$é od dna do wierzchu ptyty nakrywczej 2,15m,
przy czym dno dennicy prefabrykowanej musi by¢ o 0,3m nizej z uwagi na potrzebe wykonania
rzgpia 0,3 x 0,3 m we wtérnym betonowaniu dna. Dno tej komory powinno mie¢ tez spadki w
strone rzgpia. Komora zostanie wyposazona w elementy:

e 2 xzawor zwrotny grzybkowy DN125

e 2 xzasuwa klinowa DN125

e 1 xzasuwa klinowa DN 150

e Rurociagi z potagczeniami kotnierzowymi do armatury wykonane z rur PEG125 - 2 x

e Rurociag z potaczeniami kotnierzowymi do armatury wykonany z rur PE$160 - 1 x

Komora musi by¢ tez wyposazona we wtaz rewizyjny - hermetyczny, stopnie ztazowe do dna

komory, w pochwyty, rure wywiewng wyprowadzong do poziomu powyzej zwierciadta Q1%.

Praca pompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana. Pompy uruchamiaé sie beda
samoczynnie w zaleznosci od zapotrzebowania wydajnosci pracy stacji uzdatniania. Pompy
beda pracowaty w uktadzie 1 robocza + 1 rezerwowa. Zamiana funkcji pomp bedzie

nastepowata okresowo, w celu rwnomiernego zuzycia jednostek.



A WP NORDIC PRODUCTS SP. Z 0O.0.

Przyjeto charakterystyczne poziomy wody surowej w pompowni, ktére bedg wptywaé na
zataczanie i wytgczanie pomp. Rozpatrujgc te poziomy od géry wyrdézniamy:
e poziom maksimum, przy ktérym mozliwe bedzie zatgczenie pompy w zaleznosci od
zapotrzebowania na wode technologiczng - zatgczenie pompy podstawowej,
e poziom minimum, poziom wytaczenia pompy z pracy,

e poziom zabezpieczenia pomp przed sucho biegiem.

Informacje o pracy wzglednie o postoju pompy jak réwniez informacje o aktualnym poziomie

napetnienia zbiornika pompowni bedg przekazywane do sterowni.

Rurocigg doprowadzajacy wode surowg bedzie prowadzony z pompowni do budynku SUW,
bedzie to rurocigg PE100 $160 SDR17. W celu wprowadzenia rurociggu do hali bedzie w ptycie
pozostawiony otwdr zabezpieczony odpowiednio rurg ostonowa. Przestrzen pomiedzy rurg
ostonows i rurg przewodowag nalezy wypetnié materiatem bez skurczowym i od géry zatozy¢
przejscie szczelne taricuchowe, za$ nad stropem gérnego poziomu rozete maskujaca.

Rurociggi w pompowni mocowac za pomoca uchwytéw ze stali nierdzewne;.

Szafka crossujgca zasilania i sterowania pompownig powinna by¢ zamontowana na poziomie
powyzej wéd Q1% i powinna byé hermetyczna.

Szczegoty rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

2.2.2.2. Doprowadzenie wody surowej — zbiornik uspokojenia
Zbiornik uspokojenia bedzie zbiornikiem pionowym o przekroju radialnym. Pojemnos$¢ zbiornika
25,7m?, $rednica zewn. ok. 2,6 m, wysokos$¢ catkowita ok. 5,6 m. Wykonanie materiatowe z PE.
W zbiorniku nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie nastepujacych kréécéw przytgczeniowych —
kotnierzowych:

e doprowadzenie wody surowej gorg DN150

e doprowadzenie wody poptucznej gorg DN80

e odptyw wody do separatoréow lamellowych z komorami flokulacji dotem DN200

o odptyw z przelewu awaryjnego gérg DN200

e wtaz rewizyjny dotem

e spustdenny dotem DN50

e przytgcze instalacyjne sondy hydrostatycznej DN20

e ptukanie wsteczne do ujecia wody dotem DN150.
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Ptukanie wsteczne ujecia polegato bedzie na mozliwosci doprowadzenia wody z dotu zbiornika

uspokojenia do komory zasuw pompowni jej rurociggiem ttocznym. W efekcie mozna bedzie

napetni¢ komore pompowni, a nastepnie otwierajac zasuwe pomiedzy ujeciem, a pompownig

spowodowac bardziej intensywny doptyw wody do komory ujeciowej. Ten przeptyw bedzie miat

intensywnos$¢ pozwalajgcg na usuniecie z komory ujeciowej ziaren o mniejszych rozmiarach.

Rumosz, jezeli przedostatby sie przez niedomknietg lub podniesiong krate bedzie musiat by¢

usuwany recznie. Na czas ptukania krata powinna by¢ podniesiona aby utatwi¢ wyptywanie

zanieczyszczen z komory.

UWAGA

1. Napetnianie komory pompowni nalezy wykonywa¢ przy otwartej pokrywie hermetycznej,
gdyz catkowite jej napetnienie spowoduje napdr na ptyte nakrywczg i ptyta moze ulec
przesunieciu.
2. Napetnianie komory pompowni wymaga otwarcia najpierw zasuwy DN150 w komorze

przy pompowni, a dopiero w drugiej kolejnosci przepustnicy przy zbiorniku uspokojenia.
Chodzi przede wszystkim o to aby pracownik nie przebywat w komorze zasuw przy
pompowni w trakcie jej napetniania, gdyz przy przepetnieniu pompowni woda bedzie
wylewata na teren i moze zalewaé¢ komore zasuw. Grozitoby to utonieciem pracownika
przy trudnosci z ewakuacja. Z tego tez powodu komora zasuw przy pompowni powinna
miec ptyte nakrywcza o 20 cm powyzej ptyty komory pompowe;.

Szczegoty rozwigzania zbiornika uspokojenia i jego podtaczen instalacyjnych przedstawiono w

czescirysunkowej projektu.

2.2.2.3. Proces koagulacji objetosciowej i sedymentacji - separatory lamellowe z
komorami flokulacji

Projektuje sie montaz 2 szt. separatoréw lamelowych o nastepujacych parametrach:
Separatory, ktére beda zamontowane powinny posiada¢ nastepujace dane techniczne:

L rodzaj separatora kompaktowy, wielostrumieniowy, ptytowy

. liczba separatoréw: 2 szt.

Parametry pojedynczego separatora:

. wydajnos$é max 60 m3/h (przy dopuszczalnym zanieczyszczeniu wody)
. wydajnosé min 20 m3/h

. powierzchnia sumaryczna obszaru separacji 80 m?

o rozstaw ptyt lamellowych: 50 mm
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o kat nachylenia ptyt: 55°

. catkowita objetos¢ 15,3 m3 0,2 m?®

o objetos¢ czesci osadowej 4,5 m3 £0,5m?

o objetosc¢ zbiornika flokulacji 9,7 m3 = 0,5 m?®

o napiecie/czestotliwos¢ zasilania napedéw 400V/50Hz

o wykonanie materiatowe zbiornik i ptyty: min. stal nierdzewna EN1.4301

L standard wykonania separatora lamellowego: zgodnie z Dyrektywg Maszynowa

2006/42/EC oraz ENISO 12100: 1i 2, EN ISO 14121-1, EN 287, EN ISO 14731 i EN ISO 15607.

Zbiornik flokulacji zintegrowany z separatorem powinien posiadaé nastepujace dane

techniczne:

. objetos$¢ zbiornika 9,7 m3 £ 0,5 m?

. Srednica zbiornika ok. 2250 mm = 100 mm

. napiecie zasilania silnika mieszadta 400/50 V/Hz

. moc napedu miksera (szybkiego mieszacza) 0,37 kW
o moc napedu mieszadta wolnoobrotowego 0,12 kW

Cykliczny spust osadéw z separatorow lamellowych bedzie dokonywany z wykorzystaniem
zasuw nozowych DN100 montowanych do kréécow lejéw osadowych sterowanych

automatycznie.

2.2.2.4. Proces filtracji pospiesznej - filtry samoptuczace ze ztozami kwarcowymi
Projektuje sie montaz 2 szt. filtrow samoptuczacych o nastepujgcych parametrach
o typ samoptuczace, grawitacyjne filtry do pracy ciggtej

o liczba filtrow 2 szt

Parametry pojedynczego filtra:
. wykonanie materiatowe EN1.4301, pompa mamutowa z PE/PPH, ptuczka piasku z PP-H
. rodzaj pompy mamutowej: pompa mamutowa dostosowana do pracy z systemem

zasilania 4 bar, wydajnos$¢ przeptywu powietrza do 140 N/min

. wydajnos$é max 40 m3/h (przy dopuszczalnym zanieczyszczeniu wody)
. wydajnosé min 20 m3/h

o wysokos$¢ zbiornika filtra 6,120 m £0,1m

. wysokos$¢ catkowita 7,245 m =0,1m

11



A WP NORDIC PRODUCTS SP. Z 0O.0.

. $rednica 2,5m

o powierzchnia filtracji 5 m?

o wysokos$¢ ztoza filtracyjnego liczona od podstawy czesci walcowej filtra: 2,0m
. objetosc¢ catkowita ztoza 13,1 m3 £0,1m?

o materiat filtracyjny ztoze kwarcowe

. granulacja ztoza 0,8-1,25 mm 0,05 mm

. wspoétczynnik jednorodnosci 1,25 0,1

. ciezar wtasciwy ztoza 2,5+2,65 g/cm3 =0,5 g/cm?

. gestosé nasypowa 1,5+1,6 g/cm3 =0,5 g/cm?

. sktad chemiczny ztoza SiO, > 95% Fe,0:<0,5%

. twardos$c¢ ziaren 7 mohs

. przytacze doprowadzenia wody DN200

. przytacze odptywu filtratu DN200

. odptyw filtratu: komora przelewowa

. przytacze wody poptucznej: DN65

o owiert kotnierzy potaczeniowych PN10

o standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywa 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3, EN

ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO 15607:2007

o szafa sterownicza: modut pneumatyczny stopien ochrony min. IP54.

Montaz filtrow projektowany jest na zelbetowych cokotach potgczonych monolitycznie z ptyta
fundamentowa filtrow wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wprowadzenie filtrow do hali bedzie
mozliwe przed wykonaniem zadaszenia budynku.

Praca filtrow bedzie ciggta. Zaprojektowano:

Doptyw wody surowej do filtrow z separatoréw lamellowych.

Odptyw wody z filtrow instalacjg miedzystopniows.

Odptyw poptuczyn do zbiornika wody poptuczne;.

Doptyw powietrza z szafki pneumatycznej powietrza do ptuczki ztoza.

Woda z pierwszego stopnia filtracji do drugiego bedzie przeptywata rurociggiem ze stali
nierdzewnej o $rednicy nominalnej DN200. Do kazdego filtra woda doptywa rurociggiem
DN200, na wtgczeniu kazdego filtra przepustnica DN200. Za filtrami rurociggi DN200 wtaczone
sg do rurociggu zbiorczego takze DN200, ktéry nastepnie doprowadzony bedzie do zbiornika

kontaktowego ozonowania.
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2.2.2.5. Instalacja ozonowania posredniego
Projektuje sie instalacje ozonowania posredniego.
Zaktadana dawka ozonu wynosi 150 g

System sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych elementdw:

. trzy generatory tlenu

. generator ozonu

L detektor ozonu

L analizatora Oz w wodzie

. systemu wprowadzania ozonu
. szafy zasilania i sterowania

Przewidywana moc catej instalacji: <10kW
Generatory O, i O; wraz z szafg automatyczng zostang umieszczone w pomieszczeniu
technicznym w strefie pod separatorami Lamella. Pozostate elementy i instalacje
zamontowane bedg w hali filtréw, przede wszystkim zbiornik kontaktowy zapewniajacy
wystarczajacy czas zatrzymania wody wymieszanej z ozonem.
Zbiornik kontaktowy bedzie miat srednice 1,2 m, wysokos¢ 7,5 m, od gory bedzie zamkniety
dennicg ptaskg. Zbiornik wykonany z PE. Pojemno$é czynna 8,5m?®. Zbiornik musi posiadac¢
nastepujace przytacza kotnierzowe do podtaczania rurociggdw.

e Przytacze do podtaczenia destruktora ozonu DN 50 na dennicy gornej

e Przytacze do podtgczenia zaworu oddechowego DN 50 na dennicy gérnej

o Doptyw wody dotem DN200

e  Odptyw wody gérag DN200

e Przytacze do odejscia do analizatora ozonu gérg DN15, gwint zewnetrzny

o Wtazrewizyjny na dole.
Woda ze zbiornika kontaktowego bedzie odptywac rurociggiem DN200 do filtrow ze ztozami
weglowymi (2-go stopnia filtracji). Na tym rurociggu przewidziane zostato odejscie do

podtgczenia analizatora ozonu.

Szczegoty dotyczace konstrukceji zbiornika znajduja sie w czes$ci rysunkowej.

2.2.2.6. Filtry weglowe
Projektuje sie 2 szt. filtrow weglowych samoptuczacych z wypetnieniem ztozem z wegla
aktywnego.

13
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Parametry pojedynczego filtra:
o wykonanie materiatowe EN1.4404, pompa mamutowa z PE/PPH, ptuczka piasku z PP-H
o rodzaj pompy mamutowej: pompa mamutowa dostosowana do pracy z systemem

zasilania 4 bar, wydajnos$¢ przeptywu powietrza do 140 NI/min

o wydajnos$é max 40 m3/h (przy dopuszczalnym zanieczyszczeniu wody)
. wydajnosé min 20 m%/h

o wysokos$¢ zbiornika filtra 6,120 m £0,1m

o wysokos¢ catkowita 7,245 m £0,1m

. Srednica 2,5m

. powierzchnia filtracji 5 m?

. wysokos$¢ ztoza filtracyjnego liczona od podstawy czesci walcowej filtra: 2,0m
. objetosc¢ catkowita ztoza 13,1 m®+0,1m?

. materiat filtracyjny: wegiel aktywny z tupiny orzecha kokosowego

. granulacja ztoza 8x16 mesh (1,18-2,36 mm)

. Liczba jodowa: min 1000 mg/g

o wilgo¢ (po zapakowaniu) max 5 %

o Popiét: max 4 %

. Twardosc¢: min 98 %

. gesto$¢ pozorna: 0,5 g/cm3 +0,05 g/cm?

. wilgotnos¢ <5%

o przytacze doprowadzenia wody DN200

o przytacze odptywu filtratu DN200

o odptyw filtratu komora przelewowa

o przytacze wody poptucznej DN65

L owiert kotnierzy potaczeniowych PN10

. standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywa 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3, EN

ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO 15607:2007
. szafa sterownicza: modut pneumatyczny stopien ochrony min. IP54.
Montaz filtréw projektowany jest na posadzce w hali filtréw. Wprowadzenie filtrow do hali

bedzie mozliwe przed wykonaniem zadaszenia budynku.

. Praca filtrow bedzie ciggta z zastosowaniem tymczasowego ptukania ztoza wraz z
odcieciem odptywu wod poptucznych poprzez zastosowanie zaworéw odcinajgcych

sterowanych automatycznie (sitowniki pneumatyczne).
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o Doptyw wody ze zbiornika kontaktowego ozonowania.

o Odptyw wody z filtrow instalacjg odptywowa do kolumny odpowietrzajgce;j.
o Odptyw poptuczyn do rurociggu spustowego z separatoréw lamellowych.

o Doptyw powietrza z szafki pneumatycznej powietrza do ptuczki ztoza.

Woda z kazdego z filtrow 2-go stopnia bedzie odptywac¢ rurociggiem DN200, a nastepnie po ich
potaczeniu takze rurociggiem DN200 przeptynie do kolumny odpowietrzajgce;.

Kolumna odpowietrzajgca bedzie miata forme pionowej rury o $rednicy w czesci czynnej
DN300, powyzej zwezonej do $rednicy DN150 odprowadzajgcej powietrze na jej zewnatrz.
Rurocigg pionowy doprowadzajgcy wode po filtrach weglowych, na odcinku pionowym przed
sama kolumnag bedzie miat zredukowang $rednice z DN200 do DN80 w celu zwiekszenia
predkosci strumienia wody. Rura DN80 bedzie wprowadzona do kolumny DN300 po stycznej na
jej obwodzie w celu spowodowania ruchu wirowego wewnatrz niej. Powinno to spowodowaé
grawimetryczny rozdziat czastek lzejszych, ktére zgromadza sie w srodkowej strefie, zas woda
odptywaé bedzie ze strefy zewnetrznej przy Sciance. Drobne pecherzyki powietrza moga
wystepowaé¢ w wodzie uzdatnionej w zwigzku z jego tapaniem na przelewach filtréw i na
kaskadach wystepujacych w pionowych odcinkach rurociggdow. Odptyw wody bedzie
nastepowat z goérnej czesci kolumny rurociggiem DN150 do uktadu dezynfekcji wody

promieniami UV.

2.2.2.7. Dezynfekcja wody promieniami UV

Projektuje sie uktad dezynfekcji UV przed zbiornikami retencyjnymi z wykorzystaniem lampy
promieniowania ultra fioletowego. Zastosowana bedzie jedna lampa niskocisnieniowa,
urzadzenie sktadac sie bedzie z reaktora UV oraz szafy zasilajgco — sterujacej,

Dane techniczne lampy UV:

L Reaktor wykonany ze stali 316L, polerowany

. Cisnienie pracy 10 bar

L Minimalna liczba promiennikdéw 3 sztuki

. Zywotno$é promiennikéw 16000h

. Promienniki niskoci$nieniowe amalgamatowe o mocy minimalnej 300W

. Minimalna catkowita moc urzadzenia 0,9 kW

. Reaktor w ksztatcie litery ,,L” dla osiggniecia optymalnych warunkdéw hydraulicznych

. Wyposazona w automatyczny, mechaniczny system czyszczacy rury ostonowe z

mozliwosciag ustawiania interwatéw czyszczacych w sterowniku

o Czujnik promieniowania UV
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o Czujnik temperatury reaktora UV z funkcjg odtgczenia urzadzenia w przypadku
przekroczenia zadanej temperatury wody w reaktorze

o Szafa zasilajgca wyposazona w wyswietlacz z panelem dotykowym wskazujgcy stany
pracy urzadzenia, w tym aktualny odczyt intensywnosci promieniowania UV oraz stan pracy
systemu czyszczacego

Woda doptywaé bedzie do komory urzadzenia rurociggami ze stali nierdzewnej DN150,
odptywaé bedzie takze takim rurociggiem DN150. Rury doptywu i odptywu zostang potaczone
ponad lampa tzw. bypassem. Przed lampa, za lampa i na bypassie nalezy zamontowad
przepustnice motylkowe DN150 w wersji odpornej na promieniowanie UV.

Woda za lampa UV odptywac bedzie do zbiornikéw wody czyste;j.

2.2.2.8. Wezty dozowania reagentow

Projektuje sie nastepujgce instalacje dozowania reagentéow:

. Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
. Stacja dozowania koagulantu
o Stacja dozowania podchlorynu sodu

Stacja przygotowania i dozowania flokulantu - bedzie to urzadzenie tréjkomorowe do

przygotowania roztworu z granulatu o dziataniu automatycznym ze sterownikiem i zespotem
mieszadet. Wydajno$é min. 300 l/h.

Stacja ma by¢ wykonana z PP w formie zamknietej z belkami poprzecznymi mieszalnikéw,
konsolami dozownika proszku oraz przytgczeniem przelewowym, oprézniajacym i pobierajacym
podzielonym na trzy osobne komory. Taka konstrukcja zapewnia odpowiedni czas dojrzewania
dla roztworu polimerowego. Podziat zbiornika na komory uniemozliwia ponadto mieszanie sie
dojrzatych polimeréw z tymi, ktére zostaty dopiero roztworzone i umozliwia ciggty ich pobér.
Stan napetnienia w komorze 3 monitorowany jest poprzez pomiar stanu napetnienia. Pomiedzy
poziomem ustawionym na minimum i maksimum stuzgcym do rozpoczecia wytwarzania.
Zaktada sie 2 punkty dozowania flokulantu, beda to:

Wezet koagulacji objetosciowej - do zbiornika flokulacji kazdego separatora (2 punkty). Pompy
dozujagce flokulant bedg rezerwowane w 50% tj. 2 pompy pracujace i 1 rezerwowa; tacznie 3 szt.
pomp.

Rodzaj pomp: pompa slimakowa lub membranowa o zaktadanej wydajnosci 10 I/h-30 l/h przy
cisnieniu 5 bar; z regulacja czestotliwosci pracy.

Stezenie dawkowanego roztworu flokulantu bedzie wynosito 0,1%.
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Stacja dozowania koagulantu dla koagulacji objetosciowej i kontaktowej.

Zaktada sie nastepujgce punkty dozowania koagulantu:

o Wezet koagulacji objetosciowej — 2 punkty dozowania, po jednym dla kazdego z
separatoréw z osobna, przed komorg mieszania szybkiego

o Wezet koagulaciji kontaktowej - do rurociggu wprowadzajgcego wode po separatorach
lamellowych do filtrow pospiesznych ze ztozem kwarcowym. Tutaj przed punktem dozowania
nalezy zamontowaé¢ mieszacz hydrauliczny o niskich stratach cisnienia. Stosowanie takiego
mieszacza wymaga, aby woda nastepnie przeptyneta przez kilka kolan zmieniajgcych kierunek

przeptywu. Musi to by¢ zatem punkt bezposrednio za potgczeniem rurociggdw za separatorami.

Pompy dozujgce koagulant bedg rezerwowane w nastepujacy sposoéb:
e Koagulacja objetosciowa: 2 gtéwne
o Koagulacja kontaktowa: 1 gtéwna

e Pomparezerwowa: 1 wspdlna dla koagulacji objetosciowej i kontaktowej

Przewidywana dawka koagulantu:
5-30 g/m? dla koagulacji objetosciowe;j

5-15 g/m; dla koagulacji kontaktowej

Rodzaj koagulantu: wstepnie zhydrolizowany, glinowy

Rodzaj pomp dozujacych: pompy membranowe z mozliwos$cia regulacji wydajnosci.
Wydajnos¢ pomp:

0,1-0,7 /h dla koagulacji objetosciowej dla kazdej pompy

0,1-0,7 I/h dla koagulacji kontaktowej

Stacja dozowania podchlorynu sodu - uzdatniona woda bedzie podlegata dezynfekciji
roztworem podchlorynu sodu. Przewiduje sie dwa punkty dozowania podchlorynu sodu:

e dorurociggu zalampg UV, a przed zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej,

e dorurociggu ssawnego zestawu pompowego ttoczacego wode do sieci wodociggowe;.
Zaktada sie dawke chloru na poziomie D=0,30 g Cl/m3® maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie chloru 18 g/h (przyjeto 0,02 kg Cly/h), co przy 15% roztworze podchlorynu
wymaga wydozowania ok. 130 g podchlorynu/h.
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Wezet dozowania podchlorynu sodu winien bazowaé¢ na dwodch niezaleznych pompach
dozujgcych (pracujgca + rezerwowa), zbiornikach magazynowych o wielkosci ok. 50 dm?,
systemie automatycznego dozowania w funkcji wielkosci przeptywu wody i pozostatym
wyposazeniu, w tym wyposazeniu BHP.
W odniesieniu do zestawu 2 pomp dozujacych jest takze wymaganie, aby byta mozliwos¢ ich
jednoczesnej pracy, przy czym jedna bedzie dozowata do rurociggu przed zbiornikami wody
czystej, zas druga do rurociggu ssawnego zestawu pompowego do sieci. Dzieki temu bedzie
mozna w tym samym czasie dezynfekowaé wode uzdatniong przed zbiornikami i dodatkowo
wode podawana do sieci.
2.2.2.9. Uktad zawracania wéd poptucznych z filtréw samoptuczacych do procesu
uzdatniania
W ramach instalacji projektuje sie uktad zawracania wéd poptucznych. Wody poptuczne z
filtréw samoptuczacych ze ztozami kwarcowymi w sposoéb ciggty beda kierowane na poczatek
uktadu uzdatniania.
Instalacja sktada¢ bedzie sie z nastepujgcych elementéw:

e zbiornika wdd poptucznych o objetosci 5 m® (szczegdty zbiornika w czesci rysunkowej)

e zespotu pompowego z dwiema pompami o uktadzie robocza + rezerwowa.

e rurociggu ttocznego DN8O ze stali nierdzewnej.
Instalacja odprowadzajgca wody poptuczne z filtréw bedzie wykonana z rur ze stali nierdzewne;j,
poczatkowo beda to rury o srednicy DN65, indywidualne od kazdego z filtrow, nastepnie bedzie
poszerzenie do Srednic DN100. Do zbiornika wéd poptucznych bedzie doprowadzony rurociag
DN100 z pierwszego stopnia filtracji.
Pompy beda miaty nastepujgce dane techniczne:

e moc ok. 1,1 kW

e wys. podnoszenia: 10m st. wody

e wydajnosé: od 2do 10 m¥h

e wydajnos¢ chwilowa pomp bedzie regulowana falownikami.
Rurocigg ttoczny bedzie doprowadzat wody poptuczne do zbiornika uspokojenia. Na tym

rurociggu nalezy zamontowac przeptywomierz elektromagnetyczny DN65.

2.2.2.10. Instalacja zaopatrzenia filtrow samoptuczacych w sprezone powietrze
Sprezone powietrze jest konieczne w filtrach samoptuczacych do dziatania podnos$nikéw

powietrznych (pomp mamutowych). Projektuje sie wiec system wytwarzania sprezonego
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powietrza wraz z uktadem kontroli podawanego powietrza do filtrow samoptuczacych. System
sktadac¢ bedzie sie z nastepujgcych elementéw:

e Zespotu sprezarek (gtéwna + rezerwowa) o wydajnosci min. 300 NU/min kazda przy
cisnieniu 8 bar wraz ze zbiornikiem powietrza; moc. pojedynczej sprezarki < 3kW, wraz z
uktadem filtréw mechanicznych, weglowych oraz osuszacza powietrza.

e Uktadu szafek pneumatycznych z uktadem rotametréw, z ktdérych zasilane beda filtry
samo ptuczace: dwie szafki, jedna dedykowana dla filtrdw samoptuczacych | stopnia,
jedna dedykowana dla filtréw samoptuczacych weglowych

e Przewodéw doprowadzajgcych sprezone powietrze do szafek, oraz z szafek do
poszczegdlnych filtrow. Rurociagi zostang wykonane ze stali nierdzewnej, przewody do
filtrow z PE.

e Przewoddéw zasilania napeddw pneumatycznych (zasuwy spustowe separatorow i

zawory odcinajgce odptyw poptuczyn z filtréw weglowych

2.2.2.11. Zbiorniki wody czystej z komorg zasuw

Obiekt bedzie zlokalizowany obok budynku SUW, posiadat bedzie komore zasuw oraz dwie
komory wody, cato$¢ wyposazona zostanie w orurowanie do:

- napetniania DN 150mm

- poboruwody DN150mm i

- spustu wody DN100mm

- przelewu awaryjnego DN200mm.

Materiat orurowanie — stal nierdzewna, potaczenia spawane i skrecane przy potaczeniach z
armatura, z zestawem pompowym i rurociggami z innych materiatéw.

Zbiorniki wyposazone zostang réwniez w sondy hydrostatyczne do pomiaru wysokosSci
napetnienia oraz ptywaki dla zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem zestawu pompowego i

przed przepetnieniem komoér.

W komorze zasuw o wymiarach wewnetrznych L x B x H = 7,92 x 2,72 x 2,8m zabudowane
zostanie orurowanie, armatura i urzadzenia - przeptywomierze elektromagnetyczne,
metnosciomierz i zespét pompowy.

Rurocigg wody prowadzony bedzie od lampy sterylizacyjnej UV, bedzie to rurocigg stalowy o
Srednicy DN150. Doprowadzony bedzie poprzez osrodek gruntowy na gtebokosci
zabezpieczajgcej przed zamarzaniem. Po wprowadzeniu rurociggu do komory zostanie na nim
zamontowany przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, na przewezonym odcinku
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rurociggu, przed przeptywomierzem nalezy utrzymac odcinek prosty rury na dtugosci 5 x D, zas
za przeptywomierzem 3 x D. PO pomiarze rurociag bedzie rozgateziat sie i kazda odnoga bedzie
doprowadzona do jednej z dwoch komér wodnych, do przeciwlegtego naroznika wzgledem
rurociggu poboru wody. Wylot wody ponad zwierciadtem max. Wzdtuz komory zasuw bedzie
prowadzony otwarty kanat instalacyjny, prostokatny, w ktérym zostanie poprowadzony rurociag
zbiorczy DN200 z przelewdéw awaryjnych obydwu komar, oraz spusty denne DN100 z obydwu
komoér. Przed wyjsciem tego rurociggu na zewnatrz obiektu bedzie zmiana materiatowa na PE
200.
Dwie komory retencyjne zbiornika beda miaty pojemnos$é czynng po 75m®. Wymiary kazdej z
nich w rzucie to 5,40 x 5,27m. W przedniej czesci przy komorze zasuw zostang wykonane
rzgpia, z ktérych bedzie pobierana woda, dno komér ze spadkami w jego kierunku. Srednia
wysokos$é catkowita to 3,77m, a czynna 2,65m. Na rurociggach doptywu wody i poboru wody
beda przepustnice DN150 przy kazdej z komér, natomiast na rurociggach spustu wody bedag
przepustnice DN100.
Instalacja ssawna zestawu pompowego bedzie wykonana z rur ze stali nierdzewnej DN150,
bedg stuzyty do pobierania wody i doprowadzenia jej do zestawu. Na rurociggu bedzie
zmontowany metnosciomierz w armaturze cisnieniowej. Przed zestawem pomp bedzie zwezka
do DN100 i kompensator gumowy.
Do pompownia wody dobrano zespét 2-pompowy, wydajnosé zespotu to 62,64 m®/h dla
wysokos$ci podnoszenia 6,5 bar. Moc P, = 11kW.
Wyposazenie zespotu i instalacji ttocznej:

e orurowanie z armaturg zwrotng i odcinajaca

e manometr do pomiaru cisnienia w sieci

e zbiornik wodno - powietrzny

e przetwornik ci$nienia

e szafazasilania i sterowania.
Praca pomp naprzemienna, maksymalnie pracuja obydwie pompy. Rurociggi stalowe
nierdzewne. Potgczenia rurociggdw spawane z armaturg i z zespotem roztgczne- kotnierzowe.
Do rurociggu ssawnego zestawu bedzie dozowanie podchlorynu sodu.
Szafa sterownicza zespotu hydroforowego dostarczona bedzie w dostawie kompleksowej
zespotu i bedzie wyposazona w:

e Sterownik, posiadajacy mozliwos¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu

hydroforowego.
e Roztgcznik gtéwny.

20



A WP NORDIC PRODUCTS SP. Z 0O.0.

e Kontrole faz zasilania - spadek napiecia, asymetria, kolejnosé faz.

e Kontrole ci$nienia: przetwornik cisnienia.

e Sygnalizacje zasilania, pracy pomp.

e Reczne zatgczanie pomp.
Podtaczenie po stronie ttocznej zestawu do rurociggu ttocznego DN150 za posrednictwem
kompensatora gumowego i dyfuzora DN100 / DN150. Na rurociggu ttocznym wykonac¢ odcinek
pomiarowy DN100 2z przeptywomierzem elektromagnetycznym DN100. Za odcinkiem
pomiarowym zamontowac¢ przepustnice motylkowg DN150, nastepnie bedzie zmiana
materiatowa na PE160. Rurociggi przechodzace przez $ciany komory, szczegélnie do komoér
wody nalezy uszczelniaé za pomoca przej$é szczelnych taricuchowych. Przejscia rurociggéw
do gruntu takze mozna doszczelni¢ za pomoca takich przejsé¢, gdyz sa to elementy

demontowane i zabezpieczg przed doptywem ewentualnej wody zaskérne;.

2.2.2.12. Odstojnik wod poptucznych

Projektuje sie odstojnik w konstrukcji zelbetowej, dwukomorowy zainstalowany jako obiekt
zewnetrzny na terenie SUW.

Podstawowg funkcjg odstojnika jest doczyszczanie wod poptucznych poprzez sedymentacje
zawiesin przed zrzutem do rzeki.

Szczegoty rozwigzania projektowego osadnika znajduja sie w dokumentaciji konstrukcyjne;j.

3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Rozruch winien by¢ przeprowadzony na podstawie projektu rozruchu opracowanego przez
wykonawce robot i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

Rozpoczecie rozruchu mozliwe jest po zakonczeniu prac montazowych i prébach szczelnosci
nowych instalacji.

Rozruch musi by¢ nadzorowany przez przedstawiciela serwisu dostarczanych separatoréw,
filtréw, pomp, sprezarek i innych wbudowanych urzgdzen.

W trakcie rozruchu dopuszcza sie mozliwo$é tymczasowego skierowania pierwszego filtratu do
zbiornikéw wody uzdatnionej a nastepnie poprzez spusty w zbiornikach do odbiornika do czasu

osiggniecia efektu technologicznego.

4, OBSLUGA STACIJI UZDATNIANIAWODY
Stacja SUW nie wymaga statego pobytu obstugi na miejscu. Stacja SUW wymaga
catodobowego nadzoru na miejscu lub w formie zdalnej z wykorzystaniem systemu AKPiA SUW.
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Na etapie rozruchu nalezy okresli¢ zasady eksploatacji obiektu, opracowaé i przekazac

Uzytkownikowi instrukcje eksploataciji obiektu.

5.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzadzenia, orurowanie i armatura, ktére posiadaé¢ beda kontakt z woda
uzdatniang muszg posiada¢ odpowiedni atest Panstwowego Zaktadu Higieny na
dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Nalezy zwraca¢ uwage przy zamawianiu urzgdzen na wystepujgce kotnierze
przytaczeniowe w zamawianych urzadzeniach i w armaturze. Ze wzgledu na cisnienia
wystepujgce w instalacji wystarczajgca klasg jest PN6 i za zestawem pompowym do
sieci PN10, jednak niektére urzadzenia maja kotnierze z owiertem jak dla wyzszych klas
cisnienia. W takim przypadku nalezy zamawia¢ kotnierze na rurociagi z dostosowaniem
ich do zamdéwionych urzadzen i potaczen.

Dla rurociggéw ze stali nierdzewnej, ze wzgledu na wystepujgce cisnienie wody
wystarczajgca grubos¢ scianki to 2mm, mozna stosowac przewody o $ciance grubszej,
jezeli wynikato to bedzie z technologii wykonywanych spawodw lub uwarunkowane
bedzie mocowaniem rur do Scian lub pomostéw. Projektuje sie zastosowanie rur o
grubosci scianki 2mm do srednicy DN200mm i grubos¢ scianki 3mm dla wiekszych
Srednic.

Rurociagi nalezy mocowac zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji wsporczych
bedacymi integralng czescig tego opracowania.

Nie dopuszcza sie zastosowania zamiennych urzadzen technologicznych w stosunku do
zapiséw dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie urzadzen rownowaznych wymaga spetnienia minimalnych parametrow

rownowaznosci.

Minimalne parametry réwnowaznosci urzadzen dotycza:
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W przypadku gtéwnych urzadzen technologicznych tj. separatoréw lamellowych, filtrow
samoptuczacych i systemu ozonowania do oceny rownowaznosci wymaga sie rowniez
potwierdzenia zastosowania w dziataniu na etapie sktadania oferty.
W przypadku oferowania rownowaznych gtéwnych urzadzen technologicznych Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié¢ oferowane urzadzenia robwnowazne na etapie sktadania oferty
wraz z nastepujacymi zatgcznikami:
e Wykaz spetnienia minimalnych parametréw réwnowaznosci zgodnie z opisem
powyzej
e Rysunek techniczny: rzut z géry, boku
e Specyfikacje technicznag
e Atest PZH
e Graficzny schemat przeptywéw wody i osadéw/poptuczyn (dot. separatoréw i
filtrow).
e Graficzny schemat instalacji sterujacej.
e Wykaz obiektéw z zamontowanymi oferowanymi urzadzeniami réwnowaznymi.
Wykaz powinien zawiera¢ adres obiektu, gdzie zostaty zamontowane
urzadzenia,
dane teleadresowe zamawiajgcego i eksploatatora, parametry techniczne
(specyfikacje, wydajnos¢, wymiary, schemat i opis instalacji sterujacej), fotografie urzadzen

rownowaznych zamontowanych w obiekcie.

Réwnowaznos$é planowanych do zastosowania urzadzen musi uzyska¢ pozytywnag opinie

Projektanta.

Urzadzenia nalezy montowaé pod nadzorem i wedtug wytycznych producenta. W przypadku
separatoréw lamellowych i filtrow samoptuczacych bardzo wazne jest odpowiednie
wypoziomowanie tych urzadzen i wyréwnanie krawedzi przelewéw do jednakowego poziomu.
Po wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ stopy wedtug zalecenn dostawcy urzadzen. Inne
urzadzenia nalezy montowac i uruchamiaé takze wedtug ich dokumentacji technicznej i zalecen

dostawcow i producentéw.

ZAEACZNIKI:
e (Czes¢ rysunkowa
e Listy materiatowe
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