A WP NORDIC PRODUCTS

1TOLERANCJE OGOLNE

STANDARD TCS.S 701-002

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
PODPORA KOLANA DN125- DN350
23.08.2021

2 WYMIARY

Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:
Obrabka mechaniczna: IS0 2768-mK: ISO 2768-1: IS0 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE

Ciecie termiczne: ISO 9013-133

Kolano typ 3D L Dy |
/ wg EN 10253-1 ‘ ‘

o -
A /]
e 5 5. !
\ il g
\ ; 3
\\ % |
1 .

Obejma VR \\ /\

kompletna \ M /

TCS.5 201-001 \\ o £

\ T
Ceownik \
“x_‘__ R
| = 8
T [ ~S B

] | o~
| . -
i Kwo_drotOwy ’1/ of | 4
' profil /| &
I zamknigty : :
: ! !
1

I

- | rERE ]

Ptytka
montazowao

wQ TCS.S 500-002

Ceownik _22:- T
i 2 szt

I

. Wymiary Kwadratowy profil P*Ytka

Kolano typ 3D Ceownik vodpory Zamkniety montazowa wg
TCS.S 500-002

DN | D: | R - L A B - -
125 | 139.7 1190 180 | 80 31
150 | 1683 | 220 | *° [0 ] 90 | 38 808033 PMK-7
200 | 219.1 | 305 | C120 | 260 | 125 44 100x100x4
250 | 273.0 | 381 CI0 310 | 150 44 120x120x4 PMK-8
300 | 3239 | 457 360 | 200 51 140X140x4 DMK
350 | 3656 | 533 | C200 | 420 | 230 | 72 160x160x4
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Uwagi

Ra25 /Ra12,5

Krawedzie cigcia /™ -/
Ostre krawedzie stepic.
Nieoznaczone spoiny wykonac jako 0,7 grubosci cienszego elementu.
/abezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.
Dtugosé H wyspecyfikowana na rysunku wykonawczym podparcia (when Hmin2100 Hmax<1000).
Materiaty:
Kwadratowy profil zamkniety - S235)R, S355JR, OH18N9 wg EN 10219-2
Ceownik - S235JR, S355)R, OH18NS wg EN 10279
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