A WP norpic PropuCTS STANDARD TCS.S 500-002

STANDARDY KONTRUKCJI WSPORCZYCH

PLYTKA MONTAZOWA
23.08.2021
1 TOLERANCJE OGOLNE
Wymiary bez odchytek indywidualnych:
Obrébka mechaniczna : 1ISO 2768-mK; ISO 2768-1; 1SO 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE
Ciecie termiczne: ISO 9013-133
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. L Ptytka montazowa PMS

Ptytka montazowa PMK, PMP

TYPE g a b C e d Masa [kg]
PMK-1 B 100 100 76 76 75 05
PMK-2 B 120 120 88 88 95 0,/
PMK-3 B 140 140 100 100 125 09
PMK-4 8 150 150 106 106 145 14
PMK-b 8 160 160 110 110 145 16
PMK-6 10 180 180 130 130 155 25
PMK-7 10 200 200 144 144 155 3]
PMK-8 12 250 250 190 190 19 58
PMK-9 15 300 300 230 230 23 104
PMK-10 18 400 400 310 310 23 224
PMK-11 20 500 500 390 390 21 39
PMK-12 25 500 500 400 400 34 48
PMP-1 B 160 80 120 40 95 06
PMP-2 8 180 80 144 bty 125 09
PMP-3 8 200 80 164 un 125 1
PMP-4 10 200 100 164 B4 125 15
PMP-5 10 250 100 214 B4 125 19
PMP-6 10 200 120 160 80 125 19
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A WP NORDIC PRODUCTS

Uwagi:

STANDARD TCS.S 500-002

STANDARDY KONTRUKCJI WSPORCZYCH

PtYTKA MONTAZOWA
25.08.2021

TYPE g a b c e d Masa [kg]
PMP-7 10 250 120 214 84 125 23
PMP-8 12 220 150 170 100 145 3
PMP-9 12 250 150 200 100 145 35
PMP-10 12 300 150 250 100 145 42
PMP-11 15 250 180 194 124 19 52
PMP-12 15 300 180 240 124 19 6,2
PMS-1 6 120 60 90 - 95 03
PMS-2 6 150 60 118 - 125 04
PMS-3 8 150 80 114 - 125 07
PMS-4 8 180 80 140 - 145 09
PMS-5 8 220 80 170 - 19 11
PMS-6 8 260 80 210 - 19 13
PMS-7 10 150 100 106 - 19 11
PMS-8 10 180 100 130 - 19 14
PMS-9 10 220 100 170 - 19 1.7
PMS-10 10 260 100 210 - 19 2
PMS-11 12 250 150 190 - 23 35
PMS-12 12 300 150 240 - 23 42
PMS-13 15 300 200 230 - 23 7
PMS-14 15 360 200 290 - 2] 83

1. Krawedzie cigcia /™ -/™*

2. Ostre krawedzie stepic.

3. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.

4. Materiat: Blacha EN 10025, EN 10088 - S235JR, S355JR, OH18N9
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