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Lp. Opis pozycji Jedn. llos¢ Uwagi
Komora pompowni, prefabrykowana z zelbetu, kompletna z piytq stropowg z otworami
montazowo-rewizyjnymi, z dennicg. Srednica wewnetrzna 1500mm, wysokos¢ od dna
do gdrnej powierzchni pfyty nakrywczej 6,6am. Wyposazona w pokrywe hermetyczng o
1 wymiarach w $wietle 1000 x 300mm, dwuczgsciowq, otwieranie na zawiasach, wyposa-|  kpl 1 -
’:\) ZU —" zong w uchwyty do podnoszenia i do zamkniecia na kfodke. Wykonanie materiafowe ze
stali nierdzewnej, izolowana termicznie. Wyposazona w rurg wywiewnq o wysokosci
Drabinka zejsciowa do dna pompowni. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Pochwyty (porgcz), wykonanie ze sali nierdzewne;j, komplet z mocowaniem
Komora zasuw pompowni, prefabrykowana z zelbetu, kompletna z piytq stropowq z
31 - otworem montazowo-rewizyjnym, z dennicg. Srednica wewnetrzna 1500mm, wysokos¢
‘ 136 o — 03N 2 | od dna do gdrnej powierzchni piyty nakrywczej 2,15 + 0,3m wybetonowanego wtdrnie | kpl 1 -
= 7ba|ustrada o d’;‘;‘)‘;‘tsrgig:\ dna. Wyposazona w pokrywe hermetyczng o Srednicy 600 mm, stopnie zfazowe do
‘ dna, w rurg wywiewnq o wysokodci 1,8m. Wykonanie elementow metalowych ze stali
? : nierdzewnej.
krata rzadka - - - - -
| atapialna pompa do Sciekdw do opuszczania po prowadnicach rurowych, wylot kotnie
\ Zatapidl do Sciekow d dnicach h, wylot koh _
o = 3 rzowy DN80mm, silnik elektryczny: moc P2 = 7,5 kW, 400V, 50 Hz, kompletna ol ) lljl‘gé%l ijzlg?j(z)e:
“T . z kablem, linkq ze stali nierdzewnej, stopq sprzegajgcq uchwytem prowadnic rurowych P (22309.7-031)
Szandor_\i 1 V rurowych. Wydajnosé w punkcie pracy 60 m3/h przy wysokosci podnoszenia 17,5m,
' pm— 4 | Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej o dtugosci 6,3m, Srednica dostos. do pomp kpl 2 -
r darabinka
CJ schody skarpowe tudnia pompowa Zuraw stupowy obrotowy do obstugi pomp, konstrukcja stalowa wyposazona w ramie
3 - whaz inspekcyjny L e @1,5m ':t’urzf“r: o1 5m o wysiegu 600-1200 mm, gfowicg obrotowg, wciggarke linowg samohamowng z korbg
f - 1,50 - 9 | bezpieczefistwa ze zbloczem krqzkowym oraz linkg kwasoodporng. Stopa typu H do kpl 1 -
montazu na powierzchni poziomej. Udzwig: do 250 kg; Materiaf: stal weglowa ocyn-
kowana ogniowo.
6 Zasuwa klinowa DN150, kofnierzowa z kdtkiem recznym do zamykania / otwieranig, o 1
typu krétkiego, kotnierzowa. P -
. 7 Zasuwa klinowa DN125, kotnierzowa z kotkiem recznym do zamykania / otwierania, ol ) ~
A "f_’ typu krétkiego, kofnierzowa. P
P ’:\) ZEK ’:\) O J w - w £ 8 | Zawdr zwrotny grzybkowy DN125, kofnierzowy szt 2 -
H 9 | Rura PES125 m 1 -
117 s 10 | Rura PE®160 m 55 -
- ' - % 11 | Kolano 90, PE#160 szt 3 -
- 031 g 3 S pompowa e oo 12| Kolano 45, PEV160 st 6 -
| ki ) 13| Kolano 90, PEG125 at | 2 -
N L 8 1 1 1 PEGI0 14 | Zwgika symetryczna PEG160,/PER125 st 2 -
9 krata rzadka 8 00 o i . 9 15 | Zwgika symetryczna PE#125/PE@90 szt 2 -
_%@ . 920 v PEG1I5 g,@ ' WODA SUROWA 16 | Tuleja kofnierzowa PE#160 szt 2 -
"g’( > = @ PO L &  peg160 DO BUDYNKU SUW 17 | Tuleja kofnierzowa PE#125 szt 4 -
2 = w ( PR — )= = — 18_| Tuejo kolerzona PESS0 st | 2 -
o D{_%.@_ 7 N\ ﬁ TS AR 10 19 19 | Trdjnik réwnoprzelotowy PES160 szt 1 -
\ 6950 : 20 | Rura ze stali nierdzewnej DN250 m 17,5 -
\ i 3 13 / 14 6 PE160 ' 21 | Przejscie szczelne, kompletne, dla rury DN250 i otworu 4300 kpl 2 -
e / ’ 22 | Przejscie szczelne, kompletne, dla rury PE#160 i otworu 6200 kpl 9 -
1 Z drabinka 12 \10\1 23 | Przejécie szczelne, kompletne, dla rury PE#125 i otworu 6200 kpl 4 -
- 1,50 - 24 | Komplet mocowa rurociqgdw kpl 1 -
Szatka zasilajgco - sterujgca pompowni, kompletna z pefnym wyposazeniem, takze
25 . Ca . . kpl 1 -
sonda hydrostatyczna i pfywakowe czujniki poziomu do zamontowania w pompowni
PRZEKROJ 2-2
i)
Q1% = 248,35 | oY R
brzeg praw
balustrad g p y E wtaz wodoszczelny
alustrada N
jednostronna pokdrywa |
LN wodoszezeina
_ /X\//\ 9
spocznik na dole P
schodow > /7 m
\ schody skarpowe ‘\\'\\\/\\ 3 246|.65 I I .
AP ; / — D
- 15 = RS _ /\\/\2\/\\(\\(\\(\\(\,\\\(\\,\\\,\\\,\\\,\\\,\\\,\\
' k
2561 _ 0. |
: —\ WODA SUROWA 1
DO BUDYNKU SUW
_ kolumienka z drabinka = = \(‘EE) PES125 'T}—rvﬁllm _—
kotkiem recznym g : n "PEMGO e PES160
zawor z d ﬁ A —h §_
szybkozigczem do B § " A 1 O
ptukania g M
krata rzadka ~ i —H — 0,30 —
szandor \243 é ! &' 1,90
[ 2 . —hd — : -—
. 3 A .
k —f T/ .~ studnia pompowa
\ OszoerSol:/Jv?agi 'E . § ‘/ studnia @1,5m
. - ]
1 _ ! 'Y /—
M8 1 ~ |
S AL uszczonini !
F _\
\Z T TN\Z } ulpell L PP ———— —— -
al | 77 I S s s W ——
L = 83 ' ———————
v i M AV
5 ’ 0 . L
ZIA, R N ST R ' AWP NORDIC PRODUCTS Sp. z0.0. L6dz, ul. Lagiewnicka 54/56
_1030] 287 233,82 TYTUL RYS. Plan rozmieszczenia urzgdzen i rurociggéw - pompownia wody surowej| Numer rysunku
S NAZWA o - L
P.p. 239.00 _/= 1,50 - INWESTYCJI Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Ciezkowicach 22309.T-027
INWESTOR Gmina Cigzkowice 1 1
= i N3 3 = 5 3 2 33-190 Ciezkowice, ul. Tysiaclecia 19 Skala:| 1:50
Rzedne terenu [m] - N S o < < ~ ~ < _ :
S, S, NI S, S S, S, S, ADRES dz. nr153/2 i 153/5 obreb Kgsna Dolna Data |06-2024
INWESTYCJI | dz. nr 839 obreb Ciezkowice gm. Ciezkowice Podpis
Odleghosci w terenie skumulowane [m] | = 5 S o = e 2 >
J & & KK S > & & & PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej tacki MAP/0230/PO0OS/12
SPRAWDZIt mgr inz. arch. Adam Kotarski 06/LOOKK/2016
PROJEKTOWAL | mgr inZ. Berenika Skusiewicz LBS/0003/PWBS/20
SPRAWDZIL mgr inz. Dominika Urbaniak LOD/4513/PWBS/22
2 3 5 6 7 8



AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
1,60

AutoCAD SHX Text
2,87

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
2,57

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
2,11

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
1,25

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
3,17

AutoCAD SHX Text
0,31

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
2,10

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
3,17

AutoCAD SHX Text
0,31

AutoCAD SHX Text
1,36

AutoCAD SHX Text
0,33

AutoCAD SHX Text
0,33

AutoCAD SHX Text
66,54

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
DO BUDYNKU SUW

AutoCAD SHX Text
WODA SUROWA

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C125

AutoCAD SHX Text
PE%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C125

AutoCAD SHX Text
PE%%C125

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PE%%C160

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 1-1

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
Granica zakresu dla projektu pompowni z komorą zasuw

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 2-2

AutoCAD SHX Text
Granica zakresu dla projektu pompowni z komorą zasuw

AutoCAD SHX Text
DO BUDYNKU SUW

AutoCAD SHX Text
WODA SUROWA

AutoCAD SHX Text
Zatapialna pompa do ścieków do opuszczania po prowadnicach rurowych, wylot kołnie-

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
rzowy DN80mm, silnik elektryczny: moc P2 = 7,5 kW, 400V, 50 Hz, kompletna

AutoCAD SHX Text
rurowych. Wydajność w punkcie pracy 60 m3/h przy wysokości podnoszenia 17,5m,

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
z kablem, linką ze stali nierdzewnej, stopą sprzęgającą uchwytem prowadnic rurowych

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Żuraw słupowy obrotowy do obsługi pomp, konstrukcja stalowa wyposażona w ramię

AutoCAD SHX Text
o wysięgu 600-1200 mm, głowicę obrotową, wciągarkę linową samohamowną z korbą

AutoCAD SHX Text
bezpieczeństwa ze zbloczem krążkowym oraz linką kwasoodporną. Stopa typu H do

AutoCAD SHX Text
montażu na powierzchni poziomej. Udźwig: do 250 kg; Materiał: stal węglowa ocyn-

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
kowana ogniowo.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Komora pompowni, prefabrykowana z żelbetu, kompletna z płytą stropową z otworami

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
montażowo-rewizyjnymi, z dennicą. Średnica wewnętrzna 1500mm, wysokość od dna

AutoCAD SHX Text
do górnej powierzchni płyty nakrywczej 6,65m. Wyposażona w pokrywę hermetyczną o

AutoCAD SHX Text
wymiarach w świetle 1000 x 900mm, dwuczęściową, otwieranie na zawiasach, wyposa-

AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
Opis pozycji

AutoCAD SHX Text
Ilość

AutoCAD SHX Text
Jedn.

AutoCAD SHX Text
żoną w uchwyty do podnoszenia i do zamknięcia na kłódkę. Wykonanie materiałowe ze

AutoCAD SHX Text
stali nierdzewnej, izolowana termicznie. Wyposażona w rurę wywiewną o wysokości 

AutoCAD SHX Text
Drabinka zejściowa do dna pompowni. Wykonanie ze stali nierdzewnej.

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Komplet mocowań rurociągów

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
5,5

AutoCAD SHX Text
Kolano 45%%D, PE%%c160

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Zasuwa klinowa DN125, kołnierzowa z kółkiem ręcznym do zamykania / otwierania,

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa PE%%c160

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Rura PE%%c125

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej o długości 6,3m, średnica dostos. do pomp

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
typu krótkiego, kołnierzowa.

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa PE%%c90

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Trójnik równoprzelotowy PE%%C160

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Zawór zwrotny grzybkowy DN125, kołnierzowy

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne, kompletne, dla rury DN250 i otworu %%c300

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne, kompletne, dla rury PE%%C160 i otworu %%C200

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Zwężka symetryczna PE%%c160/PE%%c125

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa PE%%c125

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Pochwyty (poręcz), wykonanie ze sali nierdzewnej, komplet z mocowaniem

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kolano 90%%D, PE%%c160

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Szafka zasilająco - sterująca pompowni, kompletna z pełnym wyposażeniem, także

AutoCAD SHX Text
sonda hydrostatyczna i pływakowe czujniki poziomu do zamontowania w pompowni

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2,15

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Komora zasuw pompowni, prefabrykowana z żelbetu, kompletna z płytą stropową z 

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
otworem montażowo-rewizyjnym, z dennicą. Średnica wewnętrzna 1500mm, wysokość

AutoCAD SHX Text
od dna do górnej powierzchni płyty nakrywczej 2,15 + 0,3m wybetonowanego wtórnie

AutoCAD SHX Text
dna. Wyposażona w pokrywę hermetyczną o średnicy 600 mm, stopnie złazowe do

AutoCAD SHX Text
dna, w rurę wywiewną o wysokości 1,8m. Wykonanie elementów metalowych ze stali

AutoCAD SHX Text
nierdzewnej.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Zasuwa klinowa DN150, kołnierzowa z kółkiem ręcznym do zamykania / otwierania,

AutoCAD SHX Text
typu krótkiego, kołnierzowa.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Rura PE%%c160

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Kolano 90%%D, PE%%c125

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
Zwężka symetryczna PE%%c125/PE%%c90

AutoCAD SHX Text
szt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
17,5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Rura ze stali nierdzewnej DN250

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne, kompletne, dla rury PE%%C125 i otworu %%C200

AutoCAD SHX Text
Uwzględniono w

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Uwagi

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
liście urządzeń

AutoCAD SHX Text
(22309.T-031) 


	Sheets and Views
	Model


