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ZESTAWIENIE MATERIAtOW

@ D |ILoSC DN OPIS STANDARD MATERIAL

369 1] 9.4M | 200 |RURA, 219.1x3.0 MM EN 10217-7 316L
PODLACZONE DO | (6] 2 | 0.1M 80 | RURA, 88.9x2.0 MM EN 10217-7 316L
DS2/1

E 15490 307 200 |KOLANO 90°, 219.1x2, R=1.5xD EN 10253-4 3161
N 8120
EL +5570 4| 200 |KOLANO 907, 219.1x2, R=1.5xD, dociq¢ do 60° EN 102534 316L
5| 1 80 |KOLANO 90, B8.9x2, R=1.5xD EN 10253—4 3160
6| 2 200 | WYWIJKA EN 10921 3160
T
7 80 | WYWIJKA EN 10921 3160
0% .
% 8 | 1 | 200X80 |ZWEZKA KONCENTRYCZNA, 219.1x88.9x2.0 MM EN 10253-4 3160
,
9| 1 B0  |KOLNIERZ LUZNY EN 10921 | S2350R—ZN
10| 2 200 |KOLNIERZ LUZNY EN 10921 | S2350R—ZN
PRET GWINTOWANY M16 X 95 MM, : 2 X NAKRETKA M16,
T8 18X95 1150 4030, 2 X PODKLADKA M16, 1SO 7089 88
PRET GWINTOWANY M16 X 110 MM, ; 2 X NAKRETKA
121161 20X110 100, 150 4032; 2 X PODKLADKA M20, EN IS0 7089 88
13 1 80  |USZCZELKA PN10 EN 1514-1 PTFE
14| 2 200 |USZCZELKA PN1O EN 1514-1 PTFE

15 3 200 | KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIAGU

LISTA CIEC
D DN Dlugosc
A 80 100MM
B 200 2910MM
C 200 1490MM
PODEACZONE DO Z D | 200 2330MM
Eg%égo DOCIAC DO 60 2
N 6030 P E 200 175MM
7EL +5570 b
1y b F 200 970MM
5 \ G 200 480MM
3
‘ H 200 970MM
F9 B11 GI3
)
%
PODLACZONE DO &
7B-004 2
E 16680
N 5105
EL +275
AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o0. £6dz, ul. tagiewnicka 54/56
Uwagi:
TYTUL RYS. Rysunek izometryczny rurociggu 200-WCZY-01-014 Numer rysunku
1. Dopasowa¢ na montazu.
2. Na izometrykach podane sq wysokosci bezwzgledne mierzone od lokalnego poziomu zero. :\II\IAV%EVS%C“ Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Ciezkowicach 22300.T-200-WCZY-07-014
3. Wymiary przedstawione na izometryku sq wymiarami teoretycznymi i powinny by¢ sprawdzone INWESTOR Gmina Ciezkowice
podczas montazu. : " I~ : 33-190 Ciezkowice, ul. Tysiaclecia 19 Skala:) -
4. Armatura zabudowana na podstawie typowych diugosci. Do weryfikacji po ustaleniu dostawcy. . . 06-2024
5. Diugose srub jest wielkoscig szacunkowq, do weryfikacji na montazu. ADRESS c dz. nr153/2|153(/:5.c?br¢b.Kasna Dolna Ciezkowi Data '
6. Wszelkie niezbedne modyfikacje na montazu powinny byc wykonane przy uzyciu "diugesci na INWESTYCJI | dz. nr 839 obreb Cigzkowice gm. Cigzkowice Podpis
dopasowanie” PROJEKTOWAY | mgr inz. Mateusz Jeczkowski
/. Zakres prefabrykacji powinien by¢ zdefiniowany przez firme montazowq. — .
8. Wyczystki na rurociggach nalezy wspawa¢ podczas mantazu. SPRAWDZIL mgr inZ. Piotr Dobrowolski
9. Doktadna lokalizacja przetwornikow cisnienia i manometrow powinna by¢ ustalona podczas . ) .
montazL. PROJEKTOWAL | mgr inz. Berenika Skusiewicz LBS/0003/PWBS/20
10. Jako punkt referencyjny 0,0,0 nalezy przyja¢ przecigeie osi 4 i osi C na poziomie 0.00. SPRAWDZIL mgr inz. Dominika Urbaniak LOD/4513/PWBS/22
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 Uwagi: 1. Dopasować na montażu. Dopasować na montażu. 2. Na izometrykach podane są wysokości bezwzględne mierzone od lokalnego poziomu zero. Na izometrykach podane są wysokości bezwzględne mierzone od lokalnego poziomu zero. 3. Wymiary przedstawione na izometryku są wymiarami teoretycznymi i powinny być sprawdzone Wymiary przedstawione na izometryku są wymiarami teoretycznymi i powinny być sprawdzone podczas montażu. 4. Armatura zabudowana na podstawie typowych długości. Do weryfikacji po ustaleniu dostawcy. Armatura zabudowana na podstawie typowych długości. Do weryfikacji po ustaleniu dostawcy. 5. Długość śrub jest wielkością szacunkową, do weryfikacji na montażu. Długość śrub jest wielkością szacunkową, do weryfikacji na montażu. 6. Wszelkie niezbędne modyfikacje na montażu powinny być wykonane przy użyciu "długości na Wszelkie niezbędne modyfikacje na montażu powinny być wykonane przy użyciu "długości na dopasowanie" 7. Zakres prefabrykacji powinien być zdefiniowany przez firmę montażową. Zakres prefabrykacji powinien być zdefiniowany przez firmę montażową. 8. Wyczystki na rurociągach należy wspawać podczas montażu. Wyczystki na rurociągach należy wspawać podczas montażu. 9. Dokładna lokalizacja przetworników ciśnienia i manometrów powinna być ustalona podczas Dokładna lokalizacja przetworników ciśnienia i manometrów powinna być ustalona podczas montażu. 10. Jako punkt referencyjny 0,0,0 należy przyjąć przecięcie osi 4 i osi C na poziomie 0.00.Jako punkt referencyjny 0,0,0 należy przyjąć przecięcie osi 4 i osi C na poziomie 0.00.
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