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budynek szkoty podstawowej przeznaczony do docieplenia i remontu,
murowany, kryty blachg (Sciany i dach NRO)

projektowany budynek kottowni z czescig gospodarczg, sciany i dach NRO

budynek gospodarczy drewniany kryty eternitem DO ROZBIORKI

istniejgca wiata

zbiorniki do rozbiorki - dawne szamba
istniejgca oczyszczalnia sciekow
drenaz rozsgczajgcy

istniejgcy plac zabaw
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istniejgce miejsce sktadowania odpadow
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projektowane utwardzenie - kostka betonowa: 1542,00m?
istniejaca nawierzcnia utwardzona z kostki betonowej
istniejaca nawierzcnia utwardzona do rozbiorki: 830,00m?
istniejgce boisko asfaltowe

istniejgce boisko trawiaste

istniejgce zjazdy publiczne z drogi publicznej

istniejgce wejscia do budynku szkoty

VAN projektowane wejscia do budynku kottowni

1 O projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
1 1 projektowane miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych

1 2 projektowany zbiornik na wody opadowe do podlewania zieleni

—A A ieprzekraczalna linia zabudowy

————— proj. inst. kan. deszczowej
————— proj. przytacze wodociggowe (prowadzi¢ na gteb. -1,8m) - wg odrebnego opracowania

======== proj. sie¢ cieplna preizolowana (prowadzi¢ na gteb. okoto 1-1,2m)

° o proj. odwietry do g.100 mb
na potrzeby pompy ciepta (wg odrebnego oprcowania)

UWAGA:

Kanaly grawitacyjne kanalizacji deszczowej wykona¢ z

rur PVC litych kl. SN8 SDR34.

Wiazy projektowanych studni zniwelowac na etapie budowy
z nawierzchnig utwardzona.

Przejscia kanatéw grawitacyjnych przez tawy fundamentowe
budynku wykon¢ w tulejach ochronnych.
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Projektowane TL+Z-P.POZ
Projektowane ztgcze kablowe ZK z gniazdami

Projektowany stup oswietleniowy typ A1, h=9[m] z 2 oprawami oswietleniowymi,LED

oY, Projektowany stup oswietleniowy typ. A2, h=9[m] z 3 oprawami oswietleniowymi,LED

StUPTYP. A3 94%

Projektowany stup oswietleniowy h= 6m z 2 oprawami o$wietleniowymi,LED

- Projektowany stup oswietleniowy h= 6m z oprawg LED
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Projektowany stup oswietleniowy h=4m z oprawg parkowg LED

Projektowana doziemna instalacja elektryczna nN 0,4 [kV]

Projektowana doziemna instalacja oswietleniowa

istniejgca doziemna instalacja elektryczna - do rozbidrki

stniejgca doziemna instalacja oswietleniowa - do rozbiorki

stniejgcy stup oswietleniowy - do rozbiorki

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala

1:500

Potozenie obszaru opracowania

Totwin, dziatka nr: 55/2

Nazwa gminy

Siemiatycze — Obszar Wiejski

Identyfikator obrebu ewidencyjnego 201009_2.0040
Nazwa obrebu ewidencyjnego Toltwin
~
A BIURD USLUG ™~
: GEODEZY JNO-KARTOGRAFICZNYCH Wy
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych e ————

17-300 Siemiatycze, ul Patacowa 7 lok. 10
tel. (85) 655 68 57
tel. kom. 604 202 263
WP: 5441008401, REG. 050436046

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GG.6640.1348.2023

Numer porzadkowy pracy geodezyjnej

244/2023

Ukfad wspétrzednych prostokatnych ptaskich

PUWG 2000 - strefa 8

Uktad wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Obszar ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

04.03.2024

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie
byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Kierownik prac geodezyjnych:

Tadezziwa rowski

upr. MGPiB nr 14040

Opracowanie mapy:
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jednoczesnie informujg, e jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GG.6640.1348.2023

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej

Starosta Siemiatycki

Wykonawca prac ge&dezwnvch

Biuro Ustug Geodezyjno-Kartograficznych
Tadeusz Twarowski
17-300 Siemiatycze, ul. Patacowa 7 lok.10
NIP: 544-100-84-01 REG. 050436046
tel. (85) 655 68 57, tel. kom. 604 202 263

Numer i data wystawienia protokotu

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

6G.6640.1348.2023__A 2 an A (73,2024
G

Tadeumzu

upr. MGPIB nr 14040

Bilans terenu:

Powierzchnia opracowania:

Powierzchnia projektowanego budynku:
Powierzchnia szkoty ze schodami i pochylnia:

Powierzchnia istniejgcego boiska asfaltowego:

Powierzchnia istniejgcego boiska trawiastego:
Powierzchnia utwardzenia:
Powierzchnia biologicznie czynna:

164

95/1

21000,00 m? - 100,00 %
123,00 m?- 0,59 %
850,00 m*- 4,05 %
807,00 m*- 3,84 %

1280,00 m?- 6,10 %
1643,00 m*- 7,82 %
16297,00 m?- 77,60 %
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Studnia zbiorcza z rozdzielaczami
do 17 odwiertow pionowych

projektowany s#up!!wietleniowy
h=6m, z oprawg LED

LsV

projektowany sfup oswietle
h=4m, z upraﬁgg}rkowa LED

1659

Zbiornik szczelny befonowy
V=10m3, na wody opadowe
z pompa do podlewania zieleni

| Zasilanie pompa zbiornika na wody opadowe

projektowany stup oswietleniowy
h=4m, z oprawa parkowg LED

: projektowany stup o$wietleniowy
h=6m, z oprawg LED

projektowany stup o$wietleniowy
h=6m, z oprawg LED

projektowany stup o$wietleniowy
h=6m, z oprawa LED

Inwestor:

Gmina Siemiatycze
ul.T. Kosciuszki 88
17-300 Siemiatycze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR GEOD. 59/2
TOLWIN, GM. SIEMIATYCZE

INWESTOR:

GMINA MILEJCZYCE
UL. SZKOLNA 5
17-332 MILEJCZYCE

[ NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

[ NAZWA ZADANIA:

BUDOWA KOTLOWNI Z CZESCIA GOSPODARCZA,
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE.J
| OSWIETLENIOWEJ, BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ORAZ SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ,
PRZEBUDOWA SCIANY POLUDNIOWEJ SZKOLY
WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NAD SALA GIMNASTYCZNA

PROJEKTANCI.:

[[ARCHITEKTURA: [_NR UPRAWNIEN:

mgr inz. arch.

MONIKA WIELOGORSKA

26/PDOKK/2016

PODPIS:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE [LNR UPRAWNIEN:

mgr inz.

KRZYSZTOF KLEWINOWSKI | PDL/0160/PWBE/16

PODPIS:

INSTALACJE SANITARNE [LNR UPRAWNIEN:

inz.

KRZYSZTOF CIUNCZYK

PDL/0036/POOS/06

PODPIS:

ADRES:

Totwin, dz. nr geod. 55/2, gm. Siemiatycze
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