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Siemiatycze 2024-06-11

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) oSwiadczam, ze projekt techniczny
Remontu budynku Szkoty Podstawowej w Tolwinie wraz z instalacjami elektrycznymi i
sanitarnymi oraz budowa kotlowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
dziatka nr geod. 55/2 Tolwin gm. Siemiatycze

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Szkoty Podstawowej w Totwinie wraz
z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi oraz budowa kottowni wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Tolwinie, dziatka nr geod. 55/2, gmina Siemiatycze.
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Wysokos¢ budynku do okapu — 8,20m
Wysokos$¢ budynku w kalenicy — 12,80m

ll.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przedmiotowy budynek po remoncie bedzie petni¢ tg samg funkcje co przed — szkota
podstawowa.
Remontowi podlegajg wszystkie pomieszczenia z wyjgtkiem istniejgcej kottowni i magazynu

opatu.
Program uzytkowy:

PIWNICA:
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
0.1. Korytarz 6,20 m?
0.2. Szatnia 1 38,00 m?
0.3. Szatnia 2 8,50 m’
0.4. Biblioteka 24,20 m?

Razem do remontu 79,90 m?

PARTER: g
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1.1. Korytarz 1 17,60 m?
1.2. Korytarz 2 8,10 m?
1.3. Korytarz 3 45,20 m?
1.4. Wiatrotap 4,10 m?
15 Korytarz 4 7,90 m?
1.6. Szatnia przedszkola 12,70 m?
1.7. Lazienka 4,50 m?
1.8. WC nauczycieli 3,80 m?
1.9. Sala 1 przedszkolna 37,30 m?
1.10.  WC personelu 2,50 m?
1.11. Radiowezet 2,50 m?
1.12. = Toaleta dziewczat 9,60 m?
1.13. = Toaleta chiopcow 7,30 m?
1.14.  Sekretariat 17,60 m?
1.15. Pokdj dyrektora 16,60 m?
1.16. = Sala 2 lekcyjna 33,30 m?
1.17.  Jadalnia 35,10 m’
1.18.  Wydawanie positkéw 14,80 m?
1.19.  Sala 3 lekcyjna 38,20 m?
1.20. Korytarz 5 12,00 m?
1.21.  Sala 4 lekcyjna 37,70 m?
1.22. Korytarz 6 25,10 m?
1.23. Szatnia chtopcow 15,80 m?




1.24. WC chtopcow 2,00 m?
1.25. Szatnia dziewczat 15,80 m?
1.26.  WC dziewczat 2,00 m?
1.27. Pom. gospodarcze 9,30 m?
1.28. Gabinet pielegniarki 8,90 m?
1.29. Magazynek sportowy 13,00 m?
1.30. Pom. techniczne 5,70 m?
1.31. Sala gimnastyczna 156,60 m?
Razem 622,60 m’
PIETRO:
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
2.1. Korytarz 1 44,70 m?
2.2. Pokoj nauczycielski 17,80 m?
2.3. Sala lekcyjna 1 29,10 m?
2.4, Sala lekcyjna 2 28,40 m?
2.5. Sala lekcyjna 3 przedszkolna 52,50 m?
2.6. Sala lekcyjna 4 27,50 m?
2.7. Sala lekcyjna 5 27,50 m?
2.8. Sala lekcyjna 6 53,60 m?
Razem 281,10 m’

Klatka schodowa z parteru na pietro — 13,60m” — od poziomu -0,00m do +3,78m
Klatka schodowa do piwnicy — 10,50m’ — od poziomu — 0,35m do — 2,73m

M. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH WEWNATRZ BUDYNKU:
PIWNICA

POMIESZCZENIE 0/1 — KORYTARZ

Roboty rozbiérkowe:

Skucie terrakoty oraz wszystkich warstw posadzki na gruncie, skucie tynkéw na $cianach oraz na
suficie, demontaz parapetéw, rozbiorka okien.

Roboty wykonczeniowe:

Zamurowanie otworu okiennego na spoczniku (dolne okno). Wykonanie nowej posadzki: podsypka
piaskowa 25, nastepnie chudy beton gr. 12cm, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna —
styropian podtogowy 10cm oraz styropian z wypustkami pod ogrzewanie podtogowe gr. 5cm,
nastepnie wylewka betonowa gr. 5,5 — 6,0 cm i wykonczenie podtogi wyktadzing PVC heterogeniczna
z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1,
antyposlizgowos$¢ R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem). Wykfadzine wywing¢ na sciany 8cm. Na
Scianach do wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub.
min. 2mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1. Kolor i wzér akceptuje inwestor.

Na Scianach nowe tynki cementowo-wapienne, gtadz gipsowa, do wysokosci 1,20m wykfadzina PVC,
a powyzej farba ceramiczna fatwo zmywalna w kolorze wskazanym przez inwestora, sufity farba
akrylowa tatwozmywalna.

POMIESZCZENIE 0/2 — SZATNIA 1

Roboty rozbiérkowe:

Skucie terrakoty oraz wszystkich warstw posadzki na gruncie, skucie tynkdéw na $cianach oraz na
suficie, demontaz okien ( 3 szt.) i parapetow wewnetrznych.

Roboty wykonczeniowe:

Zamurowanie wszystkich otworéw okiennych w szatni. Wykonanie nowej posadzki: podsypka
piaskowa 25, nastepnie chudy beton gr. 12cm, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna —
styropian podfogowy 10cm oraz styropian z wypustkami pod ogrzewanie podfogowe gr. 5cm,
nastepnie wylewka betonowa gr. 5,5 — 6,0 cm, wykonczenie podtogi wyktadzing PVC heterogeniczna
z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogieh Bfi-s1,
antyposlizgowosé R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem). Wyktadzine wywing¢ na $ciany 8cm. Na




Scianach do wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub.
min. 2mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1. Kolor i wzér akceptuje inwestor.

Na $cianach nowe tynki cementowo-wapienne, gtadz gipsowa, do wysokosci 1,20m wykfadzina PVC,
a powyzej farba ceramiczna fatwo zmywalna w kolorze wskazanym przez inwestora, sufity farba
akrylowa tatwozmywalna.

Wymiana 3 kratek wentylacyjnych (2 w $cianach i 1 w suficie), wymiana 2 rur @150 PCV na zewnatrz
(nawiewnej i wywiewnej dt. okoto 2,5 m kazda). Montaz 3 kratek wentylacyjnych.

POMIESZCZENIE 0/3 — SZATNIA 2

Roboty rozbiorkowe:

skucie terrakoty oraz wszystkich warstw posadzki na gruncie, skucie tynkéw na $cianach oraz na
suficie.

Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie nowej posadzki: podsypka piaskowa 25, nastepnie chudy beton gr. 12cm, izolacja
przeciwwilgociowa, izolacja termiczna — styropian podiogowy 10cm oraz styropian z wypustkami pod
ogrzewanie podfogowe gr. 5cm, nastepnie wylewka betonowa gr. 5,5 — 6,0 cm i wykonczenie podtogi
wyktadzing PVC heterogeniczna z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm,
klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$s¢ R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).
Wykfadzing wywing¢ na Sciany 8cm. Na Scianach do wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki
wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. min. 2mm, klasa reakcji na ogieh Bfi-s1. Kolor i wzor
akceptuje inwestor.

Na Scianach nowe tynki cementowo-wapienne, gtadz gipsowa, do wysokosci 1,20m wyktadzina PVC,
a powyzej farba ceramiczna fatwo zmywalna w kolorze wskazanym przez inwestora, sufity farba
akrylowa tatwozmywalna.

POMIESZCZENIE 0/4 — BIBLIOTEKA

Roboty rozbiérkowe:

Skucie terrakoty oraz wszystkich warstw posadzki na gruncie, skucie tynkdw na scianach oraz na
suficie.

Roboty wykonczeniowe:

Zamurowanie otworu okiennego. Wykonanie nowej posadzki: podsypka piaskowa 25, nastepnie
chudy beton gr. 12cm, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna — styropian podtogowy 10cm
oraz styropian z wypustkami pod ogrzewanie podtogowe gr. 5cm, nastepnie wylewka betonowa gr. 5,5
— 6,0 cm i wykonczenie podtogi wyktadzing PVC heterogeniczna z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antypos$lizgowos¢ R10, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).). Wyktadzine wywingé na Sciany 8cm. Na Scianach do wysokosci 1,2m od
wykonczonej posadzki wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. min. 2mm, klasa reakcji na ogien
Bfi-s1. Kolor i wzdr akceptuje inwestor.

Na $cianach nowe tynki cementowo-wapienne, gtadz gipsowa, do wysokosci 1,20m wyktadzina PVC,
a powyzej farba ceramiczna fatwo zmywalna w kolorze wskazanym przez inwestora, sufity farba
akrylowa tatwozmywalna.

Wykonanie wentylacji z preizolowanej rury spiro @150 w suficie poprowadzonej w sali komputerowej i
wyprowadzonej ponad dach w postaci wywiewki. Wykonanie kanatu nawiewnego z rury PVC &150.
Montaz 2 kratek wentylacyjnych.

PARTER

Stara czes¢ szkoty:
Roboty rozbiérkowe:

1. We wszystkich pomieszczeniach na parterze nalezy rozebra¢ w catosci podtoge na gruncie tj:
usuniecie wyktadziny PVC, rozbiorka plyty pilsniowej oraz podtdég drewnianych, rozbiorka
legaréw oraz stupkéw z cegty.

2. Rozebranie wszystkich warstw stropu miedzy parterem a pietrem tj: rozebranie Slepej podtogi
z desek, usuniecie wypetnienia z wegla drzewnego, rozbidrka podtogi drewnianej, rozbiorka
ptyty pilSniowej i zdjecie wyktadziny PVC.

3. Ze wszystkich $cian na parterze nalezy sku¢ tynki.

4. Demontaz wszystkich okien i parapetow.

5. Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

Roboty wykonczeniowe:
1. Wykonanie warstw posadzki: chudy beton 12cm, hydroizolacja pozioma, styropian podtogowy
10cm, styropian do ogrzewania podtogowego 5cm, wylewka betonowa 5,5-6,0cm, wyktadzina
PVC lub terakota, w sali gimnastycznej parkiet debowy.
2. Strop - od dotu: ptyta GK na stelarzu, ptyta OSB 12mm mocowana od dotu do belek
stropowych, wetna skalna 10cm miedzy belkami stropowymi, ptyta OSB 25mm x2 od gory
belek stropowych, wyktadzina PVC.



3. Sciany - wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych, gruntowanie $cian,
dwukrotne malowanie $cian farbg ceramiczna.

4. Sufity w pomieszczeniach nad piwnica (1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9)- wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych, gtadzi gipsowych, gruntowanie sufitdw, dwukrotne malowanie farbg akrylowg
tatwozmywalng. W pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane G-K.

5. Na korytarzach wykonanie dodatkowego sufitu liniowego wg rysunku i specyfikaciji.

6. Montaz parapetéw pod wszystkimi oknami z konglomeratu, kolor biaty.

Nowa czesé szkoty:
Roboty rozbiérkowe:

1. We wszystkich pomieszczeniach rozebra¢ w catosci podioge na gruncie tj.: skucie gresu,
skucie wylewki betonowej 5-6 cm, rozbiérka styropianu 5cm oraz skucie podkiadu
betonowego gr. 12cm.

Ze wszystkich $cian i sufitdéw nalezy skuc tynki.
Demontaz wszystkich okien i parapetéw.
4. Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

w N

Roboty wykonczeniowe:

7. Wykonanie warstw posadzki: chudy beton 12cm, hydroizolacja pozioma, styropian podtogowy
10cm, styropian do ogrzewania podtogowego 5cm, wylewka betonowa 5,5-6,0cm, wyktadzina
PVC lub terakota, w sali gimnastycznej parkiet debowy

8. Sciany - wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych, gruntowanie $cian,
dwukrotne malowanie $cian farbg ceramiczna.

9. Sufity - wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych, gruntowanie sufitéw,
dwukrotne malowanie farbg akrylowa tatwozmywalng.

10. Na korytarzach wykonanie dodatkowego sufitu liniowego wg rysunku i specyfikacji.

11. Montaz parapetdéw pod wszystkimi oknami z konglomeratu, kolor biaty.

POMIESZCZENIE 1/1 — KORYTARZ 1
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Montaz drzwi: skrzydto - ptyta wiérowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, oScieznica
MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie
bez frezéw. Przy drzwiach do pomieszczenia 1/19 opaska wokot drzwi z korka dekoracyjnego
(zgodnie ze specyfikacjg i rysunkami).

Wykonanie lamperii do wysokoéci 1,20m od wykonczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podkfadzie z szarego lub czarnego filcu. Posadzka wykonczona wykfadzing
PVC heterogeniczna z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji
na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$¢ R10 z wywinigciem na $ciane wysokosci 8cm (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Wokét drzwi wskazanych na rysunku nalezy wykona¢ opaske z korka dekoracyjnego gr.4mm
(zgodnie ze specyfikacjg i rysunkami).

Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowy. Listwy 100x34mm w rozstawie
65mm (lub zblizony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze biatym.
Listwy mocowane do profili nosnych montowanych w odstepach 100-120cm na wieszakach
systemowych.

POMIESZCZENIE 1/2 — KORYTARZ 2
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Montaz drzwi: skrzydfo - ptyta widrowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, o$cieznica
MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie
bez frezow.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podktadzie z szarego lub czarnego filcu.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$é R10 z wywinieciem
na sciane wysokos$ci 8cm (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowy. Listwy 100x34mm w rozstawie
65mm (lub zblizony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze biatym.
Listwy mocowane do profili nosnych montowanych w odstepach 100-120cm na wieszakach
systemowych.

POMIESZCZENIE 1/3 — KORYTARZ 3
Roboty wykonczeniowe:




Oprécz wyzej opisanych:

Zabudowanie wszystkich nadprozy tukowych, montaz drzwi: skrzydto - ptyta widrowo-
otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, oscieznica MDF zwykia, klamka bezpieczna, kolor do
ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie bez frezéw, w sanitariatach z podcieciem od
dotu na doptyw powietrza. Wszystkie drzwi w $wietle przejscia min 90/200.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podktadzie z szarego lub czarnego filcu.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogienh Bfi-s1, antyposlizgowo$¢ R10 z wywinieciem
na Sciane wysokosci 8cm (zgodnie ze specyfikacja i rysunkiem).

Zamurowanie otworéw okiennych pomiedzy korytarzem (1/3), a salg lekcyjng (1/19). Na
$cianach nowe tynki, gtadz gipsowa, do wysokosci 1,20m lamele drewniane na podktadzie filcowym
(zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem), a powyzej farba ceramiczna (tyczy sie to rowniez przestrzeni
wydzielonej pod radiowezet).

Przy drzwiach do pomieszczen (1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17) opaska wokét drzwi z korka
dekoracyjnego gr.4mm (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkami)

Sufit wykonany z ptyty GKF na ruszcie metalowym montowanym bezposrednio do belek
stropowych, nastepnie zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany, wykonczenie - podwieszany
sufit systemowy liniowy na ruszcie wsporczym (tyczy sie to réwniez przestrzeni wydzielonej pod
radiowezet).

Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowy. Listwy 100x34mm w rozstawie
65mm (lub zblizony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze biatym.
Listwy mocowane do profili nosnych montowanych w odstepach 100-120cm na wieszakach
systemowych.

POMIESZCZENIE 1/4 — WIATROLAP (WEJSCIE DO STAREJ CZESCI)
Oprécz wyzej opisanych:

Montaz drzwi: skrzydfo - ptyta wiérowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, o$cieznica
MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie
bez frezow.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podktadzie z szarego lub czarnego filcu.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$é R10 z wywinieciem
na sciane wysoko$ci 8cm (zgodnie ze specyfikacja i rysunkiem).

Na scianach nowe tynki, gtadZ gipsowa, do wysokosci 1,20m lamele drewniane na podktadzie
filcowym (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem), a powyzej farba ceramiczna tatwozmywalna.

Sufit wykonany z ptyty GKF montowanej bezposrednio do belek stropowych, nastepnie
zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany dwukrotnie farbg akrylowg tatwozmywalnag.
Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowy. Listwy 100x34mm w rozstawie 65mm (lub
zblizony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze biatym. Listwy
mocowane do profili nosnych montowanych w odstepach 100-120cm na wieszakach systemowych.

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych — zgodnie z zestawienie stolarki drzwiowej ( 2

szt.)

POMIESZCZENIE 1/5 = KORYTARZ 4 (DO PRZEDSZKOLA)

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Rozebranie wyktadziny PCV, rozbidrka ptyty pilSniowej i podtogi z desek na legarach, skucie posadzki
betonowej, usuniecie tapety ze Scian, skucie tynkéw ze scian i sufitow.

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Montaz drzwi ( 1 szt.): skrzydto - ptyta wiérowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7,
oscieznica MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.
Drzwi gtadkie bez frezéw.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny PVC
heterogenicznej z rolki, min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na
ogien Bfi-s1, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$é R10 z wywinieciem
na sciane wysokoséci 8cm (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Sufit wykonany z ptyty GKF montowanej bezposrednio do belek stropowych, nastepnie
zaszpachlowany gfadzig gipsowg i pomalowany dwukrotnie farbg akrylowg fatwozmywalna.
Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego listwowy. Listwy 100x34mm w rozstawie 65mm (lub
zblizony wymiar i rozstaw listew). Listwy wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze biatym. Listwy
mocowane do profili nosnych montowanych w odstepach 100-120cm na wieszakach systemowych.
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POMIESZCZENIE 1/6 — SZATNIA PRZEDSZKOLNA

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Rozebranie wyktadziny PCV, rozbidrka ptyty pilsniowej i podtogi z desek na legarach, skucie posadzki
betonowej, usuniecie tapety ze scian, skucie tynkoéw ze Scian i sufitow.

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Montaz drzwi ( 1 szt.): skrzydto - ptyta widrowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7,
oécieznica MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.
Drzwi gtadkie bez frezéw.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny PVC
heterogenicznej z rolki, min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na
ogien Bfi-s1, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowo$¢ R10 z wywinieciem
na Sciane wysokosci 8cm (zgodnie ze specyfikacja i rysunkiem).

Sufit wykonany z ptyty GKF na ruszcie metalowym montowanym bezposrednio do belek
stropowych, nastepnie zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany dwukrotnie farbg akrylowg
tatwozmywalng.

Wstawi¢ kratke wentylacyjng w istniejgcy kanat, wszystkie kanaty wentylacyjne udroznié.

POMIESZCZENIE 1/7 = TOALETA PRZEDSZKOLNA
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Rozebranie wyktadziny PCV, rozbiérka ptyty pilsniowej i podtogi z desek na legarach, skucie posadzki
betonowej, usuniecie tapety ze $cian, skucie tynkéw ze $cian i sufitow.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie 1 Sciany dziatowej murowanej z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm z otworem
drzwiowym 100x208. Do wysokosci 2,20 na Scianach glazura, a powyzej nowy tynk, gtadz gipsowa i
farba.

Nad umywalkg lustro wklejone w sciane o wymiarach 100x60cm.

Sufit wykonany z ptyty GKF na ruszcie wsporczym montowanym do belek stropowych,
nastepnie zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany.

Montaz 2 kabin WC wraz z drzwiami z ptyty HPL gr 12mm, kolor i wzér zatwierdza inwestor.

Wstawié¢ kratke wentylacyjng w istniejgcy kanat, wszystkie kanaty wentylacyjne udroznié.

POMIESZCZENIE 1/8 = WC NAUCZYCIEL|
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Rozebranie wyktadziny PCV, rozbiorka ptyty pilsniowej i podtogi z desek na legarach, skucie posadzki
betonowej, usuniecie tapety ze scian, skucie tynkdéw ze $cian i sufitow.
Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie 1 $ciany dziatowej murowanej z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm z otworem
drzwiowym 100x208. Do wysokosci 2,20 na Scianach glazura, a powyzej nowy tynk, gtadz gipsowa i
farba.

Nad umywalka lustro wklejone w Sciane o wymiarach 100x60cm.

Sufit wykonany z ptyty GKF na ruszcie wsporczym montowanym do belek stropowych,
nastepnie zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany dwukrotnie farbg akrylowg tatwozmywalng.

Montaz drzwi (2 szt. do przedsionka i do kabiny WC). Skrzydfo - ptyta wiérowo-otworowa, 3
zawiasy, okleina CPL gr 0,7, oscieznica MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z
inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie bez frezow.

Wstawi¢ kratke wentylacyjng w istniejgcy kanat, wszystkie kanaty wentylacyjne udroznié.

POMIESZCZENIE 1/9 — SALA 1 (PRZEDSZKOLNA)
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Rozbidrka scian dziatowych (zgodnie z rysunkiem technicznym), rozbiérka pieca kaflowego,
skucie terakoty i catej posadzki; zdjecie tapet oraz skucie tynkéw na Scianach.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Postawienie nowej $ciany dziatowej gr. 12cm murowanej z pustakow gazobetonowych,
dzielgcej sale z korytarzem. Na $cianach nowy tynk, szpachla gipsowa i farba.

Wykonanie lamperii na 2 scianach bez okien do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki, min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm,
klasa reakcji na ogien Bfi-s1, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).
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Posadzka wykonczona wyktadzing PVC. heterogeniczng z rolki min. grub. catkowita 2mm,
min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowos$¢ R10 z wywinieciem
na $ciane wysokosci 8cm (zgodnie ze specyfikacja i rysunkiem).

Sufit wykonany z ptyty GKF montowanej bezposrednio do belek stropowych, nastepnie
zaszpachlowany gtadzig gipsowg i pomalowany dwukrotnie farbg akrylowg tatwozmywalna.

Wstawi¢ kratke wentylacyjng w istniejgcy kanat, wszystkie kanaty wentylacyjne udroznic.

POMIESZCZENIE 1/10 = WC PERSONELU
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie 2 $cian dziatowych murowanych z pustakéw gazobetonowych gr.12 cm ( szer.
2,17m i 1,32m) z otworem drzwiowym 100x208. Do wysokosci 2,20 na $cianach glazura, a powyzej
nowy tynk, szpachla gipsowa i farba. Montaz kabiny WC wraz z drzwiami z ptyty HPL.

Nad umywalkg lustro wklejone w sciane o wymiarach 80x80cm.

Montaz drzwi wejsciowych gtéwnych. Skrzydio - ptyta wiérowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina
CPL gr 0,7, oscieznica MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie
realizacji. Drzwi gtadkie bez frezow.

Wykona¢ wentylacje w suficie, wyprowadzi¢ preizolowang rure spiro @150 w korytarzu na
parterze i na strychu, ponad dach w postaci wywiewki.

POMIESZCZENIE 1/11 — RADIOWEZEL (JAKO CZESC KORYTARZA)

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie witryny aluminiowej z drzwiami (dwie $ciany). Wymiary: 1 $ciana - 1,50m x 3,0m i 2 $ciana
-1,76m x 3,0m.

POMIESZCZENIE 1/12 — TOALETY DZIEWCZAT
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Rozbidrka sciany dziatowej (kabin WC), poszerzenie otworu drzwiowego na 100cm, skucie
terakoty i catej posadzki; skucie glazury (wysokosci 2,20m).
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Do wysokoéci 2,20m na Scianach glazura, a powyzej tynk, szpachla gipsowa i farba.
Nad umywalkami lustro wklejone w sciane o wymiarach 200x80cm.
Montaz kabin WC z wraz z drzwiami z ptyty HPL gr.12mm.
Posadzka wykonhczona gresem antyposlizgowym.
Wymiana kratki wentylacyjnej w $cianie (istniejgca wentylacja przez Sciane na zewnatrz),
udroznienie kanatu.

POMIESZCZENIE 1/13 — TOALETY MESKIE
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Rozbidérka sciany dziatowej (kabin WC), poszerzenie otworu drzwiowego na 100cm, skucie
terakoty i catej posadzki; skucie glazury (wysokosci 2,20m).
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Do wysokoéci 2,20m na $cianach glazura, a powyzej tynk, szpachla gipsowa i farba.
Nad umywalkami lustro wklejone w Sciane o wymiarach 120x80cm.
Montaz kabin WC z wraz z drzwiami z ptyty HPL gr.12mm.
Posadzka wykonhczona gresem antyposlizgowym.
Wymiana kratki wentylacyjnej w S$cianie (istniejgca wentylacja przez Sciane na zewnatrz),
udroznienie kanatu.

POMIESZCZENIE 1/14 — SEKRETARIAT
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki (na 2 $cianach
zaznaczonych na rysunkach, szer. 6,00m i 2,94m) z korka dekoracyjnego.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng 2z wykonczeniem listwg
przypodtogowg wodoodporng wysokosci 8cm. Wykfadzina PVC heterogeniczna z rolki min. grub.
catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowosc¢
R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem). Wzor i kolor korka dekoracyjnego oraz wykladziny
uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Wymiana kratki wentylacyjne;.

1 POMIESZCZENIE 1/15 - DYREKCJA
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Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Rozbidrka $cianki dziatowej kartonowo-gipsowej miedzy pomieszczeniami 1/15i 1/16
Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Postawienie nowej sciany dziatowej gr. 12cm, dzielgcej pokdj dyrektora i sale lekcyjna,
murowanej z pustakéw gazobetonowych gr. 12cm. Na Scianach murowanych nowy tynk, szpachla
gipsowa i farba.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki (na 2 $cianach
zaznaczonych na rysunkach, szer. 6,00m i 2,77k m) z korka dekoracyjnego.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng 2z wykonczeniem listwg
przypodiogowg wodoodporng wysokosci 8cm. Wykiadzina PVC heterogeniczna z rolki min. grub.
catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1, antyposlizgowosc¢
R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/16 — SALA 2 LEKCYJNA
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki (na 2 $cianach
zaznaczonych na rysunkach, szer. 6,00m i 5,55) z wyktadziny PVC (zgodnie ze specyfikacjg i
rysunkiem). Posadzka wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng z obwddkg w innym kolorze
zgodnie z rysunkiem wykladzin z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC
heterogeniczna z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy $cieralnej 0,7mm, klasa reakcji na
ogien Bfi-s1, antyposlizgowos¢ R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

W2zér i kolor korka dekoracyjnego oraz wykfadziny uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/17 - JADALNIA
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na wszystkich scianach do wysokosci 1,20m od wykornczonej posadzki z
wyktadziny PVC (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng z obwédkg w innym kolorze zgodnie
z rysunkiem wyktadzin z wywinieciem na sciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC heterogeniczna z
rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1,
antyposlizgowo$¢ R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/18 — WYDAWANIE POSILKOW
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Demontaz mebli ze stali kwasoodpornej i ponowny montaz mebli po remoncie.
Skucie terakoty i catej posadzki; skucie glazury (wysokosci 2m).
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Na catej wysokosci Scian glazura.
Posadzka wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng z obwédkg w innym kolorze zgodnie
z rysunkiem wyktadzin z wywinieciem na sciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC heterogeniczna z
rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji na ogien Bfi-s1,
antyposlizgowo$¢ R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).
Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/19 — SALA 3 (MATEMATYCZNA)
Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Demontaz parkietu z posadzki, skucie posadzki betonowej.
Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie posadzki betonowej i wykorniczenie podtogi wyktadzing PVC (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem). Posadzka wykohczona wykfadzing PVC drewnopodobng z obwddkg w
innym kolorze zgodnie z rysunkiem wyktadzin z wywinieciem na Sciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki min. grub. catkowita 2mm, min. gr. warstwy Scieralnej 0,7mm, klasa reakcji
na ogien Bfi-s1, antyposlizgowos¢ R10 (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

W2zér i kolor wyktadzin uzgodni¢ z zamawiajgcym.
Na Scianie naprzeciwko drzwi korek dekoracyjne 3D w dwoch kolorach na catej wysokosci Sciany.
Korek gr. 25mm-50mm, ksztatt heksagonalny. Wzér i kolor wyktadzin uzgodni¢ z zamawiajgcym.
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Na $cianie ze stupami oraz po lewej stronie od wejscia i w osciezach drzwiowych do wysokosci 1,20m
korek dekoracyjny 3D gr. 4mm. Wzér i kolor korka uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Obudowa ptytg GKF kanatu wentylacyjnego z szatni w piwnicy.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/20 - KORYTARZ 5

Roboty rozbiorkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Skucie gresu, skucie posadzki 5¢cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm.

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podkladzie z szarego lub czarnego filcu. Posadzka wykonczona wykfadzing
PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm,
klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowos$¢ R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wokoét drzwi do wszystkich pomieszczen nalezy wykonaé opaske z korka dekoracyjnego
(zgodnie ze specyfikacjg i rysunkami).

Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego liniowego.

POMIESZCZENIE 1/21 — SALA 4 (KOMPUTEROWA)

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Skucie gresu, skucie posadzki 5cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm.

Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wykfadziny PCV, 2
kolory. Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC w dwoch kolorach, heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl,
antyposlizgowosé R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Zamurowanie otworow w $cianie dziatowej po doswietlach.

Wykonczenie $cian zgodnie z rysunkiem rozwiniecia $cian.
Obudowa ptytg GKF kanatu wentylacyjnego z biblioteki.
Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/22 — KORYTARZ 6

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Skucie gresu, skucie posadzki 5cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm.

Roboty wykonczeniowe:

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny PCV.
Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinigciem na S$ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC
heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowos¢ R10, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (2 szt.)
Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego liniowego.

POMIESZCZENIE 1/23 — SZATNIA CHLOPCOW
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Skucie gresu, skucie posadzki 5cm, rozbiorka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm, skucie tynkdw na $cianach i suficie, skucie glazury w czesci z natryskami, poszerzenie otworéw
drzwiowych o 10cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Zamurowanie otworéw po doswietlach. Na $cianach wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od
wykonhczonej posadzki z wyktadziny PCV, w czesci z natryskami glazura do wysokosci 2,20m, a
powyzej farba. Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm.
Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogief Ci-s1, antyposlizgowosé
R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem), w czesci z natryskami gres antyposlizgowy.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/24 — WC CHLOPCOW
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
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Skucie gresu, skucie posadzki 5¢cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm, skucie tynkéw na $cianach i suficie, skucie glazury, poszerzenie otworéw drzwiowych o 25cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Na scianach do wysokosci 2,20m glazura.

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/25 — SZATNIA DZIEWCZYN
Roboty rozbiorkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Skucie gresu, skucie posadzki 5¢cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm, skucie tynkdw na $cianach i suficie, skucie glazury w czesci z natryskami, poszerzenie otworéw
drzwiowych o 10cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Zamurowanie otworéw po doswietlach. Na scianach wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od
wykonczonej posadzki z wyktadziny PCV, w czesci z natryskami glazura do wysokoéci 2,20m, a
powyzej farba. Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinigciem na $ciane wysokosci 8cm.
Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogieh Ci-s1, antyposlizgowosé
R10, w czesci z natryskami gres antyposlizgowy (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/26 — WC DZIEWCZYN
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Skucie gresu, skucie posadzki 5cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm, skucie tynkéw na $cianach i suficie, skucie glazury, poszerzenie otworéw drzwiowych o 25cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Na $cianach do wysokosci 2,20m glazura.
Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/27 — POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Demontaz parkietu, skucie posadzki 5cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5¢cm i wylewki betonowe;j
12cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Na scianach wykonanie lamperii do wysokoéci 1,20m od wykornczonej posadzki z wyktadziny PCV,
powyzej farba. Posadzka wykonczona wykfadzing PVC z wywinigciem na $ciane wysokosci 8cm.
Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogieh Ci-s1, antyposlizgowos¢é
R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/28 — POKOJ PIELEGNIARKI
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Demontaz parkietu, skucie posadzki 5cm, rozbiérka ocieplenia ze styropianu 5¢cm i wylewki betonowe;j
12cm, poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Zamurowanie doswietla nad drzwiami.
Na scianach wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny PCV,
powyzej farba. Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinigciem na $ciane wysokosci 8cm.
Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogieh Ci-s1, antyposlizgowosé
R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 1/29 = MAGAZYN SPORTOWY
Roboty rozbiérkowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Demontaz parkietu, skucie posadzki 5cm, rozbiorka ocieplenia ze styropianu 5¢cm i wylewki betonowej
12cm.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Wymurowanie Sciany dziatowej pustakéw gazobetonowych gr. 12cm.
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Na scianach wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny
PCV, powyzej farba.

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowosé R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem).

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 1/30 — POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Roboty rozbiorkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Demontaz parkietu, skucie posadzki 5cm, rozbidrka ocieplenia ze styropianu 5cm i wylewki betonowej
12cm.

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Wykonczenie posadzki terakotg, a scian na catej wysokosci glazura.

Wykonanie wentylacji w suficie z ocieplonej rury spiro wyprowadzonej ponad dach w postaci

wywiewki.

POMIESZCZENIE 1/31 — SALA GIMNASTYCZNA
Roboty rozbiorkowe:
Rozbiodrka parkietu dodatkowo.
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:
Na scianach wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny
PCV, powyzej farba.
Wykonczenie projektowanej posadzki parkietem debowym gr.2cm, szlichta pod parkiet gr.8cm.
Wymiana komindéw wentylacyjnych — 3 szt., Srednica 40cm.

PIETRO

Roboty rozbiérkowe:

1. Rozebranie wszystkich warstw stropu miedzy parterem a pietrem tj: rozebranie slepej podtogi
z desek, usuniecie wypetnienia z wegla drzewnego, rozbidrka podtogi drewnianej, rozbiérka
ptyty pilsSniowej i zdjecie wyktadziny PVC.
Ze wszystkich $cian nalezy skué tynki.
Demontaz wszystkich okien i parapetéw.
4. Demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych.

wnN

Roboty wykonczeniowe:

1. Wykonanie warstw posadzki: pomiedzy belkami stropowymi wetna skalna gr. 10cm, nastepnie
na belki 2 razy ptyta OSB 25mm, wykonczenie podtogi wyktadzing PVC (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

2. Sciany - wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych, gtadzi gipsowych, gruntowanie $cian,
dwukrotne malowanie Scian farbg ceramiczna.

3. Sufity - wykonanie sufitdw podwieszanych na ruszcie metalowym kartonowo-gipsowych (ptyta

gkf), wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie, dwukrotne malowanie farbg ceramiczng.
Na korytarzach wykonanie dodatkowego sufitu liniowego wg rysunku i specyfikacji.
5. Montaz parapetéw pod wszystkimi oknami z konglomeratu, kolor biaty.

>

POMIESZCZENIE 2/1 — KORYTARZ WRAZ Z KLATKA SCHODOWA

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

W roboty rozbiérkowe wliczona jest klatka schodowa na pietro I. Rozbiérka wyktadziny PVC na
schodach oraz demontaz balustrady.

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Zabudowanie wszystkich nadprozy tukowych, montaz drzwi: skrzydio - ptyta widrowo-
otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7, oscieznica MDF regulowana, klamka bezpieczna, kolor do
ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Drzwi gtadkie bez frezéw, w sanitariatach z podcieciem od
dotu na doptyw powietrza. Wszystkie drzwi w Swietle przejscia min 90/200.

Wykonanie lamperii do wysokosci 1,20m od wykohAczonej posadzki z lameli imitujgcych
oktadzine debowg na podkiadzie z szarego filcu. Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z
wywinieciem na sciane wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa
reakgji na ogien Ci-s1, antyposlizgowo$¢ R10, (zgodnie ze specyfikacja i rysunkiem).
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Wokét drzwi do wszystkich pomieszczen nalezy wykonaé opaske z korka dekoracyjnego
(zgodnie ze specyfikacjg i rysunkami).

Balustrada — wysoko$¢ balustrady 1,10m, max przeswit miedzy elementami wypetnienia
balustrady 12cm, wypeinienie balustrady z profili zamknietych okragtych lub kwadratowych, pochwyty
powinny uniemozliwia¢ zsuwanie sie po poreczach, dodatkowy pochwyt na wysokosci 70cm.
Balustrady nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej lub zwykiej malowanej proszkowo.

Wymiana kratki wentylacyjne;j.

Obudowa ptytg GKF kanatu wentylacyjnego toalety personelu.

POMIESZCZENIE 2/2 — POKOJ NAUCZYCIELSKI
Roboty rozbiorkowe:

Opisane wyzej

Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Obtozenie 1 $ciany na catej wysokosci korkiem dekoracyjnym gr 4 mm 3D. Posadzka
wykonczona wyktadzing PVC drewnopodobng z wykonczeniem listwg przypodiogowa wodoodporng
wysokosci 8cm. Wyktadzina PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1,
antyposlizgowos¢ R10, (zgodnie ze specyfikacjg i rysunkiem). Wzor i kolor korka dekoracyjnego oraz
wyktadziny uzgodnic¢ z zamawiajgcym.

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 2/3 — SALA 1 (LEKCYJNA)

Roboty rozbiérkowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Rozbidrka $cianki dziatowej kartonowo-gipsowej miedzy pomieszczeniami 2/3 i 2/4
Roboty wykonczeniowe:

Oprécz wyzej opisanych:

Postawienie nowej Sciany dziatowej gr. 12cm, dzielgcej sale z korytarzem, konstrukcji lekkie
szkieletowej z ptyty GKF z wypetnieniem weing skalng gr. 10cm, zaszpachlowanie Sciany gtadzig
gipsowg i pomalowanie. Na $cianach murowanych nowy tynk, szpachla gipsowa i farba.

Wykonanie lamperii na 1 $cianie do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z wyktadziny
PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, (zgodnie ze specyfikacjg i
rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowo$¢ R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzér do ustalenia z inwestorem na etapie realizaciji.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 2/4 — SALA 2 (LEKCYJNA)
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na 2 $cianach do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wykfadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wykfadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowosé R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzér do ustalenia z inwestorem na etapie realizaciji.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 2/5 = SALA 3 (PRZEDSZKOLE)
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na 2 $cianach do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wykfadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wykfadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowosé R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzér do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 2/6 = SALA 4 (BIOLOGIA)
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na 2 $cianach do wysokosci 1,20m od wykonczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).
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Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowosé R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzér do ustalenia z inwestorem na etapie realizaciji.

Wymiana kratki wentylacyjne;.

POMIESZCZENIE 2/7 — SALA 5 (LEKCYJNA)
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na 2 $cianach do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowos$é R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzér do ustalenia z inwestorem na etapie realizaciji.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

POMIESZCZENIE 2/8 — SALA 6 (POLSKI/HISTORIA)
Roboty wykonczeniowe:
Oprécz wyzej opisanych:

Wykonanie lamperii na 2 $cianach do wysokosci 1,20m od wykohczonej posadzki z
wyktadziny PVC heterogenicznej z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-sl, (zgodnie ze
specyfikacjg i rysunkiem).

Posadzka wykonczona wyktadzing PVC z wywinieciem na $ciane wysokosci 8cm. Wyktadzina
PVC heterogeniczna z rolki grub. 3mm, klasa reakcji na ogien Ci-s1, antyposlizgowos$¢ R10, (zgodnie
ze specyfikacjg i rysunkiem). Kolor i wzor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.

Wymiana kratki wentylacyjnej.

Lamele dekoracyjne:

Lamele akustyczne na szarym lub czarnym filcu gr. 8mm. Lamele z ptyty MDF, 4 stronny

laminat, kolor dgb naturalny. Wymiar lameli 30x16mm w rozstawie co 20mm Ilub wymiar

zblizony.
Gres:

W tazienkach dzieciecych 20x20cm, antyposlizgowos¢ R10, gatunek pierwszy. Wzor i kolor

wybiera inwestor. W fazienkach personelu 60x60, antyposlizgowo$¢ R10, gatunek pierwszy.
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne: skrzydio - plyta wiérowo-otworowa, 3 zawiasy, okleina CPL gr 0,7,
oscieznica MDF zwykta, klamka bezpieczna, kolor do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.
Drzwi gtadkie bez frezow, w sanitariatach z podcieciem od dotu na doptyw powietrza. W sanitariatach
dopuszcza sie wykonanie Scianek dziatowych i drzwi z ptyty HPL. Przy drzwiach zamontowac
odbojniki. Wszystkie drzwi w swietle przejscia min 90/200.

Drzwi zewnetrzne gtéwne wejsciowe aluminiowe w kolorze biatym o max wspt. izolacyjnosci

termicznej U=1,3W/(m*K).

Drzwi zewnetrzne od zaplecza budynku PCV w kolorze biatym, tréjszybowe, max.
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9W/(m*K).

Drzwi do piwnicy stalowe petne ocieplane w kolorze grafitowym.
Stolarka okienna:

Okna PCV trojszybowe, max. wspétczynnik przenikania ciepta U=0,9W/(m**K), kolor biaty. W
kazdym oknie nalezy zainstalowaé nawietrznik listwowy celem zapewnienia prawidtowej wymiany
powietrza w budynku o ile nie zostat zainstalowany przez producenta. Okna nalezy zlicowa¢ z murem
od strony zewnetrznej.

Balustrada:

Balustrada wewnetrzna (2 klatki schodowe) — wysoko$¢ balustrady 1,10m, max przeswit
miedzy elementami wypetnienia balustrady 12cm, wypetnienie balustrady z profili zamknietych
okragtych lub kwadratowych, pochwyty powinny uniemozliwiaé zsuwanie sie po poreczach, dodatkowy
pochwyt na wysokosci 70cm. Balustrady nalezy wykonal¢ ze stali kwasoodpornej lub zwyktej
malowanej proszkowo.

Wyktadzina PCV:

Projektowana wykfadzina PCV rolka heterogeniczna, akustyczna, antyposlizgowa - grupa R10,
wysoka odpornos¢ na $cieranie — grupa S$cieralnosci T, grubos¢ warstwy Scieralnej min 0,7mm,
grubos¢ wyktadziny min 2,0mm, wysoka redukcja dzwieku min 15 dB, klasa reakcji na ogien Bg-s1 lub
wyzsza, dopuszczona do stosowania w tego typu obiektach. Kolor i wzér wybiera inwestor.

Parkiet:

W Sali gimnastycznej parkiet debowy gr. 2cm, zabezpieczony bezbarwnym matowym twardym
woskiem olejnym natozonym dwukrotnie.

17



Wentylacja:

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy udrozni¢, a kratki wentylacyjne wymieni¢ (3 w piwnicy, 16
na parterze, 9 na pietrze).

W bibliotece zaprojektowano kanat wentylacyjny w suficie z rury spiro, przechodzacy przez sale
komputerowg (obudowany ptytg gkf), wyprowadzony ponad dach w postaci wywiewki stalowe;.

W toalecie dla personelu zaprojektowano kanat wentylacyjny w suficie z rury spiro, przechodzacy
przez korytarz na pietrze (obudowany ptytg gkf), wyprowadzony ponad dach w postaci wywiewki
stalowe;j.

W Sali przedszkolnej (pom. 1/9), toalecie przedszkolnej (pom.1/7), szatni przedszkolnej (pom.
1/6) i wc nauczycieli (pom. 1/8) zaprojektowano wentylacje przez kratki wentylacyjne w istniejgcych
kominach.

Kominy:

Wszystkie kominy z wyjgtkiem jednego nalezy rozebra¢ od stropu drugiej kondygnacji, wentylacje

wyprowadzi¢ preizolowanymi rurami spiro ponad dach i zakonczy¢é wywiewkami stalowymi (46

szt.).

VI.  PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT ZEWNETRZNYCH:

Ocieplenie scian fundamentowych:

Sciany fundamentowe po skuciu tynkdw, oczyszczeniu, zagruntowaniu, wykonaniu hydroizolacji
pionowej nalezy ociepli¢ styrodurem (styropian xps) gr. 10cm na gteboko$¢ 1,20m ponizej poziomu
gruntu. Cokot nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Ocieplenie $cian:

W miejscach, w ktérych tynk odpada, nalezy go skué, sciany w catosci oczysci¢, zagruntowac a
nastepnie przej$é do robét ociepleniowych. Sciany budynku ocieplié¢ styropianem do fasad gr. 15cm o
wspotczynniku lambda 0,037 lub lepszym. Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2cm.
Podbitke dachowa ociepli¢ styropianem gr. 5cm i wykonczyé¢ tynkiem. Sciany nalezy wykonczyé
tynkiem silikonowym. Ostateczny kolor tynku zostanie zatwierdzony po wyborze producenta systemu
docieplen.

UWAGA: Ocieplenie scian nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i technologig wybranego przez
wykonawce producenta systemu ocieplen ETICS. Wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj
siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek poszczegdlnych detali nalezy przyjmowa¢ wg jednego
wybranego sytemu.

Technologia wykonania docieplenia $cian budynku Prace dociepleniowe nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania termomodernizacji metodg lekkg mokra tj.: Prace zwigzane z
wykonywaniem ociepleh nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze
podioza, otoczenia i wbudowanego materiatu nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C.
Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych
oston ograniczajgcych wptyw czynnikoéw atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy
tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C Niezwigzane materiaty
(mase klejacg w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu Tynki barwione
nalezy wykonywac¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw temperatura jest
wyzsza niz +5°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

Prace przygotowawcze powierzchni scian Przed przystgpieniem do termomodernizacji oraz remontu
elewacji budynku nalezy przygotowa¢ materiaty , narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacja podang
przez producentéw. Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz
powtoka z farb polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W przypadku tynkéw
gtuchych , odpadajgcych nalezy go zbi¢ , a ubytki lub ewentualne nieréwnosci wypetnié odpowiednig
zaprawg tynkarskg. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usung¢ i wyréwnac¢. Cata powierzchnia
Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z kurzu , pyilu, ewentualnych
wykwitow . Remont elewacji mozna rozpoczgé po wyschnieciu powierzchni przygotowywane;.
Przyklejanie ptyt styropianowych Projektuje sie docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych piytg
styropianowg A 0,037 [W/mK] lub lepszym -zabezpieczona przed nagrzewaniem przez promienie
stoneczne zgodnie z Zaleceniami Producenta ( badz inng o lepszych lub nie gorszych parametrach)
grubosci 15cm. Podczas robét ociepleniowych materiat nie moze by¢ wystawiony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Jako ostony przed promieniami stonecznymi mozna przyktadowo
uzy¢ siatek na rusztowania. Przed natozeniem kleju ptyte nalezy zrysowas np. papierem $ciernym w
celu uzyskania lepszej przyczepnosci. Oscieza okien i drzwi — ocieplenie styropianem o grubosci 2cm
Z uwagi na wystepowanie podioza nierébwnego , mase klejgca nalezy naktada¢ metodg pasmowo-
punktowa. W odlegtosci ok. 3cm od krawedzi ptyty mase uktadaé pasmami o szerokosci 4+6 cm. Na
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pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50x100 cm ukfada¢ 6+8 plackéw masy o
Srednicy 10+12cm. Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywaé co
najmniej 40 % jej powierzchni (po dobiciu ptyty do podtoza - min. 60 %). Przyklejanie izolacji
termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajgc go na listwie
startowej, kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie Sciany i w narozach
budynku. Narozniki budynku do wysokosci 2m dodatkowo chronione poprzez natozenie min.
podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub przy uzyciu profili naroznikowych z zamocowang siatka.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
na elewacji. Pokrytg klejem ptyte przykleja¢ nalezy do Sciany dociskajgc i lekko jg przesuwajgc w celu
uzyskania petnego kontaktu kleju z powierzchnig ocieplanej $ciany. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie
przyklejony, dlatego tez nalezy stale kontrolowa¢ prawidtowosc¢ klejenia. Uwaga: Klej nie moze
znajdowac sie na bocznych krawedziach piyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetnic
paskami styropianu lub piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz
drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki
pomiedzy poszczegdolnymi ptytami nalezy zeszlifowaé przy pomocy plyty szlifierskiej. Kotkowanie piyt
nalezy rozpoczgé¢ po catkowitym stwardnieniu kleju ( najwczesniej po uptywie 24 h od przyklejenia
ptyt. Do mocowania nalezy uzyC tgcznikdw mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej rozporowych , dtugosci min 20cm wpuszczanych w
termoizolacje z zastosowaniem styropianowej zaslepki ( termo dybli ). llos¢ kotéw 6szt /m2, a w
obszarze przynaroznikowym do 1,5m od skraju — 8szt/m2. Do mocowania za pomocg tgcznikow
mechanicznych (z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej),
mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. W narozach wszystkich otworow
okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokgtow o
wymiarach 20 x 35 cm- zapobiegajgce powstawaniu rys. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod kgtem 45°
do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢
nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolaciji
cieplnej, naktada sie zaprawe klejgca, ktéra nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkosci zebdéw 10-
12 mm. Klej rozprowadzac pionowymi pasami o szeroko$ci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej
siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy
siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki muszg
by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie mogg sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Po
przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia
siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong paca, w kierunku od srodka pasa siatki na
boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna
spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystgpic po okoto trzech dniach od nafozenia warstwy
zbrojeniowej. Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowaé preparatem
gruntujacym, a nastepnie wykonac¢ podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju
tynku. Na ocieplanej przegrodzie projektuje sie wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego
barwionego w masie badz malowanego powtokami malarskimi z farb silikonowych wedtug przyjetej
kolorystyki. Sciany cokotowe nalezy ociepli¢ styrodurem xps grubosci 10 cm do gtebokosci 120cm
ponizej poziomu terenu. Nalezy wykona¢ odpowiednie izolacje przeciwwodne by zapobiec
wchtanianiu wody oraz odparzaniu tynku mozaikowego. Powyzej powierzchni terenu $ciane cokotowa
pokry¢ tynkiem. Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe
grubosci 2cm. Dla wzmocnienia wystepujgcych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac¢ kagtowniki
stalowe zabezpieczone korozyjnie, lub aluminiowe z siatkg lub systemowe z pcv wklejane pod siatke z
widkna szklanego. Sposob obrébki osciezy okiennych i drzwiowych opisano. Rynny i rury spustowe
wykonane z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego nalezy montowaé z odtworzeniem
istniejgcej lokalizacji. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy usung¢ istniejgce opierzenia.
Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowaé ich grubosci do ocieplonych $cian.
Opierzenia ( parapety, obrobki blacharskie balkonéw, skrzynek, podbitki dachowej ) wykonane z
blachy powlekanej malowanej w kolorze pokrycia dachowego. Obrébki muszg wystawac¢ poza lico
Sciany min 50mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed wilgocia.

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i nad salg gimnastyczna:

Strop nad ostatnig kondygnacjg (nad pietrem starej czesci szkoty) nalezy ociepli¢ ptytg PIR gr. 10cm.
Strop nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna.

Strop nad czescig parterowg ocieli¢ ptytg PIR gr. 15cm.

Dach:

Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej na fatach nalezy rozebra¢. Nad salg gimnastyczng rozbidrka
warstw poszycia tj. blacha trapezowa, papa, deskowanie petne, styropian oraz podbitka PCV.

Na istniejace krokwie utozyé folie dachowa o gramaturze 210 g/m? i wspétczynniku Sd 0,03m. Blacha
dachowa stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,5mm., nastepnie kontrlaty 3,2x6,0cm i faty 6,0x8,0cm.
Dach przykry¢ blachodachéwkg panelowg w kolorze grafitowym. Nad czescig budynku z dachami
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ptaskimi o kgcie nachylenia 3° pokrycie z blachy trapezowej, a na dachu nad salg gimnastyczng
zaprojektowano ptatwie typu ,Z” oraz ptyte warstwowg PIR gr. 15cm .
Stropodach nad wejsciem gtéwnym ociepli¢ styropapg gr. 10cm.

Rynny dachowe i rury spustowe:
Stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego, rynny fi 18, rury spustowe fi 15.

Kratki wentylacyjne na elewac;ji:
30 kratek wentylacyjnych do wymiany
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