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wiedzy
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Siemiatycze 2023-06-15

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) odwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
Budowy budynku kottowni z czescig gospodarcza na dzialce nr geod. 55/2 w Tolwinie
gm. Siemiatycze

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot autorski

Zakres . Specjalno$¢ i numer uprawnier budowlanych Data oprac. Podpis
opracowania

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
Specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania 2024-05-27

; ; i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Projektant obiektu 26/PDOKK/2016

mgr inz. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
INSTALACJA

urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych do 2024-05-27
ELEKTRYCZNA: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0160/PWBE/16
INSTALACJA . |nz’.’l.(RZYS'ZTOF CIU'N(‘:Z.Y.K B
WOD.-KAN., Spec;alnos’c instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 2024-05-27
C.O. urzgdzen ctep!nych, wer.1tylacyj'nych', gazowych,
GAZ OW A wodociggowych i kanalizacyjnych
: PDL/0036/POOS/06




IZBA ITEXTOW
: TEJ POUSKIF]
PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP 0Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA Izby Architekiéw RP za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyinej Podlaskisj
N Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 24.08.2016r. 1. Przewodniczacy Macie] Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
DECYZJA nr 26/PDOKK/2016 3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac
4, Sekretarz Urszula Witek

Na Puds(aw.e art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych

oraz i (Dz. U. 2 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z dnia 8 marca 5. Catonek Zhigniew Gliriski
2016r. poz. 280 teks jodn ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania '
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

6. Czlonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyiiska
stwieordza sie, ze 8. Cztonek Grzegorz Borowski
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
uredzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach
posiada i oraz praktyke zawod:
i po zdaniu inu z wynikiem pozyty ,P e A
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w i i i j do ia i i
bez ograniczen. .
Powyisze ieni: zniaja do wykonywania
i j funkcii jwb i obejmujacej:
—
ly i
autorskiego, radeont
. k!erowan‘ie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
& 2 -
i - o ych oraz nadzér i Otrzymuia:
y Yy i nadzor_u kieg: ‘Whioskodawca: Monika Wisigorsia
. kontroli Giowny Inspektor Nadzoru Budowtanego - w celu wpisania do centralnego rejestru ossb

budowians (po sig decyzji)
Podlas«a Okrggowa Rada Izby Architektéw: RP (po uprawomecnieni sig decyzji)
ala

pe N

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

15-269 Biadystok, ul. Waszyngions 3. tel./fax: 85 744-70.a8.
e-me:l; podlaska @izbasrchitcktow.pl, www.padiaska.iarp pl
NIP- §12.27.49:621 Regon: 017465395-00095 Kouo: PKOBP [ OfBiulystok N 49 1020 1332 0000 1002 0026

[ZBA ARCHITEKTOW

ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Wielogdrska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz ¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



PODLASKA

OKREGOWA '\.‘4’ PT
1z 8 A JPIS
INZYNIEROW
SLOCINCTAA
Bialystok, dnia 27 ezerwea 2006 -
POIB.KK.7(311008/06

DECYZJA

Na podstavie ari. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy  dnis 15 gradnia 2000 7. 0 samorzadsch zewodowych wrchitekiaw,

e bucowri istiw (. C. 2 2001 1. Nr 5, paz. 42, 2 pédaticjseyini zriiasaced), att. 12
s, 3, et 13 s, 5 1kt 4 ustawy 7 dni 1 1994 1. - Prawo budowlana (tokst jedrolity:
Dz U. 2 2003 1. Ne 207, poz. 2016, % pédaicszymi zn.mnrm) ooz § 12 i 1 wozperzadannia Minisus
Infrastrukeury 2 daia 18 raje zoni T, sprawio samodzisinye (echucanych w brdowmicrwi (Dz. U.
i Ministza Tnu:om i dnia 28 kwiemia
cchmicrych v budowmistwic (I)z L. Nr 83, por. 578) Kamisjn
claskiej Okregowe] Izby Tozynierd

Pan KRZYSZTOF CIUNCZYK
inZynier

o kierunku: inzynieria érodowiska
urodzony dnia 24 kwicinia 1975 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0036/POOS/06

projektowania bez ograniczef
w specjalnosci mxtal:cyfnei w zakresie siccl, mmhcji i urzadzed
cleplnych, Y gazowych,

UZASADNIENIE

W wiazky 2 uwzglednienicm w wslodel 2adsnis swony, na Fnd!m wie art. 107 § 4 ustawy 2 daia 14 wecowes
Kodes pospoia rcmacyiego (vt edusiy D U 2000 v 1 98, pos. 1071,
urasadnienia decyzji Szczogolowy zakies nadsnyeh uprawnief

z pSéniejszym: zmianani) ncstspuie it
‘budowlsnych kredlono s odwioeis des

POUCZENIFE
i) ey sty ofsoiaie do Kijowej Ko Kuifiacyine Poki
i

Teby Insymieréw

Poclasiiej Okregaviej Irby Infymierow

Budonmictws, weermmz |4 i od duty jej dm:umu

1.Przewodnicrasy Komisfi Kwalifikscyjaej PONB
mgr . Bogcan Siuds

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Xwalifi
ngring. Jakub Grzegorezyk.

3. Sekrowz Korisii szlmhzy_qmj roun
mer inz. Rogden Bafsk

4.Crhonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIR

oy POIN

5. c;m..k Komisji Kuslifikacsinej PO
Wiktor Ostasiewicz

s N‘k b Ko Km]nl‘:.lmcy;mj POIE

Szcaegblowy zulees upravnicd hudowlanych
do projelctowania hez ograniczet
s specalnoseiistalacyjne waabresicsied,instalaci wrzadsei

cleplnych, gazowych,

Zgoduis zart. 12 ust. 1pit Lian 13t dww.u
W wyZe] wymieaione specjslhoizi,

ant

vy 7 s 7 lipsa 1994 1.~ Prowo budowlano

ejse upraseiia vpowemizia co:

- projektowenis, sprawdzania projektéw srchiteictoniczro-budowlanysh i sprawowania nadzor
orskicgo,

-  technicrne; unvyrasia chi

bez ogramiczed.

1L Zgodnic 2 § 3 ust. 1 ot § 23 ust. | o, rozporzadzenia Minietra Tnfinstrakn:
elnych fuskeii technicznyel w budowrrctwi

2005 r. w sprawic e
bucowlaze upowaznisja

- projeklowariz obick
jne, guzwe,

- spomacnia projekr: zsgospodarowznia dzislle b

2 dnin 18 maja
iejs22 uprasinienia

i bucowlanego, takiepo jak siecl, instalacie i wraydzema cicplne,

lenmy, wospecelnodei instalacyjrej

ek sicol, nsala + urzadeeh ieplaseh, wrentylacyimych, gugyeh. wodosiagoreseh

§3 st 2w,

4. 18 06. 201

T Pank: Cintiezy)
. K ). Popshcki 1525
2
Lo T

Iz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 namerze we vl Kacyinym:
PDL-SII-PIT-1H4 *

Pan Krzysztof Cluficzyk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0231/06
adres zamieszkania Grabéwka ul. Gorna 47 B, 15-523 Biatystok
jest cztonkiem Podlask;e) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

bezpi od od i Sci cywilnej.

v

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

20state e i opatrzone vezpi podpisem

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-09-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnic zat. 76" K¢

iania ¢ ektronicenc] formy synoécl prawra] wystarcea zroterie woll w postaci
i podpisem oluktror
£, Otwindconit ill Aot w for

ekironicenw] j@st rownawaire £ oiwiadcmnivm ok dozaryem ve formie pisems

* Weryf «aciq poprawnaic, Ganyeh w n niejszym Zaswiacczeniu moza spravidzid 22 POMOZA rUMen. weryfikacylnego Tadvasdezenia na
iurem wistciwe, Okroowe l2by Ingyricrow

strorie Polskicj 2y naynicrow Budownictua www.pilb.ordEl b wontacuiac sig 2
Budcwnictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
128 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 1.
PONBKK. 7131-71324036/16

DECYZJA

prodmwvem 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych erchitektow
oraz inzynierw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art 12 ust. 2, 3 i 4o pkt 3,
art, 14 ust. 1 pkt 4 it ¢ usawy z dnia 7 lipca 1994 1. —mwmvdm(uauwuym U zmwr
poz. 290, 7 péiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. S mﬂpﬂudml
2 dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie funkei techni it (0z. U. pm u-m).
po ustaleniv, 2¢ mmly spelnione warunki w zakres iz
iem porytywnym, Komisja Kwalifixacyjna mmm, Okrggowej ww

uprawnicnia
Inzynieréw Bndnwmuw: stwicrdza, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Biatymstokn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

w specjalnosci lnmllcyjne] w zakresie sieci, instala
elektrycznych i elektroenergetyeznych

do

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloic #3dania stromy, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czorwen
1960 r. — Kodeks postgpowania adninistracyjnego (iekst jodwliy: D U. 2016 1. poz 23 7 pomicjszymi
mianami), odstepuje sig od upr wrocie decyz)).

POUCZENIE
Od ninicjszej docyzji shuzy odwohme do l(mmj Komisji Kwalifikecyjnc) Polskiej lzby Inzynierow
Podlaskiej Okregowej lzby Imsynicrow

Mot -

n
B\ldawnmml,wvammp"dmuddllyjejdcrgcml

1 Pﬂ:nvmxzq:y Kormisji Kwalifikacyjogj POIB
dr i

2 wmpa.ma..m:y Komisfi Kwalifikacyine) POITR
mgr inz. Waldemar Mieezyslaw Peprocki

3. Wicepraewodniczacy Komisi Kwalifikscyjocj POTIB
igrinz. Wojclech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr int. Jarostaw Werbel

$. Calosk Komig Klfhacynd POLS
mgs ind. architekt Jerzy Andrejezuk

7. Czlonek Komis)i l(wn|l||h:yj|=] POIB.
mgr inz. Wikior Ostasiewi

Ofrzymuia:

“Pan Krzysedof Klewinowski
2. Gty Laspekor Kadoon Budowiancgo
3. Rede’ iej zby [nzynie:
4 =

Uprawnienia budowlane nadane
Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU

urodzonemu dnia 25 lipea 1987 r. w Bialymstoku
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do pi bez
w xpzqdnom innahcyjmj w ukmse sieci, instalacji i urzqdzes

Y B y

upowazniajg do:
1) pm]r.kmwlm obicktu budowlanego, uk\ego jak: necl, msmlnc_pe i urzgdzenia elekt.ryum
w tym kolejowe, sicci trakeyjne, sieci trakeyj

m wraz 7 instalacjami i urzadzcniami lcn:lllucmynu zasilaniz, w tym Kolejowei, hvl:jlmsowej
i lmnw-;mj sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzanis projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specialnosei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzef clektrycznych i clektroenergetycrmych,

3) ia projekitw i w zakresic ww. specjalnofei,

4) sprawowania nadzory autorskiego,

) kicrowania budowg lub i mumm robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnodei,

6) kicrowania i clementéw oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementow w zakresie ww. spocmnoscn,
nadzom i iego w zakresic ww.
8) ia kontroli technicznej ia obiektow w zakresie ww. specjaodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pki 1 § 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 . — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z potziciszymi zmianami), w zwigzku
7§ 14 ust. 5 oraz § lomzwmdummdmmrmmm:ymmjuzmn ‘wrzeénia 2014 r.
w sprawie funkeji ictwic (Dz. U. poz. 1278).

L Praowodedempey Koril Kikifkacyoc] FOIIB

dr inz. Mikolaj M

Wiceprzewodaiczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITR

mgr in. Waldemar Miscoysaw Paprocki

3 Komisji Kweli j POIB
mgr in. Woj:i-xii Rebecz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
‘mer inz. Jarostaw Werbel

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

‘mgr ind. architek! Jerzy Andrejezuk

Calonek Komisji Kwalifikacyincj POIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Calonek Komisf Kwaliflacyjcj POITS

mer inz. Wiktor Ostasiewicr

»

v A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numer 2 weryfiacyjoym:

PDL-EDD-EPU-6PL *

Pan Krzysztof Klewil i 0 numerze ewi j PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania tapy ul. Bohateréw Westerplatte 128, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlasklp] Okregowej Izby Inzyni i i posiada wymag
i ic od i i cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

§ zostato e icznie i opatrzone i podpisem i
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe lzby Iniynierow Budownictwa,

2godnie s an 78' K.

Drane] wst ol w posteel g
‘walficowanym podsisem elektmmcrwm
52 tazor wmnownz

* Wwenyfikacia poprownoll danych w ninielsIym 7aSwlacezeniu MO SaWISZIC 23 POIMOCA numer.) weryTKacy|nego zaswiadcienia na
scronie Polskies Iziy Ingynicrow Budownictwa wiwoiib org.pl lub Kontaktuiac sic 2 olurem wladcwe) Okreaowe by Inzyniercw
Sudownictwz,




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku kottowni z czescig gospodarcza, na
dziafce nr geod. 55/2 w Totwinie gm. Siemiatycze.
Kategoria obiektu:
Kottownia — XVII
Szkofa - IX

ll.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek jest budynkiem garazowo-gospodarczym w zabudowie zagrodowej

Program uzytkowy:

parter:
1.1. Pom. kottowni 26,20 m?
1.2. Pom. gospodarcze 24,80 m?
1.3. Pom. gospodarcze 24,70 m?
m2
Razem 75,70 m?

Il. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek kottowni z czescig gospodarczg i wiatg w zabudowie kultury i oswiaty.
Budynek jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasz, z dachem dwuspadowym.
Wejscia do budynku od strony potudniowej. Forma architektoniczna budynku jest prosta i wpisuje sie
w otoczenie.

W projektowanym budynku jedno pomieszczenie bedzie przeznaczone na kottownie na
biomase (zrebka), dostarczajaca ciepto szkole, jedno z pomieszczen gospodarczych przeznaczono na
sprzet porzadkowy typu kosiarka, grabie, topaty, taczki, drugie pomieszczenie gospodarcze do
przechowywania tawek, krzeset, sprzetu szkolnego, sanek itp., wiata przeznaczona na rowery.

Kolorystyka budynku:

Sciany — tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym lub jasno szarym. Kolorystyka stolarki
okiennej — biata, stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym, na dachu blacha dachowa w kolorze
grafitowym, cokdt — tynk mozaikowy w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Zestawienie powierzchni i kubatury:

Dtugos$¢ budynku: 17,75 | m
Szerokos$¢ budynku: 7,00 m
Powierzchnia zabudowy : 123,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 75,70 m?
Kubatura: 602,00 m°
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Wysokos$¢ budynku: 6,22 m

V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkoéw posadowienia budynku

Ocene warunkéw posadowienia projektowanego zamierzenia budowlanego sporzgdzono na

podstawie:

a) wykonania prébnego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw
fundamentowych,

b) zbadania w studni kopanej na dziatce poziomu wystepowania wody gruntowej,

c) obserwacji budynkéw na dziatkach sgsiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

d) oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budowy
budynku na dziatce bedacej jego wtasnoscia.

5.2. Wyniki badan wykonywanych na podstawie pkt. 5.1.

a) w wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia faw
fundamentowych stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o
pochodzeniu préchnicznym i zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej
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wystepowania gruntéw prochnicznych wystepuje do gtebokosci 1,00m grunt spoisty w
postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm. Nie
stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu wéd gruntowych do wykopanego w obrebie
projektowanego budynku ukopu prébnego,

b) poziom wystepowania wéd w studni na dziatlce znajduje sie Srednio okoto 1,50m ponizej
posadowienia projektowanych budynkow,

¢) stan techniczny budynkéw na dziatkach sasiednich - dobry, brak jest zarysowan $cian
spowodowanych ewentualnymi niekorzystnymi warunkami posadowienia,

d) z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie
stwierdzono wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5.3. Ustalenia na podstawie wynikow badan jak w pkt 5.2.

Na podstawie wynikdw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do posadowienia

projektowanej rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

VI.

VII.

VIII.

Warunki gruntowe: proste
Kategorie geotechniczna: pierwsza

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych — 0

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Parametry techniczne obiektu budowlanego pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw
oraz wod opadowych.

Projektowane przytgcze wody — wg. odrebnego opracowania.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pylowych i
ptynnych.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow
Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe w wielkosci okoto 0,1m3 na tydzien gromadzone w kontenerach umieszczonych w
oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzgcych do
tego celu. Wywéz odbywac sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg
stosowne zezwolenie.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegollnosci jonizujgcego, pola magnetycznego i innych zakidécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zakiécen szkodliwych
dla ludzi.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Budynek kotlowni z czescig gospodarczg nie jest zaliczany do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sagsiadéw. Budynek réwniez zostat zabezpieczony przeciwko
przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie
zastosowano wentylacje grawitacyjng, zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych  uzytkownikéw obiektu. Spetnienie wymagan dotyczgcych
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego w czasie eksploatowania budynku, bedzie realizowana poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
srodowiska.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje w budynku:
a) wodociggowa: przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania

b) elektryczna: budynek zasilany bedzie z rozdzielnicy szkoty — projektowana doziemna
instalacja elektryczna nN 0,4 kV.

a) wentylacja: grawitacyjna

b) usuwanie odpaddéw statych: tzw. socjalnych odbywa sie przez skiadowanie w
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zamknietych pojemnikach stalowych i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.
Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 24 cm.
Stopy i fawy fundamentowe:
Zelbetowe, wylewane.
Podtogi na gruncie:

Projektowana podtoga parteru na podsypce piaskowej 20 cm, z chudego betonu 12cm,
docieplona styropianem EPS 037 PODLOGA gr. 5cm. Pomiedzy chudym betonem a styropianem
nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwodch warstw papy termozgrzewalnej lub folii
budowlanej. Nastepna jest wylewka betonowa grubosci 8cm na folii PE.

Sciany zewnetrzne:

Projektowane Sciany zewnetrzne murowane z bloczkédw gazobetonowych 24cm, ocieplone
styropianem gr. 15cm, otynkowane.

Sciany zewnetrzne wiaty murowane z cegty petnej. Sciany wiaty z prze$witami, gr. muru
25cm.

Ocieplenie $cian nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i technologig wybranego przez
wykonawce producenta systemu ocieplen ETICS. Wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodza;j
siatek, kleju, mas tynkarskich, obrébek poszczegdlnych detali nalezy przyjmowa¢ wg jednego
wybranego sytemu.

Wience:

W miejscu podparcia ptyty zelbetowej na scianach nosnych oraz pod murtatami zaprojektowano
wience zelbetowe monolityczne.

Nadproza:

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne.

Podciagi zelbetowe: Projektowane podciggi zelbetowe monolityczne

Dach:

Konstrukcja dachu krokwiowo jetkowa. Krokwie i jetki 8x18cm w rozstawie co ok. 90cm,
oparte na murtatach 16x16. Kat nachylenia potaci dachowych 38°. Na krokwie i jetki nalezy naby¢
wiatrownice. Elementy drewniane przed utozeniem zaimpregnowa¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie. Dach dociepli¢ wetng skalng gr. 15cm.

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu zaprojektowano jako wykonane z soshy
klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 12%.

Pokrycie dachu:
Projektowane pokrycie dachu budynku blachg dachowg w kolorze grafitowym.
Izolacje przeciwwilgociowe:
- faw fundamentowych: pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco,
- $cian fundamentowych: pionowa — Dysperbit,
- podtogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,
Powloki zabezpieczajace:
Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i uodporni¢ na
dziatanie ognia (Fobos — M2F).
Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane.
Stolarka okienna:

Drewniana lub PCV. W kazdym oknie nalezy zainstalowaé nawietrznik listwowy celem
zapewnienia prawidtowej wymiany powietrza w budynku o ile nie zostat zainstalowany przez
producenta.

Komin dymowy:
Komin dymowy systemowy ceramiczny z podwdjnym kanatem wentylacyjnym. Srednica
komina zostanie okreslona w projekcie technicznym branzy sanitarnej kottowni.
Roboty wykonczeniowe:
podfoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.
tynki wewnetrzne i okiadziny: wylewka betonowa.
roboty malarskie: Sciany malowane farbami emulsyjnymi.
obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe PVC, podokienniki, deski okapowe oraz deski wiatrowe
nalezy obrobi¢ blachg stalowg powlekang w kolorze pokrycia dachowego.
opaska: wokét budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej, szer. 50 cm.
Kolorystyka elewacji




Sciany — tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym lub jasno szarym. Kolorystyka
stolarki okiennej — biafa, stolarka drzwiowa w kolorze grafitowym, na dachu blacha dachowa w kolorze
grafitowym, cokot — tynk mozaikowy w kolorze szarym. Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna. Projektowane przewody wentylacyjne wyprowadzone ponad dach w
postaci wywiewek stalowych.

IX. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
poziomoéw podziemnych:O.

3. Warunki usytuowania:

Budynek kottowni zaprojektowano sie w odlegtosci 12m od granicy lasu. Projektowany budynek
posiada $ciany i dach NRO. Budynek usytuowano 47,46m od szkoty i od najblizszej granicy dziatki
sgsiedniej 18,36m.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek kottowni zaliczony jest do kategorii zagrozenia pozarowego produkcyjne i magazynowe
PM, gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej 500 MJ/m?< Q <100 MJ/m?

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

5. Klasa odpornosci pozarowej:

- ,D” — budynek o jednej kondygnacji bez ograniczenia wysokosci.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
%ci)p;c;rrrcl)c\::;l koangrALler](?:'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna ! dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI 30 El 30 () ()

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane s3 z materialéw/wyrobow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
6. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek - 1 strefa pozarowa
7. Urzadzenia przeciwpozarowe
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
8. Droga pozarowa
Droga pozarowa — droga publiczna nr geod.174 — bezposredni dostep na teren dziatki.
9. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie odlegtosci od budynku kottowni
wynoszgcej ok. 60m.

X. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH
Nie uzyskano odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.
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