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Uwagi:

llos¢ oraz dokladne rozmieszczenie osprzetu ustalic na etapie wykonastwa

AZ “ zgodnie z zaleceniami Inwestora
|:|| [;I; ;Zi Eb —  Sposdb zasilania urzqdzen technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy
DI potwierdzi¢ napiecie zasilania, moc, typ zabezpieczen, rodzaj przewodu,
TABLICA SUCHOSCIERALNA | LNZTE_RAKTYWNA

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposéb podiqczenia urzqdzen.
- W pomieszczeniach do uzytku dzieciecego nalezy stosowa¢ gniazda z
przestonami tordw prqdowych
_____ M - - - T | —  Osprzet elektryczny, oprawy itp. montowany w suficie podwieszanym na
korytarzach — w kolorze czarnym
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| REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z
| INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA

2R B! KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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