PROJEKTOWNIA Monika Wielogdrska,

{ PROJEKTOWNIA

ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEGO:
BUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI Z CZESCIA GOSPODARCZA
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
| OSWIETLENIOWEJ
BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

NAZWA DESZCZOWEJ
ZAMIERZENIA ORAZ SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ
BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SCIANY POLUDNIOWEJ SZKOLY

POLEGAJACA NA WSTAWIENIU 2 OKIEN,
WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA SALI
GIMNASTYCZNEJ, ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ORAZ 2 ZBIORNIKOW NA NIECZYSTOSCI

ADRES OBIEKTU

Totwin, nr dziatki 55/2

BUDOWLANEGO: 17-300 Siemiatycze
(’;’EITEEET%R'A KOTLOWNIA - XVII|
BUDOWLANEGO: SZKOLA - IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 201009_2 Siemiatycze
[P)gﬁlci)i:llz)ARLEESOWE' Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 201009 2.0033 Tolwin
’ Numer dziatki ewidencyjnej: 55/2
GMINA SIEMIATYCZE
INWESTOR: ul. Tadeusza Kosciuszki 88
17-300 Siemiatycze
Zespot autorski
oprﬁilc()wznia Specjalno$¢ i numer uprawnier budowlanych Data oprac. Podpis
. mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
ARCHITEKTURA: grinz. arch. WLUNIA : , 2024-05-27
Specjalnosc¢ architektoniczna do projektowania
; ; i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Projektant obiektu 26/PDOKK/2016
mgr inz. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
INSTALACJA urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych do 2024-05-27
ELEKTRYCZNA: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0160/PWBE/16
INSTALACIA inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
WOD.-KAN. Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 2024-05-27
c.O ' urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
AL wodociggowych i kanalizacyjnych
GAZOWA: PDL/0036/POOS/06

27 maja 2024




SPIS TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIR DZIALKI

Strona tytutowa
Spis tresci

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (strony 3 — 6)

1.

2.

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia uprawnien projektantéw i zaswiadczen przynaleznoéci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

CZESC OPISOWA (strony 7 — 10)

NogkrwpdrE

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)
Ochrona przeciwpozarowa

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA (strona 11)

1.

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500



Siemiatycze 2024-05-27

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
Budowy budynku kottowni z czescia gospodarcza, budowy instalacji doziemnej
elektrycznej i oswietleniowej, budowy doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej oraz sieci
cieplnej preizolowanej oraz przebudowy sciany potudniowej szkoly polegajacej na wstawieniu
2 okien, wymiana poszycia dachowego na Sali gimnastycznej, rozbiérki budynku
gospodarczego i dwoéch zbiornikéw na nieczystosci ptynne na dziatce nr geod. 55/2 w Tolwinie

gm. Siemiatycze sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Zespot autorski
Zakres . i . .
opracowania Specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych Data oprac. Podpis
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania 2024-05-27
; ; i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Projektant obiektu 26/PDOKK/2016
mgr inz. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
INSTALACJA urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych do 2024-05-27
ELEKTRYCZNA: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0160/PWBE/16
INSTALACJA inz. KRZYSZTOF CIUNCZYK
WOD.-KAN., Specjalno$c instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 2024-05-27
c.0 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
G AZ.O\'Ii/ A wodociggowych i kanalizacyjnych
: PDL/0036/POOS/06




PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 24.08.2016r.

DECYZJA nr 26/PDOKK/2018

Na puds(aw.e an 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodewych
(Dz. U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art, 12,
art 13 craz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane {Dz. U, za:ma 8 marca
2016r. poz. 290 teks jodn ), 2g0dnie  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1980r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwieordza sie, ze
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
uredzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach

posiada i oraz praktyke zawod:
i po zdaniu inu z ikiem pozyty ,P S A
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w i i i j do ia i ki i
bez ograniczen. .
Powy’isze ieni: zniaja do wykonywania
i j funkcii jwb i obejmujacej:
. i i y i nadzoru
autorskleg

. klerowame budowq Iuh innymi robotarm budowlanymi,

ych oraz nadzér i

konlmlq ni a tych el
ykonywanie nadzoru g
. ie kontroli j b

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

15269 Bialysiok, ul. Waszynetons 3. tel.ffux: 85 74470 4;
: podlaska @izbearchitcktow.pl, www.podiasks.iar;
NIP- 5422749821 Regon: 01164385 00095 Konto, PO B | OfBiaisiiok N+ 49 1625 1322 0000 1002 0036

Od powyzszsj decyzii przyshuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architekiw RP za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalfikacyinej Podlaskij
Okrggowe] lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski
2. Wiceprzewodniczgcy Jan Hahn
3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac =Tl
4, Sekretarz Urszula Witek % W
5. Calonek Zbigniew Gliriski
6. Crlonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska
8. Czlonek Grzegorz Borowski
Otzymuia:

‘Whioskodawca: Monika Wieigorska

Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do ceniralnego refestru osob
budowians (po 9 dec

Podlas«a Okrggowa Rada Izby Architektow: RP (po uprawomecnieniu sig decyzji)

ala

pw N

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

mgr inz. arch. Monika Wielogdrska

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz ¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.



PODLASKA

OKREGOWA ODPI
1z 8 A OPIS
INZYNIEROW
SLOCHNCTAA
Bistystok, dnia 27 ezerwea 2006 -
POTB.KK.7(31/00806

DECYZJA
Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 7. o samorzadech zawodowych srchitekiow,
iendw budowriztwa orsz wbatistiw (Dz. . 2 2001 1. Ne 5, paz. 42, 7 péaiiejseyi zuiasasa), act. 12
st 3, At 13 ust, | pkE ), st 14 ast. 1 pkt 4 usteswy 7 dnin 7 lipea 1994 1, — Prawo budowlana (tekst jedolity:
Dz U. 2 2003 1. Ne 207, poz. 2016, % pédicszymi zn.mnrn\) ooz § 12 i 1 wozporzadania Minisus
Infisscrakoury 2 doia 16 e 2005 7. % sprawic sampdsisinyeh ke echaiczmych w brdowmicrvie (Dz. U.
Nr 56, poz. 817) Wszulﬂ z§ M ust 1 Minista Trazsportu i dnia 28 kwiemia
2005 . v spmvie samoisidych T ek bodovmtsis (0. L. N i, v 578) Komisia
claskiej Okregowe] Tzby Tozymierds

Pan KRZYSZTOF CIUNCZYK
inZynier

o kierunku: inzynieria érodowiska
urndzony dnia 24 kwictnia 1975 v, w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDL/0036/POOS/06

projektowania bez ograniczer
w specjalnoéci mmlacyynei w zakresie sicel, mmhcjl i urzadzed
cleplnych, yeh, gazowych,

UZASADNIENIE

T sk 2 ulenien w el i sy, 52 podsavle ar. W07 §4 ity x dia W cascuca
Kodes pospoia irmacyieo (vt edusiy D U 2000 . 1 98, pos. 1071,
wasadnienia. décyzji. Szczcgclowy skres nadanyeh uprawnieh

pém i zminnani) dstgpuie sie
‘budowlanych vkredlono ns odwioeis des

POUCZENIE
i decyzji slesy odwolane do Krnjowej Komisii Kwalifixacyjnej Polskiej
i Komisfi Kwalifikessi

Teby Tnsymieréw
Poclasiiej Okregaviej Irby Infymierow

O s

w Warszavis,
‘Budowmicrie, w terminie 14 dri cd daty jej dorzozenia.

1.Przewodnicrasy Komisfi Kwalifikscyjaej PONB
mgr . Bogdan Siuds

2. Z-ca Przewodniczaeego Komisji Xwalifilasyine POIIN
mgrinz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekrowz Korisii szlmhzy_qmj roun
mgr inz. Rogden Bafsk

4.Crhonek Komisji Kwalifikacyjngj POIIB

mer iz Ao Andruszd

5. Celonek Komisji Kuslifikacsjnej PO
gy 2. Wiktor Osasiewicz

6. Celonek Komisi Kvalifikacyjosj POIE
aw Jeczy

Szcaegblowy zulees upravicd hudowlanych
do profeltowania hez ograniczed
 specalnoseiinstalacyjne w aakresicsied,instaaci  wradsei
cleplnyeh, gazowych, ¥

Zgoduic zart, 12 ust 1pit 1iarl 12 ust 4w, ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 1.~ Prowo budowiane
W we] wymiealone] specislnndsi, rimiejsze uprawnienia upowaATIai cot

- projskowenis, sprawdzania. projoktéy srehitcktoniczo-budowlanych | sprawowania naczors
ausorskicgo,

- koairoli techniome] unzyrania cbiek taayoh

bez ogranicze.

1L, Zgodnic 2 § 3 ust. 1 orar § 23 wSe. | . rozporzaczenia Ministrs Tnfen 2 dnia 18 maja
2005 r. lpﬂwu: aamodziclaych furkeii teshnicznycl: w budowmictwie, niniejszs uprasanienia

bucowlane upowaznizja co:
- projeldowaria obiektu bucowlmego, takiego jako sicei, intalacie 1 wrdeema cicplne,
e,
- sporzaizania projekts zngospodarowznia dzialki b lms, w speeeliodsi instalacyjrej
s sakrcsie sicol, nsala  urzadeeh Sieplasab, wentylacyimych, gigowyeh. wodosiagoreyeh
e iom § 3 ust. 2 ww.

4 18 06. 201

Otrzymuja;
Pan K- Ciutczy
L Ks 2 Popiehoidi 7523

2 aa,my mp»ml\.umunmulu. o
3 Ib.hl‘udmhc)nmgwq xm_mnwa m.;&an

POLSKA

[

A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 namerze we vl Kacyinym:
PDL-SII-PIT-1H4 *

Pan Krzysztof Cluficzyk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0231/06

adres zamieszkania Grabéwka ul. Gorna 47 B, 15-523 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskle) Okregowej Izby lnzvmeréw Budownictwa i posiada wymagane

O od od

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

20stale

podpisem

i opatrzone

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-09-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Preewodniczacego Rady Podlaskle] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

t:u«maxa—r 78K

it ¢ ektroricine; formy caynnodcl prewra] wystarcea eoteria

woll w postaci

§2. Oswadcrenie woll dotore w form'e alekln:m(m-" o4t rowmasire  oswiadceenism wo i dezoryim w formie pisem i

* Weryf «aciq poprawnaic, Ganyeh w n niejszym Zaswiacczeniu moza spravidzi 22 pOMOZA ruMen. weryfikacy]nego zadvisdezenia na

stor
Budcwnictwa.

v

ie Polskiej aby niynicrow Budownictwa www.pilborgsl b contacuiac sig 2

jiurem wisiciwe, Okrogowei Izoy Iniyriercw




PODLASKA
OKREGOWA
128 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 1.
PONBKK. 7131-71324036/16

DECYZJA

prodmwrem 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych erchitektow

oraz inzynieréw budownictwa (tckst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz 1725), art 12 ust 2, 3 i 4o pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit ¢ usawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 1,
poz 290, z pbfniejszymi zmianami) oraz § 14 ust S rozporzgdzenis Ministm i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie funkcji ictwic (Dz. U. poz. u-m).
po ustaleniu, 2¢ zostaly spetnione warunli w zakresi Zinzeniv epzam
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa uwn:nla, iz

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstokn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny PDL/0160/PWBE/16
w specjalnosci lnstlllcyjne] w zakresie sieci, instala
elektrycznych i elektroenergetyeznych

w

do

urzadzei

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloici #3dania stromy, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czorwen
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (it jodwliy: Dz U. 2016 1. poz. 23, 2 pmmqszylm
mianami), odstepuje si¢ od e decyzj).

POUCZENIE
Od ninicjszej docyzji shuzy odwohme do l(mmj Komisji Kwalifikecyjnc) Polskiej lzby Inzymieréw
tzby

Podlaskicj Okrggowej Ingynicrow

=
Budawmcm,wmmudnmdd-mejaum

1 Pﬂ.rnwhm:y Komisji Kwalifikacyjngj POIB
dr i

2 wmma..m:y Komisji Kwalifikacyine] POTR
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Peprocki

3. Wicepraewodniczacy Komisi Kwalifikscyjocj POTIB
igr inz. Wojclech Rebacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikncyjnej POITB.
mgr ing. Jarostaw Werbel

5. Crlonek Komisji Kwalifikacyine) POLS
myr ing. architeke Jerzy Andrejeuk

7. Czlonek Komis]l Kwalifikacyjnej POIIB
mgrind. Wiklor Ossasiewicz

Ofrzymuia:

“Pan Krzysedof Klewinowski
2. Gty Laspekor Kadoons Budowiancgo
3. Rede’ iej zby [nzynie:
4 =

Zaswiadczenie
0 numer 2 weryfiacyjoym:

PDL-EDD-EPU-6PL *

Uprawnienia budowlane nadane
Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU

umdzlm:ml dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku
numer zwidencyjny PDIJO]MIPWBE/M

do pi bez
w xpeqnhmtd imlnhcyjnej w u]u'uh sieci, instalacji i urzgdzes

4 B

upowazniajg do:

pm]ckmwlnu obicktu budowlanego, ulu:go jak: mcu, msmlac_ye i urzgdzenia elekuryczne

w tym kolejowe, cci trakcyjne, sieci trakeyjne
mm wraz 7 instalacjami i urzadzcniami lcr.hlucmynu zasilaniz, w lym Kolejowe, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,
sporzadzanis projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specialnodei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzefi clektrycznych i clektrocnergetycrmych,

i w zakresic ww. specjalnosc,

ia projekiow
sprawowania nadzoru auterskiego,
kierowania budowg lub i mnymx robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosei,

6) kicrowania ji clementéw oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementéw w zakresie ww. spocphosck

nadzom i

ia kontroli

w 7akresic ww.
8) i obiektéw w zakresie ww. specjaimodc.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pki 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy 2 dnia 7 lipoa 1994 7. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z poiziciszymi zmianami), w zwigzku
7§ 14 ust. 5 oraz § Iszwrudmmleismlnmelmlrymeojnzdnhll ‘wrzeénia 2014 r.

funkeji (Dz. U. poz 1278).

w sprawie

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza
Wiceprzewodaiczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITR
mgy inz. Waldemar Mieczysiaw Paprocki
3 Komisji
g ink. Wojcin:h Rebacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
‘me inz. Jarostaw Werbel
5. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
g ind. architekt Jerzy Andrejezuk
Calonek Komisji Kwalifikacyincj POIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mer inz. Wiktor Ostasiewicr.

j POIB

L B oA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan Krzysztof K i 0 numerze PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania tapy ul. Bohater6w Westerplatte 128, 18-100 tapy

jest dlaskiej Okregowej Izby i posiada wymag
od i i cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

zostalo

$ el
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe lzby Iniynierow Budownictwa,

2godnie s an 78'K <.

i opatrzone podpisem

§ 1. Do rachowania
‘walffkowanym podaisem eektronceym.
52

o

eawne] witarcza

2

ol w posteel | cpatizenie go

oz07e w

* Wweryfikacja poprownoll danych ' ninielszym zafwlacezeniu Mo srawszIC 22 POOCA numer) weryiKacyjnego zaswiadcien'a na
scronie Polskie; izoy Ingynicrow Budownictwa wiwoiib org.pl lab Kontaktuigc sic 2 olurem wladcwe) Okreaowe by nzyniercv

Budownictwz.

iy -




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

l. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku kottowni z czescig gospodarcza,
budowy instalacji doziemnej elektrycznej i oswietleniowej, budowy doziemnej instalacji kanalizaciji
deszczowej oraz sieci cieplnej preizolowanej oraz przebudowy sciany potudniowej szkoty polegajgcej
na wstawieniu 2 okien, wymiany poszycia dachowego nad salg gimnastyczng, rozbiérki budynku
gospodarczego oraz 2 nieczynnych zbiornikédw na nieczystosci ptynne w miejscowosci Totwin gm.
Siemiatycze dziatka nr geod. 55/2.

Il. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Teren opracowania jest zabudowany budynkiem szkoty podstawowej oraz budynkiem

gospodarczym przeznaczonym do rozbiorki. Na terenie opracowania jest plac zabaw, wiata, boisko
trawiaste i mniejsze boisko z nawierzchnig asfaltowg. Dziatka ma dostep do drogi publicznej nr geod.
dz. 174 istniejgcymi publicznymi zjazdami. Dziatka jest uzbrojona i czesciowo utwardzona. Na dziatce
znajdujg 2 szamba do rozbiorki oraz oczyszczalnia $ciekdéw do remontu. Sgsiedztwo dziatki stanowi:

— od wschodu: dziatka nr geod. 174 — droga powiatowa

— od zachodu, pétnocy i potudnia: niezabudowana dziatka nr geod. 55/1

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budowe budynku kottowni z czescig
gospodarczg, budowe instalacji doziemnej elektrycznej i oswietleniowej, budowe doziemnej instalacji
kanalizacji deszczowej oraz sieci cieplnej preizolowanej oraz przebudowe sciany potudniowej szkoty
polegajgcej na wstawieniu 2 okien, wymiany poszycia dachowego nad salg gimnastyczng w
miejscowosci Tolwin gm. Siemiatycze dziatka nr geod. 55/2 a takze rozbiérke budynku gospodarczego
oraz dwoch zbiornikéw na nieczystosci o poj. 30m® kazdy (obecnie niewykorzystywane).
Zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej. Projektowane miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w tym dla os6b niepetnosprawnych (wg rysunku zagospodarowania terenu). Schody przed
wejsciem gtownym przewidziano do likwidacji, a wejscie gtéwne do szkoty zaprojektowano z poziomu
chodnika. W chwili obecnej do szkoty z poziomu istniejgcego utwardzenia prowadzg 2 stopnie w dét a
przed samym wejsciem do szkoty 2 stopnie schoddéw w gore, zaprojektowano wyréwnanie poziomow i
likwidacje niecki a zarazem bariery architektonicznej, wejscie do szkoty bedzie odbywac sie z poziomu
chodnika. Zaprojektowano réwniez utwardzony dojazd do projektowanego budynku kottowni.

Miejsce skifadowania odpaddéw statych wg proj. zagospodarowania (str.7). Pozostaty teren
dziatki zajmuje istniejgca zielen niska i wysoka oraz od strony zachodniej las. Wody opadowe
odprowadzane na teren wilasny dziatki oraz do projektowanego zbiornika na wody opadowe do
podlewania zieleni.

3.1. Zakres robét elektrycznych
e Zasilanie obiektu nN 0,4 [kV].
e Zasilanie urzgdzen.
e Oswietlenie zewnetrzne.

3.2.Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Totwin, na dziatce o nr geod. 55/2, gmina
Siemiatycze, ktdry posiada zasilanie w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej nN. W
obiekcie projektuje sie wymiane napowietrznego przytgcza elektroenergetycznego do projektowanej
tablicy licznikowej TL.
Od TL projektuje sie instalacje elektroenergetyczng nN do Z-P.POZ, gdzie zlokalizowana bedzie
sekcja pozarowa, zasilajgca odbiory energii elektrycznej wymagajgce zasilania w czasie pozaru. Za
przeciwpozarowego wytgcznika pradu projektuje sie doziemng instalacje elektryczng zasilajgca
rozdzielnice gidwng budynku i odbiory podstawowe.
Z rozdzielnicy budynku szkoty — zostanie doprowadzone do projektowanego budynku kottowni

Na terenie zewnetrznym projektuje sie:
e doziemng instalacje elektryczna
doziemng instalacje oswietleniowg
ztgcze kablowe ZK
stup oswietleniowy typ. A1, h=9[m] z 2 oprawami oswietleniowymi LED
stup oswietleniowy typ. A2, h=9[m] z 3 oprawami oswietleniowymi LED
stup o$wietleniowy h= 5m z oprawg LED
stup oswietleniowy h=4m z oprawg parkowg LED
niski stupek oswietleniowy



Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-
004:
e kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm (dopuszczalne sg
miejscowe pogtebienia), uktadaé kabel linig falistg
e aby powstat zapas wystarczajagcy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,
nastepnie
e pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co
e najmniej 15cm;
e trase kabla nalezy oznaczy¢ na catej diugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
ostrzegawczg w
e Kkolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegto$¢ foli od kabla
powinna
e wynosi¢ minimum 0,25m;
e na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych
e na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe =zawierajace informacje: typ
kabla/dtugosé/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;
e W miejscach krzyzowania sie kabli z drogg skrzyzowania projektowanego kabla nalezy
wykonaé w
e przepustach z rur typu SRS110 w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego
e Kkabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK110 w kolorze
niebieskim. WIloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dtawic czopkowych.
Szczegoty dotyczace miejsca zatozenia przepustow, typy rur ostonowych oraz ich dtugosci
zostang podane na etapie projektu wykonawczego.
BUD
3.3.0swietlenie zewnetrzne
Projektuje sie stupy o$wietleniowe z fundamentem i tabliczkg bezpiecznikowg wyposazong w
zabezpieczenie gG6/Wyt. C6A do oswietlenia boiska i terenu utwardzonego. Oswietlenie zasilone i
sterowane zostanie z przedmiotowego budynku szkoty podstawowe;.

3.4.Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
Przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej wraz z zasilaniem do istniejgcego

budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiorki.

Na terenie zewnetrznym elementy przeznaczone do rozbiérki:
e doziemna instalacja elektryczna
e doziemna instalacja oswietleniowa
e stup oswietleniowy

4.1.Zakres opracowania branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy swym zakresem nastepujace instalacje
sanitarne:

1. kottownia na zrebki z gruntowa pompa ciepta i doziemng instalacjg cieptowniczg

2. doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym V=10 m3.

4.2. Rozwigzania projektowe

4.2.1 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem poj. 10m3.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Jej zadaniem
jest odprowadzenie wéd opadowych i drenazowych do zbiornika poj. 10m3.

Wody opadowe wykorzystywane bedg do podlewania zieleni.

Zaprojektowano rowniez studnie rewizyjne dn 400 z wilazami typu ciezkiego pomiedzy budynkiem a
zbiornikiem szczelnym.

Doziemng instalacje kanalizacji deszczowej, nalezy wykonac¢ z rur PVC dn 160, SN8 lite.

Kolidujgca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowaé.

4.2.2 Doziemna instalacja cieplna z powietrzng pompa ciepta monoblok 35 kW
Doziemna instalacja cieplna zostata zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych preizolowanych ,
ktére fgczyé beda kottownie z gruntowa pompa ciepta z wewnetrzng instalacjg grzewczg w budynku
szkoty.

Odwierty pod gruntowg pompe ciepta wykona¢ wg odrebnego opracowania.
Kolidujgca infrastrukture z projektowanym budynkiem, nalezy zlikwidowac.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia opracowania: 21000,00 m? - 100,00 %
Powierzchnia projektowanego budynku kottowni: 123,00 m*- 0,59 %
Powierzchnia budynku szkoty: 850,00 m?>- 4,05%



Powierzchnia boiska asfaltowego: 807,00 m?- 3,84%

Powierzchnia boiska trawiastego: 1280,00 m2- 9,80 %
Powierzchnia utwardzenia: 1643,00 m?- 7,82 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 16297,00 m?- 77,60 %

V. INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Nie sg wymagane.

5.2. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr geod. 55/2 nie podlega ochronie konserwatora i nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow i zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Eksploatacja gornicza

Dziatka nr geod. 55/2 nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

5.4. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrédta emisji hatasu.

Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na prowadzong na omawianej dziatce
gospodarke odpadami bytowymi i wodnosciekowsq .

Projektowane uzytkowanie obiektéw, sktadowanie odpadoéw bytowych w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno—sciekowa, woda uzywana do celéw socjalno—bytowych, nie
powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek kottowni zaliczony jest do kategorii zagrozenia pozarowego produkcyjne i magazynowe PM,
gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej 500 MJ/m” < Q €100 MJ/m?.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuije.
3. Hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie na dziatce w odlegtosci okoto 60m od
projektowanego budynku kottowni.
4. Liczbakondygnacji nadziemnych: 1
pozioméw podziemnych:0.
5. Warunki usytuowania:
Budynek kottowni zaprojektowano sie w odlegtosci 12m od granicy lasu. Projektowany
budynek posiada sciany i dach NRO. Budynek usytuowano 47,46m od szkoty i od najblizszej granicy
dziatki sgsiedniej 18,36m.

VL. INNE DANE WYNIKAJECE ZE SPECYFIKI | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

6.1. Wody deszczowe

Wody opadowe z projektowanej kottowni odprowadzane bedg na teren wiasny dziatki a z
dachu szkoty cze$¢ wdd zostanie odprowadzona do projektowanego zbiornika na wody opadowe do
podlewania zieleni. Projektowana budowa oraz uksztattowanie terenu nie zmieni stosunkéw wodnych i
nie zmieni kierunku odptywu wody opadowej i roztopowe;j.

6.2. Zgodnosé projektu z decyzjg w warunkach zabudowy

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Siemiatycze.

6.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany budynek kotlowni nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

VII. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zakres oddziatywania obejmuje budowe budynku kottowni z cze$cig gospodarczag na dziatce o
nr geod. 55/2 w Totwinie, gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki. Charakterystyka i warunki zabudowy
przedmiotowej nieruchomosci zawarte zostaty w opisie do projektu zagospodarowania terenu.
Obszarem Oddziatywania Obiektu wg art.3 ust.2 ustawy prawo budowlane, jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

l. Inwestor posiada tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia do celéw
przedmiotowej budowy



Il. Podstawa do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane
na podstawie art.7 tejze ustawy,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

i inne
Il Grupy czynnikéw oddzialywania to:

- Zblizenie wzajemne elementoéw oddziatywania terenu:

Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci budowy oraz rozbudowy na dziatkach
sgsiednich. Projektowany budynek zostat usytuowany w odlegtosci 18,36m — 19,73m od granicy od
strony potnocnej z dziatkg o nr geod. 55/1 oraz w odlegtosci 29,73m — 30,12m od granicy z dziatkg
drogowa nr geod. 174.

- Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej: brak zabudowy na dziatkach sgsiednich. Przepisy ochrony ppoz. zostaty
zachowane.

- Warunki dostepu naturalnego oswietlenia: Lokalizacja budowy kotlowni nie ma
bezposredniego wptywu na pogorszenie dostepu naturalnego oswietlenia do pomieszczen szkolnych.
Projektowana przebudowa $ciany potudniowej szkoty polegajgca na wstawieniu 2 okien zapewni
lepsze doswietlenie sali lekcyjnej zlokalizowanej w potudniowo-zachodnim narozniku szkoty. Sala
lekcyjna, o ktérej mowa, ma okna tylko od strony zachodniej, ktére sg zacieniane przez rosngce tam
drzewa, a stohce od tej strony pojawia sie po godzinie 14. W Sali jest ciemno i chiodniej niz w
pozostatych salach lekcyjnych, w zwigzku z powyzszym zdecydowano sie na wykonanie 2 okien od
strony potudniowe;.

- Emisje, w tym akustyczne: Przewidywane oddziatywanie bedzie krétkotrwate, odwracalne.
Nasilenie hatasu w trakcie trwania budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametrow. Praca
wykonywana bedzie w godzinach od 7.00 do 17.00. Zakiada sie, ze oddanie do uzytkowania
projektowanego obiektu nie wprowadzi istotnych zmian w kontekscie emisji i akustyki.

- Wplyw inwestycji na srodowisko: Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

V. Podsumowanie:

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice
nieruchomosci, a inwestycje zaprojektowano zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Siemiatycze oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie.
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