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4 . Oprzewodowanie zgodnie z dir urzadzenia

1) Wzmacniacz:

-moc 650 W

- zasilanie: 220/240 [V AC]

- 6 stref z regulacig gosnoci dla 100 V

-3 wejscia Mic (w tym 1 wejscie z funkcjg priorytetu i regulacjg poziomu wyciszenia)
-3 wejscia AUX, ztacze Cinch (w tym 1 wykorzystane do regulacji glosnosci modutu)
-modut odtwarzacza MP3: SD, USB, tuner FM oraz Bluetooth

-pilot na podczerwien do obstugi modutu

-wbudowany gong

-znieksztatcenia THD < 0,5%

-pasmo przenoszenia 80 - 16 000 Hz / + 3 dB

2) Glosnik wewnetrzny

- 5,25' glosnik niskotonowy

- 0,5" glosnik wysokotonowy
-20-10-5-25W/100V

-30 W/8 ohm

-pasmo przenoszenia 80 - 18 000 Hz
-kolor obudowy - uzgodni¢ z Inwestorem

3) Glosnik zewnetrzny - gtosnik tubowy petnopasmowy
-moc 50-25-12,5W /100 V, 8 ohm

- pasmo przenoszenia 90 - 20 000 Hz

- nadcienny, zewnetrzny,

-IP 66

4) Kolumna nadcienna dwudrozna z uchwytem 40W
5) Mikrofon z podstawkg

pasmo przenoszenia 80 - 13 000 Hz

kabel przytgczeniowy XLR/Jack 6,3

wysoka zrozumiato$¢ stowa méwionego

6) Mikrofon bezprzewodowy
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? Elektroniczny dzwonek szkolny

—dokladnq lokalizacje ustalic z Inwestorem

odbiornik

-true diversity UHF tuner, 1 kanat, PLL
-regulacja poziomu wyj$ciowego

-pasmo przenoszenia audio 30 - 16 000 Hz
nadajnik (mikrofon do reki)

Nazwa zadania

REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z
INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI | SANITARNYMI ORAZ BUDOWA
KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Totwin, nr dziatki 55/2 17-300 Siemiatycze

-zasieg okolo 130 m
-pasmo przenoszenia audio 50 - 15000 H

6) elektroniczny dzwonek szkolny
-wersja z wyjsciem audio oraz przekaznikiem (do systemu ze wzmacniaczem +
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dodatkowo przekaznik wielofunkcyjny).
-Wyjécie przekaznikowe oraz audio
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-tgcznosc¢ WiFi oraz ethernet (kabel)
-Obstuga dzwonkéw audio
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-Radio internetowe
-Wstepnie zaprogramowany plan lekji
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