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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
1.1. UPRWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

PODLASKA
3 OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW

Biatystok, dnia 29 czerwea 2021 1.
POIIB.KK.7131-7132/007/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez slrong €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskic
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pani JOANNA KOWALSKA
magister inZzynier budownictwa
urodzona dnia 31 pazdziernika 1992 r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0100/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z poZniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane ninicjszq decyzjg upowazniajg do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnodei
konstrukcyjno-budowlanej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w odniesieniu do
konstrukeiji obiektu,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obicktu,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w odniesieniu do konstrukcji oraz architcktury
obiektu,

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 crerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracvinego (tekst jednolity:
Dz U. 22021 r, poz. 735), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stufy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby
Ingynierdw Budownictwa, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zZrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobee organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgezenia
organowi administracii publicznej oSwiadczenia o zrzeczenin sig prawa do wniesienia
odwaolania preez ostatnia zc stron postgpowania, decyzja staje sie ostatecena i prawomocna,
CO OZNAcEA, 17 stronie nie prevstuguje prawo do wniesienia odwolania am skarg do sadu
administracyjnego. Mie jest mo#liwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przswodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] POITE
dr i Krayariof Falkowski

2. ZEastepéa Preewodniczacego Okrggowe) Komisji Kwalifikacyine; POIIB
mgr ink. Marek Gwiazdowski

3. Czbonek Okregowsj Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr ink. Dariuez Kilok

4, Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mer in: Wojclech Sadowski

3 Okregowa Rada Podlaskiej Okregowe) Izhy Indymierdw Budownichwa
4. @,



1.2. ZASWIADACZENIE Z IZBY PROJEKTANTA

POLSKA

\\IEBA

[

=
v L ZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

PDL-NG6T-UGA-8AS *

Pani Joanna Kowalska o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0100/21

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 10 m. 5, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe Izby Intynierdw Budownictwa.

Zpodrie & art. 7B K.

§ 1. Do rachowania elekironicene] formy czynnodci prawnej wystarcza Holenie odwisdcrenia woli w postaci elekironicne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpiser elektroniczayrm.

§ 2. Ddwiadezenie woli Hotone w formie elekironicine] jest rdwnowakne @ odwiadczeniem woli Bodonyrm w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjsrym radwiadczeniu motna sprawdeid za pomocy numery wenylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej liby Inkynierdw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Dkregowe] by Inkynierdw
Busdownictwa.







2. EKSPERTYZA TECHNICZNA ZADASZENIA SALI
GIMNASTYCZNEJ SZKOLY W TOLWINIE

2.1. PRZEDMIOT | CEL EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest konstrukcja zadaszania sali sportowej szkoty w Totwinie.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego elementéw

konstrukcyjnych pod katem wymiany poszycia dachowego.

2.2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdine

J. Heja, P. Pietraszek, K. Schabowicz: Obliczenia konstrukcji budowlanych
wznoszonych tradycyjnie, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne,
Wroctaw 2006 r.

E. Mastowski, D. Spizewska, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych,
Arkady, Warszawa 2000 r.



2.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt sali sportowej jest budynkiem uzytecznosci publicznej,

niepodpiwniczonym. Sciany murowane. Konstrukcja zadaszenia z stalowych dzwigaréw

kratowych.

1 TLTT
ANNENNE

Fot. 1 Sala sportowa
2.4. BADANIA | POMIARY WLASNE
Na potrzeby niniejszej ekspertyzy technicznej wykonano wizje lokalng oraz szereg
pomiaréw udokumentowanych fotograficznie.

2.5. INWENTERYZACJA DZWIGARA STALOWEGO
Dokonano pomiaréw inwentaryzacyjnych elementéw dzwigara stalowego. Ich stan

techniczny okreslono jako dobry. Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzna.

Fot. 2 Istniejgca konstrukcja dzwigaréw stalowych



2.6. ZAKRES PLANOWYCH ROBOT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Zaktada sie wymiane poszycia dachowego sali sportowej. Zakres prac polega na
demontazu istniejgcego pokrycia dachowego, pfatwi dachowych oraz warstw
wykonczeniowych dachu. Projektuje sie wymiane pfatwi na stalowe oraz wymiane pokrycia

dachowego na dachowa ptyte warstwowa.

2.7. OBLICZENIA STATYCZNE DZWIGARA STALOWEGO

2.7.1. ZEBRANIE PROJEKTOWANYCH OBCIAZEN DZIALAJACYCH NA ISTNIEJACA
KONSTRUKCJE ZADASZENIA

A. Obciazenia state

Tablica 1. Obcigzenie state pokrycia dachowego

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m2

1. Plyta warstwowa dachowa PWD-PIR-160 0,15

2.  Obc. Technologiczne 0,30

3. Ptatwie dachowe Z100x53/48x1.5 0,03
0,48

Ciezar wiasny elementéw uwzgledniono bezposrednio w obliczeniach.

B. Obcigzenia zmienne
B.1. Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3

b s [kN/m?]

T L T T T

4,0°

- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 300 m n.p.m.
sk =0,006-A - 0,6 = 1,2 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny



Ce=10
- Wspotczynnik termiczny: Ct= 1,0

Caly dach - rownomierny uktad obcigzenia:

- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 4,0°
p1=0,8

Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem:
s = Y1'Ce'Ct'sk = 0,8:1,0:1,0:1,2 = 0,96 kN/m?

B.2. Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

[

- Dach ptaski o wymiarach: b=17,94 m, d =10,00 m
- Budynek o wysokoscih = 7,70 m
- Dach o krawedziach ostrych
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 15,4 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =300 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cair = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il = zo=0,05m, Zmn=2m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=7,70m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspdtczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon)*%" = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = kr-In(ze/zo) = 0,190-In(7,70/0,05) = 0,96 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(Ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vb = 21,05 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1v(ze) = ki / (Co(ze)'In(ze/z0)) = 0,199
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cis$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]"(1/2)-p-vm3(ze) = 662,1 Pa = 0,662 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Pota¢ - pole F:
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,662-(-1,8) = -1,19 kN/m?

Potaé - pole G:
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,2

10



Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = CSCd'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,662(-1,2) =-0,79 kN/m?

Pota¢ - pole H:
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd*Qp(zZe)-Cpe = 1,000-0,662-(-0,7) = -0,46 kN/m?

Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fw.e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,662-0,2 = 0,13 kN/m?

Pota¢ - pole | - ssanie:
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd*qQp(ze)-Cpe = 1,000-0,662+(-0,2) = -0,13 kN/m?

C. Kombinacje oddziatywan wg PN-EN 1990
W celu wyznaczenia obliczeniowej wartosci oddziatywan wykorzystano wzory 6.10a oraz

6.10b podane w zatgczniku krajowym normy PN-EN 1990.
K1: Pd1=7y6supX g+ Y01 X Wo1 XS+ yQ1X Wo1XW
= 135xg+15x05xs+15x0,6xw
K2: Pd2 =C X Yesup X g + 0,1 XS+ Y01 X Wo1 X W

= 0,85x1,35xg+15xs+15x0,6xw

Jako bardziej niekorzystng przyjeto kombinacje K2.

2.7.2. PRZYJETY SCHEMAT STATYCZNY DZWIGARA STALOWEGO
Przyjete zatozenia do obliczen:

Pas dolny, gérny — UPN100

Krzyzulce — L40x4

Stal konstrukcyjna — S235

Przeprowadzone analizy: statyczna, wyboczeniowa

Rys.1 Schemat statyczny dzwigara stalowego
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2.7.3. WYMIAROWANIE ELEMENTOW DZWIGARA STALOWEGO

2.7.3.1. WYMIAROWANIE KRZYZULCA

1. Decydujace
obliczeniowe sity
wewnetrzne w

przekroju
krytycznym

S_C|ska_Jaca N_Ed= 24

sita osiowa

Moment zgin. My Ed= O
2. Materiat i przekroj
poprzeczny

Gatunek stali S235
vy M1= 10

kN wpisz
wartosci bez
réznicowania
kNm znakow

domysina
wartos¢
1,0

Przekrdj zdefiniowany przez uzytkownika

Pole
powierzchni

A xX=

Wskaznik
wytrzymatosci

W vy=

Krzywa
wyboczenia
az

Krzywa
zwichrzenia
a LT

Katownik

12

3,1 cm2
1,3 cm3
b
d



3. Nosnos¢
charakterystyczna
przekroju
poprzecznego

4. Parametr
amplifikacji
obcigzenia
obliczeniowego

5. Minimalny
mnoznik obciazen
obliczeniowych a_cr
(analiza LBA)

6. Smuktos¢
wzgledna

7. Wspoétczynnik
niestatecznosci

przypadek ogélny 6.3.2.2

N_Rk= 72 kN

M y,Rk= 0 kNm

a_ult,k= 3,016
a_cr,op=| 2,27
A _op= 1,153
x_z= 0,504
x_LT= 0,396
min
- Xz
X_Op= ¥ LT) 0,396
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8. Warunek
statecznosci i
wykorzystanie

0,332+ 0= 0,332

< 0,396

83,9%

2.7.3.2. WYMIAROWANIE PASA GORNEGO

1. Decydujace
obliczeniowe sity
wewnetrzne w

przekroju
krytycznym

Sciskajaca N_Ed= 82

sita osiowa

Moment zgin. My Ed= O
2. Materiat i przekroj
poprzeczny

Gatunek stali S235
vy M1= 10

kN wpisz
wartosci bez
réznicowania

kNm znakow

domysina

warto$c¢

1,0

Przekroj zdefiniowany przez uzytkownika

Pole
powierzchni

A x=

Wskaznik
wytrzymatosci

W_y=

Krzywa
wyboczenia
a_z

14

13,5 cm2
8,5 cm3
c



Krzywa
zwichrzenia d
a LT

Ceownik / Teownik / Pret peten

przypadek ogélny 6.3.2.2

3. Nosnos¢é
charakterystyczna
przekroju
poprzecznego

N_Rk= 317 kN

M y,Rk= 2 KkNm

4. Parametr
amplifikacji
obcigzenia
obliczeniowego

a_ult,k= 3,869
5. Minimalny
mnoznik obciazen
obliczeniowych a_cr
(analiza LBA)
a_cr,op=| 3,09
6. Smuklos¢
wzgledna
A_op= 1,119
7. Wspoétczynnik
niestatecznosci
X _z= 0,474
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x_LT= 0,410

min

- (xz
X_0op= ¥ LT) 0,410

8. Warunek
statecznosci i
wykorzystanie

0,258 + 0 = 0,258 < 0,410

62,9%

9. Ugiecia

Ugiecia elementu:
y : Przypadek nr 118 : 1x[1 G]+1x|2 S], Siatka nr 52.9 4/4 (Przesto)
L/1309 < L/250 (19 %) (0.69 cm < 3.62 cm)
z : Przypadek nr 118 : 1x[1 G]+1x[2 S], Siatka nr 52.9 0/4 (Koniec)
L/10000 < L/250 (0 %) (0.09 cm < 3.62 cm)

2.7.3.3. WYMIAROWANIE PASA DOLNEGO

1. Decydujace
obliczeniowe sily
wewnetrzne w przekroju

Krytycznym
Sciskajgca sita N_Ed= 11 kN wpisz
oslowa wartosci bez
roznicowania
Moment zgin. My Ed= 0 kNm zZnakow

2. Materiat i przekroj
poprzeczny

Gatunek stali S235

domysina
vy M1= 1,0 wartos¢
1,0

16



Przekréj zdefiniowany przez uzytkownika

Pole
powierzchni

A Xx=

Wskaznik
wytrzymatosci

W_y=

Krzywa
wyboczenia
az

Krzywa
zwichrzenia
a LT

13,5 cm2
8,5 cm3
c
d

Ceownik / Teownik / Pret peten

przypadek ogoéiny 6.3.2.2

3. Nosnos¢
charakterystyczna
przekroju poprzecznego

N_Rk= 317
M_y,Rk= 2
4. Parametr amplifikacji
obcigzenia
obliczeniowego
a_ult,k= 28,841

kN

kNm

17



5. Minimalny mnoznik obcigzen
obliczeniowych a_cr (analiza LBA)

a_cr,op=| 3,09
6. Smukiosé wzgledna
A _op= 3,055
7. Wspoétczynnik niestatecznosci
X_z= 0,092
x_LT= 0,085
min (x_z; 0,085

S AN E

8. Warunek statecznosci i
wykorzystanie

0,035+ 0= 0,035 < 0,085

41,0%

Whiosek: Elementy dzwigara stalowego na projektowane obciazenia, przy kombinacji

obcigzen statych, $niequ i wiatru spetniajg warunki stanu granicznego nos$nosSci

i uzytkowalnosci.
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2.7.4. WYMIAROWANIE NOWOPROJETOWANYCH PLATWI STALOWYCH

iy Ly
)rL L ﬂL
L=3,000m Pokrycie ptytami PWx-W
ObcigZenia:
Przypadek 1: Obciazenie obliczeniowe (typ 1) Qg = 2.080 kN/m
Przypadek 2: Obciazenie obliczeniowe (typ 2) Qg = 2080 kN/m N =10,000 kN E

Przypadek 3: Ssanie wiatru w = 0,950 kN/m
Przypadek 4: ObcigZenie charakterystyczne (dla ugiecia L/200) g = 1,490 kMN/m
Do zadanych obcigZzen dodano automatycznie cieZar wiasny ptatwi.

Wy niki:

Platew Z100x53/48x1.50 Stal S350GD Cigzar 0,026 kN/m
Wykarzystanie nosnosci

Przypadek 1 68%

Przypadek 2 80%

Przypadek 3 84%

Przypadek 4 96%

Wymagana liczba teznikdw w kazdym przesle: 0 (liczba teznikdw okreslona przez uzytkownika)

Do zadanych obcigZzen dodano automatycznie ciezar wiasny ptatwi.

Minimalna sztywnosé tarczy usztywniajgce): S == 1 625,0 kN

2.8. ETAPY ROZBIORKI ZADASZENIA
Prace rozbidérkowe zadaszenia przeprowadzi¢ w sposéb odwrotny do etapow
budowy tj.:
e odtgczenie i demontaz instalacji wewnetrznych,
e demontaz obrébek blacharskich i rynien,

e zdjecie pokrycia dachu, ptatwi oraz warstw wykonczeniowych.

2.9. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogledzin, dokonanych pomiaréw i obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych, mozna stwierdzic, ze:

1) Stan istniejgcy dzwigara stalowego okreslono jako dobry.

2) Elementy dZzwigara stalowego spetniajg warunki graniczne nosnosci i uzytkowalno$ci
przy wymianie ptatwi oraz poszycia dachowego.

3) Zakres planowych prac nie wptynie na istniejgce warunki posadowienia.

4) Roboty budowlane nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej ekipie, a prace powinny byc¢

przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zasad BHP.
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