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Strona tytutowa
Spis tresci

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW (strony 3 — 10)

Czes$¢ opisowa
Informacja BIOZ

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (strony 6 — 7)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia uprawnien projektanta i zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby
samorzgadu zawodowego.



Siemiatycze 2024-05-27

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt budowlany rozbioérki budynku
gospodarczego na dzialce nr geod. 55/2 w Totwinie gm. Siemiatycze, sporzgdzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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.  DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Rozbiérka budynku gospodarczego i dwdch zbiornikéw na nieczystosci.
Adres budowy: Totwin, nr geod. dz. 55/2, gm. Siemiatycze

Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

Projektant: mgr inz. architekt Monika Wielogdrska nr. upr. 26/PDOKK/2016;

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego. Budynek jest parte-
rowy, bez piwnicy i poddasza, konstrukcji drewnianej, kryty eternitem, potozony na dziatce o nr geod.
55/2 w Tolwinie, gm. Siemiatycze. Zbiorniki betonowe okragte o pojemnosci 30m? kazdy.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa zasadnicza
— Zlecenie inwestora
— Inwentaryzacja przeprowadzona w maju 2024r.

IV. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGSPODAROWANIA TERENU

Dziatka objeta obszarem opracowania jest zabudowana i ma dostep do drogi publicznej nr
geod. dz. 174 istniejgcymi publicznymi zjazdami. Na dziatce znajduje sie budynek gospodarczy beda-
cy przedmiotem opracowania oraz budynek szkoty podstawowe;.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odlegtosci 17m od granicy z dziatkg sasiednig o nr
geod. 55/1 (strona pétnocna) oraz w odlegtosci 1,85m od lasu.

Zbiorniki betonowe okragte o pojemnosci 30m?® kazdy, srednica 6,0m, gtebokos¢ okoto 1,20m

V. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE:

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 113,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 110,00 m?
Kubatura: 412,00 m®
Wysokos¢: 530 m
llos¢ kondygnac;ji: 1

V. DANE MATERIALOWE

1. Sciany fundamentowe: betonowe
2. Sciany zewnetrzne: bal drewniany gr 10cm
3. Dach: dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem
4. Instalacje: brak instalacji
Stan techniczny budynku i stopien jego zuzycia predysponuje budynek do likwidacji — wybu-
rzenia.

VII. ROBOTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

7.1. Niezbedne czynnosci i kolejnosé realizacji robét rozbiérkowych,

a) Ogrodzenie terenu rozbiodrki

b) Ustawienie znakdéw informacyjnych o pracach rozbiérkowych,

¢) Rozbiérka dachu,

d) Rozbiérka konstrukcji dachu,

e) Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej

f) Rozbidérka konstrukcji Scian zewnetrznych,

g) Fundamenty betonowe wystajgce powyzej istniejgcego terenu jak rowniez posadzki rozebrac
mechanicznie. Gruz dostarczy¢ na pryzme.

7.2. Strefy bezpieczenstwa

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczehnstwa szerokosci 3 m, oznaczong tasmg
ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce
o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych.

7.3. Ogoblne zasady prowadzenia rozbiérki
Projektuje sie rozbidorke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych. Prace nalezy realizowac
pod nadzorem osdb uprawnionych. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé i usung¢ poza bu-



dynki wszelkie elementy wyposazenia oraz drzwi i okna. Po tych czynno$ciach mozliwe jest przysta-
pienie do rozbiorki zasadniczej konstrukcji budynku, dokona¢ demontazu dachu i $cian konstrukcyj-
nych. Po przeprowadzonej rozbiérce nalezy uporzadkowac teren.

7.4. Opis sposobu rozbidrki elementéw konstrukcyjnych.

e Rozbiérka drzwi
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac i usung¢ poza rozbierany obiekt. Oscieznice roze-
bra¢ w trakcie rozbiorki scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki drzwiowej ze wzgledu na jej zty stan
techniczny.

¢ Rozbidérka dachu
W pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ pokrycie dachu. Po usunieciu pokrycia, mozna zdemon-
towac pozostate elementy dachu, czyli taty i krokwie.

e Rozbiérka scian
Rozbidrke scian na terenie dziatki prowadzi¢ przez podciecie i przewrdcenie. Podciecie scian
wykonaé na gtebokosci 35 cm ponizej terenu. Po wywrdceniu $cian nalezy je rozbierac recznie.

e Rozbidérka posadzki
Posadzki zrywa¢ koparkg do poziomu terenu.

e Rozbiérka scian fundamentowych
Sciany fundamentowe zrywaé koparkg do poziomu ok. 30 cm ponizej terenu. Pozostato$é
Scian pozostanie w gruncie. W przypadku ich kolizji z projektowanymi urzadzeniami terenowymi, roz-
biérka fragmentoéw nastgpi podczas wykonania wykopdw.

e Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot, gruz nalezy wywiez¢é na sktadowisko, a nastepnie usungé elementy
wyposazenia placu budowy. Drewno przeznaczy¢ do spalenia. Powierzchnie terenu wyréwnac.

7.5. Bezpieczenstwo robét
Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:
o wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, stosujac sie do ob-
owigzujgcych przepiséw BHP
e rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci
e Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni byé zaznajomieni z zakresem prac
e program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracowni-
koéw przez caty czas trwania robot
e pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochron-
ng
e przy rozbidrce nalezy uwzgledniaé warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu
Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na
Scianach i innych wysokich konstrukcjach
e przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy
e zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyj-

nych

e zabronione jest wywracanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie i
podcinanie

e zabronione jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach jedno-
czesnie

e w przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozeh wezwaé natychmiast autora
niniejszego opracowania

VIII. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujace rodzaje odpadow:

e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i ele-

mentéw wyposazenia

e drewno

e ziom

Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do kontenerow na gruz, podstawionych na teren pla-
cu rozbiodrki.

Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrza i elementy drewniane.

Gruz ceglano-betonowy moze zosta¢ zuzyty do zapetnienia nieréwno$ci na terenie rozbiorki.
Nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.




Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z zachowaniem
wszelkich Srodkéw ostroznosci poprzez spalenie ( nie dopusci¢ do ponownego wbudowania).

Ztom wywiez¢ na sktadowisko ztomu.
IX. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.
Wszelkie zmiany technologiczne bezwzglednie skonsultowac z projektantem.

Zespot autorski
Zakres . Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych Data Podpis
opracowania oprac.
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Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca, zobowigzany jest do spet-

nienia ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodza-
joéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.
1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem w trakcie wykonywania
prac objetych niniejszg dokumentacjg nastepujacych zagrozen:

urazy zwigzane z upadkiem przedmiotéw z wysokosci (upuszczenia narzedzi lub materiatéw
przez pracownikow)

urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu
elementy konstrukcyjne

kaleczenia przez narzedzia do rozbidrki oraz ostre i sterczace fragmenty elementow konstruk-
cyjnych i wykonczeniowych

oparzenia (ciecia elementéw palnikami)

prace w warunkach duzego zapylenia

urazy w wyniku potknie¢, poslizgnie¢

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegolnego zagrozenia i ich

bezposrednim sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiérki

dla kazdego rodzaju robot opracowac szacunek ryzyka i dostosowac¢ do tego metody bez-
piecznego ich wykonania

poinformowac¢ pracownikdw o wymaganym sposobie prowadzonych robét tak by zachowane
byto ich bezpieczenstwo

zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegodlnych robét tak, by mozliwe byto ich wy-
konanie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

zaplanowac rozbiorke tak, by prace poszczegdlnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajem-
nych zagrozen

prowadzi¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbidrki

nadzorowac, by na teren rozbiérki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione

nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz wyposazenie stosowne
do wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen

posiadac¢ wykazy osoéb, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg

prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktérych wystapity naruszenia bezpieczenstwa i prze-
dyskutowac je z ekipg rozbiorkowa

dopilnowac by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez przeszkolonych, wykwali-
fikowanych pracownikow

prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywaé w miejscu rozbiérki
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