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SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 
Strona tytułowa 
Spis treści 
 

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU  (strony 3 – 4) 
 

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

2. Kopia uprawnień projektanta i zaświadczenie przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
II. CZĘŚĆ OPISOWA  (strony 5 – 9) 

 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  (strony 10 – 13 

 
Rzut boiska    skala 1:100 rys. nr 1 
Piłkochwyty    skala 1:100 rys. nr 2 
Rozstaw słupków    skala 1:100 rys. nr 3 
Przekrój przez nawierzchnię  skala 1:100 rys. nr 4 

 
 

  



3 

Siemiatycze  2024-06-11 

 

 

OŚWIADCZENIE 
  
 

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany 

Budowy boiska wielofunkcyjnego w Tołwinie 

działka nr geod. 55/2 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Tołwinie, działka nr 

geod. 55/2, gmina Siemiatycze. 
Kategoria obiektu budowlanego – V 
 

PODBUDOWA 
Istniejąca podbudowa asfaltowa. Projektowana płyta betonowa C20/25 ze zbrojeniem 

rozproszonym zatartym na gładko gr. 10cm. Klasa ekspozycji betonu: XC4.  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNI POLIPROLYLENOWEJ 

 
 Opis – polipropylenowa nawierzchnia modułowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w 

postaci odpornych na uderzenia płytek z tworzywa sztucznego.  

 Rozmiar modułu (mierzony bez zatrzasków) – 30 cm x 30 cm x 1,8 cm grubości dopuszcza 
się inny rozmiar modułu o grubości minimalnej 1,8cm 

 Materiał – Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na 
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochronę przed utratą koloru, 
degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego. 
Płytki posiadają także dodatki antystatyczne redukujące nagromadzenie ładunków 
elektrostatycznych na użytkownikach boisk. 

 Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniająca wysoką 
przyczepność w każdych warunkach. 

 Mechanizm blokujący - System blokujący płyt umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na 
skutek działania ciepła chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Podłoże 
jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacją boczną).  

 Kolory – Według wzornika kolorów danego producenta. 

 Konstrukcja nośna - Zapewniająca stabilną podstawę oraz ugięcie w pionie. 

 Gwarancja 5 lat  

  
Nawierzchnia polipropylenowa posiada: 
 

 Wszelkie niezbędne dokumenty poświadczające ich wysoką jakość i funkcjonalność. 

 Potwierdzoną Klasyfikację Reakcji na ogień 

 Badania na zawartość metali ciężkich 

 Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 

 

 

STALOWE SŁUPKI DO SIATKÓWKI – 1 KOMPLET 

 
Konstrukcja: profil stalowy okrągły ø76 mm. 
 
Naciąg: zewnętrzny śrubowy. 
 
Regulacja wysokości zawieszenia siatki: 
od 1,06 do 2,43 m, 
co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa, badmintona. 
Komplet składa się z dwóch słupków 
(jeden z elementami napinającymi, 
drugi z napinaczem śrubowym siatki). 
Dodatkowo tuleje. 
 
Kolor: czerwony. 
Mocowanie: w tulejach. 
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz. 
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PIŁKOCHWYTY 

 

 
 
 
Wysokość 4m : 
słupy z rury stalowej fi 60x2.9 
malowane proszkowo 
 
Siatka: 
mocowana do słupów za pomocą linek stalowych 
i zaczepów stalowych, ocynkowanych. 
Oczka siatki 5 x 5 cm  
w kolorze zielonym. 
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BRAMKA – 2 SZT 
 

 
 

 

 
Bramka do piłki ręcznej - stalowa z łukami stałymi wykonana jest z profesjonalnej,  
ocynkowanej ogniowo stali, co pozytywnie wpływa na jej trwałość i wytrzymałość.  
Jej rama dodatkowo została zespawana w całości, a profile, z których jest wykonana  
mają wymiary 80x80mm. Cała konstrukcja bramki do piłki ręcznej wynosi 2x3m,  
dlatego sprawdzi się ona idealnie zarówno do domowego, jak i profesjonalnego  
użytkowania. Dzięki starannemu wykonaniu i perfekcyjnemu złączeniu,  
bramkę cechuje wysoka trwałość, żywotność oraz sztywność, co jest niewątpliwie  
ogromnym plusem podczas korzystania z tego urządzenia sportowego. 
 
Bramka do piłki ręcznej - stalowa została wykonana i oznakowana zgodnie  
ze wszelkimi normami IHF, czyli zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji  
Piłki Ręcznej. Bramki są przeznaczone zarówno do użytku zewnętrznego,  
jak i mocowania w halach sportowych. Do montażu stalowej bramki do piłki ręcznej  
wykorzystać należy marki talerzykowe, uchwyty szpilkowe lub tuleje, które osadza  
się w podłożu. Na zewnątrz zaleca się mocowanie bramek przy pomocy tulei  
mocujących z adapterami. 
 
Bramka dostępna jest w następujących głębokościach: 
 
 – głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą 
 
 – głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą. 
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ZESTAW DO KOSZYKÓWKI – 4 SZT 
 
 

 
 
W skład zestawu wchodzi: 
Słup - wykonany ze stalowej rury ø114 mm, 
ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej. 
Tablica - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolista, 
poddana katoforezie a następnie malowana 
proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata. 
Obręcz - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), 
wykonana z pręta stalowego ø18 mm 
tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo, 
dodatkowe wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza, 
w komplecie z siatką (12 zaczepów). 
Zestaw wytrzymuje obciążenie do 320 kg. 
Zestaw ze studzienką stalową ułatwiającą montaż zestawu. 
 

ŁAWKA BOISKOWA – 20 SZT 
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Konstrukcja stalowa ocynkowana, 
wykonana z profila 40 x 30 x 2 mm (wspornik siedziska) 
i profili 50 x 50 (nogi). 
 
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego imitującego drewno 
o długości 198 cm. 
 

SŁUPKI DO TENISA – 1 KOMPLET 
Konstrukcja: składa się z 2 słupów, 
profil stalowy okrągły ø76 mm, 
malowany proszkowo na czerwono. 
 
Naciąg: zewnętrzny korbowy. 
 
Mocowanie: w tulejach. 
 
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz. 

 
Certyfikat Instytutu Sportu 
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