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ISTNIEJĄCE KOMINY DO ROZBIÓRKI DO WYSOKOŚCI STROPU
UDROŻNIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
PRZEDŁUŻENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Z RUR SPIRO FI 150 PREIZOLOWANYCH
I ZAKOŃCZONYCH WYWIEWKAMI STALOWYMI PONAD DACHEM
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PROJEKTOWANA WENTYLACJA Z PIWNICY Z RURY SPIRO

OBUDOWANA G-K I WYPROWADZONA PONAD DACH W POSTACI WYWIEWKI

PROJEKTOWANA WYWIEWKA
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do ustalenia z Inwestorem na etapie montażu

lokalizacja klimatyzatora
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FALOWNIK + RDC + RAC
- zamontować na poddaszu
- dokładną lokalizację ustalić
na etapie montażu z Inwestorem
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Instalacja oświetlenia i gniazd
- zamontować na poddaszu
- dokładną lokalizację ustalić
na etapie montażu z Inwestorem

25
W

E.
1

AW.2

MSW

TK1/W01

Zas. jedn. zewn. klimatyzacji
h=wys. urządzenia
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E

do ustalenia z Inwestorem na etapie montażu

lokalizacja klimatyzatora

TP1.1/W01

Zas. jedn. zewn. klimatyzacji
h=wys. urządzenia

TP1.1/L05

TP1.1/L05 TP1.1/L05

TP1.1/L05

TP1.1/L05

TP1.1/L05

TP1.1/AW01

TP1.1/AW01

Połączenie
wyrównawcze
klimatyzator

Połączenie
wyrównawcze
klimatyzator

Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora

- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy

potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu,

miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z

przesłonami torów prądowych
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