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L EGENDA
ELEMENT ZELBETOWY

[ ] Sciana NOSNA
[ ] Funpament

A - -
L NADPROZE/BELKA ZELBETOWA

— —— ELEMENTY DREWNIANE

STAL
ELEMENT OPIS BETON 8ROJENIOWA | OTULINA
- B500SP[A-IIIN]

WIENIEC W-. | C20/25 xC1 | 20 A 2,5 CM
TRZPIENIE Tw—.. B500SP[AIIIN]
SLUPY 5= | C20/25 XCT | enon [A=IIN] 30 CM

- Nw—.. B500SP[A-IIIN]
NADPROZA/BELKI B | c20/25 xet | 20 AN 25 CM
LAWY _ BS00SP[A-IIIN] | GGRA 4,0 CM
FUNDAMENTOWE L= [020/25 XC2 W8| popoy [A-IIN] | DOL 5,0 CM
UWAGI:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU ZBROJENIA

PRZEZ OSOBE, UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKLADANIA W ELEMENTACH
7ELBETOWYCH BEZWGLEDNIE ZAWIBROWAC.

3. RZEDNE NADPROZY ODCZYTYWAC Z RYSUNKOW
ARCHITEK TK TONICZNYCH.

4. NALEZY PAMIETAC O STARANNYM POrACZENIU
WIEKCOW.

5. WSZYSTKIE SCIANY NOSNE NALEZY ZAKONCZYC
WIENCEM ZBROJONYM 4#12 B500SP (A—IIIN) STRZEMIE
#6 CO 25cm B500A (A—IIN).

6. ZBROJENIE NIEOZNACZONYCH TRZPIENI 4#12 B500SP
(A—IIIN) STRZEMIE #6 CO 20cm B500A (A—IIN).
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