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SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (strony 3 — 4)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia uprawnien projektanta i zaswiadczenie przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

ll.  CZESC OPISOWA (strony 5 —9)

.  CZESC RYSUNKOWA (strony 10 — 13

Rzut boiska skala 1:100 rys. nrl
Pitkochwyty skala 1:100 rys. nr 2
Rozstaw stupkow skala 1:100 rys. nr 3
Przekroj przez nawierzchnig skala 1:100 rys. nr 4



Siemiatycze 2024-06-11

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

Budowy boiska wielofunkcyjnego w Totwinie

dziatka nr geod. 55/2

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP 0Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY INA Izby Architekiéw RP za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyinej Podlaskisj
N Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016 Biatystok dnia 24.08.2016r. 1. Przewodniczacy Macie] Pokorski
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn
DECYZJA nr 26/PDOKK/2016 3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac
4, Sekretarz Urszula Witek

Na Puds(aw.e art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych

oraz i (Dz. U. 2 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z dnia 8 marca 5. Catonek Zhigniew Gliriski
2016r. poz. 280 teks jodn ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania '
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

6. Czlonek Andrzej Koé
7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyiiska
stwieordza sie, ze 8. Cztonek Grzegorz Borowski
Pani mgr inz. arch. MONIKA WIELOGORSKA
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15-269 Biadystok, ul. Waszyngions 3. tel./fax: 85 744-70.a8.
e-me:l; podlaska @izbasrchitcktow.pl, www.padiaska.iarp pl
NIP- §12.27.49:621 Regon: 017465395-00095 Kouo: PKOBP [ OfBiulystok N 49 1020 1332 0000 1002 0026

[ZBA ARCHITEKTOW

ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Wielogdrska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz ¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Totwinie, dziatka nr
geod. 55/2, gmina Siemiatycze.
Kategoria obiektu budowlanego — V

PODBUDOWA

Istniejgca podbudowa asfaltowa. Projektowana piyta betonowa C20/25 ze zbrojeniem

rozproszonym zatartym na gtadko gr. 10cm. Klasa ekspozycji betonu: XC4.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNI POLIPROLYLENOWEJ

Opis — polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wiryskowe w
postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskéw) — 30 cm x 30 cm x 1,8 cm grubosci dopuszcza
sie inny rozmiar modutu o grubosci minimalnej 1,8cm

Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg koloru,
degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkow
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca wysokg
przyczepnos¢ w kazdych warunkach.

Mechanizm blokujacy - System blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na
skutek dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Podtoze
jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacjg boczng).

Kolory — Wedtug wzornika koloréw danego producenta.

Konstrukcja nosna - Zapewniajgca stabilng podstawe oraz ugigcie w pionie.

Gwarancja 5 lat

Nawierzchnia polipropylenowa posiada:

Wszelkie niezbedne dokumenty poswiadczajgce ich wysoka jakos¢ i funkcjonalnosé.
Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien

Badania na zawartos¢ metali ciezkich

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02

STALOWE SLUPKI DO SIATKOWKI — 1 KOMPLET

Konstrukcja: profil stalowy okragty @76 mm.

Naciag: zewnetrzny srubowy.

Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:

od 1,06 do 2,43 m,

co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa, badmintona.
Komplet sktada sie z dwéch stupkéw

(jeden z elementami napinajgcymi,

drugi z napinaczem srubowym siatki).

Dodatkowo tuleje.

Kolor: czerwony.
Mocowanie: w tulejach.
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.
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PILKOCHWYTY

Wysokosé 4m :
stupy z rury stalowej fi 60x2.9
malowane proszkowo

Siatka:

mocowana do stupéw za pomocg linek stalowych
i zaczepow stalowych, ocynkowanych.

Oczka siatki 5 x 5 cm

w kolorze zielonym.
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BRAMKA =2 SZT

assssaassssa=asasioily

Bramka do pitki recznej - stalowa z tukami statymi wykonana jest z profesjonalnej,
ocynkowanej ogniowo stali, co pozytywnie wptywa na jej trwato$¢ i wytrzymatosé.
Jej rama dodatkowo zostata zespawana w catosci, a profile, z ktérych jest wykonana
majg wymiary 80x80mm. Cata konstrukcja bramki do pitki recznej wynosi 2x3m,
dlatego sprawdzi sie ona idealnie zaréwno do domowego, jak i profesjonalnego
uzytkowania. Dzieki starannemu wykonaniu i perfekcyjnemu ztgczeniu,

bramke cechuje wysoka trwatos¢, zywotnosé oraz sztywnos$é, co jest niewatpliwie
ogromnym plusem podczas korzystania z tego urzadzenia sportowego.

Bramka do pitki recznej - stalowa zostata wykonana i oznakowana zgodnie

ze wszelkimi normami IHF, czyli zgodnie z przepisami Miedzynarodowej Federaciji
Pitki Recznej. Bramki sg przeznaczone zaréwno do uzytku zewnetrznego,

jak i mocowania w halach sportowych. Do montazu stalowej bramki do pitki recznej
wykorzysta¢ nalezy marki talerzykowe, uchwyty szpilkowe lub tuleje, ktére osadza
sie w podtozu. Na zewnatrz zaleca sie mocowanie bramek przy pomocy tulei
mocujgcych z adapterami.

Bramka dostepna jest w nastepujgcych gtebokosciach:
— gtebokos$¢ 1200 mm dotem / 1000 mm goérg

— gteboko$¢ 1000 mm dotem / 800 mm gora.



ZESTAW DO KOSZYKOWKI — 4 SZT

W skiad zestawu wchodzi:

Stup - wykonany ze stalowej rury @114 mm,
ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.

Tablica - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, pétkolista,
poddana katoforezie a nastepnie malowana

proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.

Obrecz - europejski rozstaw otworéw (110 x 90 mm),
wykonana z preta stalowego 18 mm

tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza,
w komplecie z siatkg (12 zaczepdw).

Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Zestaw ze studzienkg stalowg utatwiajgcg montaz zestawu.

LAWKA BOISKOWA — 20 SZT




Konstrukcja stalowa ocynkowana,
wykonana z profila 40 x 30 x 2 mm (wspornik siedziska)
i profili 50 x 50 (nogi).

Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego imitujgcego drewno
o diugosci 198 cm.

SLUPKI DO TENISA — 1 KOMPLET
Konstrukcja: sktada sie z 2 stupéw,
profil stalowy okragly @76 mm,
malowany proszkowo na czerwono.

Naciag: zewnetrzny korbowy.
Mocowanie: w tulejach.

Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz.
J 1
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