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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Kopia uprawnien projektanta i zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowedo.
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Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
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Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
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Siemiatycze 2024-05-27

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) odwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
Wymiany poszycia dachowego nad salg gimnastyczng na dzialce nr geod. 55/2 w
Tolwinie gm. Siemiatycze

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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[ZBA ARCHITEKTOW

ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Wielogdrska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 26/PDOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz ¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany poszycia dachowego na sali gimnastycznej,
na dziatce nr geod. 55/2 w Tolwinie gm. Siemiatycze.
Projekt obejmuje jedynie wymiane poszycia dachowego nad salg gimnastyczna.
Kategoria obiektu:
Szkofa - IX

.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Program uzytkowy szkoty bez zmian

Il. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Wymiana poszycia dachowego nie zmienia ani formy ani uktadu przestrzennego budynku

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Zestawienie powierzchni:

Dtugos¢ dachu nad salg gimnastyczna: 17,94 | m
Szerokos$¢ dachu nad salg gimnastyczna: 9,75 ' m
Powierzchnia dachu nad salg gimnast.: 1750 m?

V. OPINIA _GEOTECHNICZNA ORAZ
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych — 0

VILI. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Dach:
Istniejgce dzwigary stalowe. Projektowane ptatwie typu ,Z” 100x53/48x1,5.

Pokrycie dachu:

Projektowana ptyta warstwowa dachowa PIR gr 14-16cm w kolorze grafitowym. Maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U=0,15 W/(m2*K). Grubos¢ piyty bedzie
uzalezniona od wspotczynnika przenikania ciepfa, nie moze by¢ wiekszy niz U=0,15 W/(m2*K). Kolor
grafitowy — RAL R9007

Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna sali gimnastycznej bez zmian — 3 istniejgce wywietrzaki

IX. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej — szkota

Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill

4. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.

5. Klasa odpornosci pozarowej:

- ,D” = budynek niski

wnN e

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna . . . .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu




1 2 3 4 5 6 7
,,D” R 30 () REI 30 El 30 () ()
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane s3 =z materialéw/wyrobow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Parametry techniczne projektowanej ptyty warstwowej:
- stopien rozprzestrzeniania ognia Broor
- reakcja na ogien B-s1,d0 — B-s2,d0
6. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek - 1 strefa pozarowa
7. Urzadzenia przeciwpozarowe
e przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

8. Droga pozarowa

Droga pozarowa — droga publiczna, bezposredni dostep na teren dziafki.

X. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH

Nie uzyskano odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Zespot autorski
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